RECUPERAGAO DE TRINCAS
COM ABERTURA MENOR QUE 1mm

- Com a talhadeira e a marreta, retire a massa da parede por toda a
extensdo da trinca. Importante: tenha cuidado para néo ultrapassar a
largura da tela adesiva. Alargue a trinca, em V, com esmerilhadeira
elétrica, aprofundando-a em 8 mm. Limpe a area com a broxa para
eliminar toda poeira.

- Na proporgdo 1 para 1, dilua o fundo preparador de paredes com
aguarras. Com um dos pincéis, aplique uma demé&o do liquido em toda a
area descascada. Aguarde, no minimo, 8 horas para a secagem total.

- Preencha a trinca e as laterais descascadas com a Selatrinca da Suvinil
ou similar. Repasse a massa com a espatula, sem deixar que nivele com
a parede. Espere secar por 24 horas.

- Use o outro pincel para aplicar, na superficie a ser restaurada, uma
demado de Suviflex da Suvinil ou similar diluido com 10% de agua. Deixe
secar por 4 horas.

- Estique a tela adesiva Telafix ou similar sobre a massa para evitar
dobra. Nos locais onde houver curvas, corte-a com a tesoura. Detalhe: a
fita central ndo tem cola justamente para permitir a movimentagdo
natural dos materiais e evitar novas rachaduras.
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- Para fixar a tela, passe uma deméo de Suviflex diluido em 10% de
agua. Aguarde secar por 4 horas.

- Usando a desempenadeira e a espatula, aplique a massa acrilica por
toda a extensdo a ser recomposta. Passe duas ou trés deméos,
intercalando a secagem, para nivelar com a parede.

- Depois de 24 horas, lixe toda a area reparada, nivelando-a com a
parede.

- Para finalizar e dar um acabamento perfeito, pinte a regido usando a
bandeja e o rolo para pintura com a tinta Suvinil Fachada ou similar.

OBSERVAGAO IMPORTANTE:

Utilizar todos os produtos mencionados acima de acordo com as
instrugdes de uso da embalagem.

As marcas citadas acima servem apenas como referéncia, visto que podera ser
cotados produtos de marcas similares ou de qualidade superior.

FORMATO ESPECIAL (480 x 800)
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RECUPERACAO DE TRINCAS COM ABERTURA MAIOR QUE 1mm

SEQUENCIA EXECUTIVA:
1- EXECUTAR OS CONSOLOS NA SEGUINTE SEQUENCIA:

1.1- EO1 e E04 - SIMULTANEOS

1.2- AGUARDAR 3 DIAS

1.3- E02 e EO05 - SIMULTANEOS

1.4- AGUARDAR 3 DIAS

REMOVER O REBOCO DEIXANDO A ALVENARIA APARENTE

EXECUTAR RECORTES TIPO CANALETA NA ALVENARIA
ESPACADOS DE 20 cm, COM ESPESSURA
E PROFUNDIDADE DE 4 cm

3

1.5- E03 e E06 \//
1.6- AGUARDAR 3 DIAS \\/ /\
2- EXECUTAR A mmoc_um_w\./ON/O DAS TRINCAS /\
3- REVISAR A REDE HIDRAULICA \/ /\
4- EXECUTAR O ACABAMENTO \/ /(

OBSERVAGAO: 7N\ ,

E POSSIVEL QUE OCORRA INTERFERENCIA DOS

BLOCOS COM A REDE HIDRAULICA EXISTENTE.

COLOCAR FERROS DE 6,3 mm E PREENCHER FIXAR TELA DE ARAME GALVANIZADO
TABELA PARA ESTACAS COM ARGAMASSA CIMENTO / AREIA 1:3 MALHA 4mm - F1O 22
ESTACAS ESCAVADAS COM TRADO MANUAL, COM PONTA APILOADA 90 om - REBOCAR E PINTAR
Tipo Diametro(cm) Profund.(m) Armadura Quantid. COMTINTA FLEXIVEL
DETALHAMENTO EXECUTIVO DE mmoc_um_&o,@mo DE TRINCAS
@ 25 4.00 Ver detalhe 6 x
Total - estacas 825 cm =24 m
Utilizar concreto fck 20,0 MPa - Britas 1 e 2
Volume de concreto = 1,00 m® REBOCO
TELA DE ARAME
10 GALVANIZADO
50
10 ARGAMASSA 1:3
6.3 C=70 FERRO

G

LEGENDA

SUBSTITUIGAO DE GRAMA POR
PISO DE CONCRETO SIMPLES
AREA=36.13m?

REFAZER EM CONCRETO SIMPLES
AREA=53.87m?
- ONDE

ARMADURA DE COSTURA DE TRINCAS

OBSERVACOES:

- NO CASO DE TRINCA NO CANTO DA PAREDE OU PROXIMA DELE
A ARMADURA DEVE ACOMPANHAR A ANGULACAO DA PAREDE.

DEVERAO SER PREENCHIDAS COM GRAUTH ANTES DE SEREM
RECOBERTAS COM ARGAMASSA.

ALVENARIA

DETALHE TRANSVERSAL DA
RECUPERACAO DE TRINCAS

AS TRINCAS EXCEDEREM A 5 mm DE ABERTURA, AS MESMAS

RELACAO DO AGO DA RECUPERAGAO ESTRUTURAL
ESTIMATIVA =40 m

ACO DIAM Q UNIT C.TOTAL
(cm) (cm)
CA50 6.3 200 70 14000
RESUMO DO AGO
ACO DIAM C.TOTAL PESO+10%
(m) (kg)
CA50 6.3 140 39.0
PESO TOTAL
CA50 39.0

PAREDE

ALVENARIA

Quebrar para

DE CERAMICA

EMBASAMENTO

PREENCHER COM V-2 GRAUTH

ARGAMASSA EXPANSIVA DE ALTA RESISTENCIA PARA
GRAUTEAMENTOS DA OTTO BAUMGART OU SIMILAR

7,
executar g estaca \
rente a parede existente

UTILIZAR TERRA COMO FORMA

LASTRO DE BRITA 1 (5cm)

DETALHE DA FUNDAGAO EXISTENTE

20

CONCRETO

SEM ESCALA

DETALHE EXECUTIVO DO CONSOLO

RELACAO DO AGO

ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
(cm) (cm)
50A 1 6.3 48 152 7296
2 10.0 36 94 3384
3 12.5 24 94 2256
4 125 24 176 4224
RESUMO DO AGCO
ACO DIAM C.TOTAL PESO+10%
(m) (kg)
CA50A 6.3 72.96 19.66
10.0 33.84 22.97
12.5 64.80 68.64
PESO TOTAL
111.27

CONCRETO PARA CONSOLES C25 E ESTACAS - C20
Controle Tecnolégico do Concreto conforme NBR 12655
item 7.2.3.2 - por amostragem total

Controle Tecnoldgico do Ago conforme NBR 7480
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: 50cm abaixo do baldrame

= 4 metros
=400
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355
6#10,0 C
90
24 #6,3 (c/ 15 cm)

24 #6,3 - 65 (c/ 15 cm)
estribos sem gancho
ou helicoidais

PROFUNDIDADE DA ESTACA

DETALHE PARA ESTACAS - REFORGO DE FUNDAGOES - 6 x
S/ESC.

PLANTA

v 100 p
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SECAO A-A
ESC 1:25
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4 N3 212.5 C=94

26
8 N1 6.3 C=152

DETALHE DA ARMADURA DOS CONSOLOS
ESCALA 1:50

ANEXO I

CONSOLE

CMEI AGNES FATIMA MONTEIRO GERMANO F 0o L H A

TIPO DE OBRA:

REFORGO ESTRUTURAL EM PREDIO PUBLICO

ASSUNTO:

PLANTA E DETALHES CONSTRUTIVOS

| ESTACA PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

LOCAL:

RUA JOSE ARANTES, N* L—1955 — JD. PLANALTO — PEDERNEIRAS/SP

UNICA

\_D

RESP. PROJETO:

ARQ. FABIO CHAVES SGAVIOLI — CAU N° A61560-9

DESENHO:

RANDAL BERGAMASCO/RAPHAEL TRAMONTE LEME

DATA: FEV/2016

ESCALA: INDICADA




