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ANEXO 1l - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES
TECNICAS

LOCAL: Rua Belmiro Pereira, esquina com Rua Capitdo Jodo Barreto
TITULO: Construcdo de Praca
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1. CONSIDERAGOES INICIAIS

Perante a fiscalizacdo, a empresa vencedora sera representada por seu Arquiteto ou
Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a execu¢do dos
servicos. Este representante deverd prontamente atender as comunicacdes que lhe forem
feitas pela Fiscalizacdo, pertinentes as Especificagdes Técnicas, contidas neste memorial.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela Executante. Para uma boa
compreensdo do Projeto e conhecimento das condi¢cBes em que se desenvolvera a obra, é
exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade néo aceitard, em hipétese alguma,
alegacbes da empresa referente ao desconhecimento, incompreensdo, duvida ou
esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer
onus dali decorrente.

Sao de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das Normas de
Seguranca do Trabalho nas atividades de Construcdo Civil, em conformidade com a Portaria
n° 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranca e Higiene do Trabalho, com
a NR-18 e as Normas subsequentes em vigéncia.

Os equipamentos, ferramentas, instala¢es e a mado-de-obra para a execucéo da obra
deverdo assegurar progresso e técnica satisfatorios, compativeis com a natureza e volume
de cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a obtencdo de um
bom padréo de construgao. Reserva-se a Fiscalizagdo o direito de interromper a obra quando
constatada a utilizacdo de profissionais incapacitados, ferramentas imprdprias ou técnicas
construtivas que prejudiquem a qualidade da obra.

Toda a mao-de-obra a ser empregada nas Obras e Servicos serd de 12 qualidade,
atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificacdes; serdo exigidos
qualidade e acabamento nos servigos a serem executados. Todos 0s servigos deverao
respeitar, rigorosamente, as normas técnicas brasileiras — NBRs em vigor, especificas de cada
atividade, que sera instrumento da fiscalizacdo para aceite e verificacdo dos servigos.

A fiscalizagdo ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a
totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mdo-de-obra, materiais, equipamentos,
dispositivos ou outros elementos aplicados & obra ou ao servigo contratado.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranga da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

A vigilancia do Canteiro de Obras é de total responsabilidade da Executante, que
deverd impedir o acesso de pessoas estranhas a obra, e se responsabilizard por danos na
area, tais como: depredacé&o, roubos, etc.

Ser4 fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Diario da Obra, contendo
todas as anotacbes pertinentes a obra, em duas vias (Obra e Fiscaliza¢do), devidamente
rubricadas pelo Responsavel Técnico e pela Fiscalizacdo, a qual recebera uma das vias de
suas paginas.

A construtora mantera na obra tantos operarios quantos forem necessarios para o
perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que
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prejudique o cumprimento do Cronograma, a Fiscaliza¢cdo poderd exigir o aumento do
efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. Esta Secretaria podera exigir a
substituigdo ou vetar qualquer empregado no interesse do bom andamento dos servigos.

As medicBes deverdo ser realizadas mensalmente apds a apresentagédo da planilha de
medicdo pela empresa contratada e aferida pela fiscalizagdo. Nao serdo medidos itens cujos
servicos ndo forem efetivamente realizados, sendo que o simples armazenamento de
material in-loco ndo constitui parte da medicdo executada.

2. SERVICOS PRELIMIRAES

Ficardo a cargo da construtora todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalacdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e
ferramentas necessérias para execucdo dos servigos provisorios tais como: barracéo,
andaimes, tapumes, cerca, etc.

O canteiro de obras devera ser constantemente limpo, ndo podendo permanecer
entulho de obra no passeio publico ou imediacdes.

3. PREPARO DO TERRENO

Ficard & cargo da empresa vencedora toda a movimentacdo de terra que se fizer
necessaria, com fornecimento de material, compactacdo e nivelamento das superficies,
respeitando a inclinacdo a fim de garantir o correto escoamento das aguas superficiais.

Devera ser executada a demoli¢do do muro de arrimo existente, composto de
estrutura em concreto armado e alvenaria de elevagao.

4. PISOS

Toda a &rea deverd ser devidamente regularizada para os fins a que se destinam.

Para a delimitacio dos pisos e canteiros deverd ser executada guias de jardim em
concreto pré-moldadas.

O piso devera ser em blocos drenantes com 100% de permeabilidade e dimensdes de
10 x 20 cm, rejuntados com areia grossa e seca ou pedrisco. Para facilitar a colocagéo de
areia somente nos rejuntes, pode-se utilizar um regador de bico longo como o usado para
regar plantas, sendo que, ap6s preenchidos o0s espagos, pode-se regar com 4gua para a areia
decantar. Antes da instalagdo desse piso, a superficie devera ser preparada deixando no
minimo 10 cm de profundidade, com inclinacdo de 1% a 5% na dire¢do do escoamento da
agua. Apds a preparacdo da superficie, devera ser espalhada uma camada de brita n® 2 com
6 cm de espessura, nivelando e compactando para garantir o “agulhamento” na terra.
Acima dessa cama deverd ser espalhado 5 cm de brita n° 1 devidamente compactada e
nivelada com placa vibratoria. Caso o piso for executado antes do paisagismo, 0 mesmo
deverd ser coberto com lona a fim de evitar sujeiras de dificil remocéo.

Nos jardim e canteiros, as superficies deverdo estar livres de pragas e com cobertura
com terra vegetal para posterior plantio de grama esmeralda rolo, promovendo a completa
forragdo da superficie. A empresa vencedora devera promover a irrigacdo da grama.
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Devera ser prevista a substituicdo de placas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias.
A empresa ficard responsavel pelo acompanhamento até pleno “pegamento” e
desenvolvimento inicial, principalmente no controle do ataque de formigas cortadeiras e
periodos de stress hidrico.

A execucao do piso de acesso e no entorno a quadra, bem como passeio publico nos
locais indicados no projeto, serd com concreto com espessura de 6 cm e inclinagdo de 1,5%,
(incluindo o preparo da caixa e juntas de dilatagdo). Inclui todos os servicos para
implantagdo do passeio, ou seja, limpeza da &rea com remoc¢do de material inservivel,
alinhamento, compactacdo da base para execu¢do do passeio. O concreto a ser utilizado
serd usinado atingindo no minimo, FCK 25 Mpa, devera constituir uma massa compacta sem
buracos ou ninhos. Para a cura do concreto sera utilizado o método de irrigacdo ou asperséo
de 4gua em intervalos freglientes. Apds a colocagdo e antes da cura total do concreto, as
superficies deverdo ser alisadas com desempenadeira de aco.

5. MURO DE CONTENCAO

Trata-se da introducdo, no terreno, de elemento de concreto armado que
trabalharam a flexdo absolvendo e resistindo as cargas estruturais de projeto.

A locacgéo da obra deve ser feita de acordo com o projeto, sob supervisdo direta da
fiscalizacdo.

Toda a base, o0 solo deverd ser compactado para posteriormente receber lastro de
pedra britada n°® 2 com o cobrimento especificado no projeto.

A base do muro de concreto armado tera secdo transversal de 150 x 30 em toda a
extensdo do muro.

Muro com altura de 2,50 metros com espessura de 20 cm.

O concreto utilizado devera ter Fck de 25 Mpa.

O cobrimento da armadura deveré obedecer a Norma Técnica NBR 6118/14.

O madeiramento para as férmas sera de pinho de 3° qualidade, novo ou usado, de
acordo com as possibilidades do momento.

Os vergalhdes utilizados serédo das classes CA-50 e CA-60.

6. GUARDA-CORPO

Nos locais indicados em projeto devera ser instalado guarda-corpo metalico fixados
em pilares de concreto armado. O guarda-corpo devera seguir ao padrdo existente no local,
composto por requadro em perfis metalicos de 1 1/4"x 1/8” e tela de aco galvanizado
nervurada de 17, fio 12, engastada conforme determina NBR 9077 e NBR 14718. Este
também receberd uma deméo de galvanizacéo a frio, nos pontos de solda e/ou corte dos
componentes metalicos.
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7. BANCOS

Os bancos deverdo possui 0s pés em ferro, sendo 0 assento e o encosto em ripas de
madeira perfil 5 x 2 cm pintadas com trés dem&os de verniz ndutico. Estes deverdo seguir o
padrdo encontrado na Praga Joaquim de Salles.

8. REVESTIMENTO E PINTURA

As muretas, muros de arrimo e colunas deverdo receber chapisco com argamassa de
cimento e areia grossa, traco: 1:3, embogo massa Unica desempenado com argamassa de:
cimento, cal e areia, trago: 1:2:8.

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas, serdo cuidadosamente limpas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Todas as superficies a serem pintadas, deverdo receber fundo selador acrilico.

Os muros e muretas e colunas receberdo pintura com 2 a 3 demaos de tinta acrilica,
conforme recomendacéo do fabricante.

O guarda-corpo devera receber uma deméo de fundo aniti corrosico (zarcdo) para
posterior pintura com duas demads de tinta esmalte.

As cores deverdo receber anuéncia do Gabinete Municipal, com orienta¢des da
Secretaria de Infraestrutura e Obras.

9. INSTALACOES ELETRICAS

As instalagBes elétricas deverdo atender as normas da ABNT vigentes, no que diz
respeito a luminosidade do ambiente, tomadas, interruptores (com espelhos), devendo a
empresa contratada responsabilizar-se pelas adaptacbes na rede elétrica para tais
instalacdes.

Ainstalacdo obedecera a melhor técnica para que venha preencher satisfatoriamente
as condigdes de utilizacdo, eficiéncia e durabilidade e satisfazer os padrées das Normas
Técnicas da ABNT.

A execucdo das instalacbes elétricas s6 poderd ser feita por profissionais,
devidamente habilitados, 0 que ndo eximird a empreiteira da responsabilidade pelo perfeito
funcionamento das mesmas.

As instalagBes elétricas somente serdo aceitas quando entregues em perfeitas
condi¢des de funcionamento.

Deveréo ser utilizados eletrodutos corrugados PEAD. Quando se tratar de eletrodutos
rigidos, nestes as curvas s6 poderdo ser executadas através de curvadores especiais e com
raio minimo n&o inferior a 6 vezes o didmetro dos mesmos.

Os eletrodutos, que serdo cortados a serra, terdo seus bordos limados para remover
rebarbas e as emendas dos eletrodutos serdo feitas por meio de luvas rosqueadas ou
encaixadas e parafusadas, tendo o cuidado para eliminar rebarbas que possam prejudicar a
enfiacéo.

As ligacGes dos eletrodutos as caixas de derivacdo deverdo ser perfeitamente
vedadas.
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Antes da enfiacdo, toda a tubulacdo deverd ser limpa e seca, desobstruida de
qualquer corpo estranho que possa prejudicar a passagem dos fios. Serdo rejeitados os
tubos que tenham causado fendas ou reducéo de secgdo. A tubulacdo serd instalada de
modo a ndo formar cotovelos.

Todos os cortes necessarios para embutir os eletrodutos e caixas deverdo ser feitos
com o maximo cuidado a fim de causar o menor dano possivel aos servigos ja executados
com argamassa.

A enfiagdo sO sera executada com cabos e fios de cobre, com se¢des apropriadas,
com selo de aprovagdo do INMETRO, de primeira linha de qualidade, dentro das Normas
Técnicas da ABNT vigentes.

Os materiais aplicados (conduites, fiacdo, caixas, disjuntores interruptores, tomadas,
luminarias, etc.) deverdo ser de 12 classe e estar dentro das Normas Técnicas da ABNT
vigentes, comprovadamente com selo de aprovagdo do INMETRO.

10. ILUMINACAO

Deverdo ser instaladas luminérias em ferro do tipo colonial com duas lAmpadas
compactas de 65 W.

11. EQUIPAMENTOS

No local indicado no projeto devera ser intalado equipamentos de academia de
ginéstica ao ar livre em aco galvanizado.

Para a execucdo das bases do Alongamento, Rotacdo, Peitoral e Placa Orientativa,
deverdo ser executado 5 chumbadores para cada praga ( uma para cada equipamento e duas
para a Placa) e calcamento, com no minimo as caracteristicas que seguem:

Prepara¢do do terreno com limpeza superficial e regularizacdo das superficies, locacdo
das bases e calgadas e execucdo das formas em madeira;

Escavacdo do solo, sendo furo com didmentro de 35 cm e profundidade de 35 cm de
profundidade e base com 50 x 50 cm e profundidade de 15 cm;

Preenchimento do furo com concreto, instalacdo, posicionamento e nivelamento do
chumbador com o concreto ainda trabalhavel;

Execucdo do calcamento em concreto desempenado e alisado ao redor do furo com
dimensbes previstas no Anexo I;

A calgada, bem como o furo da fundagdo deverdo receber lastro de brita com espessura
de 3 cm antes da concretagem.

Para a execuc¢do das bases da Bicicleta, Esqui e Abdominal, devera ser executada base de
concreto com no minimo as caracteristicas que seguem:

Prepara¢do do terreno com limpeza superficial e regularizacdo das superficies, locacao
das bases e calgadas e execucdo das formas em madeira;

Espalhar lastro de brita com no minimo 3 cm de espessura;

Executar a armagao em tela de aco galvanizado soldada de 20 x 20 cm;

Executar a concretagem das bases, sendo que a espessura final devera ter no minimo 15
cm. A superficie do piso devera ser desempenada e alisada.
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A forma devera ser de pinho de 3° qualidade, novo ou usado, de acordo com as
possibilidades do momento. As formas deverdo ter as amarracBes e 0S escoramentos ou
deformac6es quando do langamento do concreto fazendo com que por ocasido da desforma, a
estrutura reproduza o determinado projeto.

Os vergalhdes utilizados serdo da categoria CA-50 e CA-60, conforme os diametros
utilizados.

O recobrimento das ferragens devera obedecer a Norma Técnica NBR 6118/07.

O concreto sera composto de pedra, areia e cimento, com materiais de boa qualidade e
com fck de 25 Mpa.

O langcamento do concreto devera ser feito sempre dentro dos 30 minutos que se seguira
a confeccdo da mistura. A altura maxima de lancamento sera 2,00 metros e o concreto devera
ser convenientemente vibrado imediatamente apos o langamento. Devera ser feita a vedacdo de
todo acesso ou acumulo de material nas partes concretadas, durante 24 horas apds sua
conclusdo. Manter as superficies imidas, por meio de sacarias ou areia molhada, ou lamina de
agua.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da
empreiteira por sua resisténcia e estabilidade.

12. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Deverd obedecer aos padrdes da ABNT e as recomendacdes e prescricdes do
fabricante para os diversos materiais.

Todo o servigo referente a qualquer das instala¢des hidraulico sanitario, devera ser
executado por profissionais habilitados.

Toda a rede hidraulica a ser construida devera ser executada e interligada na rede
existente.

As redes de esgoto e 4gua fria deverdo receber materiais em PVC (canos, conexdes)
de 1°linha, assim como as bases de registros.

As tubulacdes deverdo ter extremidades vedadas com plugs ou tampdes a serem
removidos na ligacdo final dos aparelhos sanitarios.

N&o sera permitido a concretagem da tubulagdo dentro das colunas, pilares, vigas ou
outros elementos estruturais. As buchas, bainhas, caixas necessarias a passagem prevista de
tubulagBes, através de elementos estruturais, deverdo ser executados e colocados antes da
concretagem.

A declividade das tubulagdes de esgoto serd uniforme entre as caixas de inspe¢do em
alvenaria ndo inferior a 2% néo se permitindo depressdes que possam formar depdsito no
interior das canalizagOes.

N&o serd permitida a ligacdo de &guas pluviais a rede coletora de esgotos.

No local indicado no projeto devera ser executado bebedouro compostos de tubo de
concreto de 400 m, pintados com tinta esmalte.

Todas as torneiras serdo em metal com acabamento cromado de 1° linha.
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13. LIMPEZA FINAL DE OBRA

Apo6s o término dos servicos acima especificados, serd executada a limpeza e
retirados do canteiro de obras todos os restos de materiais e entulhos que porventura
existirem. A obra deverd ser deixada em condi¢bes de pronta utilizagdo, devendo ser
removidos vestigios de tintas, manchas, argamassas ou outras sujeiras e resquicios de
qualquer natureza.

OBSERVAGOES:

*Naquilo em que o presente memorial descritivo for omisso, deverdo prevalecer as boas
préticas e normas vigentes da construg&o civil.

**Poderdo ocorrer, eventualmente, pequenas diferencas nas quantidades, visto que a
planilha orcamentaria é referencial e orientativa. Dessa forma, sdo prioritarias as
informagBes contidas nos projetos e memoriais técnicos. Salienta-se que o modelo da
licitacio da obra é o de regime de empreitada por preco global — tipo menor pre¢o, ou seja:
servigos ndo constantes na planilha, variagdes de quantitativo e/ou outras divergéncias ndo
servirdo como justificativa para possiveis aditivos apds a contratagdo, devendo haver
questionamento da LICITANTE junto a CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo
licitatorio.

Pederneiras, 07 de fevereiro de 2019.

Fabio Chaves Sgavioli
Secretario Municipal

Vicente Juliano Minguili Canelada
Prefeito Municipal



