PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ANEXO Il

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA : BACIA DE DETENCAO DE AGUAS PLUVIAIS

LOCAL : Rua Laureano Fernandes, s/n - Jardim Castelo

Pederneiras/SP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

MEMORIAL DESCRITIVO

CONTENCAO DE AGUAS PLUVIAIS

01 - LOCACAO DA OBRA

A locacdo da obra devera ser executada seguindo as definicbes do projeto
executivo.

No caso da bacia de detencéo, a locacdo deve ser executada buscando o
enquadramento da estrutura em eixos auxiliares que delimitem a estrutura no
espaco com acompanhamento topografico. As linhas demarcaréo o inicio e o fim
dos taludes e a regido da base da bacia, definindo as cotas destes elementos ao

longo do seu desenvolvimento.

02 - LIMPEZA DO TERRENO

Os trabalhos de limpeza do terreno consistirdo na remocdo de todo o
material de origem vegetal das areas de implantacdo da bacia, areas de apoio,
acessos e outras definidas pelo projeto e Fiscalizacao.

A limpeza incluirqd, onde necessario, as operacfes de desmatamento,
destocamento e raspagem com profundidade suficiente para a remocao dos
detritos de origem vegetal.

Os limites das areas a serem limpas serdo os fixados nos desenhos de
projeto.

Os trabalhos de limpeza ser&o iniciados somente apods aprovacgdo, pela

Fiscalizagdo, do plano de sua execuc¢ao apresentado pela Empreiteira.
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Em toda a area dever-se-4 proceder a limpeza com a remocdo de toda
obstrucdo natural ou artificial, tais como a vegetacdo rasteira, arbusto, tocos,
entulhos e matéria organica existente, com espessura minima de 20 cm. Nas
areas que nao serdo destinadas a corte e/ou aterro, sera preservada a vegetacao
natural, desde que n&o represente prejuizos de ordem técnica.

Todo o material de limpeza sera retirado da area e depositado em local

indicado e /ou autorizado pelo poder publico municipal.

03 - CLASSIFICACAO DOS MATERIAIS DE ESCAVACAO

Os materiais de escavacao classificam-se nas seguintes categorias:

Solos em 12 categoria — Compreendem 0s materiais terrosos em geral, e as
alteracdes de rocha que ocorrem em depésitos sedimentares, em taludes e
encostas, podendo conter fragmentos de rochas com diametros menores que
0,15m com qualquer teor de umidade e cujo desmonte se faz com equipamentos
adequados sem a utilizacao de explosivos.

Solos em 22 categoria — Resistentes ao desmonte mecanico, com eventual
uso de escarificador (explosivos), blocos ou matacdes. Estdo incluidos nesta
classe os blocos de rocha, de volume inferior a 2m?3 e pedras de diametro médio
entre 0,15 e 1,00m.

Solos em 32 categoria — Resistentes ao desmonte mecanico, rocha sa,
blocos ou matacfes, com diametro superior a 1,00m ou de volume igual & superior

a 2 mé. Extracao e redugéo somente com o uso de explosivos.
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04 - MOVIMENTOS DE CORTE E ATERRO

04.01 - CORTE:

Todos os movimentos de corte e aterro restringir-se-80 a regularizacao dos
platds e a uniformizagéo das rampas de acesso conforme estabelecido no projeto
de Layout.

04.01.01 - Definicéo:

Cortes sdo setores do nivelamento do terreno cuja implantagdo requer
escavacao de materiais que constituem o terreno natural desde o nivel requerido
até a altura resultante do projeto arquitetdnico ou da inclinacdo dos taludes de
corte, nas areas definidas na planta e cortes.

04.01.02 - Equipamentos:

Serd executada com uso de equipamentos adequados, que possibilitem a
execucdo simultanea de cortes e aterros, tais como, tratores conjugados a
carregadores frontais, retro escavadeira, escavadeira de lanca, caminhdes
basculantes.

04.01.03 - Execucgao:

A operacéo sera precedida da execucao dos servigos de limpeza.

O desenvolvimento da operacdo de terraplenagem se processara sob a
previsao da utilizacdo adequada ou rejeicdo dos materiais extraidos. Assim serdo
transportados para as constituicdes de aterros, os materiais que pela classificacao
e caracterizacdo efetuada nos cortes, sejam compativeis com as especificacdes
da execucdo de aterros. Constatada a conveniéncia técnica e econfmica da
reserva de materiais escavados nos cortes para a confeccdo das camadas

superficiais da plataforma, sera procedido o depdsito dos referidos materiais para
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a utilizacdo oportuna. Desde que aconselhavel técnica e economicamente, as
massas em excesso, que constituiriam o bota-fora, devem ser integrados aos
aterros, constituindo alargamento da plataforma, adocamento dos taludes a berma
de equilibrio.

Quanto as declividades, as vias terdo inclinacdo conforme projeto a ser
observado nos seus perfis longitudinais, o escoamento das aguas superficiais sera

propiciado por guias e sarjetas.

04.02 - ATERRO:

04.02.01 - Definicéo:

Os aterros sdo setores da terraplanagem cuja implantacdo requer depdsito
de materiais terrosos, provenientes dos cortes, construidos até os niveis previstos
no projeto.

04.02.02 - Equipamentos:

O transporte de terra para a construcdo de aterros serd executados por
equipamento adequado para a execucao simultanea de cortes e aterros.

04.02.03 - Langamento:

Sera feito em camadas de no maximo 0,25 (vinte e cinco centimetros) em
toda a extensao do aterro, inclusive os taludes.

04.02.04 - Compactagéo:

Objetivos: Reducao dos espacgos vazios e expulsdo de agua

Aumentar a densidade seca;

Aumentar a estabilidade do solo;

Diminuir a permeabilidade;

Aumentar a resisténcia a compressao.
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Dever-se & proceder a uma cuidadosa compactacdo com aterro executado
em camadas de no maximo 0,25cm e seu indice de compactacao atingido a 95%
do Proctor Normal. Nas duas Uultimas camadas a compactacdo devera ser
realizada de forma a se obter um grau minimo de compactacdo de 100% PN
(método MB-33 da ABNT). Para controle da qualidade do aterro compactado sera
necessaria a execucao do ensaio de compactacdo através do ensaio de Proctor
Normal — NBR. 7182/86, obtendo-se assim o grau de compactagdo que devera ser
>95% (PN) e umidade (h) = hot < h < hot + 2%. Uma vez atingido o valor
determinado em projeto, a compactacdo € considerada adequada e sendo assim,
libera-se a camada para a execucdo da proxima camada, repetindo-se 0 processo
do ensaio de Proctor Normal.

Todas as camadas serdo convenientemente compactadas com
equipamentos apropriados a cada caso, até atingirem compactacao ideal. O solo
para os aterros provira de jazidas que deverdo ser previamente ensaidas para se
aferir o teor de umidade 6tima, controlando-se a umidade (h) = hot < h < hot + 2%,
visando atingir um grau minimo de compactacdo ja estabelecido. As particulas
solidas sdo forcadas a se agruparem, por meio da aplicacdo de energia de
compactacao.

Toda terraplanagem devera ser devidamente acabada com motoniveladora

para o perfeito acabamento com uma variagcdo maxima de 2 cm em nivel.
05 — ESCAVACAO
05.01. A escavacao devera atingir a cota abaixo da definida no projeto, pois

a cota do projeto faz referéncia ao fundo acabado da caixa tulipa ou a geratriz

inferior do tubo.
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05.02. O material retirado sera aproveitado para o reaterro da vala, desde
que possua as caracteristicas de solo adequado. O solo de m& qualidade seré&
retirado e transportado para o local indicado pelo proprietario em confomidade
com as normas municipais.

05.03. Nas escavacdes com profundidade superior a 1,25m, executar
escoramento de protecdo, conforme portaria n.° 18 do Ministério do Trabalho.

05.04. O reaterro sera executado em camadas de 0,20m recebendo em cada
uma delas, apiloamento suficiente para atingir a compactacdo necessaria a
perfeita estabilizacdo da obra. Cuidados especiais devem ser tomados para evitar
deformacgfes nas obras de construcao de caixa tulipa e dissipador, levando-se em
consideracdo o tempo de curo, 0s excessos de empuxo lateral, etc.

05.06. Por ocasido da execucdo devera ser providenciada a sondagem a
percussdo na regido onde serd instalada a bacia, para determinacao do tipo de
solo e nivel d’agua. Nos trechos onde houver afloramento do nivel d’agua ou
aparecimento de solo sem a capacidade minima de suporte devera ser a
estabilizacdo com pedra marroada, tendo sua superficie regularizada com brita
n.°4.

05.07. S&o de inteira responsabilidade da empreiteira qualquer dano que
possam ocorrer nas obras, por falta ou deficiéncia nos servigos de protecdo e
seguranca, recomenda-se a sinalizacdo do local e protecdo para evitarmos

possiveis acidentes.

06 — DISPOSITIVOS DE CONCRETO ARMADO

06.01. DISSIPADOR, CAIXA TULIPA E EXTRAVASOR:
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Os dispositivos de concreto armado serdo construidos com estrutura mista
conforme projeto Padréo, a alvenaria sera, assentes com argamassa de cimento e
areia 1:3, que sera apoiada em lastro de concreto (200 kg de cimento/m3). O
revestimento sera feito com argamassa de cimento e areia grossa peneirada, traco

1:3, numa espessura de no minimo 1,5cm, desempenado.

06.02 — TUBOS DE CONCRETO:

O assentamento dos tubos de concreto devera respeitar o alinhamento e o
nivelamento perfeitos com os diametros conforme projeto; o0 rejuntamento
sera executado com argamassa de cimento e areia grossa 1:2, interna e externa,
sem deixar vazios, que venham permitir vazamentos. Os tubos utilizados serdo do

tipo ponta e bolsa com resisténcia correspondente a sua utilizacao.

06.03 - ACABAMENTO:

Para finalizacdo da execucdo da bacia de retencdo deverd ser plantada
grama do tipo batatais em toda a extensédo considerando a berma e taludes

internos e externos, além do fundo da bacia.
07 - MOVIMENTACAO GERAL
Os elementos de execucdao do projeto deverdo ser obtidos mediante a

consulta da planta especifica, perfis longitudinais, além de serem executados de

acordo com as normas técnicas. De um modo geral, em todo 0 exposto nos
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subitens anteriores, obtiveram-se um volume de movimentagao de terra como o
abaixo especificado.

OBS: Naquilo em que o presente memorial for omisso serdao observadas as
Normas de boa construcéo.

Pederneiras, 03 de Junho de 2019.

Vicente Juliano Minguili Canelada Raphael Tramonte Leme
Prefeito Municipal Eng® Civil CREA 5069465124
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