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www.pederneiras.sp.gov.br
@PrefeituraMunicipaldePederneiras

¢ 3

PEDERNEIRAS -

VAMOS JUNTOS! Rua Siqueira Campos, S-64

Secretaria Municipal de Desenvolvimento CEP 17280-000 — Pederneiras/SP

Urbano, Infraestrutura, Obras e Transito

SUMARIO
1. CONSIDERACGES L\ (O 1 I R

2. SERVICOS PRELIMIRAES .....cooovtiviieteeeeeeeeteeeteeee et ees st s sttt eteanss s et seseasen et s e senn s sanaesennen e,
3. PREPARO DO TERRENO.........oititiiieeieeeeteteeetetee et ee s st ets e s s es e tetesses s ses e e e s s et s s eeen s eeaaeeeenen e
O T EST 1= TR 3
ST = Y 1= N X 07-Y @ J ST 4
(e = 0@ 1SR 5
7.ANSTALACOES ELETRICAS ...ttt eememes et es et en et n e st s st s e eaeeee s s s seseeseennensannenns
8.INSTALACOES HIDRAULICAS ...ttt sttt en e n et n et n e nen e
9.LIMPEZA FINAL DE OBRA ....coouviiteeee et eeeeese et ees et et es ettt ee st teteaes s st neeseae s s sasaesesnenseneesnnn e



www.pederneiras.sp.gov.br
@PrefeituraMunicipaldePederneiras

¢ 3

PEDERNEIRAS

VAMOS JUNTOS! Rua Siqueira Campos, S-64

Secretaria Municipal de Desenvolvimento CEP 17280-000 — Pederneiras/SP

Urbano, Infraestrutura, Obras e Transito

1. CONSIDERAGOES INICIAIS

Perante a fiscalizacdo, a empresa vencedora sera representada por seu Arquiteto ou
Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a execug¢ao dos
servicos. Este representante deverd prontamente atender as comunicag¢des que lhe forem
feitas pela Fiscalizagcdo, pertinentes as Especificacdes Técnicas, contidas neste memorial.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela Executante. Para uma boa
compreensao do Projeto e conhecimento das condi¢cdes em que se desenvolvera a obra, é
exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade ndo aceitara, em hipdtese alguma,
alegacbes da empresa referente ao desconhecimento, incompreensdo, duvida ou
esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer
onus dali decorrente.

Sdo de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das Normas de
Seguranca do Trabalho nas atividades de Construcdo Civil, em conformidade com a Portaria
n2 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Segurancga e Higiene do Trabalho, com
a NR-18 e as Normas subsequentes em vigéncia.

Os equipamentos, ferramentas, instalacGes e a mdo-de-obra para a execugdo da obra
deverdo assegurar progresso e técnica satisfatorios, compativeis com a natureza e volume
de cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a obten¢do de um
bom padrdo de construcdo. Reserva-se a Fiscalizacdo o direito de interromper a obra quando
constatada a utilizacdo de profissionais incapacitados, ferramentas imprdprias ou técnicas
construtivas que prejudiqguem a qualidade da obra.

Toda a mdo-de-obra a ser empregada nas Obras e Servigcos serd de 12 qualidade,
atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificacbes; serdo exigidos
qualidade e acabamento nos servicos a serem executados. Todos os servicos deverdo
respeitar, rigorosamente, as normas técnicas brasileiras — NBRs em vigor, especificas de cada
atividade, que serd instrumento da fiscalizacdo para aceite e verificagdo dos servicos.

A fiscalizacdo ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a
totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mao-de-obra, materiais, equipamentos,
dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou ao servico contratado.

O recebimento provisorio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdao do
contrato.

A vigilancia do Canteiro de Obras é de total responsabilidade da Executante, que
deverd impedir o acesso de pessoas estranhas a obra, e se responsabilizard por danos na
area, tais como: depredacdo, roubos, etc.

Serd fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Didrio da Obra, contendo
todas as anotacles pertinentes a obra, em duas vias (Obra e Fiscalizacdo), devidamente
rubricadas pelo Responsavel Técnico e pela Fiscalizagdo, a qual recebera uma das vias de
suas paginas.

A construtora mantera na obra tantos operarios quantos forem necessarios para o
perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que
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prejudique o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizacdo podera exigir o aumento do
efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. Esta Secretaria podera exigir a
substituicdo ou vetar qualquer empregado no interesse do bom andamento dos servicos.

As medicoes deverdo ser realizadas mensalmente apds a apresentacdo da planilha de
medi¢ao pela empresa contratada e aferida pela fiscalizagdo. Ndo serdo medidos itens cujos
servicos ndao forem efetivamente realizados, sendo que o simples armazenamento de
material in-loco ndo constitui parte da medicao executada.

2. SERVICOS PRELIMIRAES

Ficardo a cargo da construtora todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalacGes provisdrias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e
ferramentas necessarias para execucdo dos servicos provisorios tais como: barracdo,
andaimes, tapumes, cerca, etc.

O canteiro de obras devera ser constantemente limpo, ndo podendo permanecer
entulho de obra no passeio publico ou imediac¢ses.

3. PREPARO DO TERRENO

Ficara a cargo da empresa vencedora toda a movimentagao de terra que se fizer
necessaria, com fornecimento de material, compactacdo e nivelamento das superficies,
respeitando a inclinacdo a fim de garantir o correto escoamento das aguas superficiais.

Devera ser executada a demolicdo da mureta e calcada existente, composto de
concreto simples e alvenaria de elevagao.

4. PISOS

Toda a drea deverd ser devidamente regularizada para os fins a que se destinam.

Para a delimitacdo dos pisos e canteiros devera ser executada guias de jardim em
concreto pré-moldadas.

Os passeios no interior da praca deverdo ser executados em blocos intertravados de
concreto, assentados com colchdo de areia sobre lastro de brita compactada. Tanto o
colchdo de areia quanto o lastro de brita devera ser feito com 3 cm de espessura. As cores,
paginagdo e a disposicdo dos blocos deverao ser definidas juntamente com a Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Transito antes da efetiva execucao do piso.

Nos jardim e canteiros, as superficies deverdo estar livres de pragas e com cobertura
com terra vegetal para posterior plantio de grama esmeralda rolo, promovendo a completa
forracdo da superficie. A empresa vencedora deverd promover a irrigacdo da grama. Devera
ser prevista a substituicdo de placas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias. A empresa
ficara responsavel pelo acompanhamento até pleno “pegamento” e desenvolvimento inicial,
principalmente no controle do ataque de formigas cortadeiras e periodos de stress hidrico.

Devera ser previsto rebaixo do piso nos locais indicados no Projeto de acordo com a
NBR 9050. Este deverd ser em concreto, com espessura de 6 cm, usinado atingindo no
minimo, FCK 25 Mpa, devera constituir uma massa compacta sem buracos ou ninhos. Para a
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cura do concreto sera utilizado o método de irrigagao ou aspersdao de agua em intervalos
freqlientes. Apds a colocacdo e antes da cura total do concreto, as superficies deverao ser
alisadas com desempenadeira de aco. As rampas deverdo receber pintura e sinalizacdo de
acordo com a NBR 95050.

5. PAVIMENTACAO

- COMPACTACAO DA BASE

Devera ser realizada as operagdes de nivelamento, escarificacdo, umedecimento ou
aeracdo e compactacdo no minimo 95% do Proctor Normal, de forma que o patio de
manobras e estacionamento se apresente uma superficie uniforme para receber as camadas
superiores do pavimento.

- IMPRIMADURA LIGANTE BETUMINOSA

A imprimacdo ligante betuminosa consistira na aplicacdo do material betuminoso
sobre a superficie, para assegurar sua perfeita ligacdo com o revestimento.

A varredura e limpeza da superficie a ser imprimada deverdo ser feita com
vassourdes manuais ou vassoura mecanica, de modo que remova completamente a terra,
poeira ou outros materiais estranhos. O material devera ser aplicado p6r um distribuidor de
pressdo, nos limites de 0,50 a 0,80 It/m2 conforme determinac¢do da fiscalizacdo. N3do serd
permitida a aplicacdo do material betuminoso quando as condi¢bes do tempo ndo forem
favoraveis e a imprimadura impermeabilizante da base ndo estiver curada. A temperatura de
aplicacdo devera estar entre 452C a 659C

O material betuminoso devera recobrir total e uniformemente toda a superficie da
base, devera ser feita a aplicacdo do material betuminoso com distribuidor manual nos
lugares onde, a juizo da fiscalizacdo houver deficiéncia do material e apds a distribuicao
permanecer em repouso até sua secagem e endurecimento suficientes para receber o
revestimento para que haja o rompimento da emulsdo antes da execugdo da camada de
rolamento. A superficie deverd ser conservada em perfeitas condi¢cdes até que seja colocado
o revestimento.

- CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

A camada de rolamento com concreto asfaltico pré-misturado a quente serd
constituida de agregado betuminoso e material de brita, pedrisco, pé de pedra e
eventualmente areia ou filler, executada em vibro acabadora na espessura final de 3,00cm.

- O teor de asfalto devera ser determinado pelo método de MARSHALL variando de
4.5 a 6.5%.

- Fragmentos moles ou alterados, em porcentagem inferior a 2% (dois por cento).

- Se for empregado filler mineral este devera estar perfeitamente pulverizado e
isento de argila, silte, mica e de matéria organica. Todo o filler devera passar pela peneira n?
200.
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- O material betuminoso podera ser cimento asfaltico CAP 7 ou CAP 20.

A superficie da base, devidamente imprimada, deverd estar seca e limpa de todo
material solto. Ndo serd executado trabalho em tempo Umido, ndo sera tolerada segregacao
ou queda elevada de temperatura no transporte e aplicacdo da mistura. Para satisfazer tal
exigéncia, a usina de asfalto devera estar localizada em uma distancia compativel , devendo
sua localizacdo ser indicada na relacdao de equipamentos a ser apresentada. A mistura
betuminosa devera ser espalhada de forma que permita posteriormente a obtencdo de uma
camada de acordo com o projeto sem novas adicdes. A temperatura da mistura, por ocasido
das operacdes de esparrame, ndo podera ser inferiora 1102 C.

Logo apds o esparrame assim que a mistura suporte o peso do rolo, devera ser
iniciada a compressao através de rolo compressor. A compressao devera comecar dos lados
e prosseguir longitudinalmente para o centro, de modo que este cubra, uniformemente em
cada passada, pelo menos a metade da largura do seu rastro de passagem anterior.

Nas curvas as rolagens, prosseguirdo do lado mais baixo para o lado mais alto,
paralelamente ao eixo do trecho, nas mesmas condi¢des de recobrimento de rastro.

Para impedir adesdo do aglutinante tipo betuminoso a cada rolo , estes deverdo ser
molhados, ndo sendo permitido excesso de agua.

Os compressores nao poderdao fazer manobras sobre as camadas que estejam
sofrendo rolagens. A camada deve apresentar-se uniforme, isenta de ondulagdo e saliéncias
ou rebaixos.

Nenhum transito sera permitido na camada de rolamento enquanto a temperatura
da mistura for superior a temperatura ambiente.

6.BANCOS

Os bancos deverdao ser em concreto pré-moldado, os elementos deverdo possuir ao
minimo as seguintes caracteristicas que seguem abaixo descritas:

-Fundacdo: Estas deverdo ter 0,15 m e serem impermeabilizadas com tinta asfaltica.

-Base: As bases deverdo ter 0,40 m.

-Assento: Deverao apresentar as seguintes dimensdes: 0,48 m de largura e 0,05 m de
espessura.

7.INSTALACOES ELETRICAS

As instalagdes elétricas deverdo atender as normas da ABNT vigentes, no que diz
respeito a luminosidade do ambiente, tomadas, interruptores (com espelhos), devendo a
empresa contratada responsabilizar-se pelas adaptagdes na rede elétrica para tais
instalacGes.

A instalacdo obedecerd a melhor técnica para que venha preencher satisfatoriamente
as condicBes de utilizacdo, eficiéncia e durabilidade e satisfazer os padrdes das Normas
Técnicas da ABNT.
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A execucdo das instalacdes elétricas sé podera ser feita por profissionais,
devidamente habilitados, o que ndo eximird a empreiteira da responsabilidade pelo perfeito
funcionamento das mesmas.

As instalagOes elétricas somente serdo aceitas quando entregues em perfeitas
condicdes de funcionamento.

Deverao ser utilizados eletrodutos corrugados PEAD. Quando se tratar de eletrodutos
rigidos, nestes as curvas sé poderdo ser executadas através de curvadores especiais e com
raio minimo nao inferior a 6 vezes o diametro dos mesmos.

Os eletrodutos, que serdo cortados a serra, terdo seus bordos limados para remover
rebarbas e as emendas dos eletrodutos serdo feitas por meio de luvas rosqueadas ou
encaixadas e parafusadas, tendo o cuidado para eliminar rebarbas que possam prejudicar a
enfiagao.

As ligacOes dos eletrodutos as caixas de derivacdo deverdao ser perfeitamente
vedadas.

Antes da enfiacdo, toda a tubulacdo devera ser limpa e seca, desobstruida de
qgualquer corpo estranho que possa prejudicar a passagem dos fios. Serdo rejeitados os
tubos que tenham causado fendas ou reducdo de seccdo. A tubulacdo sera instalada de
modo a ndo formar cotovelos.

Todos os cortes necessarios para embutir os eletrodutos e caixas deverdo ser feitos
com o maximo cuidado a fim de causar o menor dano possivel aos servigos ja executados
com argamassa.

A enfiacdo so serd executada com cabos e fios de cobre, com sec¢Oes apropriadas,
com selo de aprovacdo do INMETRO, de primeira linha de qualidade, dentro das Normas
Técnicas da ABNT vigentes.

Os materiais aplicados (conduites, fiacdo, caixas, disjuntores interruptores, tomadas,
luminarias, etc.) deverdo ser de 12 classe e estar dentro das Normas Técnicas da ABNT
vigentes, comprovadamente com selo de aprovagao do INMETRO.

8.INSTALACOES HIDRAULICAS

Devera obedecer aos padrées da ABNT e as recomendacdes e prescricdes do
fabricante para os diversos materiais.

Todo o servico referente a qualquer das instalacdes hidraulico sanitario, devera ser
executado por profissionais habilitados.

Toda a rede hidrdulica a ser construida devera ser executada e interligada na rede
existente.

As tubulacbes deverdo ter extremidades vedadas com plugs ou tampdes a serem
removidos na ligacdo final dos aparelhos sanitarios.

Todas as torneiras serdo em metal com acabamento cromado de 12 linha.
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9.LIMPEZA FINAL DE OBRA

Apds o término dos servicos acima especificados, sera executada a limpeza e
retirados do canteiro de obras todos os restos de materiais e entulhos que porventura
existirem. A obra devera ser deixada em condi¢cdes de pronta utilizacdo, devendo ser
removidos vestigios de tintas, manchas, argamassas ou outras sujeiras e resquicios de
qualquer natureza.

OBSERVACOES:

*Naquilo em que o presente memorial descritivo for omisso, deverdo prevalecer as boas
praticas e normas vigentes da construgdo civil.

**Poderdo ocorrer, eventualmente, pequenas diferencas nas quantidades, visto que a
planilha orcamentaria é referencial e orientativa. Dessa forma, sdo prioritarias as
informacBes contidas nos projetos e memoriais técnicos. Salienta-se que o modelo da
licitacdo da obra é o de regime de empreitada por preco global — tipo menor preco, ou seja:
servicos ndo constantes na planilha, variacbes de quantitativo e/ou outras divergéncias ndo
servirdo como justificativa para possiveis aditivos apds a contratacdo, devendo haver
guestionamento da LICITANTE junto a CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo
licitatorio.

Pederneiras, 16 de Julho de 2019.

Fabio Chaves Sgavioli
Arquiteto e Urbanista CAU A61560-9

Vicente Juliano Minguili Canelada
Prefeito Municipal



