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1. Informacgoes gerais

O presente memorial trata das caracteristicas técni cas
e descri¢cado dos servicos de uma obra de ampliagéo e reforma
de um prédio existente, onde funcionard Centro de
Referéncia de Assisténcia Social - CRAS Antonio De Conti,
na cidade de Pederneiras -SP.

O projeto licitado é o projeto basico, sendo que de
algumas disciplinas, o0 projeto executivo devera ser
fornecido pela empresa contratada, conforme planilh a
orcamentaria.

Os quantitativos dos servigos estdo descriminado S na
planilha orcamentaria e cabe, a cada empresa intere ssada, a
verificacdo e validagdo dos mesmos, sendo que n&o h avera
aditivo contratual, em nenhuma hipotese, referente a

divergéncias de levantamentos.

Perante a fiscalizacdo, a empresa vencedora sera

representada por seu Arquiteto ou Engenheiro e por um
Mestre de Obras , que dirigirdo todos os operarios e a

execucdo dos servicos. Este Mestre devera prontamente
atender as comunicacdes que |he forem feitas pela
Fiscalizac&o pertinente a essas Especificag 0es Técnicas.

Todos os materiais especificados seréo fornecidos p ela
Executante. Para uma boa compreensdo do Projeto e
conhecimento das condi¢cdes em que se desenvolvera a obra, é
exigida prévia visita ao local, pois esta municipal idade
nao aceitara, em hip Otese alguma, alegacdes da empresa
referente ao desconhecimento, incompreensdo, duvida ou
esquecimento de qualquer detalhe especificado, send o de sua
responsabilidade qualquer 6nus dali decorrente.

E de inteira responsabilidade da empresa vencedora a
obser vancia e aplicacdo das Normas de Seguranca do Traba lho
nas atividades de Construcdo Civil, em conformidade com a
Portaria n.° 15, de 18/08/1972, do Departamento Nac ional de
Seguranca e Higiene do Trabalho, com a NR -18 e as Normas
subsequentes.

Os equipamen tos, ferramentas, instalacdes e a mao -de-
obra para a execucgao da obra dever&do assegurar prog resso e
técnica satisfatérios, compativeis com a natureza e volume
de cada servico, com acabamento esmerado e uso da b oa
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técnica, para a obtencdo de um bom padrdo d e construcgao.
Reserva- se a Fiscalizagdo o direito de interromper a obra

quando constatada a utilizacdo de  profissionais
incapacitados, ferramentas improprias ou técnicas
construtivas que prejudiquem a qualidade da obra.

Toda a mao- de-obra a ser empregada n as Obras e
Servicos sera de 12 qualidade, atuando de forma esm erada, e
de inteiro acordo com as especificacdes; serd exigi da
qualidade e nos servigos a serem executados, de aco rdo com
os padrdes e praticas de boa engenharia.

A fiscalizacdo nédo exime a exec utante de sua
responsabilidade civil e penal sobre a totalidade d a obra
ou sobre terceiros, em virtude de mao -de- obra, materiais,
equipamentos, dispositivos ou outros elementos apli cados a
obra ou ao servico contratado.

A Executante se obrigara, as suas ex pensas, a corrigir
quaisquer vicios ou defeitos na execucdo das obras e
servicos, bem como serd a Unica responsavel por dan 0s
causados a terceiros, decorrentes de sua negligénci a,
impericia ou omissao, ainda que ocorridos em via pu blica,
até o Recebimento Definitivo da obra por parte desta
Secretaria.

A vigilancia do Canteiro de Obras ¢é de total
responsabilidade da Executante, que devera impedir 0 acesso
de pessoas estranhas a obra, e se responsabilizara por

danos na area, tais como: depredacdao, roubos, etc

Sera fornecido e elaborado pela empresa vencedora o

Diario da Obra, contendo todas as anotagfes pertine ntes a
obra, em duas vias (Obra e Fiscalizacdo), devidamen te
rubricadas pelo Responsavel Técnico e pela Fiscaliz acao, a
qual receberd uma das vias de s uas paginas, diariamente.

A construtora manterd na obra tantos operarios quan tos
forem necessarios para o perfeito andamento da mesm a. Caso
a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que pr ejudique
o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizacédo podera exigi ro
aumento do efetivo de pessoal, de modo a compensar o]
atraso. Esta Secretaria podera exigir a substituica 0 ou
vetar qualquer empregado no interesse do bom andame nto dos
Servigos.
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As medi¢cBes deverdo ser realizadas mensalmente apos a
apresentacao da plan ilha de medicao pela empresa contratada
e aferida pela fiscalizacdo. Nao serdo medidos iten S cujos
servicos nao forem efetivamente realizados, sendo q ue o
simples armazenamento de material I n-loco n&o constitui
parte da medicao executada.

Todos 0s servigos deverdo ser entregues com a
qualidade exigida, ja mencionada, livre de imperfei coOes,
sujeira ou outras situacbes que impecam a medicdo o u
aceitacdo do servico. Os materiais empregados dever ao ser
de boa qualidade, podendo a Fiscalizacdo n&o aceita ro

serv ico, caso ndo concorde que ndo possuam os padroes
minimos para aceite ou aplicacgéo.

2. Obra
A obra se trata da ampliacdo e reforma de uma
edificacdo, de propriedade dessa municipalidade, on de sera
destinado a funcionalidade do Centro de Referéncia de
Assisténcia Social - CRAS Antonio De Conti, responsavel
pela  protecéo social basica do Sistema Un ico de

Assisténcia Social, da cidade de Pederneiras.

Para melhor compreensao, a planilha orcamentaria fo [

dividida em metas: ampliacdo, reforma e obras da ar ea
externa.

As quantidades dos servicos estdo detalhadas na
planilha orcamentaria e a previsdo para a conclusdo e
entrega da mesma € de cinco meses corridos, contado S a

partir da data de assinatura do contrato.

A obra sera executada dentro do perimetro urbano,

facilitando os deslocamentos, ligacdes provisorias e outros
empecilhos que poderiam haver, dev ido a localizacdo
geogréafica.

Ha espaco, no complexo, para mobilizacdo do canteir o,

dentro da edificag&o existente.

Qualguer duvida, orientagdo ou outros assuntos,
deverédo ser tratados diretamente com a Secretaria d e Obras
desta municipalidade.
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3. Ampliagdo, reforma e drea externa

3.1 Servigos Preliminares

Locacdo de container para abrigo e organizagdo de
materiais, equipamentos e ferramentas.

Compreendendo servicos de limpeza de camada vegetal e
posteriormente, devido a topografia do local, o qua I
apresenta uma declividade maxima de 85 centimetros, tera

movimentacgé&o de terra significativa, aterro e compa ctacao
Devera ser providenciado o alinhamento e a locacéo da
obra a ser construida, obedecendo - Se 0s recuos projetados.
A locacdo devera ser feita pelo process o de tabuas
corridas, sendo definidos claramente o0s eixos de
referéncia. Com referéncia as cotas, das bases da f undacéo,
estas deverdo ficar no nivel da quadra existente.
Remocado de entulho com cacamba metalica, fazendo co m
ISSO que o canteiro de obras fique constantemente limpo,
nao podendo permanecer entulho de obra no passeio p Ublico

ou imediagdes.

3.2 Demoligdes e Destelhamento

Demolicdo das paredes internas na parte de reforma,
demolicdo do muro de tras para entrada de maquinas para
limpeza do terreno, remocgédo dos revestimentos ceram icos,
remocao de tramas e telhas.

3.3 Fundagées

A empresa contratada devera apresentar a Secretaria de
Infraestrutura e Obras desta prefeitura a marcacgéo
(posicao) das brocas no projeto, recebendo deste a anuéncia
para a confecgéo in - loco. Os elementos deverédo possuir ao
minimo as seguintes caracteristicas que seguem abai X0
descritas:
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Estacas (Arrimo do Terreno) . Estas deverdo ter 3,00
metros de profundidade e diametro de 25 cm nas pare des
armadas com 4 ferr 0os de bitola 10 mm com comprimento de
2,50 metros cada barra, incluindo o arranque de 50 cm para
fundir com os pilares, estribados a cada 15 cm com armadura
de 5 mm. O concreto utilizado devera ter “Fck 25 Mp a”,
lancado do topo da perfuracdo com o auxilio de funil,
devendo apresentar consisténcia plastica.

Estacas (Ampliacao) . Estas deveréo ter 4,50 metros de
profundidade e diametro de 25 cm nas paredes armada scom 4
ferros de bitola 10 mm com comprimento de 3,50 metr 0s cada
barra, incluindo o arranque de 50 cm para fundir com os
pilares, estribados a cada 15 cm com armadura de 5 mm. O
concreto utilizado devera ter “Fck 25 Mpa”, lancado do topo
da perfuracdo com o auxilio de funil, devendo apres entar

consisténcia plastica.

O recobrimento das ferragens deve ra obedecer a Norma
Técnica NBR 6118/14.

E imprescindivel utilizar o equipamento apropriado
para execucao de estacas que nao produza vibracdes danosas
ao proprio prédio e aos prédios vizinhos.

A perfuragdo ficara a cargo da empresa licitante
vencedora.

Vig a baldrame : Todas as paredes que serdo construidas

e as vigas para realizacdo do aterro receberdo viga S
baldrame de sec¢&o 30 x 20 cm armadas com 4 ferros d e bitola
10 mm e com estribos de ferro 5 mm a cada 15 cm. O concreto
utilizado devera ter Fck de 30 M pa.

O recobrimento das ferragens devera obedecer a Norm a

Técnica NBR 6118/2014.

O madeiramento para as férmas sera de pinho de 3°

qualidade, novo ou usado, de acordo com as possibil idades
do momento.

*Os vergalhfes utilizados serdo das classes CA -50 e
CA-60.

Impermeabilizacao :  Antes da impermeabilizacdo todas as
superficies deverao ser limpas por meio de escova de aco e
agua, ou jato d'dgua de alta pressdo para a remocao de

7
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Oleos, graxas, desmoldantes, ou particulas soltas, e
secagem completa da mesma.

A impermeabilizacdo devera ser flexivel em pintura

asfaltica com solventes organicos de densidade > 0, 90
g/cm3, conforme NBR 5829/2014 e secagem ao toque < 2h40min,
conforme NBR 9558;

Esta sera executada sobre a superficie totalmente
seca, aplicando- se sol ucdo asfaltica em varias demaos
conforme recomendagbes dos fabricantes, revestindo o
respaldo dos alicerces na parte superior, lateralme nte e

toda superficie em contato com o solo.

O impermeabilizante devera atender as exigéncias da
NBR 5829, NBR 9558 e NB R 9686.

As duas primeiras fiadas de tijolos das paredes tam bém
serdo assentadas com essa argamassa.

3.4 Alvenaria

As paredes a serem erguidas deverdo ser executadas com
blocos ceramicos furados na vertical de 9x19x39cm
(espessura 9cm), seguindo as espessuras adotadas no projeto

arquitetonico.
Deveréo ser observados os seguintes reforgos:
- verga sob o vao das esquadrias.

- verga sobre o vao das esquadrias.

A cal a ser utilizada sera hidratada. A areia dever a
ser do tipo médio, levemente argilosa, para maior e con omia
de cal. A argamassa de cal e areia recebera adicao de 100
kg de cimento por metro cubico. As juntas ndo dever ao

exceder 1,5 cm de espessura.

3.5 Superestrutura

A empresa contratada deverda expor a Secretaria de
Infraestrutura e Obras, antes da confecgao das pecas
(colunas e vigas) as principais informacdes sobre e stes no
gue se refere a: secbes das pecas, armacao (ferrage m) e fck

do concreto utilizado, recebendo a anuéncia desta
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Secretaria para a execucgao in -loco. Os elementos deverao
possuir ao minimo a S seguintes caracteristicas que seguem
abaixo descritas:

O madeiramento para as formas sera de pinho de 3°

gualidade, novo ou usado, de acordo com as possibil idades
do momento. As formas deverdo ter as amarracdes e 0S
escoramentos ou deformagdes quando do lancamento do

concreto fazendo com que por ocasido da desforma, a
estrutura reproduza o determinado projeto.

As colunas nas paredes de deverdo ser amadas com 4

ferros de bitola 10 mm e estribadas com 5 mm a cada 15 cm.
Na colocacdo das armaduras nas formas , estas deverao

estar limpas, isentas de qualquer impureza (graxas, lama,

etc...), capaz de comprometer a boa qualidade dos s ervicos.
Os vergalhdes utilizados serdo da categoria CA -50 e

CA-60, conforme os diametros utilizados.

O cobrimento das ferragens d evera obedecer a Norma
Técnica NBR 6118/2014.

O concreto serd composto de pedra, areia e cimento,
com materiais de boa qualidade e com fck de 30 Mpa.

O lancamento do concreto devera ser feito sempre

dentro dos 30 minutos que se seguird a confeccéo da mist ura
e 0 concreto devera ser convenientemente vibrado
imediatamente apds o lancamento. Devera ser feita a vedacao
de todo acesso ou acumulo de material nas partes

concretadas, durante 24 horas ap0s sua conclusédo. M anter as
superficies umidas, por meio de sa carias ou areia molhada,

ou lamina de agua

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica n a
integral  responsabilidade da empreiteira por sua
resisténcia e estabilidade.

3.6 Forros

Todo o forro da obra devera ser em laje pré -moldada do
tipo BETA 16 trelicada para o recebimento de posterior capa
de concreto armado fck 15 Mpa.
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A laje deveré receber malha de distribuicdo com fer ros
de 1/4 a cada 30 cm e os trilhos deverdo prever o0s
negativos (cantos e juncoes).

Nenhum trilho devera ser “apoiado” nas alv enarias.
Estes deverdo ser engastados nas vigas de concreto armado.
Beirais em laje com largura de 60 cm.

Devera ser previsto forro em madeira em toda a
extensao do beiral.

3.7 Cobertura e telhamento

O telhado serda composto por telhas ceramicas de
encaixe t Iipo romana e estrutura em madeira, conforme
indicado em projeto. A inclinagdo do telhado devera
respeitar o projeto. No encontro de coberturas entr e a
ampliacdo e o prédio existente devera ser executada calha
em chapa de aco dobrado por toda sua extenséo.

Além da readequacao da cobertura conforme projeto.

3.8 Revestimento de paredes

Todas as paredes internas e externas, receberéo

chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, t raco:
1:3, embogco massa Unica desempenado com argamassa d e:
cimento, cal e are ia, trago: 1:2:8.

As paredes internas dos banheiros, cozinha/copa e
cozinha industrial, receberdao revestimento ceramico até a
laje e ainda conforme projeto as paredes da parte d a
reforma que apresentam revestimento ceramico devera o ter
esse revestimento t rocado.

3.9 Pisos

Toda area que receberd piso devera ser devidamente
compactada e regularizada.

Todos os comodos receberdo contrapiso em concreto
impermeabilizado com 5 cm de espessura devidamente
regularizado, limpo e preparado para posterior exec ucéo de

10
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ceramico extrudado de primeira qualidade (classe A)

assentados com argamassa colante industrializada so bre
contrapiso, com excecdo da circulacdo, da expedicao e
saida, que sera executado em concreto polido.

Os comodos que nao terdo azulejos deverdo receber
rodapés com caracteristicas iguais as do piso.

As areas externas deverdo receber piso de concreto
moldado in loco, desempenado e alisado.

A paginacao devera obedecer ao projeto arquitetonic 0.

O piso devera seguir as especificacdes da NBR 13818,
anexo A. O assentamento do piso bem como a argamassa devera
estar em conformidade com as exigéncias das normas NBR
9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR

14081.

3.10 Bancadas

Retirada e recolocagao de bancada.

As bancadas das pias da cozinha e banheiro, bancadas e
soleiras deverdo ser executadas em granito polido C inza
Andorinha ou similar. As dimensfes deverdo obedecer a
planta.

As bancadas deverdo receber acabamento boleado nos
seus cantos e receber cuba em ago inox com profundi dade
apropriada ao uso ( tamanho grande).

3.11 Esquadrias

As portas e janelas de vidro temperado terao trilho se
canaletas em aluminio, roldana dupla e fecho, as po rtas de
madeira terdo batente, guarnicdo e folha encabecada em
madeira para posterior pintura em tinta esmalte. Es sas
por tas deverdao receber fechaduras em latdo com maganet a
tipo alavanca, com acabamento cromado. As dobradica S
deverdo seguir o acabamento das fechaduras. Os bate ntes
deverdo sempre possuir largura igual a espessura da parede
acabada, aparelhada de primeira qua lidade com espessura de
4,50 cm e rebaixo de 1 cm. Estes serédo fixados a al venaria
com espuma de poliuretano e parafusos (03 de cada | ado)

11
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sendo o batente pré - furado antes da fixacéo dos parafusos,
alem é claro das soleiras e peitoris.

O projeto ainda prev € a retirada e a recolocagédo de
portas.

As portas de ferro serdo do tipo veneziana e suas
dimensdes estdo apresentadas em projeto.

As janelas basculantes em ferro e vidro, devem segu ir
a posicao, dimensdes e sistema de abertura expostos no
guadro de esquad  rias, presente no projeto arquiteténico.

3.12 Pintura

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas,
serdo cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o
tipo de pintura a que se destinam.

Todas as paredes receberao fundo selador acrilico p ara
poste rior pintura com duas demaos de tinta acrilica, sen do
que as paredes internas da circulagdo receberdo 02 demaos

de massa acrilica.

Todas as esquadrias receberéo pintura em tinta esma Ite
nas suas faces internas e externas.

Todas as grades e brises deverdo receber pintura
esmalte acetinado sobre superficie metalica.

Todo o beiral e tabeira deverao receber verniz.

3.13 Instalagoes elétricas, telefonia e Iogicas

A empresa licitante vencedora deverd promover a
ligacdo elétrica, assim como as eventuais adequacoe S.

Devera ser previsto um quadro de distribuicdo
independente para cada bloco de ampliacdo, com dist ribuicao
independente para tomadas, iluminagéo, ventiladores e ar -
condicionado.

A entrada elétrica sera subterranea com eletrodutos de
polietileno e alta densi dade com 1 1/4", partido do quadro

12
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de entrada principal e protegida por disjuntores, ¢ hegando
ao quadro de distribuicdo de cada bloco.

Nas edificacOes a serem ampliadas os eletrodutos se réo
embutidos na laje para iluminacéo e paredes para to madas e
interruptores.

Devera ser previsto ponto para ar condicionado em
todas as salas a serem ampliadas.

As instalacOes elétricas deverdo atender as normas da
ABNT no que diz respeito a luminosidade do ambiente ,
tomadas, interruptores (com espelhos), devendo a em presa
contratada responsabilizar -se pelas adaptacbes na rede
elétrica para tais instalagoes.

A instalacdo obedecera a melhor técnica para que ve nha
preencher satisfatoriamente as condicdes de utiliza cao,
eficiéncia e durabilidade e satisfazer os padrdes d as

Normas Técnicas da ABNT.

A execucdo das instalacdes elétricas sO podera ser
feita por profissionais, devidamente habilitados, o gue néo
eximira a empreiteira da responsabilidade pelo perf eito
funcionamento das mesmas.

As instalagfes elétricas somente serdo aceitas quando
entregues em perfeitas condi¢cdes de funcionamento.

Deverdao ser utilizados eletrodutos de PVC, do tipo

corrugado flexivel, e corrugado rigido, sendo que n este as
curvas sO poderdo ser executadas através de curvado res
especiais e com raio mini mo nao inferior a 6 vezes o
diametro dos mesmos.

Os eletrodutos que serao cortados a serra terdo seu S
bordos limados para remover rebarbas e as emendas d 0s
eletrodutos serdo feitas por meio de luvas rosquead as ou
encaixadas e parafusadas, tendo -se 0 cuida  do para eliminar

rebarbas que possam prejudicar a enfiacéo.

As ligacbes dos eletrodutos as caixas de derivagao
deveréo ser perfeitamente vedadas.

Antes da enfiacao, toda a tubulacao devera ser limp ae
seca, desobstruida de qualquer corpo estranho que p ossa
prejudicar a passagem dos fios. Serdo rejeitados os tubos
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gue tenham causado fendas ou reducao de seccao. A tubulacao
sera instalada de modo a ndo formar cotovelos.

Todos o0s cortes necessarios para embutir o0s
eletrodutos e caixas deverdo ser feitos com o MAaximo
cuidado a fim de causar o menor dano possivel aos s ervicos
ja executados com argamassa.

A enfiacdo s6 sera executada com cabos e fios de
cobre, com bitolas apropriadas, com selo de aprovacg ao do
INMETRO, de primeira linha de qualidade, dentro das Nor mas
Técnicas da ABNT vigentes.

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o
revestimento da alvenaria e estar nivelado e prumad 0.

Deverdo ser previstos nos ambientes tomadas em
quantidade suficientes, e interruptores.

Os materiais aplicados (conduites, fiacdo, caixas,
disjuntores interruptores, tomadas, luminarias, etc )
deveréo ser de 1° classe e estar dentro das Normas Técnicas
da ABNT, comprovadamente com selo de aprovacéo do | NMETRC

O fornecimento da eletricidade sera da CPFL.

A iluminacdo devera p rever luminaria tipo calha para
duas lampadas de 32 W, de acordo com a disposicdo e
quantidade especificada no projeto arquiteténico.

3.14 Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas - SPDA

Devera ser previsto fornecimento e instalado os

equipamentos de SPDA para todo o local, conforme normas

técnicas NBR 5.419/93. Ficara a cargo da empresa

contratada, ao final da instalacdo, apresentar um L audo
Técnico (com a ART) de Medicdo de Resisténcia de
Aterramento que devera atingir os parametros estabe lecidos
dentro das Normas Técnicas vigentes (ABNT), sendo até 25
Ohms para terreno seco e até 10 Ohms para terreno U mido.
Todas as tubula¢cbes metalicas que cruzarem com 0 an el de
aterramento deverdo ser interligadas a esse no pont o de
cruzamento. Todas as conexdes d 0 aterramento deverdo ser

executadas com solda exotérmica.
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3.15 Agua Fria

Devera ser executada de acordo com as normas vigent es
da ABNT, em tubos de PVC marrom, de forma a garanti r o bom
funcionamento e abastecimento adequado para toda a
edificacdo, conforme definido em projeto.

3.16 Instalagoes sanitarias

O esgotamento sera conduzido através de tubulacédo d e
PVC branco, quedas e especificacbes das normas bras ileiras
vigentes, ABNT, de forma a garantir o bom funcionam ento do
sistema. Deverao ser previstas caixas de gordura nas saidas
das pias, em concreto ou alvenaria, de acordo com a S
dimensdes previstas em projeto. Do mesmo modo dever ao ser
confeccionadas as caixas de passagem. As caixas sif onadas

deverao ser em PVC.

3.17 Aguas Pluviais

Deverao ser previstas calhas e condutores em chapa de
aco galvanizado no bloco da cozinha piloto.

Ao redor de toda a edificacdo devera ser realizado

piso em concreto. O concreto devera ser desempenado a fim
de garantir uma inclinacdo para adequar a queda de agua,
evitando  empogamento, de acordo com o0 projeto

arquitetonico.

Para o escoamento das aguas até as sarjetas e entre
canaletas sera utilizado tubos de PVC de esgoto Sér ie -R com
100 mm de didmetro. Nao sera permitida a ligacao de aguas
pluviais a rede coletora de esgotos.

Arede de captacdo das aguas pluviais, calhas em chapa
galvanizada, condutores, caixas de conexao/inspecgao ,

grelhas, canaletas em concreto, rede de captacdo em tubos e
conexdes de PVC rigido, devera seguir as diretrizes de
projeto de arquitetura (implantacdo) e dev erao respeitar

Normas para o0 dimensionamento previsto pela ABNT e
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desenvolvida a partir da relagéo fornecida neste me morial e
projeto.

3.18 Rede de distribuigdo de gds

Devera ser executada de acordo com as normas vigent es
da ABNT, em tubos de aco, do abrigo de gas para 2 ¢ ilindros
do tipo P45 a ser executado, até a area de coccdao, de

acordo com o projeto.

3.19 Metais

Os banheiros e bancadas deverdo receber torneiras d e
metal de acabamento cromado, de 1° linha, do tipo bica al ta
e movel.

Deverao ainda ser previstos no banheiro: porta toal has
e papeleiras em inox, valvula para descarga e acaba mentos
de registros para chuveiros e entrada de agua croma do e de
12 linha. Também de vera ser deixado um ponto de agua para
torneira baixa, tipo de jardim, tanto no banheiro, como na

cozinha, para manutencao.

Deverdo ainda ser previstos 1 ponto externo para
torneira tipo de jardim, em metal, cromada e com bi co. Com
a finalidade de manuteng ao.

3.20 Aparelhos

Todas as loucas para o banheiro (lavatério e bacias )
deveréo ser na cor branca.

O tanque devera ser retirado e recolocado conforme
projeto.

As bacias receberdo valvulas de descarga com
acabamento cromado e de 12 linha.

3.21 Grades
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Todas as aberturas (portas, janelas e vitros) dever ao
receber grades. As portas externas deverdo ser refo rcadas
com grade e tranca para cadeado, ou poderdo ter por tdo de
grade, a porta da fachada devera receber brises met alicos.

3.22 Limpeza Final de Obra

Apds o término dos servigos acima especificados, sera
executada a limpeza e retirados do canteiro de obra s e
todos os restos de materiais e entulhos que porvent ura
existirem. A obra devera ser deixada em condi¢fes d e pronta
utilizacdo, devendo ser removidos ve stigios de tintas,
manchas e argamassas.

OBSERVACOES

*Naquilo em que o presente memorial descritivo for
omisso, deverdo prevalecer as normas da construcao civil e
pratica da boa engenharia, bem como estar compatibi lizado
com o padrao dos predios existent e.

**Poderdao ocorrer, eventualmente, pequenas difereng as
nas quantidades, visto que a planilha orcamentéria é
referencial e de orientagdo. Dessa forma, séo prior itarias
as informacdes contidas nos projetos e memoriais té chicos.
Salienta- se que o modelo da licitacdo da obra € o de regime
de empreitada por preco global — tipo menor preco , OU seja,
servicos ndo constantes na planilha, variacdes de
quantitativo e/ou outras divergéncias ndo servirao como
justificativa para possiveis aditivos apdés a contra tacao,
devendo haver questionamento da LICITANTE junto a
CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo
licitatorio.

Fabio Chaves Sgavioli
Arquiteto e Urbanista CAU A61560 -9

Vicente Juliano Minguili Canelada
Prefeito Municipal
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