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RUA JOAO PEDRO AFONSO ORTEGA

FORMATO ESPECIAL (520 x 1108)
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PLANTA
ESC. 1:50

Circuito Potencia - Protecao
. Secao dos
Tensao . Corrente
. Local Quantidade x Total condutores . n?de Corrente
n2 Tipo (V) A (A) 2 Tipo :
poténcia (VA) (VA) (mm?) polos [Nominal (A)

1 llum. 127 Salao 8x50+12x18 616 4,85 1,5 DTM 1 13

2 llum. 127 Ext/Salas/WCs | 9x45+4x18+4x13,5 531 4,18 1,5 DTM 1 13

3 TUG 127 WC fem 2x600 1200 9,45 2,5 DTM 1 20

4 TUG 127 WC masc 2x600 1200 9,45 2,5 DTM 1 20

5 TUG 127 Cozinha 2x600 1200 9,45 2,5 DTM 1 20

6 TUG 127 Cozinha 2x600 1200 9,45 2,5 DTM 1 20

7 TUG 127 Saldo 8x100 800 6,30 2,5 DTM 1 20

8 TUG 127 |Salas e Externo 12x100 1200 9,45 2,5 DTM 1 20

9 TUE 220 WC fem 6800 6800 30,91 4,0 DTM 2 32

10 Distr. 220 Circ. Distr. 9434,8 10000 45,45 16,0 DDR 4 63

LEGENDA
@ Refletor LED 50 W para uso externo =] Quadro de distribuigao
= o A [med]  Quadro medidor
AIW Luminaria sobrepor para 2 lampadas _# Retorno, Fase, Neutro e Terra
tubulares T8 @25mm
(Bamy Luminaria triangular de sobrepor
MN Ponto do L 9 butido no fet " Interruptor simples (1 Tecla)
e onto de Luz embulido no feto S Interruptor simples (2 Teclas)
ﬂmqm v Dispositivo de Protegéo §be Interruptor simples (3 Teclas)
25kA Contra Surtos mwwm Interruptor paralelo e Interruptor simples
‘6"l Medidor de Energia Polifasico > Tomada monofésica média e Interruptor simples
£ Aterramento com haste de H»  Tomada monofasica baixa
Cobre m_ 2,40m > Tomada monofésica média
H#,  Tomada bifasica alta
a Cx. de Passagem PVC 4 x 4' > Tomada dupla 2P+T
Eletroduto embutido na laje ]
IIIII Eletroduto embutido na parede ? Disjuntor Termomagnético Monopolar

0A

|||||| Eletroduto embutido no piso 10A
} Disjuntor Termomagnético Bipolar
E 100 A
3

}o MA Disjuntor Diferencial Residual Tetrapolar

NOTAS

As tubulagées nao indicadas deverao ser de eletroduto corrugado 40mm.
Para cada ponto de iluminagdo embutido na laje deve ser instalada uma
caixa de passagem octogonal de PVC 4'x4".

Os refletores devem ser instalados em caixas de passagem 4'x2', assim
como, os pontos de tomada e de interruptor.

Rede da Concessionaria

Quadro de Distribuigdo
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1
®W H Circuito 1 (lluminagao)
1,5 mm?
| | 2
®f:m - Circuito 2 (lluminag&o)
7 7 o mm
3
HT Circuito 3 (TUG)
7 7 2,5 mm?
4
| | ®”Nﬂm Circuito 4 (TUG)
,5 mm?
5
7 HT Circuito 5 (TUG)
7 2,5 mm?
6
. , HT Circuito 6 (TUG
Quadro Medidor | [ — (Tve)
163 A 7
eonk 80 A | pog $3 | e Circuito 7 (TUG)
G e SO N o S gzsm
10 8
o | | HT Circuito 8 (TUG)
m 7 Q 7 (@] Mm mm?
S 275V
3 25 KALZ] — Circuito 9 (TUE)
7 7 ,
Circuito Reserva
7 7
7 7 Circuito Reserva
| W Circuito Reserva
| | Circuito Reserva
7 7
7 7
- - - _ _ _]

Diagrama Unifilar dos Quadros

ANEXO |

VAMOS JUNTOS!

PEDERNEIRAS

CENTRO COMUNARIO DO N. H. BRUNO GISBERT CURY [F © L H A

ASSUNTO: PROJETO DE SISTEMA ELETRICO

LOCAL: RUA PEDRO GAZIRO, N° N-33

BAIRRO: NOCLEQ HABITACIONAL BRUNO GISBERT CURY
MUNICIPIO: PEDERNEIRAS/SP

UNICA

RESP. TECNICO: ENG' ELETRIC. GUILHERME DE LIMA LOPES — CREA/SP N 5069989085

DESENHO: RANDAL BERGAMASCO — TECNICO EM EDIFICAGOES CFT N 2611971366
DATA: SET/2019
ESCALA: 1:100




