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ANEXO Il
MEMORIAL DESCRITIVO

TITULO: Construcéo de Calgada do Tipo Ecoldgica

LOCAL: Quadra formada pela Rua Vitério Tamanini, Rua Jodo Arielo, Rua Vitério
Sipoli e Rua José Rozante - Matricula N° 14.909 - Nucleo Habitacional Antonio de
Conti, Pederneiras - SP

1- CONSIDERAQ()ES INICIAIS

Perante a fiscalizacdo, a empresa vencedora serd representada por seu
Arquiteto ou Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios
e a execucdo dos servicos. Este Mestre devera prontamente atender as
comunicacdes que Ihe forem feitas pela Fiscalizacdo pertinentes a essas
Especificacdes Técnicas.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela Executante. Para uma
boa compreensdo do Projeto e conhecimento das condicbes em que se
desenvolverd a obra, é exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade néo
aceitard, em hipotese alguma, alegacbes da empresa referente ao
desconhecimento, incompreensdo, duvida ou esquecimento de qualquer detalhe
especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer 6nus dali decorrente.

E de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das
Normas de Seguranca do Trabalho nas atividades de Construcdo Civil, em
conformidade com a Portaria n.° 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de
Seguranca e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as Normas subseqtientes.

Os equipamentos, ferramentas, instalagdes e a mao-de-obra para a execucao
da obra deverdo assegurar progresso e técnica satisfatorios, compativeis com a
natureza e volume de cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa
técnica, para a obtencdo de um bom padrdo de construcdo. Reserva-se a
Fiscalizacdo o direito de interromper a obra quando constatada a utilizacdo de
profissionais incapacitados, ferramentas improprias ou técnicas construtivas que
prejudiquem a qualidade da obra.

Toda a méo-de-obra a ser empregada nas Obras e Servigcos sera de 12
qualidade, atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificacoes;
serdo exigidos qualidade e acabamento nos servi¢cos a serem executados.

A fiscalizacdo ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal
sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de méo-de-obra, materiais,
equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou ao servigo
contratado.

A Executante se obrigara, as suas expensas, a corrigir quaisquer vicios ou
defeitos na execucao das obras e servigos, bem como sera a unica responsavel por
danos causados a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao,
ainda que ocorridos em via publica, até o Recebimento Definitivo da obra por parte
desta Secretaria.
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A vigilancia do Canteiro de Obras é de total responsabilidade da Executante,
que deverd impedir 0 acesso de pessoas estranhas a obra, e se responsabilizar por
danos na area, tais como: depredacao, roubos, etc.

Seréa fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Diario da Obra,
contendo todas as anotacfes pertinentes a obra, em duas vias (Obra e
Fiscalizacdo), devidamente rubricadas pelo Responsavel Técnico e pela
Fiscalizacdo, a qual recebera uma das vias de suas paginas.

A construtora mantera na obra tantos operarios quantos forem necessarios
para o perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de
maneira tal que prejudique o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizacdo podera
exigir o aumento do efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. Esta
Secretaria podera exigir a substituicdo ou vetar qualquer empregado no interesse do
bom andamento dos servicos.

2- CALCADA

Toda area que recebera calcada deverd ser devidamente compactada e
regularizada.

A execucdo de todo passeio sera em concreto, espessura de 7 cm, inclinacdo
transversal de no maximo 3,0% (entre a mureta e a guia), incluindo o preparo da
caixa, lastro de brita de 3 cm e juntas de dilatacdo a cada 2,00 m.

Inclui todos os servicos para implantacdo do passeio, ou seja, limpeza da
area com remocao de material inservivel, alinhamento, compactacdo da base para
execucao do passeio.

O concreto a ser utilizado sera usinado atingindo no minimo, FCK 20 Mpa,
devera constituir uma massa compacta sem buracos ou ninhos.

Para a cura do concreto sera utilizado o método de irrigacdo ou aspersao de
agua em intervalos frequentes.

Apbs a colocacdo e antes da cura total do concreto, as superficies deveréo
ser alisadas com desempenadeira de aco.

Devera ser executada rampa de acesso de acordo com as normas de
acessibilidade (NBR 9050) na calcada a ser executada.

Devera ser deixado espaco para as arvores existentes e, nos trechos onde
nao houver arborizacdo, espaco de 60x60 cm a cada 4 metros para plantio de novas
mudas.

Devera ser deixada uma faixa de 1,00 m, apdés a guia, para o plantio de
grama.

3- GRAMA

Na faixa de grama, as superficies deverdo estar livres de pragas e com
cobertura com terra vegetal para posterior plantio de grama esmeralda rolo,
promovendo a completa forracdo da superficie. A empresa vencedora devera
promover a irrigacéo da grama.

Devera ser prevista a substituicdo de placas que ndo pegarem, num prazo de
30 dias. A empresa ficara responsavel pelo acompanhamento até pleno
‘pegamento” e desenvolvimento inicial, principalmente no controle do ataque de
formigas cortadeiras e periodos de stress hidrico.
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4- GUIAS E SARJETAS
A substituicdo das guias e sarjetas que forem necessarias sera realizada pela
empresa vencedora.

5- MURETAS

Execucdo de mureta com quatro fiadas de tijolos ceramicos de oito furos,
dimensdes 09 x 19 x 19 cm, assentados com argamassa, espessura de juntas de 12
mm, assentados a chato, largura 19 cm, e rebocados. Esta mureta devera ser
executada de tal maneira que pelo menos duas fiadas fiquem fora do nivel do solo.

OBSERVACOES:

*Naquilo em que o presente memorial descritivo for omisso, deverao prevalecer as
boas normas da construgao civil.

**Poderdo ocorrer, eventualmente, pequenas diferencas nas quantidades, visto que a
planilha orgcamentéria é referencial e orientativa, dessa forma s&o prioritarias as
informacdes contidas nos projetos e memoriais técnicos. Salienta-se que o modelo
da licitacdo da obra € o de regime de empreitada por preco global — tipo menor
preco, ou seja, servicos ndo constantes na planilha, variacdes de quantitativo e/ou
outras divergéncias nao servirdo como justificativa para possiveis aditivos apds a
contratacdo, devendo haver questionamento da LICITANTE junto a CONTRATANTE
dentro do prazo previsto no processo licitatorio.

Pederneiras, 09 de Setembro de 2019.
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