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ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES
TECNICAS

LOCAL: Rua José Leandrin, S/N, Jardim Cidade Nova
TITULO: Reforma de Praca
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1. CONSIDERACOES INICIAIS

Perante a fiscalizacdo, a empresa vencedora sera representada por seu Arquiteto ou
Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a execucao dos
servicos. Este representante deverd prontamente atender as comunicacdes que lhe forem
feitas pela Fiscalizacdo, pertinentes as Especificacdes Técnicas, contidas neste memorial.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela Executante. Para uma boa
compreensao do Projeto e conhecimento das condicdes em que se desenvolvera a obra, é
exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade ndao aceitard, em hipdtese alguma,
alegacbes da empresa referente ao desconhecimento, incompreensdo, duvida ou
esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer
onus dali decorrente.

Sdo de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das Normas de
Seguranca do Trabalho nas atividades de Construgao Civil, em conformidade com a Portaria
n2 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranca e Higiene do Trabalho, com
a NR-18 e as Normas subsequentes em vigéncia.

Os equipamentos, ferramentas, instalacdes e a mao-de-obra para a execugao da obra
deverdo assegurar progresso e técnica satisfatérios, compativeis com a natureza e volume
de cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a obten¢do de um
bom padrdo de construcdo. Reserva-se a Fiscalizacdo o direito de interromper a obra quando
constatada a utilizacdo de profissionais incapacitados, ferramentas impréprias ou técnicas
construtivas que prejudiquem a qualidade da obra.

Toda a m3o-de-obra a ser empregada nas Obras e Servicos sera de 12 qualidade,
atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificacOes; serdo exigidos
qgualidade e acabamento nos servicos a serem executados. Todos os servicos deverdo
respeitar, rigorosamente, as normas técnicas brasileiras — NBRs em vigor, especificas de cada
atividade, que serd instrumento da fiscalizacdo para aceite e verificacdo dos servicos.

A fiscalizacdo ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a
totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mao-de-obra, materiais, equipamentos,
dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou ao servico contratado.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

A vigilancia do Canteiro de Obras é de total responsabilidade da Executante, que
deverd impedir o acesso de pessoas estranhas a obra, e se responsabilizard por danos na
area, tais como: depredacdo, roubos, etc.

Serd fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Didrio da Obra, contendo
todas as anotagdOes pertinentes a obra, em duas vias (Obra e Fiscalizacdo), devidamente
rubricadas pelo Responsdvel Técnico e pela Fiscalizacdo, a qual receberd uma das vias de
suas paginas.
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A construtora manterd na obra tantos operdrios quantos forem necessarios para o
perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que
prejudique o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizacdo podera exigir o aumento do
efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. Esta Secretaria podera exigir a
substituicdo ou vetar qualquer empregado no interesse do bom andamento dos servicos.

As medicoes deverdo ser realizadas mensalmente apds a apresentacdo da planilha de
medi¢ao pela empresa contratada e aferida pela fiscalizagdo. Nao serao medidos itens cujos
servicos ndo forem efetivamente realizados, sendo que o simples armazenamento de
material in-loco ndo constitui parte da medicdo executada.

2. SERVICOS PRELIMIRAES

Ficardo a cargo da construtora todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalacbes provisdrias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e
ferramentas necessarias para execucdo dos servicos provisérios tais como: barracdo,
andaimes, tapumes, cerca, etc.

O canteiro de obras deverd ser constantemente limpo, ndo podendo permanecer
entulho de obra no passeio publico ou imediagdes.

A mureta no entorno da quadra devera ser demolida.

3. PISOS

3.1 Piso da quadra

Toda area que receberd piso deverd ser devidamente compactada e regularizada.

O local que receberd o piso deverd receber previamente lastro de brita com
espessura de 2 cm, umedecida constantemente para garantir melhor compactacao, e lona
plastica preta para impermeabilizac3o.

O madeiramento para as férmas serd de pinho de 32 qualidade, novo ou usado, de
acordo com as possibilidades do momento.

A armacao do piso serd em tela de aco nervurada Q-138 de 4,20 mm, aco CA-60 e
malha de 10x10 cm. O recobrimento das ferragens deverd obedecer a Norma Técnica NBR
6118/07.

O piso recebera concreto com espessura de 7 cm, composto de pedra, areia e
cimento, com materiais de boa qualidade e com fck de 20 Mpa. O langamento do concreto
deverd ser feito sempre dentro dos 30 minutos que se seguird a confeccdo da mistura. A
altura maxima de lancamento serd 2,00 metros e o concreto devera ser convenientemente
vibrado imediatamente apds o lancamento. Devera ser feita a vedacao de todo acesso ou
acumulo de material nas partes concretadas, durante 24 horas apds sua conclusdo. Manter
as superficies Umidas, por meio de sacarias ou areia molhada, ou lamina de agua.
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O concreto deverd receber rebaixamento dos agregados a fim de garantir um maior
adensamento do concreto, assim como trazer a argamassa para a superficie evitando assim
o afloramento dos agregados e aumentando a resisténcia da superficie do concreto. O piso
recebera acabamento desempenado com a homogenizacdo do concreto, com a ultilizacdo
de alisasora acabora de piso de concreto.

O piso devera conter desniveis suficientes a fim de escoar as dguas pluviais. Ndo serd
aceito piso caso este apresente imperfeicdes que contribuam para o aparecimento de pocas
e trincas.

O piso deverd receber junta de dilatacdo pldstica a cada 2,00 m.

3.2 Piso externo e acessos

No acesso e entorno a quadra, nos locais indicados no projeto, serd executado lastro
de concreto impermeabilizado com espessura de 5 cm para posterior execucdao de piso
cimentado desempenado com 2 cm de espessura e inclinagdo minima de 1,5%, (incluindo o
preparo da caixa e juntas de dilatacao).

Inclui todos os servigos para implantacdo do passeio, ou seja, limpeza da drea com
remocao de material inservivel, alinhamento, compactacdo da base para execugdo do
passeio.

O concreto a ser utilizado serd usinado atingindo no minimo, FCK 20 Mpa, devera
constituir uma massa compacta sem buracos ou ninhos.

Para a cura do concreto sera utilizado o método de irrigacao ou aspersao de agua em
intervalos freqlientes.

As rampas de acesso deverao possuir inclinagdo maxima de 8,33%, de acordo com a
NBR 9050. Nas rampas e escadas devera ser instalado guarda-corpo com corrimao metalico
com altura de 0,92 e 70 cm, respectivamente, constituido por montantes verticais, com
espacamento médio de 1,20 m, tubo de aco galvanizado com didmetro de 1 1/2"; base em
chapa de aco galvanizado, com espessura de 1/8", soldada a base do tubo, para fixacdo, por
meio de engastamento, conforme determina a NBR 9050, NBR 9077 e NBR 14718. Este
também receberd uma dem3o de galvanizacdo a frio, nos pontos de solda e/ou corte dos
componentes metalicos.

4. MURETAS

4.1 Estacas

As estacas deverdao possuir diametro de 25 cm e 1,00 m de altura. A armacdo das
estacas sera com 4 ferros de bitola de 10 mm. O concreto utilizado devera ter Fck 20 Mpa”,
lancado do topo da perfuracdo com o auxilio de funil, devendo apresentar consisténcia
plastica.

A perfuracao ficara a cargo da empresa licitante vencedora.
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E imprescindivel utilizar o equipamento apropriado para execucdo de estacas que ndo
produza vibracdes danosas ao préprio prédio e aos prédios vizinhos.

4.2 Viga Baldrame

As vigas baldrames deverao possuir secdo 20 x 30 cm armadas com 4 ferros de bitola
10 mm e com estribos de ferro 5 mm a cada 15 cm. O concreto utilizado devera ter Fck de 25
Mpa. O recobrimento das ferragens deverd obedecer a Norma Técnica NBR 6118/2014. O
madeiramento para as formas serd de pinho de 32 qualidade, novo ou usado, de acordo com
as possibilidades do momento. Os vergalhdes utilizados serdo das classes CA-50 e CA-60. O
recobrimento das ferragens deverd obedecer a Norma Técnica NBR 6118/07.

4.3 Alvenaria

As muretas serdao executadas em alvenaria de blocos ceramicos furados na vertical de
9x19x39cm (espessura 19 cm). A cal a ser utilizada sera hidratada. A areia devera ser do tipo
médio, levemente argilosa, para maior economia de cal. A argamassa de cal e areia recebera
adicdo de 100 kg de cimento por metro cubico. As juntas ndo deverao exceder 1,5 cm de
espessura.

4.4 Revestimento

As muretas deverdo receber chapisco com argamassa de cimento e areia grossa,
traco: 1:3, embo¢o massa Unica desempenado com argamassa de: cimento, cal e areia,
tracgo: 1:2:8, para posterior recebimento de pintura.

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas, serdo cuidadosamente limpas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Todas as superficies a
serem pintadas, deverdo receber fundo selador acrilico.

5. INSTALACOES ELETRICAS

A empresa licitante vencedora deverd promover a ligacdo elétrica, assim como as
eventuais adequacgdes.

A instalacdo elétrica executada deverda estar de acordo com as especificacbes
realizadas no Anexo | na Planta Complementar de Elétrica, a qual apresenta os pontos de
iluminacdo e tomadas, o diagrama unifilar do quadro de distribuicdo, as especificacdes dos
circuitos e seus respectivos condutores.

Os circuitos de distribuicdo para as iluminagées partem do quadro conjugado
instalado no poste de entrada.
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Os eletrodutos colocados em area externa serdo de PVC corrugado de alta densidade
enterrados no solo.

A instalacdo de condutores nos postes deve ser realizada por meio de eletroduto
galvanizado pesado.

As instalacOes elétricas deverdo atender as normas da ABNT no que diz respeito a
luminosidade do ambiente, tomadas, interruptores (com espelhos), devendo a empresa
contratada responsabilizar-se pelas adaptacdes na rede elétrica para tais instalagcdes.

A instalacdo obedecera a melhor técnica para que venha preencher satisfatoriamente
as condicbes de utilizacdo, eficiéncia e durabilidade e satisfazer os padrdes das Normas
Técnicas da ABNT.

A execucdo das instalacOes elétricas sé poderd ser feita por profissionais,
devidamente habilitados, o que ndo eximira a empreiteira da responsabilidade pelo perfeito
funcionamento das mesmas.

As instalacdes elétricas somente serdo aceitas quando entregues em perfeitas
condicdes de funcionamento.

Deverdo ser utilizados eletrodutos de PVC, do tipo corrugado flexivel, e corrugado
rigido, sendo que neste as curvas so poderao ser executadas através de curvadores especiais
e com raio minimo nao inferior a 6 vezes o diametro dos mesmos.

Os eletrodutos que serdao cortados a serra terdao seus bordos limados para remover
rebarbas e as emendas dos eletrodutos serdo feitas por meio de luvas rosqueadas ou
encaixadas e parafusadas, tendo-se o cuidado para eliminar rebarbas que possam prejudicar
a enfiacdo.

As ligacOes dos eletrodutos as caixas de derivacdo deverdo ser perfeitamente
vedadas.

Antes da enfiacdo, toda a tubulacdo deverd ser limpa e seca, desobstruida de
qualquer corpo estranho que possa prejudicar a passagem dos fios. Serdao rejeitados os
tubos que tenham causado fendas ou reducdo de seccdo. A tubulacdo serd instalada de
modo a ndo formar cotovelos.

Todos os cortes necessarios para embutir os eletrodutos e caixas deverdo ser feitos
com o maximo cuidado a fim de causar o menor dano possivel aos servicos ja executados
com argamassa.

A enfiacdo s6 serd executada com cabos e fios de cobre, com bitolas apropriadas e
indicadas no Anexo | na planta complementar de elétrica, com selo de aprovacdo do
INMETRO, de primeira linha de qualidade, dentro das Normas Técnicas da ABNT vigentes.

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria e estar
nivelado e prumado.

A quantidade, assim como, a disposicao dos pontos de iluminacdo, dos pontos de
tomadas e dos eletrodutos deverdo seguir as referéncias do projeto elétrico disponibilizado
no Anexo | nas plantas complementares.



www.pederneiras.sp.gov.br
@PrefeituraMunicipaldePederneiras

3

VAMOS JUNTOS! Rua Siqueira Campos, S-64
CEP 17280-000 — Pederneiras/SP

PEDERNEIRAS o

Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano, Infraestrutura, Obras e Transito

Os materiais aplicados (conduites, fiacdo, caixas, disjuntores interruptores, tomadas,
lumindrias, etc.) deverdo ser de 12 classe e estar dentro das Normas Técnicas da ABNT,
comprovadamente com selo de aprovag¢ao do INMETRO.

O fornecimento da eletricidade serd da CPFL, com padrdo de entrada bifdsico e
condutores de 16mm?, com poste de concreto duplo T 90Dan com caixa tipo Ill sobreposta.

A instalacdo do poste deve prever uma caixa de passagem para o circuito de
distribuicdo e uma caixa de inspec¢do para o aterramento.

A iluminagdo da quadra serd realizada a partir de seis Luminarias LED retangulares
para poste de 10.400 até 13.200 Im, eficiéncia minima 107 Im/W, serdo acionadas de forma
automatica através do comando de um rele fotoelétrico posicionado no poste de entrada
gue comanda um contator de poténcia, ativando todas as lumindrias de forma unica.

Conforme disposto no Anexo |, deve ser previsto uma caixa padrao Telebras de
sobrepor para ser instalados os pontos de tomada de uso geral e tomada de uso especifico.

6. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

Devera ser instalado dispositivos de protecdao contra surtos nos condutores de fase e
de neutro da instalagdo. O poste padrao de entrada deve ser devidamente aterrado.

Todos os postes de iluminacdo devem ser devidamente aterrados e interligados
através do circuito de aterramento.

Todos os pontos de aterramento devem constar de caixa de inspec¢do para medicao
de resisténcia de aterramento e posterior inspecao.

7. INSTALACOES HIDRAULICAS

Deverd obedecer aos padrées da ABNT e as recomendagbes e prescricbes do
fabricante para os diversos materiais.

Todo o servico referente a qualquer das instala¢des hidraulico sanitario, devera ser
executado por profissionais habilitados.

Toda a rede hidrdulica a ser construida deverd ser executada e interligada na rede
existente.

As redes de esgoto e agua fria deverdo receber materiais em PVC (canos, conexdes)
de 12 linha, assim como as bases de registros.

As tubulagcdes deverdo ter extremidades vedadas com plugs ou tampdes a serem
removidos na ligacado final dos aparelhos sanitdrios.

N3o sera permitido a concretagem da tubulagdo dentro das colunas, pilares, vigas ou
outros elementos estruturais. As buchas, bainhas, caixas necessarias a passagem prevista de
tubulacgdes, através de elementos estruturais, deverao ser executados e colocados antes da
concretagem.



www.pederneiras.sp.gov.br
@PrefeituraMunicipaldePederneiras

3

PEDERNEIRAS sz

VAMOS JUNTOS! Rua Siqueira Campos, S-64

Secretaria Municipal de Desenvolvimento CEP 17280-000 — Pederneiras/SP

Urbano, Infraestrutura, Obras e Transito

A declividade das tubulacdes de esgoto serd uniforme entre as caixas de inspecao em
alvenaria ndo inferior a 2% ndo se permitindo depressdes que possam formar depdsito no
interior das canaliza¢Ges.

N3o serd permitida a ligacdo de aguas pluviais a rede coletora de esgotos.

No local indicado no projeto deverad ser executados bebedouros, sendo que as
torneiras serdo em metal com acabamento cromado de 12 linha. Neste local, o muro deverd
ser revestido com placas ceramicas esmaltadas 20x20 cm.

8. ALAMBRADO

Nos locais indicados no projeto, o alambrado existente devera ser reparado, sendo
composto por tela em ago galvanizado, malha 2”, fio 12 BWG, de altura final 2,50m, fixada
em mourdes de concreto de ponta curvada, espacados a cada 2,5m. Deverd conter trés
linhas de arame farpado na curvatura. Os mourdes devem estar enterrados, pelo menos
0,5m no solo, com preenchimento (chumbado) com concreto.

9. ACESSORIOS

As tabelas de basquete deverdo ser em compensado naval de 1,80 x 1,20 m, com
pintura do fundo e das faixas da tabela a base de estireno butadieno. O aro devera ser duplo
em aco, com didmetro de 9,5 mm (3/8") e com pintura a dleo sobre fundo antioxidante. A
rede sera em malha de nailon, fio 2.

Devera ser fornecida e instalada trave removivel completa com rede para futebol de
saldo nas dimensdes oficiais de 3 x 2 x 1 m, em tubo de aco galvanizado, providos de
ganchos especiais para a fixagao da rede, com acabamento em esmalte verde. A rede deverd
ser a base de resina de poliamida (nailon), com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2
mm. Deverd ser executada desperas para a fixacdo da trave, em tubo de PVC, com tampas
removiveis em ferro galvanizado, inclusive tubo dreno em PVC.

10. PINTURA

As superficies a pintar deverao estar secas, serdo cuidadosamente limpas, retocadas e
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

O piso da quadra recebera pintura com duas demados de tinta acrilica, incluso
demarcacdo com 5 cm de largura, conforme projeto arquitetonico.

As muretas receberdao fundo selador acrilico para posterior pintura com 2 a 3
demaos de tinta acrilica lavavel, conforme recomendacao do fabricante.

O guarda corpo receberd fundo anticorrosivo para posterior pintura em tinta esmalte
fosco, utilizando revolver de ar comprimido.
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As cores deverdo receber anuéncia da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, com
orientacdes da Secretaria de Infraestrutura e Obras no que se refere a sua disposicao.

11. LIMPEZA FINAL DE OBRA

Apds o término dos servicos acima especificados, serd executada a limpeza e
retirados do canteiro de obras todos os restos de materiais e entulhos que porventura
existirem. A obra devera ser deixada em condi¢cbes de pronta utilizacdo, devendo ser
removidos vestigios de tintas, manchas, argamassas ou outras sujeiras e resquicios de
gualquer natureza.

OBSERVACOES:

*Naquilo em que o presente memorial descritivo for omisso, deverdao prevalecer as boas
praticas e normas vigentes da construcao civil.

**Poderdo ocorrer, eventualmente, pequenas diferengas nas quantidades, visto que a
planilha orcamentaria é referencial e orientativa. Dessa forma, sdo prioritdrias as
informacdes contidas nos projetos e memoriais técnicos. Salienta-se que o modelo da
licitacdo da obra é o de regime de empreitada por preco global — tipo menor preco, ou seja:
servicos ndo constantes na planilha, variagGes de quantitativo e/ou outras divergéncias ndo
servirdo como justificativa para possiveis aditivos apds a contratacdo, devendo haver
questionamento da LICITANTE junto a CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo
licitatorio.

Pederneiras, 09 de setembro de 2019.

Raphael Tramonte Leme
Engenheiro Civil CREA 5069465124

Vicente Juliano Minguili Canelada
Prefeito Municipal



