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1. Informacgoes gerais

O presente memorial trata das caracteristicas técnicas
e descricdo dos servigcos de uma obra de demolicdo e
construgcdo de Sanitdrios na EMEF Monsenhor Celso em
Pederneiras - SP.

O projeto licitado é o projeto badsico, sendo que de
algumas disciplinas, o projeto executivo deverd ser
fornecido ©pela empresa contratada, conforme planilha
orcamentdria.

Os gquantitativos dos servigos estdo descriminados na
planilha orcamentdria e cabe, a cada empresa interessada, a
verificagcdo e validacdo dos mesmos, sendo gue nao haveré
aditivo contratual, em nenhuma hipdtese, referente a
divergéncias de levantamentos.

Perante a fiscalizacao, a empresa vencedora sera
representada por seu Arquiteto ou Engenheiro e por um
Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a
execucdo dos servigcos. Este Mestre deverd prontamente
atender as comunicag¢des que 1lhe forem feitas ©pela
Fiscalizagdo pertinente a essas Especificagdes Técnicas.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela
Executante. Para uma boa compreensdao do Projeto e
conhecimento das condigdes em que se desenvolverd a obra, é
exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade
ndo aceitard, em hipdétese alguma, alegagcdes da empresa
referente ao desconhecimento, incompreensao, duvida ou
esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua
responsabilidade qualgquer 6nus dali decorrente.

E de inteira responsabilidade da empresa vencedora a
observadncia e aplicacdo das Normas de Seguranca do Trabalho
nas atividades de Construcdo Civil, em conformidade com a
Portaria n.° 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de
Seguranca e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as Normas
subsequentes.

Os equipamentos, ferramentas, instalagdes e a mao-de-
obra para a execugdo da obra deverdo assegurar progresso e
técnica satisfatdérios, compativeis com a natureza e volume
de cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa
técnica, para a obtencdo de um bom padrdo de construcgéo.
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Reserva-se a Fiscalizagdo o direito de interromper a
obra quando constatada a utilizagdo de ©profissionais
incapacitados, ferramentas impréprias ou técnicas
construtivas que prejudiquem a qualidade da obra.

Toda a mdao-de-obra a ser empregada nas Obras e
Servicos serd de 12 qualidade, atuando de forma esmerada, e
de inteiro acordo com as especificagdes; serd exigida
qualidade e nos servigos a serem executados, de acordo com
os padrdes e praticas de boa engenharia.

A fiscalizacdo ndo exime a executante de sua
responsabilidade civil e penal sobre a totalidade da obra
ou sobre terceiros, em virtude de mdo—-de-obra, materiais,
equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados a
obra ou ao servico contratado.

A Executante se obrigard, as suas expensas, a corrigir
quaisquer vicios ou defeitos na execugcdo das obras e
servigos, bem como serd a uUnica responsdvel por danos
causados a terceiros, decorrentes de sua negligéncia,
impericia ou omissdo, ainda que ocorridos em via publica,
até o Recebimento Definitivo da obra por parte desta
Secretaria.

A wvigilédncia do Canteiro de Obras ¢é de total
responsabilidade da Executante, que deverd impedir o acesso
de pessoas estranhas a obra, e se responsabilizard por
danos na &rea, tais como: depredacédo, roubos, etc.

Serd fornecido e elaborado pela empresa vencedora o
Didrio da Obra, contendo todas as anotagdes pertinentes a
obra, em duas vias (Obra e Fiscalizacao), devidamente
rubricadas pelo Responsdvel Técnico e pela Fiscalizacédo, a
qual receberd uma das vias de suas paginas, diariamente.

A construtora manterd na obra tantos operdrios gquantos
forem necessdrios para o perfeito andamento da mesma. Caso
a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que prejudique
o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizagdo poderd exigir o
aumento do efetivo de pessoal, de modo a compensar o
atraso. Esta Secretaria poderd exigir a substituigdo ou
vetar qualquer empregado no interesse do bom andamento dos
servicgos.
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As medigdes deverdo ser realizadas mensalmente apds a
apresentacdo da planilha de medicdo pela empresa contratada
e aferida pela fiscalizagdo. Nao serdo medidos itens cujos
servigcos nado forem efetivamente realizados, sendo que o
simples armazenamento de material in-Ioco nédo constitui
parte da medigcdo executada.

Todos os servigos deverdo ser entregues com a
qualidade exigida, Jj& mencionada, livre de imperfeicgdes,
sujeira ou outras situagdes que impecam a medigdo ou
aceitacdo do servigo. Os materiais empregados deverdo ser
de boa qualidade, podendo a Fiscalizagcdo nao aceitar o
servigo, caso ndo concorde gque nao possuam o0s padrdes
minimos para aceite ou aplicacgéo.

2. Servigos Preliminares

Ficardo a cargo da construtora todas as providéncias e
despesas correspondentes as instalagdes provisdérias da

obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e
ferramentas necessarias para execucao dos servicgos
provisdérios tais como: barracdo, andaimes, tapumes, cerca,
etc.

O canteiro de obras deverd ser constantemente limpo,
ndo podendo permanecer entulho de obra no passeio publico
ou imediacdes.

3. Demoligoes

A empresa vencedora deverd providenciar a demoligdo de
todo o sanitdrio existente, de acordo com o Projeto
Arquitetdnico.

Ficard a cargo da empresa vencedora a remocdo de
entulho com cacamba metdlica, fazendo com isso dque o
canteiro de obras fique constantemente limpo, ndo podendo
permanecer entulho de obra no passeio publico ou
imediacdes.

4. Fundagoes

A empresa contratada deverd apresentar a Secretaria de
Infraestrutura e Obras desta prefeitura a marcagao
(posicdo) das brocas no projeto, recebendo deste a anuéncia
para a confeccdao in-loco. Os elementos deverdo possuir ao
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minimo as seguintes caracteristicas dgue seguem abaixo
descritas:

Estacas: Estas deverdo ter 4,00 metros de profundidade
e didmetro de 25 cm nas paredes armadas com 4 ferros de
bitola 10 mm com comprimento de 3,00 metros cada barra,
incluindo o arranque de 50 cm para fundir com os pilares,
estribados a cada 15 cm com armadura de 5 mm. O concreto
utilizado deverd ter “Fck 25 MPa”, lancado do topo da
perfuragcdo com o auxilio de funil, devendo apresentar
consisténcia pléastica.

O recobrimento das ferragens deverd obedecer a Norma
Técnica NBR 6118/14.

E imprescindivel wutilizar o equipamento apropriado
para execugdo de estacas que ndo produza vibragdes danosas
ao préprio prédio e aos prédios vizinhos.

A perfuracdo ficard a cargo da empresa licitante
vencedora.

Viga baldrame: Todas as paredes que serdo construidas
e as vigas para realizagdo do aterro receberdo vigas
baldrame de secdo 30 x 20 cm armadas com 4 ferros de bitola
10 mm e com estribos de ferro 5 mm a cada 15 cm. O concreto
utilizado deverd ter Fck de 25 MPa.

O recobrimento das ferragens deverd obedecer a Norma
Técnica NBR 6118/2014.

O madeiramento para as fbrmas serd de pinho de 3°
qualidade, novo ou usado, de acordo com as possibilidades
do momento.

*Os vergalhdes utilizados serdo das classes CA-50 e
CA-60.

Impermeabilizacgdo: Antes da impermeabilizacdo todas as
superficies deverdo ser limpas por meio de escova de ago e
adgua, ou Jjato d'Agua de alta pressdo para a remocado de
6leos, graxas, desmoldantes, ou particulas soltas, e
secagem completa da mesma.

A impermeabilizacgdo deverd ser flexivel em pintura
asfdltica com solventes orgdnicos de densidade > 0,90
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g/cm3, conforme NBR 5829/2014 e secagem ao toque < 2h40min,
conforme NBR 9558;

Esta serd executada sobre a superficie totalmente
seca, aplicando-se solugdo asfdltica em varias demdos
conforme recomendacgdes dos fabricantes, revestindo o
respaldo dos alicerces na parte superior, lateralmente e
toda superficie em contato com o solo.

O impermeabilizante deverd atender as exigéncias da
NBR 5829, NBR 9558 e NBR 9686.

As duas primeiras fiadas de tijolos das paredes também
serdo assentadas com essa argamassa.

5. Superestrutura

A empresa contratada deverd expor a Secretaria de
Infraestrutura e Obras, antes da confecgdo das pegas
(colunas e vigas) as principais informacdes sobre estes no
que se refere a: secgcdes das pecgas, armacgao (ferragem) e fck
do concreto utilizado, recebendo a anuéncia desta
Secretaria para a execucdo in-loco. Os elementos deverao
possuir ao minimo as seguintes caracteristicas que seguem
abaixo descritas:

O madeiramento para as fbrmas serd de pinho de 3°
qualidade, novo ou usado, de acordo com as possibilidades
do momento. As formas deverdao ter as amarracdes e O0sS
escoramentos ou deformagdes quando do langamento do
concreto fazendo <com que por ocasido da desforma, a
estrutura reproduza o determinado projeto.

As colunas nas paredes de deverdo ser amadas com 4
ferros de bitola 10 mm e estribadas com 5 mm a cada 15 cm.

Na colocagcdo das armaduras nas formas, estas deverao
estar limpas, isentas de qualquer impureza (graxas, lama,
etc...), capaz de comprometer a boa qualidade dos servicgos.

Os vergalhdes wutilizados serdo da categoria CA-50 e
CA-60, conforme os didmetros utilizados.

O cobrimento das ferragens deverd obedecer a Norma
Técnica NBR 6118/2014.
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O concreto serd composto de pedra, areia e cimento,
com materiais de boa qualidade e com fck de 25 MPa.

O lancamento do concreto deverd ser feito sempre
dentro dos 30 minutos que se seguird a confeccgdo da mistura
e e} concreto deveré ser convenientemente vibrado
imediatamente apds o lancamento. Deverd ser feita a vedacéo
de todo acesso ou acumulo de material nas ©partes
concretadas, durante 24 horas apdés sua conclusdo. Manter as
superficies Umidas, por meio de sacarias ou areia molhada,
ou lamina de &agua

Todos os cbmodos receberdo laje pré-moldada do tipo
trelicada H16, para o recebimento de posterior capa de
concreto armado fck 25 Mpa. A laje deverd receber malha de
distribuicdo com ferros de 1/4" a cada 30 cm e os trilhos
deverdo prever os negativos (cantos e jungdes).

Nenhum trilho deverd ser “apoiado” nas alvenarias.
Estes deverdo ser engastados nas vigas de concreto armado.

A execugdo de qualquer parte da estrutura implica na
integral responsabilidade da empreiteira por sua
resisténcia e estabilidade.

6. Alvenaria

As paredes a serem erguidas deverdo ser executadas com
blocos ceramicos furados na vertical de 9%x19x19cm
(espessura 9cm), seguindo as espessuras adotadas no projeto
arquitetdnico.

Deverdo ser observados os seguintes reforgos:
-verga sob o vao das esquadrias.
-verga sobre o vao das esquadrias.

A cal a ser utilizada serd hidratada. A areia devera
ser do tipo médio, levemente argilosa, para maior economia
de cal. A argamassa de cal e areia receberd adicdo de 100
kg de cimento por metro cuUbico. As Jjuntas ndo deveréo
exceder 1,5 cm de espessura.
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7. Cobertura

A cobertura serd composta por telhas de fibrocimento
de 12 qualidade, sobre estrutura em madeira pontaletada com
inclinacdo minima de 10%.

Deverdo ser instalados calhas e rufos em chapa de
aco galvanizada n°24.

8. Revestimento

Todas as ©paredes 1internas e externas receberéo
chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, traco:
1:3, emboco massa Unica desempenado com argamassa de:
cimento, cal e areia, traco: 1:2:8.

As paredes internas dos sanitdrios receberéo
revestimento cerédmico até altura de 2,10 m.

9. Piso

Toda &rea que receberd piso deverd ser devidamente
compactada e regularizada.

Todos os cbémodos receberdo contrapiso em concreto
impermeabilizado com 5 cm de espessura, para posterior
assentamento de piso cerdmico de primeira qualidade (classe
A) PEI-5 assentado com argamassa colante industrializada. O
piso deverd seguir as especificacgdes da NBR 13818, anexo A.
O assentamento do piso bem como a argamassa, deverdo estar
em conformidade com as exigéncias das normas NBR 9817, NBR
13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081 em
vigéncia. O rodapé deverd ter no minimo 7 cm de altura,
seguindo o mesmo padrdao de acabamento do piso a ser
instalado.

Todos os pisos deverdo estar nivelados com o piso
existente, a fim de garantir o acesso a portadores de
necessidade especiais, de acordo com a NBR9050.

10. Esquadrias e Fechamentos

As portas de madeira terdao suas folhas, Dbatentes,
guarnig¢cdes encabecadas para posterior pintura em tinta
esmalte. As portas deverdo receber fechaduras e maganetas
em latdo cromado. Os Dbatentes deverdo sempre possuir
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largura igual a espessura da parede acabada, aparelhada de
primeira qualidade com espessura de 4,50 cm e rebaixo de 1
cm. Estes serdo fixados a alvenaria com espuma de
poliuretano e parafusos (03 de cada lado) sendo o batente
pré-furado antes da fixacdo dos parafusos.

As portas dos nichos dos sanitdrios deverdo possuir
batente metédlico

As portas de 0,90x2,10m deverdo receber barra de apoio
metdlica reta para portadores de necessidade especiais com
1 1/2" de didmetro e 50 cm de comprimento.

As demais esquadrias serdo em ferro e vidro, seguindo
as especificagdes indicadas no projeto arquitetdnico.

Os vidros serdo do tipo fantasia, com espessura de 4

11. Barras de apoio

Barras de apoio deverdao ser instaladas nos vasos,
portas e lavatdérios adaptados para portadores de
necessidades especiais nos locais indicados em projeto, de
acordo com as especificag¢des da NBR 9050.

12. Lougas e metais

As torneiras serdo em metal com acabamento cromado de
1@ linha, sendo que nos nichos adaptados & portadores de
necessidades especiais deveréao possuir acionamento
hidromecédnico com alavanca.

Deverdo ainda ser previstos no banheiro: porta toalhas
e papeleiras em inox, valvula para descarga e acabamentos
de registros para chuveiros e entrada de agua cromado e de
12 linha.

Todas as loucgas para o banheiro (lavatdério, bacias e
mictdérios) deverdo ser na cor branca.

As bacias serao fixadas com bucha, arruela e
parafusos, com acessdérios, nos sanitdrios, sendo que duas
delas serao adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida.
A empresa construtora deverd instalar e entregar a bacia
completa, com acessdérios e assento, atingindo assim a
altura de 460 mm do piso, Norma Técnica n.° 9.050/2.015.

10
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As bacias receberao valvulas de descarga com
acabamento cromado e de 12 linha.

Na Circulacdo deverd ser instalado bebedouro coletivo
em ago inox completo, com torneiras em metal cromado,
vdlvula com canopla e demais acessédrios.

13. Instalagdes Hidraulicas

Deverd obedecer aos padrdes da ABNT e as recomendacgdes
e prescrigdes do fabricante para os diversos materiais.

Todo o servigo referente a qualquer das instalacgdes
hidrdulico sanitéario, devera ser executado por
profissionais habilitados.

Toda a rede hidrdulica dos Dbanheiros a serem
construidos deverd ser executada e interligada na rede
existente.

As redes de -esgoto e A&gua fria deverdo receber
materiais em PVC (canos, conexdes) de 1° linha, assim como
as bases de registros.

As tubulacdes deverdo ter extremidades vedadas com
plugs ou tampdes a serem removidos na ligagdo final dos
aparelhos sanitédrios.

Nédo serd permitido a concretagem da tubulacgdo dentro
das colunas, pilares, vigas ou outros elementos
estruturais. As Dbuchas, bainhas, caixas necessarias a
passagem prevista de tubulagdes, através de elementos
estruturais, deverdo ser executados e colocados antes da
concretagem.

A declividade das tubulacdes de esgoto serd uniforme
entre as caixas de inspegdo em alvenaria nédo inferior a 2%
ndo se permitindo depressdes que possam formar depdsito no
interior das canalizacgodes.

14. |Instalagoes Elétricas

A empresa licitante vencedora deverd promover a
ligagcdo elétrica, assim como as eventuais adequagdes.

A instalacdo elétrica executada deverd estar de acordo
com as especificagcdes realizadas no Anexo I na Planta
Complementar de Elétrica, a dqual apresenta os pontos de
iluminacdo e tomadas, o diagrama unifilar do quadro de
distribuicéo, as especificagdes dos circuitos e seus
respectivos condutores.

11
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E previsto um quadro de distribuigdo locado no
interior do sanitdrio a ser executado, que serd alimentado
por um circuito de distribuig¢do com duas fases, um neutro e
um condutor de protecdao, ambos com bitolas de 4,0 mm?,
protegidos por um disjuntor termomagnético bipolar de 32 A
e um dispositivo diferencial residual de 40A. O circuito
serd enfiado em eletroduto flexivel de 3/4” enterrado no
solo.

Na edificacdo, os eletrodutos serdo embutidos na laje
e embutidos na parede para tomadas e interruptores.

As instalacdes elétricas deverdo atender as normas da
ABNT no que diz respeito a luminosidade do ambiente,
tomadas, interruptores (com espelhos), devendo a empresa
contratada responsabilizar-se pelas adaptagdes na rede
elétrica para tais instalacgdes.

A instalacdo obedecerd a melhor técnica para que venha
preencher satisfatoriamente as condigdes de wutilizacéo,
eficiéncia e durabilidade e satisfazer os padrdes das
Normas Técnicas da ABNT.

A execugdo das instalagdes elétricas sé poderd ser
feita por profissionais, devidamente habilitados, o que néao
eximird a empreiteira da responsabilidade pelo perfeito
funcionamento das mesmas.

As instalacdes elétricas somente serdo aceitas quando
entregues em perfeitas condig¢des de funcionamento.

Deverdo ser utilizados eletrodutos de PVC, do tipo
corrugado flexivel, e corrugado rigido, sendo gque neste as
curvas s6 poderdo ser executadas através de curvadores
especiais e com raio minimo nédo inferior a 6 vezes o
didmetro dos mesmos.

Os eletrodutos que serao cortados a serra terdo seus
bordos limados para remover rebarbas e as emendas dos
eletrodutos serdo feitas por meio de luvas rosqueadas ou
encaixadas e parafusadas, tendo-se o cuidado para eliminar
rebarbas que possam prejudicar a enfiacao.

As ligagdes dos eletrodutos as caixas de derivacgéao
deverdo ser perfeitamente vedadas.

Antes da enfiacdo, toda a tubulacdo deverd ser limpa e
seca, desobstruida de qualquer corpo estranho qgque possa
prejudicar a passagem dos fios. Serdo rejeitados os tubos
que tenham causado fendas ou reducao de seccao. A tubulacao
serd instalada de modo a nao formar cotovelos.

12
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Todos 0s cortes necessarios para embutir os
eletrodutos e caixas deverdo ser feitos com o méximo
cuidado a fim de causar o menor dano possivel aos servicgos
j& executados com argamassa.

A enfiacdo sé serd executada com cabos e fios de
cobre, com bitolas apropriadas e indicadas no Anexo I na
planta complementar de elétrica, com selo de aprovagdo do
INMETRO, de primeira linha de qualidade, dentro das Normas
Técnicas da ABNT vigentes.

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o
revestimento da alvenaria e estar nivelado e prumado.

A quantidade, assim como, a disposicdo dos pontos de
iluminacado, dos pontos de tomadas e dos eletrodutos deverao
seguir as referéncias do projeto elétrico disponibilizado
no Anexo I nas plantas complementares.

Os pontos de iluminagdo serdo do tipo lumindria calha
aberta para lumindrias tubulares, com instalagdo de duas
lémpadas LED de 28W.

Os materiais aplicados (conduites, fiacdo, caixas,
disjuntores interruptores, tomadas, luminéarias, etc.)
deverdo ser de 1° classe e estar dentro das Normas Técnicas
da ABNT, comprovadamente com selo de aprovacao do INMETRO.

15. Pintura

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas,
serdo cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para O
tipo de pintura a que se destinam.

Todas as paredes externas, internas acima da altura de
2,10 e teto receberdo fundo selador acrilico para posterior
pintura com duas demdos de tinta acrilica, sendo gque as
paredes internas receberdo 02 demdos de massa acrilica.

Todas as esquadrias receberdo pintura em tinta esmalte
nas suas faces internas e externas.

16. Limpeza Final de Obra

Apds o término dos servigos acima especificados, seré
executada a limpeza e retirados do canteiro de obras e
todos os restos de materiais e entulhos gque porventura
existirem. A obra deverd ser deixada em condicdes de pronta
utilizacdo, devendo ser removidos vestigios de tintas,
manchas e argamassas.
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OBSERVACOES :

*Naquilo em que o presente memorial descritivo for
omisso, deverdo prevalecer as normas da construcdo civil e
pradtica da boa engenharia, bem como estar compatibilizado
com o padrdo do prédio existente.

**Poderdo ocorrer, eventualmente, pequenas diferencas
nas gquantidades, visto que a planilha orgamentdria ¢é
referencial e de orientacgd@o. Dessa forma, sdo prioritédrias
as informacdes contidas nos projetos e memoriais técnicos.
Salienta-se que o modelo da licitacgdo da obra é o de regime
de empreitada por prec¢o global - tipo menor precg¢o, ou seja,
servigos nao constantes na planilha, variacdes de
quantitativo e/ou outras divergéncias ndo servirdo como
justificativa para possiveis aditivos apdés a contratacéao,
devendo haver questionamento da LICITANTE junto a
CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo
licitatério.

Fabio Chaves Sgavioli
Arquiteto e Urbanista CAU A 61560-9

Vicente Juliano Minguili Canelada
Prefeito Municipal
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