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NOTAS DE PROJETO:
1. Os solos utilizados no corpo do aterro deverao estar isentos de matéria organica e outras impurezas, e

deverao apresentar expansividade inferior a 2,0% (ensaio CBR);

2. A execugdo da face, colocagdo dos elementos Gabido e a execugdo do aterro devem ser simultdaneas, ou
sefa, o levantamento do muro deve ser efetuado concomitantemente com a execugdo do aterro.

3. O aterro deverd ser compactado em camadas com espessura maxima acabada de 25 cm, até atingir o grau
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de compactagdo minimo de 98% em relagdo a energia normal de compactacao. Junto a face, e com
espagamento minimo de 1,0 m, a compactagdo deve ser processada através do uso de placas vibratdrias

ou sapos mecanicos, para evitar dano pela proximidade do rolo compactador.

4. Todos os dados geotécnicos e geométrico deverdo ser confirmados e verificados.

5. Devera ser previsto cobertura vegetal dos taludes para prote¢do contra erosées superficiais.
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Especificacao Especificacao . ST
LEGENDA Gabides tipo caixa confeccionados em malha hexagonal de dupla torgéo, tipo 8x10 (NBR 10514-88), com resisténcia a MacTex® - Geotéxtil ndo-tecido em poliester N 40.2 %4 LOCAL DA OBRA
tracdo de 34,0 kN/m (ASTM A 975), a partir de arames de ago BTC (Baixo Teor de Carbono) revestidos com liga Galfan® Material 100% poliéster consolidado por agulhamento. B
. (Zn/5% Aluminio - MM, conforme a ASTM A 856-98), numa quantidade superior a 244,0 g/m? (ASTM A 856), no didmetro ot A G g = : R e R -1 —
AREA ATINGIDA=256.35m?2 de 2,40 mm e recobertos com PVC cinza, de espessura minima de 0,40 mm (NBR 10514-88). Os gabiées tipo caixa Resisténcia longitudinal a tragao (Faixa larga): 10,0 kN/m | Permissiviaade: 2,0 s _ml\mmOO»_W,_ N>O>O
apresentam diafragmas inseridos de metro em metro durante o processo de fabricagdo e sdo acompanhados de arames Alongamento longitudinal (Faixa larga): > 50% Abertura aparente: 0,212 mm > Z m XO _
do mesmo tipo, para as operagées de amarragdo e atirantamento, no didmetro de 2,20 mm e nas propor¢oes de 8% . N - - - - -
ATERRO COMPACTADO ESTABILIZADO COM GRAMA = 106.33m? sobre o peso dos gabibes com 1,00 m de alturae de 6% para os de 0,50 m de altura. Resisténcia transversal a tragao (Faixa larga): 9,0 kKN/m Embalagem: Bobinas
Resisténcia a tracdo da malha ASTM A 975 KN/m 34,00 Alongamento transversal (Faixa larga): > 50% Dimensées: 2,30 x 100,00 m / 4,60 x 100,00 m O w _Hw\D/ _Hu m _ 7_ _H _Hw> m ml_l_nw C|_|> C _Hw w> Z> F © L H A
CALCADA A EXECUTAR = 97 13m? Revestimento GalFan® ASTM A 856 gm? > 244,00 Resisténcia ao puncionamento CBA: 1,7 kN TIPO DE OBRA:  INFRAESTRUTURA
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS y
GUIA A EXECUTAR =44.00m LOCAL: RODOVIA VICINAL PEDRO LOPES TORRES, KM 1 — PEDERNEIRAS/SP
‘)‘*A)‘ RESPONSAVEL: ENG CIVIL RAPHAEL TRAMONTE LEME — CREA/SP 5069465124
o—n o~ — DESENHO: RANDAL BERGAMASCO — TECNICO EM EDIFICAGOES CREA/SP 5069053897
GUARDA-CORPO = 44.00m VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA RAPHAEL TRAMONTE LEME _umUmWZ m_m>m ¢ /
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS ENG' CIVIL CREA/SP 5069465124 DATA: DEZ/2017
RESPONSAVEL TECNICO VAMOS JUNTOS! ESCALA: INDICADA
FORMATO ESPECIAL (297 x 740)




