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1. CONSIDERAGOES INICIAIS

Perante a fiscalizagdo, a empresa vencedora serd representada por seu Arquiteto ou
Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a execug¢ao dos
servigos. Este Mestre devera prontamente atender as comunicagdes que lhe forem feitas
pela Fiscalizagao pertinentes a essas Especificagdes Técnicas.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela Executante. Para uma boa
compreensao do Projeto e conhecimento das condi¢cdes em que se desenvolvera a obra, é
exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade ndo aceitara, em hipdtese alguma,
alegacdes da empresa referente ao desconhecimento, incompreensdo, duvida ou
esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer
onus dali decorrente.

E de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das Normas de
Seguranca do Trabalho nas atividades de Construcao Civil, em conformidade com a Portaria
n.2 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranca e Higiene do Trabalho, com
a NR-18 e as Normas subseqientes.

Os equipamentos, ferramentas, instalacdes e a mao-de-obra para a execugdo da obra
deverdo assegurar progresso e técnica satisfatdrios, compativeis com a natureza e volume
de cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a obten¢do de um
bom padrdo de construcdo. Reserva-se a Fiscalizacdo o direito de interromper a obra quando
constatada a utilizacdo de profissionais incapacitados, ferramentas imprdprias ou técnicas
construtivas que prejudiqguem a qualidade da obra.

Toda a m3o-de-obra a ser empregada nas Obras e Servigcos serd de 12 qualidade,
atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificacGes; serdo exigidos
qualidade e acabamento nos servigos a serem executados.

A fiscalizacdo ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a
totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mao-de-obra, materiais, equipamentos,
dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou ao servico contratado.

A Executante se obrigara, as suas expensas, a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na
execucdo das obras e servicos, bem como sera a Unica responsavel por danos causados a
terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissdo, ainda que ocorridos em via
publica, até o Recebimento Definitivo da obra por parte desta Secretaria.

A vigilancia do Canteiro de Obras é de total responsabilidade da Executante, que
deverd impedir o acesso de pessoas estranhas a obra, e se responsabilizara por danos na
area, tais como: depredacdo, roubos, etc.

Serd fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Didrio da Obra, contendo
todas as anotac¢dOes pertinentes a obra, em duas vias (Obra e Fiscalizagdo), devidamente
rubricadas pelo Responsavel Técnico e pela Fiscalizagdo, a qual receberd uma das vias de
suas paginas.

A construtora manterd na obra tantos operdrios quantos forem necessarios para o
perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que
prejudique o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizacdo podera exigir o aumento do
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efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. Esta Secretaria podera exigir a
substituicdo ou vetar qualquer empregado no interesse do bom andamento dos servicos.

As medicOes deverdo ser realizadas mensalmente apds a apresentacao da planilha de
medicdo pela empresa contratada e aferida pela fiscalizagdo. Ndo serdo medidos itens cujos
servicos ndao forem efetivamente realizados, sendo que o simples armazenamento de
material in-loco ndo constitui parte da medicdo executada.

2. SERVICOS PRELIMIRAES

Ficardo a cargo da construtora todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalacGes provisdrias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e
ferramentas necessarias para execu¢do dos servicos provisorios tais como: barracdo,
andaimes, tapumes, cerca, etc...

Devera ser providenciado o alinhamento e a locagdao da obra a ser construida,
obedecendo- se os recuos projetados. A locacdo deverd ser feita pelo processo de tdbuas
corridas, sendo definidos claramente os eixos de referéncia. Com referéncia as cotas, das
bases da fundacao, estas deverao ficar no nivel da quadra existente.

O canteiro de obras devera ser constantemente limpo, ndo podendo permanecer
entulho de obra no passeio publico ou imediac¢ses.

3. MOVIMENTACOES DE TERRA

Toda a movimentacgao de terra que se fizer necessario e eventual fornecimento ficara
a cargo da Prefeitura Municipal de Pederneiras.

4. FUNDACOES

A empresa contratada deverd apresentar a Secretaria de Infraestrutura e Obras desta
prefeitura a marcacdo (posicdo) das brocas no projeto, recebendo deste a anuéncia para a
confeccdo in-loco. Os elementos deverao possuir ao minimo as seguintes caracteristicas que
seguem abaixo descritas:

-Estacas: Estas deverdo ter 5,00 metros de profundidade e diametro de 25 cm nas
paredes armadas com 4 ferros de bitola 10 mm com comprimento de 3,50 metros cada
barra, incluindo o arranque de 50 cm para fundir com os pilares, estribados a cada 20 cm
com armadura de 5 mm. O concreto utilizado devera ter Fck 25 Mpa”, lancado do topo da
perfuracdao com o auxilio de funil, devendo apresentar consisténcia plastica.

O recobrimento das ferragens devera obedecer a Norma Técnica NBR 6118/07.

E imprescindivel utilizar o equipamento apropriado para execucdo de estacas que nio
produza vibragdes danosas ao préprio prédio e aos prédios vizinhos.

A perfuracdo ficara a cargo da empresa licitante vencedora.

-viga baldrame: todas as paredes que serdo construidas receberdo vigas baldrame de
secdo 20 x 30 cm armadas com 4 ferros de bitola 8 mm e com estribos de ferro 5 mm a cada
15 cm. O concreto utilizado devera ter Fck de 25 Mpa.

O recobrimento das ferragens devera obedecer a Norma Técnica NBR 6118/07.
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O madeiramento para as férmas sera de pinho de 32 qualidade, novo ou usado, de
acordo com as possibilidades do momento.

*QOs vergalhses utilizados serdo das classes CA-50 e CA-60.

-impermeabiliza¢do: Antes da impermeabilizacdo todas as superficies deverdo ser
limpas por meio de escova de aco e agua, ou jato d'agua de alta pressdo para a remocdo de
Oleos, graxas, desmoldantes, ou particulas soltas, e secagem completa da mesma.

A impermeabilizacdo devera ser flexivel em pintura asfaltica com solventes organicos
de densidade > 0,90 g/cm3, conforme NBR 5829 e secagem ao toque < 2h40min, conforme
NBR 9558;

Esta serd executada sobre a superficie totalmente seca, aplicando-se solugdo asfaltica
em varias demaos conforme recomendacdes dos fabricantes, revestindo o respaldo dos
alicerces na parte superior, lateralmente e toda superficie em contato com o solo.

O impermeabilizante devera atender as exigéncias da NBR 5829, NBR 9558 e NBR
9686.

As duas primeiras fiadas de tijolos das paredes também serdo assentadas com essa
argamassa.

5. ESTRUTURA

A empresa contratada devera expor a Secretaria de Infraestrutura e Obras, antes da
confeccdo das pecgas (colunas e vigas) as principais informagGes sobre estes no que se refere
a: secoes das pecas, armacao (ferragem) e fck do concreto utilizado, recebendo a anuéncia
desta Secretaria para a execuc¢do in-loco. Os elementos deverdo possuir ao minimo as
seguintes caracteristicas que seguem abaixo descritas:

O madeiramento para as férmas sera de pinho de 32 qualidade, novo ou usado, de
acordo com as possibilidades do momento. As formas deverdo ter as amarracdes e os
escoramentos ou deformacdes quando do langcamento do concreto fazendo com que por
ocasido da desforma, a estrutura reproduza o determinado projeto.

As colunas nas paredes de deverdo ser amadas com 4 ferros de bitola 10 mm e
estribadas com 5 mm a cada 15 cm.

No respaldo da laje, deverdo ser executadas vigas em concreto com se¢do minima de
19x30 armadas com 4 ferros de bitola 8 mm e estribadas com 5 mm a cada 15 cm. Na
colocacdo das armaduras nas formas, estas deverdo estar limpas, isentas de qualquer
impureza (graxas, lama, etc...), capaz de comprometer a boa qualidade dos servicos.

Os vergalhdes utilizados serdo da categoria CA-50 e CA-60, conforme os diametros
utilizados.

O recobrimento das ferragens devera obedecer a Norma Técnica NBR 6118/07.

O concreto serd composto de pedra, areia e cimento, com materiais de boa
qualidade e com fck de 25 Mpa.

O langcamento do concreto deverd ser feito sempre dentro dos 30 minutos que se
seguird a confeccdo da mistura. A altura maxima de lancamento serd 2,00 metros e o
concreto devera ser convenientemente vibrado imediatamente apds o langamento. Devera
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ser feita a vedacdo de todo acesso ou acimulo de material nas partes concretadas, durante
24 horas apos sua conclusdo. Manter as superficies Umidas, por meio de sacarias ou areia
molhada, ou |lamina de agua.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da
empreiteira por sua resisténcia e estabilidade.

6. ALVENARIA

As paredes a serem erguidas deverdo ser executadas com bloco de concreto de
vedagdo 19x19x39 cm, seguindo as espessuras adotadas no projeto arquitetdnico.

Deverao ser observados os seguintes reforcos:
-verga sob o vdo das esquadrias.

-verga sobre o vao das esquadrias.

A cal a ser utilizada sera hidratada. A areia devera ser do tipo médio, levemente argilosa,
para maior economia de cal. A argamassa de cal e areia recebera adicao de 100 kg de cimento por
m3. As juntas ndo deverdo exceder 1,5 cm de espessura.

7. REVESTIMENTO

As paredes e muros deverdo receber chapisco com argamassa de cimento e areia
grossa, traco: 1:3, emboco massa Unica desempenado com argamassa de: cimento, cal e
areia, trago: 1:2:8.

8. PISOS

Nos locais indicados no projeto, deverdo ser previstos rebaixos e caimentos para as
grelhas e ralos, sem deixar pontos baixos em outras areas.

O contrapiso devera ser devidamente limpo sem quaisquer tracos de sujidades que
possam interferir na execuc¢ao do piso.

O piso deverd ser ceramico esmaltado PEl — 5, assentado com argamassa colante
industrializada. O piso devera seguir as especificacbes da NBR 13818, anexo A. O
assentamento do piso bem como a argamassa, deverdo estar em conformidade com as
exigéncias das normas NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR
14081 em vigéncia. Em todo o perimetro dos coOmodos devera ser executado rodapé, com
no minimo 7 cm de altura, seguindo o mesmo padrdo de acabamento do piso a ser
instalado.

A calcada em volta do prédio devera ser executada em concreto desempenado com
espessura de 6¢cm.

9. ESQUADRIAS

As portas de madeira terdo suas folhas, batentes, guarnicdes encabecadas para
posterior pintura em tinta esmalte. As portas deverdo receber fechaduras e maganetas em
latdo cromado. Os batentes deverdo sempre possuir largura igual a espessura da parede
acabada, aparelhada de primeira qualidade com espessura de 4,50 cm e rebaixo de 1 cm.
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Estes serdo fixados a alvenaria com espuma de poliuretano e parafusos (03 de cada lado)
sendo o batente pré-furado antes da fixacdo dos parafusos.

No local onde a porta estava instalada deverd ser executado grade protecdo nas
mesmas dimensdes da porta.

Os caixilhos receberdo vidro liso com espessura de 4 mm, assentados com massa
especifica com cor semelhante ao esmalte aplicado nas esquaderias.

10. FORROS

Todos os cOmodos receberdo laje pré-moldada do tipo trelicada H12 (SC=100Kg/m?),,
para o recebimento de posterior capa de concreto armado fck 25 Mpa. A laje devera receber
malha de distribuicdo com ferros de 1/4" a cada 30 cm e os trilhos deverdo prever os
negativos (cantos e jungdes).

Nenhum trilho devera ser “apoiado” nas alvenarias. Estes deverdo ser engastados nas
vigas de concreto armado.

As coberturas da varanda e dos beirais receberao forro de madeira aparelhada, com
encaixe macho e femea.

11. COBERTURA

O telhado serd composto por telhas ceramicas tipo romana de 12 qualidade, com
inclinacdo de 30%, sobre madeiramento convencional em tesouras de peroba 6x16 cm, com
resisténcia a compressao paralela as fibras de acordo com a NBR 7190. A madeira devera
estar livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nés, fendas ou rachaduras,
arqueamento, sinais de deterioracdo por insetos ou fungos, desbitolamento ou qualquer
outro defeito que comprometa a resisténcia da madeira.

As calhas e rufos serdo em chapa de aco galvanizado dobrada n° 26, corte 50 cm.

A testeira sera em tabua aparelhada com largura de 15 cm.

12. PINTURA

Todas as superficies a pintar deverdao estar secas, serdo cuidadosamente limpas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

As paredes internas deverdo receber massa corrida de base acrilica com no minimo 2
demaos em camadas finas com lixamentos intermedidrios.

Todas as superficies a serem pintadas com tinta acrilica, deverdo receber fundo
selador acrilico, inclusive as paredes externas.

As paredes internas, externas e tetos receberao pintura com 2 a 3 demaos de tinta
acrilica, conforme recomendacdo do fabricante. Devera ser previsto barrado em tinta
esmalte na altura de 1,50 nas paredes internas.

Todas as esquadrias (em ferro e madeira) e grade receberdo pintura em tinta esmalte
nas suas faces internas e externas, em duas demaos.

As cores deverao receber anuéncia da Secretaria Municipal de Educagdao, com
orientacdes da Secretaria de Infraestrutura e Obras.
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13. LIMPEZA FINAL DE OBRA

Apds o término dos servicos acima especificados, sera executada a limpeza e
retirados do canteiro de obras todos os restos de materiais e entulhos que porventura
existirem. A obra devera ser deixada em condi¢cdes de pronta utilizacdo, devendo ser
removidos vestigios de tintas, manchas, argamassas ou otras sujeiras e resquicios de
qualquer natureza.

OBSERVACOES:

*Naquilo em que o presente memorial descritivo for omisso, deverdo prevalecer as boas
praticas e normas vigentes da construcao civil.

**Poderdo ocorrer, eventualmente, pequenas diferencas nas quantidades, visto que a
planilha orgamentaria é referencial e orientativa. Dessa forma, sdo prioritarias as
informacgbes contidas nos projetos e memoriais técnicos. Salienta-se que o modelo da
licitacdo da obra é o de regime de empreitada por preco global — tipo menor preco, ou seja:
servicos ndo constantes na planilha, variagdes de quantitativo e/ou outras divergéncias ndo
servirdo como justificativa para possiveis aditivos apds a contratacdo, devendo haver
guestionamento da LICITANTE junto a CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo
licitatorio.

***Devera ser executado uma junta de dilatagdo com isopor de 10mm entre o prédio
existente e o novo.

Pederneiras, 12 de dezembro de 2018.

Fabio Chaves Sgavioli Leandro Rosa
Secretario Municipal de Engenheiro Civil
Infraestrutura, Transito e Obras CREA-SP: 5069465469

Vicente Juliano Minguili Canelada
Prefeito Municipal



