www.pederneiras.sp.gov.br
@PrefeituraMunicipaldePederneiras

g+

%m PEDERNEIRAS -

VAMOS JUNTOS! Rua Siqueira Campos, S-64

Secretaria Municipal de Desenvolvimento CEP 17280-000 — Pederneiras/SP
Urbano, Infraestrutura, Obras e Transito
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1. CONSIDERAGOES INICIAIS

Perante a fiscalizagdo, a empresa vencedora serd representada por seu Arquiteto ou
Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a execug¢ao dos
servicos. Este representante deverd prontamente atender as comunicag¢des que lhe forem
feitas pela Fiscalizagcdo, pertinentes as Especificacdes Técnicas, contidas neste memorial.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela Executante. Para uma boa
compreensao do Projeto e conhecimento das condi¢cdes em que se desenvolvera a obra, é
exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade ndo aceitara, em hipdtese alguma,
alegacdes da empresa referente ao desconhecimento, incompreensdo, duvida ou
esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer
onus dali decorrente.

Sao de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das Normas de
Seguranca do Trabalho nas atividades de Construcao Civil, em conformidade com a Portaria
n? 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranca e Higiene do Trabalho, com
a NR-18 e as Normas subsequentes em vigéncia.

Os equipamentos, ferramentas, instalacdes e a mao-de-obra para a execugdo da obra
deverdo assegurar progresso e técnica satisfatdrios, compativeis com a natureza e volume
de cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a obten¢do de um
bom padrdo de construcdo. Reserva-se a Fiscalizacdo o direito de interromper a obra quando
constatada a utilizacdo de profissionais incapacitados, ferramentas imprdprias ou técnicas
construtivas que prejudiqguem a qualidade da obra.

Toda a m3o-de-obra a ser empregada nas Obras e Servigcos serd de 12 qualidade,
atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificacGes; serdo exigidos
gualidade e acabamento nos servicos a serem executados. Todos os servicos deverdo
respeitar, rigorosamente, as normas técnicas brasileiras — NBRs em vigor, especificas de cada
atividade, que serd instrumento da fiscalizacdo para aceite e verificagdo dos servicos.

A fiscalizacdo ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a
totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mao-de-obra, materiais, equipamentos,
dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou ao servico contratado.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

A vigilancia do Canteiro de Obras é de total responsabilidade da Executante, que
deverd impedir o acesso de pessoas estranhas a obra, e se responsabilizard por danos na
area, tais como: depredacdo, roubos, etc.

Serd fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Didrio da Obra, contendo
todas as anotacdes pertinentes a obra, em duas vias (Obra e Fiscalizagdo), devidamente
rubricadas pelo Responsavel Técnico e pela Fiscalizagdo, a qual receberd uma das vias de
suas paginas.

A construtora manterd na obra tantos operdrios quantos forem necessarios para o
perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que
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prejudiqgue o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizacdo poderd exigir o aumento do
efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. Esta Secretaria podera exigir a
substituicdo ou vetar qualquer empregado no interesse do bom andamento dos servicos.

As medicOes deverdo ser realizadas mensalmente apds a apresentacao da planilha de
medicdo pela empresa contratada e aferida pela fiscalizacdo. Ndo serdo medidos itens cujos
servicos ndao forem efetivamente realizados, sendo que o simples armazenamento de
material in-loco ndo constitui parte da medicdo executada.

2. CONDICAO LOCAL

Trata-se da reforma de Unidade Bdsica de Saude, que compreende a recuperacgao de
fissuras, aumento do Consultério Odontolégico e Enfermaria, troca completa do piso
interno, instalacdo de cobertura na marquise existente, instalacdo de beiral em
policarbonato sobre estrutura metdlica, manutenc¢do das esquadrias de vidro, aumento de
pontos de tomada, adaptacdo dos sanitdrios e pintura completa.

3. SERVICOS PRELIMIRAES

Ficardo a cargo da construtora todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalacGes provisdrias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e
ferramentas necessarias para execucdo dos servicos provisorios tais como: barracdo,
andaimes, tapumes, cerca, etc.

O canteiro de obras devera ser constantemente limpo, ndo podendo permanecer
entulho de obra no passeio publico ou imediag¢ses.

4. AMARRACAO DE TRINCAS E FISSURAS

Nos locais indicados no projeto deverd ser executado a amarragao das trincas com de
acordo com 0s passos a segulir:

A recuperagao das trincas deverdo ser feitas com a amarragao composta por barras
de aco de 6,30 mm em canaletas de 4 cm de profundidade a cada 20 cm ao longo da trinca.
Apds o posicionamento das barras a canaleta devera ser preenchida com argamassa de
cimento e areia traco 1:3 e aplicada tela de arame galvanizado, malha 4mm fio 22.

Devera ser realizada impermeabilizacdo com mastique elastico a base de silicone nas
trincas de dilatacao.

Nas superficies que se fizerem necessarias deverdo ser realizados reparos de trincas
rasas que devera seguir as seguintes etapas:

- Com a talhadeira e a marreta, retire a massa da parede por toda a extensdo da
trinca. Importante: tenha cuidado para ndo ultrapassar a largura da tela adesiva. Alargue a
trinca, em V, com esmerilhadeira elétrica, aprofundando-a em 8 mm. Limpe a drea com a
broxa para eliminar toda poeira;

- Na proporc¢do 1 para 1, dilua o fundo preparador de paredes com aguarras. Com um
dos pincéis, apligue uma demao do liquido em toda a area descascada. Aguarde, no minimo,
8 horas para a secagem total;
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- Preencha a trinca e as laterais descascadas com a emuls3do acrilica vedante. Repasse
a massa com a espatula, sem deixar que nivele com a parede. Espere secar por 24 horas;

- Use o outro pincel para aplicar, na superficie a ser restaurada, uma demdo de
impermeabilizante acrilico diluido com 10% de dgua. Deixe secar por 4 horas;

- Estique a tela adesiva sobre a massa para evitar dobra. Nos locais onde houver
curvas, corte-a com a tesoura. Detalhe: a fita central ndo tem cola justamente para permitir
a movimentacdo natural dos materiais e evitar novas rachaduras. Para fixar a tela, passe
uma demado de impermeabilizante acrilico diluido em 10% de agua. Aguarde secar por 4
horas.;

- Usando a desempenadeira e a espatula, aplique a massa acrilica por toda a
extensdo a ser recomposta. Passe duas ou trés demaos, intercalando a secagem, para nivelar
com a parede;

- Depois de 24 horas, lixe toda a drea reparada, nivelando-a com a parede.

5. ALVENARIA

As paredes a serem erguidas deverdo ser executadas em alvenaria de tijolo ceramico
com 8 furos assentados com argamassa de cimenta cal e areia. A cal a ser utilizada devera
ser hidratada. A areia a ser utilizada devera ser média e levemente argilosa para maior
economia de cal. Deverd ser usado 100 kg de cimento por m3 de argamassa de cal e areia.
As juntas ndo deverdo exceder 1,50 cm de espessura.

6. REVESTIMENTO

As paredes deverdo receber chapisco com argamassa de cimento e areia grossa,
trago: 1:3, embogo massa Unica desempenado com argamassa de: cimento, cal e areia,
trago: 1:2:8.

Para se adaptar aos padrées da RDC 50, o revestimento ceramico de todas as paredes
deverdo ser retirados, sendo revestidos com embog¢o para posterior pintura em tinta
hospitalar.

7. PISOS

Todo o piso interno devera ser demolido, sendo que o contrapiso devera ser
devidamente regularizado com nata de cimento desempenada e sarrafeada com
acabamento dspero para posterior recebimento do piso ceramico. Deverdo ser previstos
rebaixos e caimentos para as grelhas e ralos, sem deixar pontos baixos em outras areas.

O contrapiso deverd ser devidamente limpo sem quaisquer tracos de sujidades que
possam interferir na execucdo do piso.

O piso devera ser ceramico esmaltado PEl — 5, assentado com argamassa colante
industrializada. O piso deverd seguir as especificacbes da NBR 13818, anexo A. O
assentamento do piso bem como a argamassa, deverdo estar em conformidade com as
exigéncias das normas NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR
14081 em vigéncia. Em todo o perimetro dos comodos devera ser executado rodapé
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embutido de forma que este figue no mesmo nivel do revestimento da parede, com no
minimo 7 cm de altura, seguindo o mesmo padrdo de acabamento do piso a ser instalado.

Junta de movimentacdo em mastique é o espaco regular que define as divisGes da
superficie revestida com placas ceradmicas. Sua funcdo é permitir o alivio de tensOes
originadas pela movimentacdo da base onde é aplicado o revestimento ou pela prdpria
expansao das placas ceramicas. Devera ser aplicado no piso interno a cada 32 m2 ou quando
uma das dimensoes for maior que 8 m.

8. LAJES E FORROS

O forro em laje ndo recebera nenhuma modificacdo, apenas recebimento de pintura
em tinta latex.

9. ESQUADRIAS

As portas de madeira terdo suas folhas, batentes, guarnicdes encabecadas para
posterior pintura em tinta esmalte. As portas deverdo receber fechaduras e maganetas em
latdo cromado. Os batentes deverdo sempre possuir largura igual a espessura da parede
acabada, aparelhada de primeira qualidade com espessura de 4,50 cm e rebaixo de 1 cm.
Estes serdo fixados a alvenaria com espuma de poliuretano e parafusos (03 de cada lado)
sendo o batente pré-furado antes da fixacdo dos parafusos.

As portas de 0,90x2,10m deverdo receber barra de apoio metdlica reta para
portadores de necessidade especiais com 1 1/2" de didametro e 50 cm de comprimento.

As esquadrias de vidro existentes deverdo ser reguladas e receber novos perfis e
trilhos em aluminio, bem como roldanas.

10. LOUCAS

Deverao ser colocados os vasos sanitdrios, tipo PNE, em louga branca. As torneiras
deverdo ser adaptadas, do tipo acionamento hidromecanico com alavanca. Deverdo ser
instaladas todas as pegas para o pleno funcionamento dos aparelhos (valvulas de descargas,
sifoes, engates flexiveis, torneiras, registros, etc.).

Cada lavatério deverd receber 2 barras de apoio metalica reta para portadores de
necessidade especiais com 1 1/2" de didmetro e 50 cm de comprimento. Cada vaso sanitario
deverd receber 3 barras de apoio metalica reta para portadores de necessidade especiais
com 1 1/2" de diametro e 80 cm de comprimento.

11. INSTALACOES ELETRICAS

Os eletrodutos serao embutidos na laje para iluminagdo e paredes para tomadas e
interruptores.

As instalagdes elétricas deverdo atender as normas da ABNT vigentes, no que diz
respeito a luminosidade do ambiente, tomadas, interruptores (com espelhos), devendo a
empresa contratada responsabilizar-se pelas adaptacbes na rede elétrica para tais
instalacGes.
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A instalacdo obedecerd a melhor técnica para que venha preencher satisfatoriamente
as condicBes de utilizacdo, eficiéncia e durabilidade e satisfazer os padrées das Normas
Técnicas da ABNT.

A execucdo das instalacOes elétricas s6 podera ser feita por profissionais,
devidamente habilitados, o que ndo eximird a empreiteira da responsabilidade pelo perfeito
funcionamento das mesmas.

As instalagOes elétricas somente serdo aceitas quando entregues em perfeitas
condicbes de funcionamento.

Deverao ser utilizados eletrodutos de PVC, do tipo corrugado flexivel, e corrugado
rigido, sendo que neste as curvas sé poderdo ser executadas através de curvadores especiais
e com raio minimo nao inferior a 6 vezes o diametro dos mesmos.

Os eletrodutos, que serdo cortados a serra, terdo seus bordos limados para remover
rebarbas e as emendas dos eletrodutos serdo feitas por meio de luvas rosqueadas ou
encaixadas e parafusadas, tendo o cuidado para eliminar rebarbas que possam prejudicar a
enfiagdo.

As ligagdes dos eletrodutos as caixas de derivagdao deverdao ser perfeitamente
vedadas.

Antes da enfiacdo, toda a tubulacdo deverd ser limpa e seca, desobstruida de
qualquer corpo estranho que possa prejudicar a passagem dos fios. Serdo rejeitados os
tubos que tenham causado fendas ou reducdo de seccdo. A tubulacdo sera instalada de
modo a ndo formar cotovelos.

Todos os cortes necessarios para embutir os eletrodutos e caixas deverdo ser feitos
com o maximo cuidado a fim de causar o menor dano possivel aos servigos ja executados
com argamassa.

A enfiacdo so serd executada com cabos e fios de cobre, com sec¢Oes apropriadas,
com selo de aprovacdo do INMETRO, de primeira linha de qualidade, dentro das Normas
Técnicas da ABNT vigentes.

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria e estar
nivelado e aprumado.

Os materiais aplicados (conduites, fiacdo, caixas, disjuntores interruptores, tomadas,
luminarias, etc.) deverdo ser de 12 classe e estar dentro das Normas Técnicas da ABNT
vigentes, comprovadamente com selo de aprovacdo do INMETRO.

12. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Devera obedecer aos padrées da ABNT e as recomendacdes e prescricdes do
fabricante para os diversos materiais.

Todos os servigos referentes as instalagdes hidrossanitarias, deverdo ser executados
por profissionais habilitados.

As instalacOes de abastecimento de dgua fria, deverao ser executadas de acordo com
as normas vigentes da ABNT, em tubos de PVC marrom, PBA, JEI, de forma a garantir o bom
funcionamento e abastecimento adequado para toda a edificacdo, conforme definido em
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projeto. Cada comodo abastecido devera ser isolado através de registro de gaveta, previsto
com acabamento.

As redes de esgoto deverdo receber materiais em PVC branco, (tubos, conexdes,
caixas sifonadas, ralos sifonados, caixas de gordura) de 12 linha, respeitando as declividades
minimas e dimensdes de norma vigente.

As tubulacOes deverdo ter extremidades vedadas com plugs ou tampdes a serem
removidos na ligacdo final dos aparelhos sanitarios.

A declividade das tubula¢des de esgoto serd uniforme entre as caixas de inspecdo em
alvenaria ndo inferior a 2% ndo se permitindo depressdes que possam formar depdsito no
interior das canaliza¢des.

13. PINTURA

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas, serdo cuidadosamente limpas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

As paredes internas que tiverem o revestimento ceramico retirado deverdo receber
massa corrida de base acrilica com no minimo 2 demdos em camadas finas com lixamentos
intermediarios.

Todas as superficies a serem pintadas, deverdao receber fundo selador acrilico,
inclusive as paredes externas.

As paredes externas e tetos receberdao pintura com 2 a 3 demaos de tinta acrilica,
conforme recomendacdo do fabricante. As paredes internas deverdo receber 2 a 3 demaos
de tinta acrilica hospitalar lavavel, com acabamento acetinado.

Todas as esquadrias (em ferro e madeira) receberdo pintura em tinta esmalte nas
suas faces internas e externas, em duas demédos.

As cores deverdo receber anuéncia da Secretaria Municipal de Saude, com
orientacdes da Secretaria de Infraestrutura e Obras.

14. COBERTURA

A marquise existente deverd receber cobertura com telhas galvanizadas pré pintadas
com epoxi sobre estrutura metalica com trelicas e trama, compostas por tercas, fabricadas
em chapa de aco, com conexdes parafusadas e soldadas.

Ao redor do prédio devera ser previsto beiral composto por chapa de policarbonato
lisa com 10 mm de espessura sobre trama composta de perfis metalicos, conforme projeto.

As estruturas deverdo ser pintadas com duas demaos de tinta esmalte sobre fundo
preparador primer e uma demao de zarcao.

Em todo o beiral existente, bem como na cobertura em policarbonato, devera ser
previsto rufo em chapa dobrada de aco galvanizado. Na cobertura metdlica a ser executada
devera ser previsto calha em chapa de ago galvanizado n°® 24, corte 50 cm. Os condutores
também serdao em chapa de aco galvanizado.
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15. LIMPEZA FINAL DE OBRA

Apds o término dos servicos acima especificados, sera executada a limpeza e
retirados do canteiro de obras todos os restos de materiais e entulhos que porventura
existirem. A obra devera ser deixada em condi¢cdes de pronta utilizacdo, devendo ser
removidos vestigios de tintas, manchas, argamassas ou otras sujeiras e resquicios de
qualquer natureza.

OBSERVACOES:

*Naquilo em que o presente memorial descritivo for omisso, deverdo prevalecer as boas
praticas e normas vigentes da construcao civil.

**Poderdo ocorrer, eventualmente, pequenas diferencas nas quantidades, visto que a
planilha orgamentaria é referencial e orientativa. Dessa forma, sdo prioritarias as
informacbes contidas nos projetos e memoriais técnicos. Salienta-se que o modelo da
licitacdo da obra é o de regime de empreitada por preco global — tipo menor preco, ou seja:
servicos ndo constantes na planilha, variagdes de quantitativo e/ou outras divergéncias ndo
servirdo como justificativa para possiveis aditivos apds a contratacdo, devendo haver
guestionamento da LICITANTE junto a CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo

licitatério.
Pederneiras, 16 de Janeiro de 2019.
Fabio Chaves Sgavioli Raphael Tramonte Leme
Secretario Municipal Engenheiro Civil

CREA-SP: 5069465124

Vicente Juliano Minguili Canelada
Prefeito Municipal



