PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA : CANALIZACAO DO CORREGO DO MONJOLO EM
GABIOES CAIXA E COLCHAO RENO

LOCAL : Trecho Urbano na confluéncia da Rua Laureano Fernandes
com a Rua XV de novembro, no Coérrego do Monjolo

Pederneiras/SP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

MEMORIAL DESCRITIVO

01 - ~CANALlZAQAo DO CORREGO DO MONJOLO EM GABIOES C AIXA
E COLCHAO RENO

01.01. - LOCACAO DA OBRA

A locacdo da obra devera ser executada seguindo as definicdes do projeto
executivo.

No caso dos canais, a locacdo deve ser executada buscando o
enquadramento da estrutura em eixos auxiliares que delimitem a estrutura no
espaco. As linhas demarcardo o inicio e o fim dos taludes e a regido da base do

canal, definindo as cotas destes elementos ao longo do seu desenvolvimento.

01.02. - LIMPEZA DO TERRENO

Os trabalhos de limpeza do terreno consistirdo na remog¢do de todo o
material de origem vegetal das areas de implantacdo do canal, areas de apoio,
acessos e outras definidas pelo projeto e Fiscalizacao.

A limpeza incluirqd, onde necessario, as operacfes de desmatamento,
destocamento e raspagem com profundidade suficiente para a remocdo dos
detritos de origem vegetal.

Os limites das areas a serem limpas serdo os fixados nos desenhos de
projeto.

Os trabalhos de limpeza serdo iniciados somente apds aprovacao, pela
Fiscalizacao, do plano de sua execucao apresentado pela Empreiteira.
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01.03. - ESCAVACAO

O plano de escavacdo deverd indicar o equipamento previsto para 0s
trabalhos de escavacdo e transporte, bem como a localizacdo das areas de
estoque e “bota-fora” previstos pela Empreiteira. Devera incluir, sempre que
necessario, o sistema de esgotamento e drenagem superficial das areas
escavadas durante e ap0Os a realizacdo dos trabalhos, bem como um plano de
preservacdo de areas de empréstimo e “bota-fora”. O nivel do lencol freatico
devera ser determinado, pois € fator importante na escolha dos métodos de
escavacao.

Nos locais em que a escavacao encontrar solo improprio, devera ser feita
escavacdao adicional para troca do material. Uma vez concluidos esses trabalhos,
devera ser feito o revestimento da vala, com brita ou areia compactada
manualmente de forma a se obter, uma superficie a mais regular possivel. Esse
trabalho devera estar de acordo com o projeto, ficando qualquer alteracdo, devida
as condig¢des locais, a julgamento da Fiscalizacao.

A Empreiteira dever4d executar as escavagbfes nos alinhamentos,
declividades e taludes mostrados nos desenhos ou definidos pela Fiscalizacéo,
sendo, volumes escavados a mais, de responsabilidade da Empreiteira.

A Empreiteira devera programar os trabalhos de modo que permita a
maximizacdo do aproveitamento direto dos materiais escavados para reaterro e
regularizagdo de outras partes do projeto. A localizagdo de estoques
intermediarios deverd ser aprovada pela Fiscalizacdo. Os materiais a serem
encaminhados para “bota-fora” deverdo ser imediatamente removidos do canteiro

de obras.
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Antes do inicio de qualquer trabalho, a Empreiteira submetera a aprovacao
da Fiscalizacdo, o plano de escavacdes, o qual sera efetuado a partir de
levantamentos topograficos, sondagens, dados geoldgicos, cronogramas, locais
previstos para “bota-fora” e demais observacgdes, conforme indicado no projeto ou
a critério da Fiscalizacao.

As escavacOes executadas por conveniéncia da Empreiteira, como as
escavacles para implantacdo de estradas de servico em areas de escavacgao e
outras, serdo realizadas a suas expensas, mesmo quando ja aprovado o plano
geral de escavacéo.

A escavacao de solos como, por exemplo, aqueles que serao utilizados no
revestimento final dos taludes, deverédo ser programados de forma a se evitar a
necessidade de implantacdo de estoques. Quando isso ndo for possivel, a
Fiscalizacdo autorizar4, mediante comunicacdo escrita, a formacdo desses
estoques em areas preestabelecidas.

Qualquer escavagao para obtencdo de solos argilosos fora da area do
projeto devera ser autorizada pela Fiscalizacdo apds analise das vérias

alternativas propostas pela Empreiteira.

01.04 - ESCAVACAO COMUM

A operacdo de escavacdo comum nas areas de canais inclui a remocéao de
terra, de rocha decomposta, de pedras soltas e de qualquer outro material que
possa ser removido pelo equipamento de escavacdo sem emprego sistematico de

explosivos.
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01.05 — CANAIS

Para garantir a capacidade de vazdo prevista nos projetos, além das
caracteristicas dimensionais, duas outras sdo de suma importancia: rugosidade
das paredes e declividade.

No aspecto rugosidade, o acabamento das superficies devera atender as
condicbes estabelecidas no projeto quanto a regularidade de superficie,
acabamento final, tipos de férma ou desempenamento a ser utilizado no concreto.
N&o sera admitida a presenca de ressaltos, protuberancias, reentrancias e outras
irregularidades n&o previstas. Ao final das obras, todas as constru¢des auxiliares
gue foram necessarias a construcdo deverdo ser removidas e as superficies
reparadas.

Com respeito a declividade, deverdo ser respeitadas as cotas de fundo das
obras especificadas em projeto. Em pontos intermediarios entre estas, a variacao
deve ser continua, ndo se admitindo trechos com o fundo ascendente.

No caso de presenca de interferéncias ndo cadastradas, em que haja
necessidade de modificacdo de tracado ou perfil, estas so poderédo ser executadas
apos aprovacao da Fiscalizacdo e da empresa Projetista.

Canais sao estruturas de drenagem superficial implantadas no fundo do vale.
Por causa de sua localizagdo, sdo normalmente realizados os trabalhos na
presenca de agua, seja proveniente do lencol freético, seja decorrente do canal
natural pré-existente.

Assim sendo, 0 aspecto que mais diferencia este tipo de obra é o esquema
construtivo para possibilitar a convivéncia da obra com a presenca da agua.

Previamente ao inicio das obras, a Empreiteira devera aprovar, junto a
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Fiscalizacdo, o planejamento da construgdo, indicando o esquema de manejo e
desvio do rio durante a obra. Neste planejamento, deverdo ser considerados:
 época do ano em que serdo executadas as obras;
» vazBes minimas e maximas previstas durante o periodo construtivo;
* protecdo dos servigos em execucgao contra inundacao;
* ndo agravamento das enchentes usuais no entorno das obras durante sua

execucgao.

01.06. - CANAIS EM GABIAO

Os canais em gabido deverdo ser implantados conforme as caracteristicas
indicadas nos desenhos de projeto e as recomendacdes do fabricante.

Completados os servicos de escavacoes, deverdo ser implantados os filtros
de transicdo que poderdo, conforme as indicagOes de projeto, serem constituidos
de manta geotéxtil ou brita e areia.

A construcdo de camadas de transicdo em brita e areia deverd ser realizada
manualmente, em camadas de espessura uniforme, apiloadas manualmente.

Os canais poderdo ser em solo e revestidos em gabides (gabido manta ou
sacos), ou ter se¢cbes em gabido (arrimando taludes em solo), com a utilizagdo de
gabides-caixa e gabides-saco, conforme esteja indicado no projeto executivo.

Os gabides deverdo ser constituidos por um involucro de tela metélica
(arame) em malha hexagonal, amarrados uns aos outros e preenchidos com
material rochoso de dimensdes adequadas as caracteristicas do gabido, formando
elementos permeaveis e flexiveis. Para a execucdo desses elementos, deverdo

ser obedecidos os seguintes critérios:
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O fio utilizado na fabricacdo dos gabibes e nas operacbes de amarracdo e
atirantamento, durante a construcao, devem ser de aco de baixo teor de carbono e
galvanizado de acordo com as exigéncias da ABNT-EB-1562 - "Arame de Acgo de
Baixo Teor de Carbono, Zincado para Gabides" O diametro do fio utilizado na
fabricacdo das malhas e nas operac¢des de amarracao e atirantamento, bem como
suas resisténcias, devem ter valores minimos definidos em norma. As bordas
livres da manta gabido devem ser enroladas mecanicamente, de maneira que as
malhas ndo se desfacam e adquiram maior resisténcia. A rede deve ser de malha
hexagonal de dupla ou tripla torcdo. As dimensdes dos gabibes (comprimento e

espessura) deverdo obedecer ao especificado em projeto.

Serdo admitidas as seguintes tolerancias:

* didmetro do fio galvanizado ...........c.cccccevviiiiiiiii +2,5%
e comprimento e largura dos gabides ...............cuuveeeeeeiiiiieiiieninnnnns + 3%
* espessura da manta-gabi8o ..........ccccceeeiiiii +2,5%
L o ToTSYo N0 F= W0 1= g = L + 5%

Os blocos de rocha a serem empregados como material de preenchimento
dos gabibes devera ser resistentes e duraveis, oriundos de rocha sa néo
desagregavel.

Deverdo também possuir formas que nado dificultem o arranjo do material
durante o seu preenchimento e ser adequados as dimensdes dos gabides.

A execucdo de obras em gabido devera envolver as operagbes de
montagem, colocacao, enchimento, atirantamento e fechamento do revestimento.
A preparacdo de cada peca, no que diz respeito aos trabalhos de abertura e

desdobramento das unidades, devera ser feita fora do local de utilizacdo. O
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posicionamento das pecas deverd ser feito apds a perfeita regularizacdo dos
taludes com a inclinacao prevista em projeto e a colocacao do material de filtro ao
longo da secdo. Cuidado especial devera ser tomado durante esta operagcao para
evitar a danificacdo do filtro.

As mantas-gabido deverdo ser posicionadas com sua maior dimenséo
transversalmente a direcao do fluxo d'agua.

Quando forem empregados revestimentos de canais com gabido manta,
deverdao ser feitas as ancoragens das malhas no terreno antes do seu enchimento,
mediante dispositivos apropriados (grampos metélicos, vergalhdes cravados no
terreno), definidos em projeto.

Todas as pecas deverdo ser costuradas, cuidadosamente, ao longo das
arestas em contato, tanto horizontais como verticais, antes do enchimento. A
costura deve ser executada com fio de arame de diametro conforme indicado pelo
fabricante do gabido e aprovado pela Fiscalizagdo. Esta costura deve ser feita de
forma continua, passando por todas as malhas, alternadamente, com volta
simples e dupla. O preenchimento das pecas devera ser feito manual ou
mecanicamente (se as condi¢cdes de trabalho permitirem). Em ambos os casos,
devera ser feita uma arrumagdo manual das pedras, procurando reduzir ao
mMAaximo os vazios existentes. Desta forma, 0 enchimento deve permitir a maxima
deformabilidade inicial da estrutura, obtendo a minima porcentagem de vazios,
assegurando assim o maior peso especifico. A operacdo de fechamento devera
ser realizada colocando as tampas sobre as bases, e costurando as mesmas as
bordas superiores das arestas.

Durante o periodo de vigéncia do contrato, a Empreiteira devera manter

equipes para a recomposicdo de eventuais trechos danificados apds periodos
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prolongados de chuvas ou precipitagcdes intensas, principalmente junto a base do

revestimento.

01.07. - CANAIS COM REVESTIMENTO SUPERFICIAL EM GRA MA

Nos canais, deverdo ser implantados e executados 0s servi¢cos de escavacao
| reaterro, conforme as especificacdes ja apresentadas para esses servigos. A
cota e dimensdes de escavacao deverdo ser as indicadas em projeto, garantindo
uma sobre-escavacao para execucado da camada de terra vegetal e implantacéo
do revestimento superficial em grama.

Os servicos de protecao vegetal dos taludes consistem no plantio de vegetais
diversos com a finalidade de proteger superficialmente as areas expostas dos
taludes, proporcionando-lhes condi¢cdes de resisténcia a erosdo superficial e
preservando, quando possivel, as caracteristicas da paisagem natural vizinha.

A protecdo vegetal serd constituida por grama. Sera, em geral, utilizado o
sistema de leivas, que consiste em placas de gramas ja desenvolvidas e que séao
transportadas para plantio no local desejado. Nos locais indicados pela
Fiscalizacdo, devera ser feito o plantio por semeadura.

Para o bom desenvolvimento vegetal, hd necessidade de se espalhar sobre a
superficie a ser protegida uma camada de pelo menos 15 cm de solo vegetal ou
material obtido por processos de compostagem.

Quando necessaria, e utilizacdo de adubos e corretivos s6 devera ser feita
através de formulas obtidas apds a analise quimica do solo a ser protegido e da
camada de solo vegetal utilizada.

A fixacdo da grama em leivas podera ser feita através de ripas de madeira ou
bambu, grampos de ferro, estacas de madeira, etc., ap0s cobertura com uma
camada de terra, devidamente compactada com soquete de madeira ou de ferro.
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No caso de plantio por semeadura, as sementes deverdo ser aplicadas
uniformemente por espalhamento a lanco. Apés a operacado, as sementes deverao
ser cobertas com uma camada de solo vegetal, de cerca de 2 cm, para se evitar
gue as mesmas figuem expostas a acdo de passaros.

Deveréo ser utilizadas leivas e/ou sementes de gramineas de porte baixo, de
sistema radicular profundo e abundante, comprovadamente testadas, de
preferéncia nativas ou adaptadas a regido. No caso de emprego de leivas, estas
deverdo ter dimensfes uniformes, sendo extraidas por processo manual ou
mecanico. O plantio devera ser, preferencialmente, feito 2 meses antes do periodo
de chuvas, e ser seguido por irrigagéo.

Quando houver necessidade, a rega devera ser feita com equipamento
aspersor, ndo sendo admitidos métodos que possam comprometer a estabilidade
dos macicos. A irrigacao sera processada a medida que as leivas e ou sementes
forem implantadas, sendo repetida pelo menos semanalmente, até o inicio do
periodo chuvoso, no periodo da manha ou no final da tarde.

Os servicos serdo aceitos pela Fiscalizacdo quando, vencidos os prazos de
manutencdo estabelecidos, as plantas apresentarem perfeito estado de vigor ou
sanidade, com total cobertura do solo nas areas a serem protegidas.

No caso da ndo aceitacdo dos servicos, a Empreiteira devera providenciar o

replantio, arcando com todos os custos envolvidos nesta operacgao.

01.08. - MANUTENCAO DA SUPERFICIE GRAMADA

Durante o prazo de vigéncia do contrato, a Empreiteira devera manter
equipes para executar a poda periddica da grama e a recomposi¢ao de eventuais
trechos danificados por acdes de intempéries ou outro motivo qualquer (seca

prolongada, emanacdes gasosas, etc.).
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A poda deveréd ser programada em intervalos ndo superiores a 90 dias, nos
periodos Umidos, e 180 dias, no periodo de estiagem, ou a critério da
Fiscalizacao.

Durante os trabalhos deverdo ser ainda removidas as eventuais pragas que
porventura ocorrerem na superficie gramada.

Durante os periodos de estiagem, cuidados especiais deverdo ser tomados
para evitar a possivel ocorréncia de fogo. Caso seja constatada essa
possibilidade, a critério da Fiscalizagdo, as areas mais suscetiveis a seca deverao

ser regadas com equipamentos apropriados.

OBS: Naquilo em que o presente memorial for omisso serdo observadas as
Normas de boa construcgao.

Pederneiras, 02 de Maio de 2019.

Vicente Juliano Minguili Canelada Raphael Tramonte Leme
Prefeito Municipal Eng® Civil CREA 5069465124
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