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Prever Arga kamento

Decl.:0,560%
QMax.: 25,00 m%s
Média: 3,95 m/3
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Prever Amassamento

NOTAS DE PROJETO:

Secao Tipo - Corte A-A

1. Para a execugdo das estruturas propostas deverdo ser realizados ensaios de laboratorio de cisalhamento
direto conforme a NBR 9286/86 para confirmagdo dos pardmetros de resisténcia considerados nas andlises
de estabilidade:

Especificacao

Especificacao

Especificacao

QUANTIDADES
Descrigdo do Material Quant. Un.
Gabigo Caixa h= 0.50 m (PVC) 137.04 m3
Gabido Caixa h=1.00 m (PVC) 730.88 m3
Colchdo Reno e = 0.23 m (PVC) 359.30 m?
Pedra rachdo para enchimento dos gabides
998.11 m?3
(considerando 15% de perda)
Pedra rachdo para preparagdo da base 395.90 m?
Mactex® H 40.2 299.12 m?
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Secao Tipo - Muro 1
Escala: 1:100
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Detalhe do Barbaca
Sem escala

sobre o0 peso dos gabides com 1,00 m de alturae de 6% para os de 0,50 m de altura.

Gabibes tipo caixa confeccionados em malha hexagonal de dupla torgao, tipo 8x10 (NBR 10514-88), com resisténcia a
tracdo de 34,0 kN/m (ASTM A 975), a partir de arames de ago BTC (Baixo Teor de Carbono) revestidos com liga Galfan®
(Zn/5% Aluminio - MM, conforme a ASTM A 856-98), numa quantidade superior a 244,0 g/m? (ASTM A 856), no didmetro
de 2,40 mm e recobertos com PVC cinza, de espessura minima de 0,40 mm (NBR 10514-88). Os gabibes tipo caixa
apresentam diafragmas inseridos de metro em metro durante o processo de fabricacdo e sdo acompanhados de arames
do mesmo tipo, para as operagbes de amarragdo e atirantamento, no didmetro de 2,20 mm e nas proporgées de 8%

MacTex® - Geotéxtil ndo-tecido em poliéster N 40.2
Material 100% poliéster consolidado por agulhamento.

Resisténcia longitudinal a tragdo (Faixa larga): 10,0 kKN/m

Permijssividade: 2,0 s !

Alongamento longitudinal (Faixa larga): > 50%

Abertura aparente: 0,212 mm

Resisténcia transversal a tragao (Faixa larga): 9,0 kN/m

Embalagem: Bobinas

Alongamento transversal (Faixa larga): > 50%

Dimensées: 2,30 x 100,00 m /4,60 x 100,00 m

Colchées Reno® confeccionados em malha hexagonal de dupla tor¢ao, tipo 6x8 (NBR 10514-88), com resisténcia a
tragcdo de 35,0 kN/m (ASTM A 975), a partir de arames de ago BTC (Baixo Teor de Carbono) revestidos com liga
GalFan® (Zn/5% Aluminio - MM, conforme a ASTM A 856-98), numa quantidade superior a 244,0 g/m? (ASTM A 856), ng
diametro de 2,00 mm e recobertos com PVC cinza, de espessura minima de 0,40 mm (NBR 10514-88). Os Colchbes
Reno® apresentam diafragmas de parede dupla, moldados de metro em metro durante o processo de fabricagdo a partir
do pano base, formando um unico elemento e sdo acompanhados de arames do mesmo tipo, para as operagoes de
amarragdo e atirantamento, no didmetro de 2,20 mm e na propor¢do de 5% sobre seu peso.

Barbaca para drenagem
@ 50mm

Prever Revestimento

Concreto

Resisténcia ao puncionamento CBR: 1,7 kN

Resisténcia a tracao da malha ASTM A 975 kN/m 34,00
Revestimento GalFan® ASTM A 856 g/m? > 244,00
Embalagem Fardos

FORMATO ESPECIAL (554 x 1189)

Resisténcia a tracdo da malha ASTM A 975 kN/m 35,00
Revestimento GalFan® ASTM A 856 g/m? > 244,00
Embalagem Fardos

Gabido tipo colchao reno
esp.=0,23m
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Detalhe

(Colchao Reno®)

Tirantes verticais unindo a tampa e o fundo
(Dois a cada metro quadrado)
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Detalhe da Junta de Dilatacao
Sem Escala

Revestimento em Concreto Sarrafo de Madeira a ser retirado

(fck=25MPa)
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Base Colchao Reno \ MacTex® N 40.2

Sem Escala Tampa

Rachao

Mactex N 40.2

LEGENDA:

Tirantes verticais
unindo tampa e fundo

EEZE] Gavises
[225] Colchoes Reno

> Solo natural

~ Aterro compactado com
v material de boa qualidade

ANEXO |

CORREGO DO MONJOLO

TIPO DE OBRA: INFRAESTRUTURA

ASSUNTO: CANALIZAGAO DO CORREGO DO MONJOLO EM GABIAO CAIXA E COLCHAO RENO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

LOCAL: CORREGO DO MONJOLO — PEDERNEIRAS/SP

*}* RESPONSAVEL: ENG" RAPHAEL TRAMONTE LEME — CREA N* 5069465124

DESENHO: RANDAL BERGAMASCO — TECNICO EM EDIFICAGOES CFT N 2611971366

VICENTE JUSNO MINCULL CANELAOR  RATEAEL, TRANONTE LEWE PEDERNEIRAS "o~ suyaoe
VAMOS JUNTOS! ESCALA: INDICADO
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