ESPECIFICACOES GERAIS PARA OBRAS DE N°
INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DATA:
CANALETAS SEMICIRCULARES DE CONCRETO FOLHA:

1-GENERALIDADES

Esta Especificacdo trata da construcdo de canaleta semicircular de concreto, para escoamento de aguas
superficiais de acordo com o projeto apresentado.

2-MATERIAIS

Todos os materiais empregados deverdo atender, integralmente, as especificacbes correspondentes
adotadas pela DIRENG, como:

2.1- CIMENTO, AGREGADOS E AGUA

O cimento Portland, os agregados e a 4gua para a preparacgéo do concreto deverdo atender as
seguintes Especificagdes:

Cimento - Recebimento e Aceitacdo de Cimento Portland comun e de Alto forno (DNER-EM 36-
71).

Agregado Mildo - Agregado Miudo para Concreto de Cimento (DNER-EM 38-71).

Agregado Graudo - Agregado Graldo para concreto de Cimento (DNER-EM 37-71).

Agua - Agua para Concreto (DNER-EM 34-70).
2.2 - CONCRETO

O concreto para revestimento devera ser dosado racionalmente, para uma resisténcia a
compressdo aos 28 dias de 15 MPa. Em caso de impossibilidade de dosagem racional é aconselhavel a
adogdo de um trago 1:3:5 com um consumo minimo de cimento de 230 Kg por metro cubico de concreto.
No mais, o concreto devera ser preparado de acordo com o prescrito nas Normas NB-1 e NB-2 da ABNT.

2.3 - CALHAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO

Calhas pré-moldadas de concreto, quando utilizadas, obedecerdo as especificacfes correspondentes
da ABNT.

3-EXECUCAO

As escavacbes deverdo ser executadas de acordo com os alinhamentos e cotas constantes do
projeto.

Onde houver necessidade de execucdo de aterro para atingir a cota de assentamento, este devera ser
devidamente compactado em camadas de, no méaximo, 15 cm de espessura, na massa especifica aparente
seca especificada para a regularizacdo do subleito.

As dimensdes das estruturas, forma e declividade, bem como sua localizagdo, serdo indicadas no
projeto.
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As argamassas poderdo ser preparadas manualmente ou em betoneiras. No primeiro caso, a areia
e 0 cimento dever ser misturados secos, até que a mistura apresente coloracdo uniforme, ap6s o que se
adiciona &guas, enquanto se continua a mistura. a quantidade de dgua a ser adicionada devera ser suficiente
para a obtencdo de uma argamassa de consisténcia tal que permita o manuseio e espalhamento faceis
com colher de pedreiro. A argamassa devera ser preparada nas quantidade requeridas para uso imediato,
apenas. A argamassa que nao tiver sido usada dentro de 45 minutos, apds a adicdo da agua, devera ser
rejeitada. N&o sera permitido o retemperamento da argamassa.

As calhas pré-moldadas terdo as dimensGes que forem requeridas e serdo assentadas firmemente em
terreno apiloado, de modo que as bolsas fiquem voltadas para o lado ascendente dos taludes. Seu
rejuntamento sera feito com argamassa de cimento e areia, ao traco 1:4.

4-MEDICAO

As calhas serdo medidas pelo comprimento, determinado, em metros lineares, acompanhando suas
declividades.

5-PAGAMENTO
O pagamento das canaletas semicirculares de concreto sera feito pelo pre¢o de metro linear proposto

para esse servico e incluir4d, em sua composicdo, a escavagdo para assentamento, compactacéo,
rejuntamento e toda a médo-de-obra e demais encargos necessarios.



