ESPECIFICACOES GERAIS PARA
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA

PINTURA DE LIGACAO

1-OBJETIVO

Esta Especificacdo fixa as condicBes de execucdo de pintura de ligacdo, que
consiste na aplicacdo de uma camada de material asfaltico sobre a superficie de uma
base ou de um pavimento, antes da execucdo de um revestimento asfaltico,
objetivando propiciar aderéncia entre este revestimento e a camada subjacente.

2 - MATERIAIS
O material de pintura de ligacao devera ser um dos seguintes:

a) asfalto diluido, tipo CR-70;
b) emulséo asféltica, tipo RR-1C, RR-2C, RM-1C, RM-2C e RL-1C.

As emulsdes asfalticas catibnicas acima sao diluidas em agua por ocasido da
utilizacdo, em uma proporcao definida em laboratério, para que se possa realizar a
pintura de ligacdo de forma homogénea e uniforme em toda a superficie. A taxa de
aplicacdo da emulséo asféltica, em geral, situa-se entre 0,8I/m2 e 1,0l//m?, variando em
funcéo da condigéo da superficie a ser pintada e do grau de diluicdo.

A taxa recomendada de ligante betuminoso residual devera ser de 0,30l//m2 a
0,40l/mz2.

O asfalto diluido devera ser utilizado apenas sobre pavimentos de concreto
cimento portland ou bases de solo estabilizado.

3 - EQUIPAMENTOS

Todo equipamento, antes do inicio da execu¢do da obra, devera ser examinado
pela Fiscalizacdo e estar de acordo com esta Especificagdo, sem o0 que ndo podera
ser iniciado o servico.

Vassouras mecanicas rotativas poderdo ser utilizadas para a limpeza da
superficie da base, antes da execuc¢ao da pintura de ligacdo. Equipamentos com jato
de ar comprimido e de varredura manual poderdo, também, ser utilizados.

Para a distribuicdo do material betuminoso deverdo ser utilizados carros
equipados com bomba reguladora de presséo, barras de distribuicdo e sistema de
aquecimento. O equipamento deverda permitir a aplicacdo uniforme do material
betuminoso na temperatura e quantidade especificadas, sobre a superficie da base
preparada.

Os carros distribuidores deverdo dispor de tacometro, calibradores e
termdmetros, em locais de facil observacdo e, ainda, de um espargidor manual
(“caneta”), para aplicagao em pequenas superficies e correcdes localizadas.

As barras de distribuico deverdo ser do tipo de circulagdo plena, com
dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento
do ligante.
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4 — EXECUCAO
A superficie a receber a pintura de ligacdo, deveré ser varrida, de modo a
eliminar todo p6 e material solto remanescentes.

Para o espalhamento do asfalto diluido devera ser fixada uma temperatura em
funcdo da relagdo temperatura-viscosidade que proporcione a melhor viscosidade
para espalhamento. A faixa de viscosidade recomendada € de 20s a 60s Saybolt-Furol
(40 a 120cSt)

As emulsdes asfalticas deveréo ser espalhadas a frio, desde que a temperatura
ambiente esteja acima de 25°C.

Cuidados deverdo ser tomados de forma a evitar excessos de material
betuminoso nos pontos inicial e final das aplicacbes. Para tanto, as areas ja pintadas
deverdo ser cobertas com faixas de plastico. Apés a retirada das faixas de plastico,
guaisquer corre¢gbes nas superficies anteriormente pintadas deverdo ser realizadas
manualmente.

Qualquer falha na aplicacdo do material asfaltico devera ser imediatamente
corrigida.

5—CONTROLE

5.1 — Controle de qualidade

Os asfaltos diluidos deverdo ser submetidos aos seguintes ensaios de
laboratério:

- um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol (MB 326), para cada carregamento
que chegar a obra;

- um ensaio do ponto de fulgor — Vaso Aberto Tag (NBR 5765), para cada
carregamento que chegar a obra;

- um ensaio de destilagdo até 360°C (MB 43), a cada quatro carregamentos
gue chegarem a obra.

Os resultados dos ensaios nos asfaltos diluidos deverdo atender aos requisitos
estipulados pelo regulamento técnico numero 03/97 do Departamento Nacional de
Combustiveis - DNC.

As emulsfes asfélticas deverdo ser submetidas aos seguintes ensaios de
laboratério:

- um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol (NBR 14491), para cada
carregamento que chegar a obra;

- um ensaio de residuo de evaporacao (NBR 6568), para cada carregamento
gue chegar a obra;

- um ensaio de peneiramento (NBR 14393), para cada carregamento que
chegar a obra;

- um ensaio de carga de particula (NBR 6567), para cada carregamento que
chegar a obra;

- um ensaio de sedimentacédo (NBR 6570), a cada quatro carregamentos que
chegarem a obra, no caso do material ser estocado na obra.
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Os resultados dos ensaios nas emulsdes asfalticas deverdo atender aos
requisitos estipulados pelo regulamento técnico nimero 01/91 do Departamento
Nacional de Combustiveis - DNC.

5.2 — Controle de temperatura

A temperatura devera ser verificada imediatamente antes de cada aplicagao,
devendo ela estar compreendida na faixa de temperaturas fixada para o tipo de
material asfaltico em uso.

5.3 — Controle de quantidade

Devera ser realizada uma medi¢cédo da taxa de aplicacdo para cada 2.500mz2 de
area a ser pintada.

Poderao ser utilizados os seguintes métodos:

- pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicagdo do material
betuminoso;

- pesagem antes e apés a passagem do carro distribuidor de uma bandeja
de peso e area conhecidos colocada na pista; ou

- utilizagdo de uma régua metalica ou de madeira, pintada e graduada de
forma a indicar, diretamente, o volume do material betuminoso no tanque
do carro distribuidor, antes e depois da aplicacdo do material asfaltico.

6 — MEDICAO
A pintura de ligacao serd medida através da area da superficie pintada.

7 - PAGAMENTO

Os servigos serdo pagos pelos precos unitarios contratuais, em conformidade
com a medicao referida no item anterior, que remuneram, além do fornecimento do
material asfaltico, seu armazenamento e transporte dos tanques de estocagem ao
local de aplicagdo, os custos diretos e indiretos de todas as operacdes e
equipamentos, encargos, mao-de-obra e leis sociais necessarios a completa execucdo
dos servigos.

REFERENCIAS
ABNT MB 43 — Método de ensaio para destilacdo de asfaltos diluidos

ABNT MB 326 — Método de ensaio para a determinacao de viscosidade
Saybolt-Furol de produtos de petréleo

ABNT NBR 5765 — Asfaltos Diluidos — Determinacao do ponto de fulgor — Vaso
Aberto Tag

ABNT NBR 6567 — Emuls@es Asfalticas — Determinag&o da carga de particula

ABNT NBR 6568 — Emulsfes Asfalticas — Determinagéo do residuo de
evaporacao

ABNT NBR 6570 — Emuls@es Asfalticas — Determinac¢éo da sedimentagéo
ABNT NBR 14393 — Emulsfes Asfélticas — Determinag&o da peneiracdo

ABNT NBR 14491 — Emuls6es Asfalticas — Determinacéo da viscosidade
Saybolt-Furol

DNER 307/97 — Pavimentacéo — Pintura de Ligacéo
DNC — Dep. Nacional de Combustiveis — Regulamento Técnico n® 01/91
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DNC — Dep. Nacional de Combustiveis — Regulamento Técnico n® 03/97

FAA — AC 150.5370-10A — Standards for specifying construction of airports —
Item P-603 Bituminous Tack Coat

R S B

- 4/4



