ESPECIFICACOES GERAIS PARA OBRAS DE N°
INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DATA:
REFORCO DE SUB-LEITO FOLHA:

1-OBJETIVO

Esta Especificacdo fixa as condicdes de execucdo de reforco de sub-leito de superficies a pavimentar. O
reforco consiste de uma camada construida sobre o sub-leito regularizado, sotoposta a sub-base, em
conformidade com o dimensionamento do pavimento.

2-MATERIAIS

Os materiais utilizados no reforco do sub-leito devem apresentar caracteristicas superiores as dos
materiais do subleito e ser proveniente de jazidas indicadas no projeto.

O Indice de Suporte Califérnia minimo determinado segundo o método DIRENG ME 01-87 deve ser
superior ao Indice de Suporte Califérnia do sub-leito. A expansio méaxima deve ser 1 %.

3-EQUIPAMENTO
Sdo indicados os seguintes tipos de equipamento para execucéo do reforco:
a) motoniveladora pesada, com escarificador;
b) carro-tanque distribuidor de agua;
c) rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso-vibratdrio e pneumatico;
d) grade de discos;
e) pulvi-misturador.

Os equipamentos de compactacdo e mistura serdo escolhidos de acordo com o tipo de material
empregado.

4-EXECUCAO

Compreende as operagdes de espalhamento, pulverizagdo, umedecimento ou secagem, compactagdo e
acabamento do material importado, no leito ja regularizado, obedecendo a espessura fixada no
dimensionamento do pavimento, em camadas de, no minimo, 10 cm e, no maximo, 20 cm de espessura,
apo6s a compactacéo.

O grau de compactacdo deve ser, no minimo, 100 % em relacdo & massa especifica aparente seca,
méaxima, obtida no ensaio AASHTO T-180 (com 55 golpes por camada), e o teor da umidade devera ser a
6tima do ensaio citado com 2 %, para mais ou para menos.
5-CONTROLE

5.1 - CONTROLE TECNOLOGICO

5.1.1 - Ensaios

a) determinagdo da massa especifica aparente in situ, nos pontos onde foram coletadas as
amostras para 0s ensaios de compactagao;

b) determinagéo do teor de umidade pelo menos a cada 500 m? de area, imediatamente
antes da compactacdo. O peso minimo da amostra deve ser 500 g;
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c) ensaios de caracterizacdo (limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria,
respectivamente, segundo os métodos NBR 6459/80, NBR 7180/82 e DNER-ME 80-64, pelo menos a
cada 1.200 m?e, no minimo, dois grupos de ensaios por dia;

d) ensaio de Indice de Suporte Califérnia, segundo o método DIRENG-ME 01-87, de
amostras obtidas a cada 2.000 m? de area no maximo, e um ensaio a cada dois dias, no minimo. A
moldagem do material deve ser feita logo ap6s a coleta, sem alteracdo da umidade local;

e) ensaio de compactacdo, segundo o ensaio AASHTO T-180 (com 55 golpes por
camada) para determinagdo da massa especifica aparente, seca, maxima, pelo menos a cada 500 m? de érea,
em toda a superficie.

O nOmero de ensaios de compactacdo  podera ser reduzido, a critério da
FISCALIZACAO, desde que se verifique a homogeneidade do material.

5.1.2 - Aceitagdo

Os valores maximos e minimos, decorrentes da amostragem, a confrontar com o0s
especificados, devem ser calculados pelas férmulas que se seguem:
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n-1 ¢ o percentil obtido de tabela da distribui¢do de Student, n é o nimero de elementos da

amostra ou nimero de determinacdes ou ensaios feitos, e (1 - o) 0 intervalo de confianga damédia.

Pode-se tomar: 1 - a = 80 %, ou seja, 10 % para cada area extrema ou da cauda ndo
incluida no intervalo de confianca.

O numero n deve ser igual ou superior a 9.

No caso da ndo aceitagdo dos servicos pela andlise estatistica, a area considerada sera
subdividida em subareas, e o material coletado em cada uma delas deve ser submetido a um ensaio.

Para os ensaios do Indice de Suporte Califérnia, cada uma destas subéreas tera uma
extensdo maxima de 500 m?e, para os demais ensaios, no maximo, de 250 m2,

A aceitacdo das subareas deve ser feita pela conformidade dos resultados dos ensaios, com
valores fixados pelas especificagdes.
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5.2 - CONTROLE GEOMETRICO

Apos a execucdo do reforgo de sub-leito, proceder-se-a a relocacéo e ao nivelamento do eixo e de
alinhamentos paralelos distantes entre si de 3,5 m, permitindo-se as seguintes tolerancias:

a) 10 cm, para mais ou para menos, quanto a largura da plataforma;

b) a espessura da camada de reforgo, determinada pela expressdo de x (min) do item 5.1.1, ndo
deve ser menor do que a espessura do projeto menos 2 cm.

c¢) Na determinacdo de X, devem ser utilizados pelo menos 9 valores de espessuras individuais X,
obtidas por nivelamento de 20 m em 20 m do eixo, e de alinhamentos paralelos distantes entre si de 3,5 m,
antes e depois das operacdes de espalhamento e compactacéo.

d) Néo sera tolerado nenhum valor individual fora do intervalo de 3 cm, para mais ou para menos,
em relacdo a espessura do projeto.

e) No caso de aceitacdo, dentro das tolerancias estabelecidas, de uma camada de reforgo com
espessura inferior a de projeto, a diferenca serd acrescida a camada imediatamente superior.

f) No caso da aceitagdo de camada de refor¢o dentro das tolerdncias, com espessura média
superior & de projeto, a diferenca ndo serd deduzida da espessura de projeto da camada imediatamente
superior.

6-MEDICAO

O reforgo de sub-leito deve ser medido por metro cibico de material compactado, no local, e segundo a
secdo transversal de projeto.

No calculo dos volumes, obedecidas as tolerancias fixadas, deve ser considerada a espessura média
(X), calculada como indicado no item 5.

Quanto X for inferior & espessura de projeto, deve ser considerado o valor X, e quando X for superior a
espessura de projeto, deve ser considerada a espessura de projeto.

7T-PAGAMENTO

Os servicos serdo pagos pelo precos unitarios contratuais, em conformidade com a medig&o referida no
item anterior, que remuneram, além dos materiais, do espalhamento, da mistura e pulverizacdo, do
umedecimento ou secagem e da compactacdo e acabamento, os custos diretos e indiretos de todas as
operagdes e equipamentos, encargos sociais, méao-de-obra e leis sociais, necessarios & completa execugdo
dos servicos.



