ESPECIFICACOES GERAIS PARA OBRAS DE N°
INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DATA:
CAMINHOS DE SERVICOS FOLHA:

1-OBJETIVO
Esta especificacdo fixa as condi¢Ges de execucdo de caminhos de servico, que sao vias construidas para
permitir o transito de equipamentos e veiculos em operacéo, com a finalidade de interligar cortes e aterros,

assegurar acesso ao canteiro de servico, a empréstimos, jazidas, obras de arte, fontes de abastecimento de
agua e instalacdes industriais previstas no canteiro de obras.

2-EQUIPAMENTO

A implantacdo dos caminhos de servico deve ser executada mediante utilizacdo de equipamento
adequado, a par do emprego acessorio de servicos manuais.

3-EXECUCAO
As condigbes de rampa, de desenvolvimento e de drenagem dos caminhos de servico devem ser as

estritamente necessarias a utilizagdo racional do equipamento e veiculos previstos. Os caminhos de servigo
somente devem ser executados mediante autorizacdo prévia da Fiscalizacéo.

4-MEDICAO

Todos 0s servigos necessdrios a abertura dos caminhos de servigo, quais sejam: desmatamento,
destocamento e limpeza do terreno, escavagOes, aterros, drenagem, etc, serdo medidos segundo 0s critérios
estabelecidos para cada servigo em particular, conforme descrito nestas Especificacdes Gerais.

5-PAGAMENTO

Os servicos serdo pagos pelo precos unitarios contratuais, em conformidade com a medig&o referida no
item anterior e segundo as especificacdes gerais de cada servigo em particular.



