RECUPERAGAO DE TRINCAS
COM ABERTURA MENOR QUE 1mm

- Com a talhadeira e a marreta, retire a massa da parede por toda a m m O Z m Z I—IO U m mml—l>o> Z m O>

extensdo da trinca. Importante: tenha cuidado para ndo ultrapassar a
largura da tela adesiva. Alargue a trinca, em V, com esmerilhadeira ESC. 1:10
elétrica, aprofundando-a em 8 mm. Limpe a drea com a broxa para
eliminar toda poeira.
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LEGENDA

PAREDES EXISTENTES
BN PAREDES A CONSTRUIR
PAREDES A RETIRAR
- — REFORGO ESTRUTURAL NECESSARIO

- Na proporgdo 1 para 1, dilua o fundo preparador de paredes com
aguarras. Com um dos pincéis, aplique uma demé&o do liquido em toda a
area descascada. Aguarde, no minimo, 8 horas para a secagem total.
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VISTA AEREA
ESC. 1:10
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RECUPERACAO DE TRINCAS COM ABERTURA MAIOR QUE 1mm — — ‘ & ;
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VISTA LATERAL
ESC. 1:10

J§ 0.90x2.10
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| REFORCO - Preencha a trinca e as laterais descascadas com a Selatrinca da Suvinil
ESTRUTURAL ou similar. Repasse a massa com a espatula, sem deixar que nivele com
a parede. Espere secar por 24 horas. B REMOVER O REBOCO DEIXANDO A ALVENARIA APARENTE EXECUTAR RECORTES TIPO CANALETA NA ALVENARIA

ESPACADOS DE 20 cm, COM ESPESSURA
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COZINHA H ESCRITORIO E PROFUNDIDADE DE 4 cm

DETALHE TiPICO
ESC. 1:20
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VIGA DE CONCRETO ARMADO .30mx.20m
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COLOCAR FERROS DE 6,3 mm E PREENCHER FIXAR TELA DE ARAME GALVANIZADO — Sm Sm
COM ARGAMASSA CIMENTO / AREIA 1:3 MALHA 4mm - FIO 22 a m m
90 cm - REBOCAR E PINTAR Z @ @
~ COM TINTA FLEXIVEL 4
SALAO DE EVENTOS . _ N _ 3
dobra. Nos locals onde Houver curvas, cote-a com a tesoura. Detaihe: 5 E P ARMADO 40:204200M
obra. , - . : X
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TELA DE ARAME
- Para fixar a tela, passe uma deméo de Suviflex diluido em 10% de 10 GALVANIZADO
agua. Aguarde secar por 4 horas. 50
VARANDA 10 ARGAMASSA 1:3
6.3 C=70 FERRO
ALVENARIA
LEGENDA DE PAREDES
O O ARMADURA DE COSTURA DE TRINCAS
PAREDES EXISTENTES ~ a
EEEEN PAREDES A CONSTRUIR e o) ; Wwf<mmw_>m_> DE ELEVACAO EM TIJOLOS CERAMICOS
PAREDES A RETIRAR o OBSERVACOES: =
- Usando a desempenadeira e a espatula, aplique a massa acrilica por .IIIIIII.
toda a extens&o a ser recomposta. Passe duas ou trés deméos, -NO CASO DE TRINCA NO CANTO DA PAREDE OU PROXIMA DELE
intercalando a secagem, para nivelar com a parede. ~
T ALLE TRANSVERSAL DA s s e
N ° eCOmERTAS CoMAROAIGSA T TS DE SEREH RECUPERAGAQ DETRINCAS I [ ) (N D
RECOBERTAS COM ARGAMASSA.
Bk RELAGHO D0 AGO DA RECUPERAGAO ESTRUTLAA: NE

o 0 | s I e e e . .
- Depois de 24 horas, lixe toda a area reparada, nivelando-a com a

AGO [ DIAM | Q[ UNIT | GTOTAL N[ e e
SRR I I I I
CA50 6.3 200 70 14000
RESUMO DO >OO VIGA BALDRAME
ACO | DIAM | CTOTAL | PESO+10% 7
(m) (kg)
| | CA50 6.3 140 39.0 7
e ) e e ) e >_.|d>_<_w_ﬂw_uo e e e ) ) ) ) ) ) w_|>_<_WU_N>_UO ) ) ) ) ) ) ) - Para finalizar e dar um acabamento perfeito, pinte a regido usando a PESO TOTAL
7 7 7 7 bandeja e o rolo para pintura com a tinta Suvinil Fachada ou similar.
oo o ANEXO |

CENTRO COMUNITARIO DO N. H. MICHEL NEME |F © L H A

RUA JOSUE DE ALMEIDA FRANCO

. 4 ASSUNTO: DETALHES CONSTRUTIVOS DE REFORGO INDUSTRIAL
PLANTA DE ALTERACOES ! LOCAL: RUA JOSUE DE ALMEIDA FRANCO. N°* 0-830
ESC. 1:100 , : NUCLEQ~ HABITACIONAL MICHEL NEME

OBSERVACAO IMPORTANTE:

MUNICIPIO: PEDERNEIRAS/SP N
RESP. TECN.: ENG RAPHAEL TRAMONTE LEME - CREA 5069465124
Utilizar todos os produtos mencionados acima de acordo com as

h ~ DESENHO: RANDAL BERGAMASCO — TECNICO EM EDIFICAGOES CFT/SP N 272.402.648-90
instrugdes de uso da embalagem.

As marcas citadas acima servem apenas como referéncia, visto que podera ser DATA: NOV/2019
cotados produtos de marcas similares ou de qualidade superior. v m U m x Z m — m>m
ESCALA: INDICADA

VAMOS JUNTOS!

FORMATO ESPECIAL (470 x 950)




