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ADAPTADO

Circuito Potencia . Protedo
. Sedo dos
Tensdo ) Corrente Corrente
. Local Quantidadex | Total condutores n2de .
ne | Tipo | (V) o (A) 2 | Tipo Nominal
poténcia(VA) | (VA) (mm?) polos W
1 llum, | 127 Saldo/Varanda 17%36+3x13,543x40| 7725 | 6,08 15 DTM 1 13
2 TUE 20 Refletores 13¢50 650 | 2,9 25 D™ 2 2
= 3 UG 127 | Saldo-Ventiladores 6x200 1200 | 945 25 D™ 1 2
aa 4 TUG 127 Salao 15x100 1500 | 11,81 25 DTM 1 20
5 Distr. | 220 QDG-QD1 Demanda 500 | 2273 10,0 DTM 2 50
b TUG 17 Cozinha 2x600+2x100 1400 | 11,02 25 DTM 1 2
7 TUG 127 Cozinhae Varanda 1x600+6x100 1200 | 945 25 DTM 1 20
8 TUG 17 Churrasqueira 2x600+2x100 1400 | 11,02 25 DTM 1 20
9 UG 127 Escritdrio e WCs adaptadog  4x100+2x600 1600 | 12,60 25 DM 1 20
10 TUG 17 Bilheteria 2600 1200 | 945 25 DTM 1 2
1 | llum. | 127 |WCs/Cozinha/Escri/Churr| 16x40+2x13,5 67 | 52 15 DM 1 13
12 | Distr. | 220 QV-QDG Demanda 10000 | 4545 16,0 DDR 4 63
LEGENDA
@ Refletor LED 50 W para uso externo TN Quadro de distribuigao
m-h-ﬂ?- Luminaria sobrepor para 2 lamapadas tubulares T8 MED) Quadro medidor
- _ _ : Retorno, Fase, Neutro e Terra
@ Luminaria triangular de sobrepor @
@ Ponto de Luz embutido no teto s Interruptor simples (1 Tecla)
< P Interruptor simples (2 Teclas)
@ Arandela blindada com lampada LED S Interruptor simples (3 Teclas)
|_H_U Rele Fotoelétrico 1200 VA
DPS|275 V . ", ~
7 lzskn Dispositivo de Protegéo Contra Surtos _.me_A Tomada monofasica média e Interruptor simples
kwn| - Medidor de Energia Polifasico 1> Tomada monofasica baixa
L > Tomada monofasica média
= Aterramento com haste de cobre 5/8' 2,40m TS L
) Tomada monofasica alta
HX>  Tomada dupla 2P+T

O Cx. de Passagem 600x600x600mm

Eletroduto embutido na laje

—mmm — Eletroduto embutido na parede

— — — — Eletroduto embutido no piso

Abu_v Poste teleconico reto em aco, altura 10,00 m

Luminaria LED 120 W, equi. a 400 W vapor metalico

X] Cx. de Inspegdo do Terra

Ponto de iluminagao interno a churrasqueira,
soquete de cerdmica e lampada halégena.

Tomada bifasica alta

Disjuntor Termomagnético Monopolar

Disjuntor Termomagnético Bipolar

Disjuntor Diferencial Residual Tetrapolar
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FORMATO ESPECIAL (500 x 950)

Rede da Concessionaria

Quadro Medidor

“‘HI' -
16,0 Am?*

Sugestao de Instalagdo Padrao de Entrada
Poste Caixa Incorporada 100 - MULTI 100
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RELE FOTOELETRICO

Detalhamento da conexao do relé fotoelétrico

— REFLETOR LED

A poténcia dos dispositivos de iluminag&o é dada em Watts.
A instalagdo NAO prevé instalagdo de chuveiros elétricos.

O Quadro Geral QDG alimenta o Quadro Auxiliar QD1.

de LED de 18 W.

projeto de reforma, devem ser reutilizados.
Eletrodutos com dimensdes nao indicadas serédo do tipo corrugado de alta densidade e

Os refletores de LED de 50W serdo acionados por meio de rele fotoelétrico, divididos de acordo com o projeto.

As arandelas do banheiro e da passagem para a churrasqueira, sao do tipo blindada com lampada LED de 13,5 W.
As arandelas da passagem coberta de entrada, devem ser do tipo fechada triangular com lampada LED de 13,5 W.
As luminarias do saldo e da area externa sdo do tipo retangular calha aberta de sobrepor, com duas lampadas tubulares

S&o considerados seis pontos de tomada alta para utilizag&o de ventiladores de parede de 200 W no sal&o.
Os ventiladores NAO ser&o fornecidos, ficando a cargo da geréncia do Centro Comunitario a sua posterior instalagéo.
Os eletrodutos existentes que apresentarem boas condigdes e coincidirem com as novas instalagdes propostas no

FASE (R) COMANDO
NEUTRO (N) NEUTRO (N) SOW
REFLETORES
[ __
NOTAS

Diagrama Unifilar dos Quadros de Distribuicao
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ANEXO |

CENTRO COMUNITARIO DO N. H. MICHEL NEME

ASSUNTO: PROJETO DE SISTEMA ELETRICO

LOCAL: RUA JOSUE DE ALMEIDA FRANCO, N° 0—830

BAIRRO: NUCLEO HABITACIONAL MICHEL NEME

MUNICIPIO: PEDERNEIRAS/SP

RESP. TECNICO: ENG ELETRIC. GUILHERME DE LIMA LOPES — CREA/SP N' 5069989085
vmommz m_x >m DESENHO: RANDAL BERGAMASCO — TECNICO EM EDIFICAGOES CFT N 272.402.648—90

VAMOS JUNTOS! DATA: DEZ/2019
ESCALA: 1:100
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