MEMORIAL DESCRITIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA DA REDE
DE HIDRANTES

OBIJETO
Memorial Descritivo de Instalagdes Hidraulicas

POSTO DE SAUDE DE PEDERNEIRAS
A. GENERALIDADES DO SISTEMA

1.0 GENERALIDADES:

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as normas, orientacdes e
complementagdes dos projetos de Instalagdes Hidraulicas de Plano de Prevencdo Contra Incéndios para
desenvolvimento das mesmas em uma edificacdo destinada a local de reunido de publico.

Para a interpretacdo deste documento é imprescindivel o acompanhamento do Projeto de Instalagbes
Hidrdulicas de Execu¢do em anexo. TODOS OS ITENS PRESENTES NO PROJETO DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME O MESMO E O PROJETO NAO PODERA SER ALTERADO SEM CONSULTA PREVIA DO
ENGENHEIRO/ARQUITETO RESPONSAVEL.

Todos os materiais deverdo seguir rigorosamente as normas técnicas da ABNT, sob pena de serem
recusadas pelo fiscal da obra.

O Projeto de InstalacGes Hidraulicas de proteg¢do contra incéndios é composto das pranchas Anexas a esse
memorial. Serdo de responsabilidade da contratante a realizagdo de plotagens e cdpias de projetos, e de
documentagdes que se fizerem necessarias no decorrer da obra. Em caso de duvida ou omissdes, sera
atribuicdo da Fiscalizacdo, fixar o que julgar indicado, tudo sempre em rigorosa obediéncia ao que
preceituam as normas e regulamentos para as edifica¢Oes, ditadas pela ABNT e pela legislagdao vigente.
Em caso de divergéncias entre as cotas de desenhos, suas dimensdes e/ou medidas em escala,
prevalecerdo sempre as dos ultimos desenhos. Em caso de divergéncias entre desenhos de escalas
diferentes prevalecerdo sempre os de maior escala (desenhos maiores). No caso de elementos estarem
especificados nos desenhos e ndo estar neste memorial, prevalece o que estiver especificado nos
desenhos. Nos demais casos devera ser contatado o Responsdavel Técnico para que este elucide as duvidas.

2.0 NORMAS

O presente projeto atende as Normas Brasileiras vigentes da ABNT, Leis/Decretos Municipais, Estaduais e
Federais. Tais requisitos deverdo ser atendidos pelo seu executor, que também devera atender ao que
estd explicitamente indicado nos projetos e as exigéncias da Corporacao local do Corpo de Bombeiros.



3.0

4.0

5.0

Dentre as normas mais relevantes e que nortearam o servico de desenvolvimento do projeto de
InstalagGes Hidraulicas de combate a incéndios, destacamos para execugao dos presentes projetos a NBR
13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio.

EXECUCAO

A contratada devera prever no seu cronograma fisico que os servicos serdo executados
concomitantemente com as operacgdes de eventos no local.

As InstalacGes Hidraulicas de combate a incéndios serdo compostas basicamente por tubulagdes, moto-
bombas de pressurizagdo, dispositivo de recalque, reservatdrios com reserva técnica de incéndio,
hidrantes e seus abrigos, mangueiras e sinalizacbes. As instalacdes deverdao ser executadas por
profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos os servicos e finalizadas com todas as
instalagGes em perfeito e completo funcionamento. Ao finalizar a instalagao do sistema de hidrantes sera
imprescindivel testd-lo antes de habilitar seu funcionamento. Suas padronizacbes devem seguir o
determinado na NBR 13714 e todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no
presente memorial descritivo.

A ndo ser quando especificados em contrdrio, os materiais a empregar serdo todos de primeira qualidade
e obedecerdo as condi¢cdes da ABNT. Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir o material
especificado, devera ser solicitada substituicdo por escrito, com a aprovacdo dos autores/fiscalizagdo do
projeto. A expressao "de primeira qualidade", quando citada, tem nas presentes especificacbes, o sentido
que lhe é usualmente dado no comércio: indica que, quando existirem diferentes gradacdes de qualidade
de um mesmo produto, deve ser usada a gradacdo de qualidade superior.

DISPOSITIVO DE RECALQUE

O sistema devera ser dotado de registro de recalque, consistindo em um prolongamento da tubulagao,
com diametro minimo de 65 mm (nominal) até as entradas principais da edificacdo, cujos engates devem
ser compativeis com os utilizados pelo Corpo de Bombeiros.

O dispositivo de recalque estara situado na calgada da rua defronte a edificagdo, em local previsto em
projeto. Tal valvula deve ser do tipo globo angular para recalque, PN 10, permitindo o fluxo de agua nos
dois sentidos, e instalada de forma a garantir seu adequado manuseio.

A localiza¢do do dispositivo de recalque sempre deve permitir a aproximacao da viatura apropriada para
o recalque da 4gua, a partir do logradouro externo, sem existir qualquer obstdculo que dependa de
remogao para o livre acesso dos bombeiros.

TUBULAGAO

A tubulagdo do sistema deve ser em ago carbono, com didmetro nominal igual a 2 %" (65
mm). A tubulagdo de alimentagdo da bomba de incéndio, na casa de bombas, devera ser toda em didametro
nominal de 2 %" (65 mm). Toda a tubulagdo aparente do sistema deve ter acabamento em pintura epoxi
na cor vermelha. A tubulagdo subterranea fora da edificagao devera ser feita dentro de valas abertas no
piso, com a parede externa superior da tubulacdo a no minimo 50 centimetros do piso acabado. A
tubulagdo devera ser assentada em cama de areia grossa, com espessura de 5 centimetros, recoberta por
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terra sem contaminantes e batida em camadas com ferramentas apropriadas. Toda mudanga de diregao
deverd ser ancorada com blocos de concreto bruto, langado in loco.

ABRIGOS

As mangueiras de incéndio devem ser acondicionadas dentro dos abrigos: em ziguezague ou aduchadas
conforme especificado na NBR 12779. Nao deverao ser utilizados qualquer item ja existente na edificacao.
Os itens existentes deverao ser removidos. Segue abaixo o padrdo de instalagdes que devem fazer parte
do abrigo de mangotinhos:

Os abrigos devem possuir fixagdo proépria, independente da tubulagdo que o abastece. Os abrigos nao
devem ter outro uso além daquele indicado pela NBR 13714. Os armarios para mangueiras devem ser
fabricados em chapa de ferro de carbono com acabamento em pintura epdxi a pd na cor vermelha, de
dimensdes 90x60x17cm (AxLxP), a uma altura de 1,60m do piso acabado, proporcionando uma tomada
de agua entre 1,00m a 1,50m do piso. Devem possuir portas de abrir dotadas de trincos, sem visor de
vidro e com veneziana de ventilacdo.

MANGUEIRAS E ESGUICHOS

As mangueiras dos hidrantes devem ser do Tipo 2, flexiveis com reforco téxtil, didametro igual a 40 mm e
comprimento maximo de 30 m, em dois lances de 30 metros cada. Terdo esguicho regulavel de 40 mm e
uma saida de vazdo minima de 150 L/min. N3o deverdo ser aproveitadas quaisquer mangueiras ou
esguichos existentes na edificacdo, salvo se aprovadas previamente em exame de manutencao realizado
por empresa capacitada. Caso essas tiverem qualquer avaria ou ndo estiverem atendendo as normas
técnicas e em pleno funcionamento, deverdo ser substituidas por mangueiras novas e iguais aquelas.

RESERVATORIOS

Sera utilizado um reservatdério de 12 m3, em material metdlico, para fins de abastecimento de consumo
de 4gua dos hidrantes para combate a incéndios. Para a reserva técnica, o uso sera exclusivo para esse
fim.

Esse reservatorio devera passar por inspecao prévia de vazamentos e integridade. A tubulagdo para
distribuicdo da reserva técnica serd localizada em casa de bombas que devera ser construida ao lado do
reservatério existente, de acordo com o projeto, e sera interligada a bomba de recalque por uma
tubulagdo que permita o uso da agua. Se houver possibilidade de utilizagdo de dgua para o consumo no
mesmo reservatdrio, esta deverd ter a entrada de sua tubulacdo localizada acima do fundo do
reservatério, em altura a ser calculada, garantindo assim o minimo exigido de reserva técnica dos
hidrantes. O sistema devera possuir valvula de retenc¢do na saida da tubulagdo da bomba.

BOMBAS DE INCENDIO

As bombas de incéndio deverdo possuir motor elétrico e poténcia calculada de acordo com a demanda do
sistema e sera instalada uma bomba de incéndio. O acionamento da bomba de recalque dos hidrantes
serd feito por meio de botoeiras do tipo liga-desliga. O painel de bomba terd, com alimentagao bifasica,
através de rede elétrica ligada independentemente do restante das edificagcdes (entrada independente).



10.0  CALCULO HIDRAULICO DAS TUBULAGOES

Consultar Memorial de Calculo Hidraulico em anexo.

B. EQUIPAMENTOS

1.0 MODELO ADOTADO:

Utiliza acoplamentos mecanicos rigidos ou flexiveis, que sdo montados em tubos com extremidade
ranhurada por corte ou por laminagdo. A definicdo do tipo de ranhura depende da aplicacdo e da
espessura dos tubos, conforme os quadros abaixo. O Sistema Ranhurado é usado em inimeras aplicagoes,
especialmente em setores onde existem constantes interferéncias e necessidade de ajustes em campo. O
processo é limpo, simples, e a portabilidade das maquinas de execug¢do das ranhuras tornam o método
versatil e pratico, reduzindo consideravelmente os tempos de parada na manutencao.

Sistema Ranhurado
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@ Externo do Tubo

Aplicagdo Recomendada: transporte de agua ou ar comprimido.
Tubos: SCH-05 até SCH-STD, ou tubos com costura helicoidal com
espessura equivalente

Ranhura por Corte para Revestimento em
Borracha ou Poliuretano somente para Abrasao
(Cut Grooved MRL)

@' Ranhura

@ Externo do Tubo

Aplicagdo Recomendada: transporte de fluidos abrasivos
Tubos: SCH-STD até SCH-80, ou tubos com costura helicoidal com
espessura equivalente

2.0 DEFINICOES TECNICAS EXEMPLIFICATIVAS:

Ranhura por Corte
(Cut Grooved)
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@' Ranhura

@ Externo do Tubo

Aplicagdo Recomendada: transporte de agua ou fluidos abrasivos.
Tubos: SCH-STD até SCH-80, ou tubos com costura helicoidal com
espessura equivalente

Ranhura por Corte para Revestimento em
Borracha ou Poliuretano para Abrasao e Corrosdao
(Cut Grooved MRL)

@ Ranhura

@ Externo do Tubo

Aplicagdo Recomendada: transporte de fluidos abrasivos e corrosivos.
Tubos: SCH-STD até SCH-80, ou tubos com costura helicoidal com
espessura equivalente.

Consultar formularios técnicos anexados a esse memorial.

3.0 BOMBAS DE RECALQUE:

Os modelos de bombas de recalque obedecerdo as condigdes de vazdo e pressdo estabelecidas por

planilha de cdlculo hidrdulico.

C. DOCUMENTAGAO

Anotacdo de responsabilidade Técnica de projeto executivo hidraulico da rede de combate a incéndio por

hidrantes, anexa a esse documento, com comprovacdo de pagamento de taxa.



D. GARANTIAS

A Contratada deverd garantir as instalagdes e os materiais por ela fornecidos, pelo prazo minimo de doze
meses, durante o qual substituird os materiais ou as instalacdes defeituosas, ressalvando-se os casos
decorrentes da ma conservacdo ou o uso inadequado das instala¢des e aparelhos.

E. CONSIDERACOES FINAIS E CONCLUSOES

Recomenda-se que a instalacdo seja supervisionada por profissional habilitado com registro no CREA-SP
com a devida anotacdo de responsabilidade técnica (ART) da execucéo.

Pederneiras, 04 de fevereiro de 2020.

Assinado de forma digital

EVANDRO BARAZZA or EVANDRO BARAZZA
DE DE PAULA:34391440890

PAULA:34391440890 Dados: 2020.02.04
10:54:22 -03'00

EVANDRO BARAZZA DE PAULA - CPF: 343.914.408-90
CREA N°: 5069487897-SP

DEFINICOES TECNICAS EXEMPLIFICATIVAS

As defini¢cdes a seguir NAO DEVEM ser usadas com a finalidade de especificar materiais em caso de licitac3o
publica de obra. Servem t3o somente para o Licitante estabelecer uma relagdo visual com a maioria dos
equipamentos hidraulicos.

Para a licitacdo devera ser utilizada a lista de materiais anexa ao projeto, que devera ser totalizada para o valor
minimo de execuc¢do. Os valores de mao-de-obra deverdo ser definidos através do TCPO (Tabela de
ComposicBes de Pregos para Orgamentos) do Estado de Séo Paulo.
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