Imprimadura Impermeabilizante Betuminosa
CM 30 - quanti/ 1,0a 1,2 lt/m2-55°ca 70°c

Imprimadura Impermeabilizante Betuminosa
CM 30 - quanti/ 1,02 1,2 l/m?2-55°ca70°¢c

Imprimadura Ligante Betuminosa
0,50 a 0,80 It/m?45° c a 65° ¢

Imprimadura Ligante Betuminosa
0,50 a 0,80 It/m245°ca 65°¢c

Capa de rolamento em concreto Betuminoso Capa de rolamento em concreto Betuminoso

usinado a quente espessura 3 cm teor de asfalto
4,5° a 6,5° CAP 7 ou CAP 20 - acima 110°¢
9.00m + 0/60m

usinado a quente espessura 3 cm teor de asfalto
4,5° a 6,5° CAP 7 ou CAP 20 - acima 110°¢c

9.00m + 0/60m

CANTEIRO CENTRAL

— L

21.00m

Guia

Sarjeta

Recapeamento Asfaltico

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Proprietario

Pederneiras - SP

0,46 Cidade

Perfil Transversal da Avenida D. Silvio Maria Dario
Detalhe Local

Escala 1:10

0,19

mpl
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