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MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO II

LOCAL: Rua Mauro Maximiano, n° L-1016, Jardim Planalto Verde -
Pederneiras/SP
TITULO: Construcédo de Muro de Fechamento em Escola Municipal

1- CONSIDERACOES INICIAIS

Perante a fiscalizacdo, a empresa vencedora sera representada por seu
Arquiteto ou Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios
e a execucdo dos servicos. Este Mestre devera prontamente atender as
comunicacoes que Ihe forem feitas pela Fiscalizagdo pertinentes a essas
Especificacdes Técnicas.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela Executante. Para uma
boa compreensdo do Projeto e conhecimento das condicbes em que se
desenvolvera a obra, é exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade ndo
aceitard, em hipotese alguma, alegacbes da empresa referente ao
desconhecimento, incompreensdo, duvida ou esquecimento de qualquer detalhe
especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer 6nus dali decorrente.

E de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das
Normas de Seguranca do Trabalho nas atividades de Construcdo Civil, em
conformidade com a Portaria n.° 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de
Seguranca e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as Normas subsequientes.

Os equipamentos, ferramentas, instalagcdes e a méo-de-obra para a execucao
da obra deverdo assegurar progresso e técnica satisfatorios, compativeis com a
natureza e volume de cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa
técnica, para a obtencdo de um bom padrdo de construcdo. Reserva-se a
Fiscalizacdo o direito de interromper a obra quando constatada a utilizacdo de
profissionais incapacitados, ferramentas improprias ou técnicas construtivas que
prejudiquem a qualidade da obra.

Toda a méo-de-obra a ser empregada nas Obras e Servicos sera de 12
qualidade, atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificacoes;
serdo exigidos qualidade e acabamento nos servi¢cos a serem executados.

A fiscalizacdo ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal
sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de méo-de-obra, materiais,
equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados & obra ou ao servico
contratado.

A Executante se obrigara, as suas expensas, a Corrigir quaisquer vicios ou
defeitos na execucao das obras e servicos, bem como sera a uUnica responsavel por
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danos causados a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao,
ainda que ocorridos em via publica, até o Recebimento Definitivo da obra por parte
desta Secretaria.

A vigilancia do Canteiro de Obras € de total responsabilidade da Executante,
que devera impedir 0 acesso de pessoas estranhas a obra, e se responsabilizara por
danos na area, tais como: depredacao, roubos, etc.

Sera fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Diario da Obra,
contendo todas as anotacdes pertinentes a obra, em duas vias (Obra e
Fiscalizacdo), devidamente rubricadas pelo Responsavel Técnico e pela
Fiscalizacdo, a qual recebera uma das vias de suas paginas.

A construtora mantera na obra tantos operarios quantos forem necessarios
para o perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de
maneira tal que prejudique o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizacdo podera
exigir o aumento do efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. Esta
Secretaria podera exigir a substituicdo ou vetar qualquer empregado no interesse do
bom andamento dos servigos.

2- CRITERIOS DE MEDICAO

As medigOes serao realizadas por metro linear de muro executado, medido na
projecéo horizontal.

3- CONDICAO LOCAL

A escola em questao necessita receber construcdo de muro a fim de garantir
a seguranca dos alunos, funcionarios e ao patrimonio publico.

4- MOVIMENTACOES DE TERRA

Toda a movimentacdo de terra que se fizer necesséario e eventuais
fornecimentos ficardo a cargo da Prefeitura Municipal de Pederneiras.

5 - SERVICOS PRELIMIRAES

Ficardo a cargo da construtora todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacbes provisdrias da obra, compreendendo o
aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessarias para execucao dos servi¢cos
provisorios tais como: barracdo, andaimes, tapumes, cerca, etc...

Devera ser providenciado o alinhamento e a locacdo da obra a ser construida,
obedecendo- se os recuos projetados.

O canteiro de obras devera ser constantemente limpo, ndo podendo
permanecer entulho de obra no passeio publico ou imediacdes.
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6 — FUNDACOES

A empresa contratada devera apresentar a Secretaria de Infraestrutura e
Obras desta prefeitura a marcacgao (posicao) das brocas no projeto, recebendo deste
a anuéncia para a confeccao in-loco. Os elementos deverdao possuir a0 minimo as
seguintes caracteristicas que seguem abaixo descritas:

-Estacas : Estas deverao ter 3,00 metros de profundidade e diametro de 20 cm
nas paredes e 3,00 metros no muro a ser executado, e receberdo armagéo com 4
ferros de bitola 12,50 mm com comprimento de 2,50 metros cada barra, sendo que
devera ser deixado arranque de 70 cm para fundir com os pilares. O concreto
utilizado devera ter Fck 20 Mpa”, lancado do topo da perfuragdo com o auxilio de
funil, devendo apresentar consisténcia plastica.

O recobrimento das ferragens devera obedecer a Norma Técnica NBR
6118/07.

E imprescindivel utilizar o equipamento apropriado para execucgédo de estacas
que ndo produza vibracdes danosas ao proprio prédio e aos prédios vizinhos.

A perfuracao ficara a cargo da empresa licitante vencedora.

-viga baldrame : O muro que sera construido recebera vigas baldrame de
secdo 20 x 20 cm armadas com 4 ferros de bitola 10 mm e com estribos de ferro 5
mm a cada 12 cm. O concreto utilizado devera ter Fck de 205Mpa.

O recobrimento das ferragens devera obedecer a Norma Técnica NBR
6118/07.

O madeiramento para as formas sera de pinho de 3° qualidade, novo ou
usado, de acordo com as possibilidades do momento.

*Os vergalhdes utilizados serdo das classes CA-50 e CA-60.

-impermeabilizacdo: Antes da impermeabilizacdo todas as superficies
deverdo ser limpas por meio de escova de aco e agua, ou jato d'agua de alta
pressdo para a remocgdo de Oleos, graxas, desmoldantes, ou particulas soltas, e
secagem completa da mesma.

A impermeabilizagcdo serd em cimento cristalizante com propriedade de
penetracdo osmotica nos capilares da superficie formando um gel que se cristaliza,
incorporando ao concreto compostos de calcio estaveis e insoliveis. A
impermeabilizacdo devera atender as exigéncias minimas da NBR 11905.

Antes da execucao dos servi¢os toda a superficie devera ser limpa por meio
de escova de aco e agua, ou jato d'agua de alta presséo para a remocéo de 6leos,
graxas, desmoldantes, ou particulas soltas.

O cimento devera ser preparado com agua, acrescido do adesivo acrilico, nas
propor¢cdes e quantidades conforme recomendacdes dos fabricantes. Sobre a
superficie saturada com agua, aplica-se a mistura cristalizante em varias demaos,
até atingir o consumo minimo, conforme recomendac¢Bes dos fabricantes, para
contencdo da umidade de solo ou agua de percolacgao.

As duas primeiras fiadas de tijolos dos muros também serdo assentadas com
essa argamassa.
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7 — ALVENARIAS

O muro sera executado com alvenaria de blocos de concreto, classe C, familia M-15,
linha 15x40 (14x19x39cm), seguindo as espessuras adotadas no projeto
arquitetonico.

Deverao os seguintes reforcos:

- Amarracdes horizontais dos blocos ao pilar a cada duas fiadas, com bitola
de 6,30 mm e comprimento de 80 cm.

- Junta de dilatacdo a cada 30 m no maximo quando néo indicadas no projeto.

A cal a ser utilizada serad hidratada. A areia devera ser do tipo médio,
levemente argilosa, para maior economia de cal. A argamassa de cal e areia
recebera adicdo de 100 kg de cimento por m3. As juntas ndo deverdo exceder 1,5
cm de espessura.

Devera ser previsto cimalha de concreto com pingadeira no respaldo do muro.

8 - CONCRETO ARMADO E ESTRUTURAS

A empresa contratada devera expor a Secretaria de Infraestrutura e Obras,
antes da confeccdo das pecas as principais informacdes sobre estes no que se
refere a: secOes das pecas, armacédo (ferragem) e fck do concreto utilizado,
recebendo a anuéncia desta Secretaria para a execucéo in-loco. Os elementos
deverdo possuir a0 minimo as seguintes caracteristicas que seguem abaixo
descritas:

Os pilaretes deverao receber enchimento com concreto graute e armacéao
com quatro ferros de bitola 10 mm. Devera ser respeitada uma distancia maxima de
2,35 m entre um pilarete e outro. Serd prevista junta de dilatacdo a cada 30 m no
maximo.

Devera ser prevista duas canaletas, uma na altura intermediaria do muro e
outra no respaldo. Estas deverdo receber enchimento com concreto graute e
armacéo com dois ferros corridos de bitola 6,30 mm.

Os vergalhdes utilizados serdo da categoria CA-50 e CA-60, conforme o0s
diametros utilizados.

O recobrimento das ferragens devera obedecer a Norma Técnica NBR
6118/07.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica na integral
responsabilidade da empreiteira por sua resisténcia e estabilidade.

OBSERVACOES:

*Naquilo em que o presente memorial descritivo for omisso, deverdo prevalecer as
boas normas da construcéo civil.

**Poderao ocorrer, eventualmente, pequenas diferencas nas quantidades, visto que a
planilha orcamentaria € referencial e orientativa, dessa forma sao prioritarias as
informacdes contidas nos projetos e memoriais técnicos. Salienta-se que o modelo
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da licitacdo da obra € o de regime de empreitada por preco global — tipo menor
preco, ou seja, servicos ndo constantes na planilha, variacdes de quantitativo e/ou
outras divergéncias nao servirdo como justificativa para possiveis aditivos apos a
contratacdo, devendo haver questionamento da LICITANTE junto a CONTRATANTE
dentro do prazo previsto no processo licitatorio.

Pederneiras, 09 de margo de 2014.

Juarez Solana de Freitas Fabio Chaves Sgavioli
Prefeito Municipal em Exercicio Arquiteto CAU A61560-9
Secretério de Infraestrutura e Obras
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