ANEXO VIl — RIDER SOM E LUZ — ANDRE VALADAO
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ANDRE VALADAO
TOUR “ALIANCA” 2012

Segue abaixo as informacgdes, sobre 0s equipamentos, acessorios e backline necessarios para a
realizagcdo do evento onde o PR. André Valad&o estara participando.

PA

O sistema deve estar dimensionado para atender as expectativas de publico com cobertura
condizente com o local do evento.

Ex.: em estadios de futebol, com o palco montado em uma das laterais, o cluster deve ter pelo
menos seis caixas e o alinhamento das mesmas, em relagdo ao palco deve estar de 1,0 a 1,5m
a frente do palco e as caixas devem estar penduradas (FLY); também neste caso, delays devem
ser posicionados atras das traves e na lateral oposta ao palco a fim de atender a arquibancada,
se houver uma.

O sistema deve ser processado por DBX 480 Drive Rack, BSS Omnidrive ou XTA com osub em
uma via de auxiliar POST FADER. A console deve ser Yamaha, PM5D, DM 2000,M7 CL, Midas
XL4 Heritage 3000/2000 ou Soundcraft Cl 2 ou CI 3,DIGIDESIGN

VENUS, com no minimo 48 canais mono. Atenc¢ao: nédo aceitamos consoles 01V 96 e LS 9 e
de marca nacional.

Periféricos necessérios: 1 equalizador de 31 estéreo bandas para insert (BSS, KLARK

TEKNIK, DBX ou YAMAHA), 8 canais de noise gate (DRAWMER, KLARK TEKNIK ou

DBX), 10 canais de compressor (DRAWMER, DBX ou KLARK TEKNIK) e 4 processadores de
efeitos (YAMAHA SPX 990).caso néo seja mesa digital.

A house mix deve ser montada e centralizada em uma distancia equivalente ao dobro da medida
de boca de cena do palco. Ex: se o palco possui 15 mts de boca de cena, a house mix deve
estar a 30 Mts do palco.

MONITOR
A monitoracdo deve ser constituida de caixas EAW SM400 ou SM222 e Side Fill composto de
duas KF 850 + SB 850 por lado com amplificacédo e processamento compativeis. A console deve
ser Yamaha, PM 5D,, M7 CL, DIGIDESIGN, VENEUS ou Soundcraft SI 3 OU Sl 2 com 48 canais
mono.
Atencdo: ndo aceitamos consoles 0lv 96 e LS9 e de marca nacional.
Um equalizador para cada via, sendo que os equalizadores devem ser DBX 480 Drive Rack,
Klark Teknik ou BSS.

BACK LINE
O grupo néo viaja com bateria, por isso o organizador do evento ou a empresa locadora devem
disponibilizar uma bateria com dois tons + surdo, estante para caixa, maquina de chimbal em
perfeito estado de funcionamento, banco e trés estantes de prato reforcadas. A bateria deve ser
Yamaha, DW, Tama ou no minimo Pearl. Amplificador para guitarra deve ser Marshall ou
Fender, Amplificador para baixo deve ser Gallien Krueger GK 800 com caixas 4x10 ,1x15 .

PALCO
O palco deve ter 16 metros de boca de cena e 10 metros de profundidade, com area extra para a
montagem da house de monitor e uma area para material excedente e equipe técnica. O piso
deve estar rigorosamente travado e nivelado, de forma a evitar acidentes e forrado com linéleo
ou no minimo acarpetado. Sao necessarios 01 praticaveis para a bateria com 3 por 3 mt, 02 para
metaise 2 para teclado. (praticaveis pantograficos da marca Rosco ou flyling).



CARREGADORES
Para a chegada do grupo no aeroporto e translado ao hotel, hotel-local do evento, local do
evento-hotel e hotel aeroporto precisara de pelo menos 6 carregadores para o transporte dos
equipamentos e instrumentos do grupo.

ATENCAO:

Essas especificacbes devem ser observadas com muito rigor para que haja condi¢cdes de uma
execucdo perfeita do programa proposto. Qualquer alteracdo do que estd especificado aqui,
deve ter sido consultado previamente para que ndo haja nenhum transtorno.

O grupo viaja com Técnico de PA, Técnico Monitor, Técnico lluminacdo e um Roadie.

CONTATOS

Producao Geral e Técnico de PA Djalma
E-mail: djalmaaudio@hotmail.com Tel.: (31) 92820046 - (31) 7818 6438 - ID 97*41965
Técnico de Palco Adauto
Tel:(31) 9677-9747
Técnico de lluminacdo Tiago
E-mail: thiagoomartins@yahoo.com.br Tel - (31) 8896-8499 ou 9394-2827

TURNE 2011 ANDRE VALADAD

CAMNAL DESCRICAD MICIDI STANDS INSERT PA | INS MONITOR

1 |BasS Dl ATIVO

2 kK BETA 52 BETA GATE

3 |SMARE 1 SMEr B SHORT GAITE ELOMP
4 |caxa 1 ESTEIRA EMETB MEDILIM COMPIGATE
5 [|SMARE 2 SM 5T B MEDILUM GATE COMPIGATE
d  [HIT HAT SM B1 MEDILUM

7 [ToM1 BETA DEMD 421 MEDILM GATE

8 [FLOOR 1 BETA nam{n 471 MEDIUM GAITE

g [FLOOR 2 BETA DEMD 421 MEDIUM GATE

10 |RIDE SM- 81 LOMG

11 |OVER L SM B1 LONG

12 |OVER R SM B1 LONG

13 |BUITARRA L SM &7 SHORT

14 |GUITARRA R SM o7 SHORT

i5 WIOLAD Ol PASSNG

16 | KEY - TRITON L DI PASSIND

17 |KEY - TRITOM R DI FASSIVO

18 JHEY-TOKAI (MOMNO) DI PASSNG

18 [KEY - MODG (MONGD) DI PASSIVG

20 |SAMPLER - L Dl PASSING

21 |SAMPLER-R Dl PASSING

22 |CLICK, DI PASSIVD

23 |PIAND L - ANDRE VALADALD DI FASSIVO

24 |PIANO R - ANDRE VALADAD DI PASSIVG

25 [VOZ ANDRE WALADAD 5M 58 B 5-F10 LONG COME COMEP
26 |WOZ ANDRE VALADAD [DOBRA) SM 53 B SFIO LOMG COMP COMP
27 |WOZ ANDRE VALADAD STEY 5M 53 B S5-FI0 LOMG COMP COMP
28 |SAX TEMOR MD-421 LONG

¢ [TROMPETE MD-421 LOMNG

30 [TROMBONME RE-20 LOMG
VIA MONITOR TIPD GUANT

1 |ANDRE VALADAQ IN EAR

2 |ANDRE vALADAD IM EAR

3 |BASS N EAR

4 |GTR MONITOR |2 5M 400

5 [KEY IN EAR

8 |BAIERIA N EAR

7 |SUB-GRAVE SUB GRAVE SH E50

8 [sax MOMITOR 1 5M 400

a8 [|PEIY MOMNITOR 1 5M 400

g  [BONY IN EAR

11 JCUE SM 400

STL SIDE DOBRADO
5T R SIDE DOBRADO
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INSTRUGOES

— SIGA TODAS AS MEDIDAS SOLICITADAS.
— 0 GRID DEVERA ESTAR COM UMA MEDIDA IGUAL A 14 METROS DE BOCA
DE CEMA, 7 MTS DEALTURA E 10 MTS DE PROFUNDIDADE.

— ORGANFACAQ NO PALCO, EACABAMENTO EM CABOS SAD
FUNDAMENTAIS PARA UM BOM DIA DE TRABALHO.

— PEDIMOS QUE O GRID ESTEJA BAXO PARA QUE A PRODUGAO POSSA
COLDOCAR O SEU CEMARIO.

- AS PAR LEDS, DEVERAC SER ENDERECADAS COM VALORES
DIFERENTES EM CONTRA, PINO E FRENTE E TODOS 0OS ESTROBOS COM
ENDEREGOS INDIVIDUAIS.

— QUALQUER DUVIDA ENTRE EM CONTATO O MAIS RAPIDO POSSIVEL

————— RELAGAD DE EQUIPAMENTOS——
— 17 CANAIS DE DIMMER
-12 AEFLETORES PAR 64 FOCO 2 (ARARA)
— & AEFLETORES PAR 64 FOCO B (FRENTE)
— B BAUTES DE 4 OU & LAMPADAS
— B WARAS CONTENDO 3 REFLETORES PAR LED 3W
— 3 ELIPSOIDAES COM RIS
— B WARAS CONTENDO & REFLETORES AGLE
— 2 MACUINAS DE FUMACA DMX COM VENTILADORES.
— B MOVINGS GIITTO 400
— 4 MOVINGS 0TS BEAM 300
— 4 STROBOS ATOMIC 3000
—1 MESA AVOUTES PEARAL 2008-2010
— 12 GELATINAS AZUL 61 (ARARA)
— B GELATINAS 181 CONGO BLUE (FREMNTE)
— 4 PRATICAVEIS SEM OS PES, SOMENTE O TABLADO.

THIAGO MARTINS — ILUMINADOR
(31) 9394-2827 TIM
(31) 2896-9409 Ol

CulALMA ABREL - PRODUTO
(31)8336-2072 TIM
(31)73186438 NEXTEL

................ MAFA DE PALCD:
BAT Lo
KEY I |
| BX
I — Ly
i _| A 1E
S— , I '
KEY .-.
M 1E e




ANEXO VIl - RIDER SOM E LUZ — CEZAR & PAULINHO

Rider técnico de iluminacéo especificado

REFLETORES|

24 - refletores par 64 foco 05.

10 - elipsoidais ETC 36*.

04 - mini brutt de 06 lampadas.(platéia)

04 — mini brutt de 06 lampadas (chado)

02 - canhdes seguidores 1.200 com sistema INTERCOM de 03 pontos.
08 -par led.

30 — Canais de rack DMX

01 — Console AVOLITES PEARS

> OUTROS

06 - Strobos atomic 3000 dmx.

02 - Maquinas de fumaga f-100 com ventiladores e controle na mesa de luz.

Frente do cenario 12 metros Q30

Cenario frente 10 metros Q30

Cenario fundo 10 metros Q30

Cenario meio 10 metros Q30

02 - Cendrio lateral 08 metros Q30

01- Montar 8 metros Q30 no fundo, separado do GRID para montagem cortina de LED (gol)

RELACAOO DE GELAtina

24 —gel 61

ESPECIFICACOES TECNICAS:
House -mix isolada, equipe local responsavel pelo equipamento, montagem e operac¢do de canhado.
Lateral e fundo do palco revestido com rotundas pretas.

Chave trifasica ou gerador compativel com equipamento utilizado separado do som.

Todo sistema de iluminacdo devera estar totalmente aterrado.
O palco dever3 estar todo livre para montagem do cenario de luz.
OBS: moving light —deixar, 12 vias de AC nas linhas do fundo do GRID para ligacdes dos moving light.

Favor entrar em contato com a produgao.
lluminador: Nivaldo A. Oliveira (ratinho )(19) 88017515 (19) 81911386
E-MAIL: OPERALUZ@GMAIL.COM
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MAPA DE PALCO

T

PERCUSSAO

", 1 REGUA DE AC 110 VOLTS 1 REGUA DE AC 110 VOLTS ™+

NAO SERA ACEITO, EM HIPOTESE ALGUMA O USO DE TELAS ORTOFONICAS FIXADA A FRENTE DO PA,
LEVANDO EM CONTA QUE O USO DO MESMO IMPEDE A PROPAGACAO E ISPERCAO DO SOM PARA O
PUBLICO, E ASSIM TENDO UM RETORNO DE SOM PARA DENTRO DO PALCO COMPROMETENDO O SHOW
DA DUPLA C & P.

TODO EQUIPAMENTO DE SOM, LUZ E ESTRUTURA DEVEM ESTAR LIGADAS E TESTADAS A DISPOSICAO
DA EQUIPE C & P A PARTIR DAS 13:00Hs.




CH INSTRUMENTOS MICROFONES E D.I SUB SNAK PATCH SUGERIDO | PEDESTAIS E LPS

01 KICK SHURE SM 91 — SHURE SM 52 1 SUB SNAKE 01 CANALO1 [ -

02 SNARE SHURE SM 98- SM 57. AKG 518, 1 SUB SNAKE 02 CANAL 02 LP

03 STEIRA SHURE SM 57. SM 57 BETA 1 SUB SNAKE 03 CANAL 03 LP

04 SNARE 2 SHURE SM 98- SM 57. AKG 518, 1 SUB SNAKE 04 CANAL 04 LP

05 HI-HAT SHURE SM 81 — AKG C1000 1 SUB SNAKE 05 CANAL 05 PD PEQUENO

06 TON HI SHURE SM98. AKG 518 1 SUB SNAKE 06 CANAL 06 LP

07 TON MID SHURE SM98. AKG 518 1 SUB SNAKE 07 CANAL 07 LP

08 TONT LOW SHURE SM98. AKG 518 1 SUB SNAKE 08 CANAL 08 LP

09 FLOOR SHURE SM98. AKG 518 1 SUB SNAKE 09 CANAL 09 LP

10 RIDE SHURE SM 81 — AKG C1000 1 SUB SNAKE 10 CANAL 10 PD PEQUENO

11 OVERL SHURE SM 81 — AKG C1000 1 SUB SNAKE 11 CANAL 11 PD GRANDE

12 OVERR SHURE SM 81 — AKG C1000 1 SUB SNAKE 12 CANAL 12 PD GRANDE

13 CONGA HI SHURE SM 98- SM 57. AKG 518, 2 SUB SNAKE 01 CANAL 13 PD GRANDE

14 CONGA MID SHURE SM 98- SM 57. AKG 518, 2 SUB SNAKE 02 CANAL 14 PD GRANDE

15 CONGA LOW SHURE SM 98- SM 57. AKG 518, 2 SUB SNAKE 03 CANAL 15 PD GRANDE

16 BONGO SHURE SM 98- SM 57. AKG 518, 2 SUB SNAKE 04 CANAL 16 PD GRANDE

17 TIMBAU SHURE SM 98- SM 57. AKG 518, 2 SUB SNAKE 05 CANAL 17 PD GRANDE

18 TIMBALES SHURE SM 98- SM 57. AKG 518, 2 SUB SNAKE 06 CANAL 18 PD PEQUENO

19 PANDEIRO S/ FIO PROPRIO XLR NA MESA MULT VIAS 08 CANAL19 | -

20 BLOCK 2 MIC SHURE SM 81 — AKG C3000 2 SUB SNAKE 07 CANAL 20 PD GRANDE PD
SPLITER 1M x 2F GRANDE

21 CARRILHAO SHURE SM 81 — AKG C3000 2 SUB SNAKE 08 CANAL 21 PD GRANDE

22 BASS XLR 4 SUB SNAKE 10 CANAL22 | -

23 GUITARRA - L DI - PASSIVO - PROPRIO 3 SUB SNAKE 01 CANAL23 | -

24 GUITARRA -R DI - PASSIVO - PROPRIO 3 SUB SNAKE 02 CANAL24 | -

25 VIOLAO - L DI - PASSIVO - PROPRIO 3 SUB SNAKE 03 CANAL25 | -

26 VIOLAO - R DI - PASSIVO - PROPRIO 3 SUB SNAKE 04 CANAL 26

27 ACORDEON S/ FIO PROPRIO XLR NA MESA MULT VIAS 07 CANAL 27

28 PT VL BASE-L DI = PASSIVO - PROPRIO 4 SUB SNAKE 01 CANAL 28

29 PT VL BASE - R DI - PASSIVO - PROPRIO 4 SUB SNAKE 02 CANAL29 | -

30 PT ACORDE - L DI - PASSIVO - PROPRIO 4 SUB SNAKE 03 CANAL3O0 | -

31 PT ACORDE -R DI - PASSIVO - PROPRIO 4 SUB SNAKE 04 CANAL31 | -

32 PT DETALHES DI - PASSIVO - PROPRIO 4 SUB SNAKE 05 CANAL32 | -

33 PT CONVID -1 DI - PASSIVO - PROPRIO 4 SUB SNAKE 06 CANAL33 | -

34 PT CONVID -2 DI = PASSIVO - PROPRIO 4 SUB SNAKE 07 CANAL34 = | -

35 PT CLICK DI = PASSIVO - PROPRIO 4 SUB SNAKE 08 CANAL35 | -

36 VOZ CEZAR * S/ FIO PROPRIO XLR NA MESA MULT VIAS 01 CANAL 36 PD GRANDE

37 VOZPAULINHO* S/ FIO PROPRIO XLR NA MESA MULT VIAS 02 CANAL 37 PD GRANDE

38 PRODUTOR S/ FI0 PROPRIO XLR NA MESA MULT VIAS 03 CANAL 38 PD GRANDE

39 VIOLAO CEZAR* S/ FIO PROPRIO XLR NA MESA MULT VIAS 04 CANAL39 | -

40 VIOLAO PAUL** S/ FIO PROPRIO XLR NA MESA MULT VIAS 05 CANAL4O0 | -

41 VIOLA PAUL** S/ FIO PROPRIO XLR NA MESA MULT VIAS 06 CANAL41 | -

42 VL STD CEZAR* DI = PASSIVO - PROPRIO 4 SUB SNAKE 12 CANAL42 | -

43 VL STD PAUL** DI - PASSIVO - PROPRIO 3 SUB SNAKE 12 CANAL43 | -

44 SPARE 1* S/ FIO SHURE UR — SENHHEIZER G3 | MULT VIAS 10 CANAL 44 PD GRANDE

45 SPARE 2** S/ FIO SHURE UR — SENHHEIZER G3 | MULT VIAS 11 CANAL 45 PD GRANDE

46 SPARE 3 *** S/ FIO SHURE UR — SENHHEIZER G3 | MULT VIAS 12 CANAL 46 PD GRANDE

47 MAC BOOCK - L SOMENTE NA MESA DE PA 47-NO MONITOR S.FROADIE | ----------

48 MAC BOOCK - R SOMENTE NA MESA DE PA 48- NO MONITOR S.FROADIE | ----------
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VIAS DE MONITOR

01 =CEZAR-L 05= BATERIA - L 09= BASS - L 13=SANFONA - L 17=INEAR CUE
02= CEZAR -R 06= BATERIA -R 10=BASS -R 14=SANFONA -R 18=INEAR CUE
03= PAULINHO - L 07= PERCUSSAO - L 11= GUITARRA - L 15= MASTER - L 19= INEAR BOMBA
04= PAULINHO -R 08= PERCUSSAO -R | 12= GUITARRA - R 16= MASTER -R 20= INEAR BOMBA

EQUIPAMENTOS MONITOR

SIDE FILL DUPLO 3 OU 4 VIAS STEREO PROCESSADO (STANDBAY)

01 CONSOLE DIGITAL YAMAHA LS9 EXPANDIDA (PROPRIA) DE USO EXCLUSIVO
DA DUPLA CEZAR & PAULINHO.

DISPONIBILIZAR UM LUGAR COBERTO E SEGURO NA HOSE MIX PARA
MONTAGEM DA MESA DE MONITOR DA DUPLA CEZAR & PAULINHO.

PARA ATRACOES ANTES OU DEPOIS USAR A MESA STANDBAY DA EMPRESA DE
SONORIZACAO.

01 CONSOLE DIGITAL STANDBY DIGIDESIGN (MIX RACK, SC 48)

YAMAHA (PM5D, M7CL, LS9) ATUALIZADA, EM PERFEITO ESTADO, CALIBRADA.
NA AUSENCIA DO BACK LINE, A EMPRESA DE SONORIZACAO FICA
RESPONSAVEL EM FORNECER NO MONITOR:

01 CONSOLE DIGITAL YAMAHA LS9 EXPANDIDA PARA 48 CANAIS DE ENTRADA E
24 SAIDAS.

EQUIPAMENTOS FORNECIDO PELA EMPRESA DE SONORIZACAO:

03 SEM FIO SHURE SM 58, OU SENNHEIZER G3. (EM PERFEITAS CONDICOES).

02 SPLITER 1 MACHO X 2 FEMEA (EM PERFEITAS CONDICOES).

04 SUB SNAKE DE 12 VIAS (PRETO) (EM PERFEITAS CONDICOES).

80 CABOS DE MICROFONE (PRETO) (EM PERFEITAS CONDICOES).

13 PEDESTAIS GRANDES E 03 PEQUENOS (EM PERFEITAS CONDICOES).

08 CLAMPS (LPS) SEM BOCAL (EM PERFEITAS CONDICOES).

04 CABOS P-10 X P-10 MONO (PRETO) (EM PERFEITAS CONDICOES)

01 SISTEMA DE INTERCOM MONITOR X PA (INDISPENSAVEL).

NA AUSENCIA DO BACK LINE DA DUPLA A LOCADORA FICA RESPONSAVEL EM
FORNECER: TODOS OS MICROFONES E DIRECT BOX RELACIONADOS NO INPUT
LIST. (EM PERFEITAS CONDICOES).

MICROFONES PARA BATERIA E PERCUSSAO E DIRECT PARA CORDAS E PRO
TOOLS ESTIPULADO NO INPUT LIST DA DUPLA CEZAR & PAULINHO.

NA AUSENCIA DO BACK LINE DA DUPLA A LOCADORA FICA RESPONSAVEL EM
FORNECER: 01 BATERIA COMPLETA (Tama/Pearl/Yamaha) COM TRES TONS, E UM
SURDO EM PERFEITAS CONDICOES DE USO, COM 3 STANTS DE PRATO, 1 MAQUINA DE
CHIMBAL, 1 PEDAL DE BUMBO, 1SUPORTE DE CAIXA, E 1 BANCO.

QUALQUER DUVIDA LIGAR PARA NOSSA PRODUCAO:
Produtor Executivo: Nelson Junior (11) 8694.5031 TIM / (11) 7787.5091 Nextel \ ID: 125*69566 Nextel.
E-mails: nelson.jr.produtor@uol.com.br / nelsonjunior@cezarepaulinho.com.br
Téc. Monitor: Gilmar: (19) 8391.1432 TIM (19) 78080571 ID 89*17625 NEXTEL\ E-mail:
gilmarteccp@hotmail.com
Téc. PA: Chico: (11) 7200.0736 TIM \ E-mail: chicotecnicopa@gmail.com
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EQUIPAMENTOS PA

O P.A DEVE SER COMPATIVEL COM O LOCAL DO EVENTO, SE HOUVER
NECESSIDADE COLOCAR TORRES DE DELAY.

O PA DEVE SER PROCESSADO E GERAR UM SINAL DE NO MINIMO 118 DB
SPL EM CURVA (C) SEM DISTORCAO HARMONICA , A UMA DISTANCIA DE:

30 METROS NA HOUSE MIX.

O SUBWOOFER DO PA DEVE ESTAR EM VIA AUXILIAR (9)

OS LINES ARRAY SO SERA ACEITO COM SEUS RESPECTIVOS SOFTWARES
DE ALINHAMENTO E DIMENCIONAMENTO.

O PA DEVE SER MONTADO COM 2 METROS A FRENTE DO PALCO FORA DA
BOCA DE CENA, E ESTAR DEVIDAMENTE DIMENCIONADO E ALINHADO.

NAO SERA ACEITO EM HIPOTESE ALGUMA O USO DE TELAS ORTOFONICAS
FIXADA A FRENTE DO PA, LEVANDO EM CONTA QUE O USO DO MESMO
IMPEDE A PROPAGACAO E ISPERCAO DO SOM PARA O PUBLICO, E ASSIM
TENDO UMA VOLTA DE SOM PARA DENTRO DO PALCO COMPROMETENDO
O SHOW DA DUPLA CEZAR & PAULINHO.

PALCO ACIMA DE 10 METROS DE BOCA DE CENA MONTA UM CENTER FILL
AC 110 VOLTS DEVERA SER ATERRADO E ESTABILIZADO

01 CONSOLE DIGITAL DIGIDESIGN MIX RACK (PROPRIA) DE USO EXCLUSIVO
DA DUPLA CEZAR & PAULINHO.

OBSERVACAO: DISPONIBILIZAR UM LUGAR COBERTO E SEGURO NA HOSE
MIX PARA MONTAGEM DA MESA DA DUPLACEZAR & PAULINHO.

PARA ATRACOES ANTES OU DEPOIS USAR A MESA STANDBAY DA
EMPRESA DE SONORIZACAO.

01 CONSOLE DIGITAL STANDBY DIGIDESIGN (MIX RACK, SC 48)

YAMAHA (PM 5D, M7CL) (ATUALIZADA, EM PERFEITO ESTADO, CALIBRADA).
NAO ACEITAMOS CONSOLES ANALOGICAS, NEM AS DIGITAIS, LS9, 01V, NO PA.

NA AUSENCIA DO BACK LINE DA DUPLA, A EMPRESA DE SONORIZACAO
FICA RESPONSAVEL EM FORNECER NO PA:

01 CONSOLE DIGITAL DIGIDESIGN (MIX RACK, OU UMA SC 48).

01 SISTEMA CONTRON ROOM (HOUSE ACIMA DE 45 METROS DE DISTACIA
DO PA) (GENELEC, JBL, MACKIE YAMAHA). (INDISPENSAVEL)

01 SISTEMA DE INTERCOM ENTRE PA E MONITOR (INDISPENSAVEL)

01 CD PLAYEROU NOOT BOOCK, LIGADO NA MESA STANDBAY.

QUALQUER DUVIDA LIGAR PARA NOSSA PRODUCAO:
Produtor Executivo: Nelson Junior (11) 8694.5031 TIM / (11) 7787.5091 Nextel \ ID: 125*69566 Nextel.
E-mails: nelson.jr.produtor@uol.com.br / nelsonjunior@cezarepaulinho.com.br
Téc. Monitor: Gilmar: (19) 8391.1432 TIM (19) 78080571 ID 89*17625 NEXTEL\ E-mail: gilmarteccp@hotmail.com
Téc. PA: Chico: (11) 7200.0736 TIM \ E-mail: chicotecnicopa@gmail.com



mailto:chicotecnicopa@gmail.com

IRAVE PAINEL PE DIREITO 6 MTS

PAINEL DE LED 8 METROS PAINEL DE LED
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ILUMINADOR:Nivaldo Oliveira
operaluz@gmail.com
cel-19.81911386(tim)
cel-19.88017515(oi)
Produtor:Nelson Junior
cel-11.86545031
nextel ID-125*69566
nelsonjunior@cezarepaulinho.com.br
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ANEXO IX - RIDER SOM E LUZ — LATINO

RELACAO DE EQUIPAMENTOS

PA:

=

=

=

01 console digital de (min) 48x8x2, 08 aux, equalizador com quatro bandas totalmente
paramétricas+ hipass, VCAs e iluminacdo apropriada - Pref.: Yamaha PM1D/PM5D/M7CL ou
Digidesign D-Show ,SC 48(Conversores A/D Adicionais: Focusrite Octapre, Presonus Digimax
96, RME Octamic). Favor consultar técnico responsavel sobre arquivo SoundManager.

01 Analisador de espectro com decibelimetro calibrado - Pref.: KT DN60/6000.

Sistema de PA (processador, poténcias e caixas) profissional stereo em 4 vias, capaz de
gerar 110 dBSPL (RMS) na posicdo de mixagem, 90 dBSPL no ultimo ouvinte com
headroom de 10 dB e resposta de freqiiéncia minima de 40Hz a 16 kHz + 3dB, posicionado a
1m as laterais e a frente da boca de cena. - Pref.: (Poténcias) Crown, Carver, Lab Gruppen,
Crest Audio; (Processador) Original do sistema ou dBX DriveRack, BSS FDS-380/388
Omnidrive; (Caixas/dimensionamento) Verificar caso a caso com o operador.

Para palcos com boca de cena maior do que 12m, sistema de "center fill* profissional mono da
mesma marca e modelo do PA com mixagem através de bus auxiliar na mesa de PA.

Nao aceitamos consoles menos de 48 canaisYamaha 01v96,LS9,DM 1000 ou 2000.

Monitor:

=

01 console digital de (min) 48x20 com expanséo de saidas como a de PA. - Pref.. Yamaha
PM1D/PM5D/M7CL.Digidesing (D-Show profile,SC 48).

11 monitores de chéo iguais (09 + CUE + 01 reserva) e 01 subwoofer para bateria, com pecas
originais em

excelente estado de conservagéo + poténcias apropriadas.. — Pref.. EAW SM400/222, Meyer
Series UM/USM/PSM, Clair Bros. 12AM/The Wedge ; SUB: EAW SB850.

Sistema de "side fill" stereo dobrado (4x EAW KF850 + 4x SB850 originais em excelente
estado de conservacdo), com processador profissional com seletor de frequéncia e
slope (12, 18, 24 ou 36 dB/oct).Nado aceitamos side com configuracdo de 2x15
polegada com 1 Drive.

BACKLINE / OUTROS (Pedimos excelente estado de conservacao):

U u U Ul

=

01 sistema de comunicacéo entre "house mix" e o "monitor mix".(IMPORTANTE)
Um par de pick-up Technics MK2 (SL1200,1210).

Dis Ativas conforme Input List — Pref.: Countryman, BSS, KlarkTechnik ou Behringer
01 amplificador(es) de guitarra Jazz Chorus ou Fender The Twin/Twin Reverb .

01 amplificador de baixo GK800ORB ou Hartke Model 7000 com caixa Hartke 4x10” e 1x15” ou
Ampeg 10x10”.

01 bateria - Yamaha, Pearl, Tama (kick 22", racks 12" ou 13" e 14", surdo 16", banco, maquina
de contratempo, estante de caixa, 06 estantes de prato com feltro, peles Remo novas).

12 praticaveis Rosco ou Feeling com rodas (~ 1,20m (Frente), 2,40 (Fundo), 0,80 (Altura)).
04 sistemas IN EAR Shure ou sennheiser com 04 fones Porta Pro e 01 E5 ou E3.



= 06 sistema amplificado com Fio (power play) e Fones Porta Pro.
OBSERVACAO:

A firma de sonorizacdo tem como responsabilidade cumprir com este Rider, comunicando a
equipe técnica quaisquer alteragdes necesséarias. A mesma deve ainda disponibilizar um técnico
de &udio experiente apto a operar PA ou Monitor e um eletricista capacitado do inicio da
passagem de som até o término do evento. Pede-se que a mesma acuse 0 recebimento deste
documento completo informando para tal a produgéo do artista: Produtor Técnico Marcio Misk
21-8253-5830 Nextel ID10*47429

David Ruv (Técnico de monitor) 22-9261-2085

Precisamos de 6 cabos XLR e 2 direct box no P.A. e 6 no monitor para ligar os
computadores com os efeitos do cantor. Canal 47/48.
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INPUT LIST

CH LABEL MICs / DI INS PA INS MON PEDESTAL VCA PA

1 Bumbo HI SM91 IMPORTANTE - - 1 Bumbo

2 Bumbo LO Beta52 IMPORTANTE - Boom Curto 2 Caixa

3 Caixa T SM57 - - Garra 3 Bateria

4 Caixa 4 MD441 | SM57 - - Garra 4 Percussao

5 HiHat SM81 /460 / C3000 - - - 5 Metais

6 Tom 1 SM 98/419 - - Boom Médio 6 Backing

7 Tom 2 SM 98/419 - - Boom Médio 7 Banda

8 Surdo 1 SM 98/419 - - Boom Médio 8 Efeitos

9 Surdo 2 SM 98/419 - - Boom Médio

10 Over L SM81 /460 / C3000 - - Boom Longo AUX SEND PA

11 Over R SM81 /460 / C3000 - - Boom Longo 1 | Post | FX MACHA
12 Conga HI SM57 - - Boom Médio 2 | Post | FXMACHB
13 Conga LO SM57 - - Boom Médio 3 | Post | FXMACHC
14 Timbau SM98 / SM57 Y Tamborim - Boom Médio 4 | Post | FX MACH D
15 Timbales SM58 Y - Boom Médio 5

16 Surdao SM 52 - - Boom Médio 6

17 Efeitos SM81 /460 / C3000 - - Boom Médio 7

18 Pandeiro SM57 - - Boom Médio 8

19 Baixo XLR - - - 9

20 Guitarra DI ACT - - - 10

21-22 Keys A L+R 2xDIl ACT - - - 11 Pre CENTERFL

23 Key B L DI ACT - - - 12 | Post SUB

24 Key B R DI ACT - - -

25-26 PCle2 2xDIl ACT - - - GROUP PA

27 Violao DI ACT - - - 1 Vox SOMA

28 Trombone RE-20/MD421 - - Boom Médio 2

29 Sax MD421 / SM98 / 419 - - Boom Médio 3

30 Trompete SM57 - - Boom Médio -

31 DJL DI Pass - - Boom Médio 5

32 DJR DI Pass - - Boom Médio 6

33 Voz Bass Sm 58 - - Boom Médio 7

34 Voz DJ Sm 58 - - - 8

35 Voz Violao SM 58 - - -

36 Voz Backing SM58 s/fio UHF - - Boom Médio MATRIX PA

37 LATINO SEM FIO NOSSO - - Boom Médio 1

38 LATINO Y SPLIT EMPRESA - - - 2

39 Spare SM58 s/fio UHF - - Boom Médio 3

40 Cavaco DI ACT - - - 4

41 Voz off Latino SM57 - - Boom curto 5

42 Voz Guia SM 58 - - - 6

43 PC Click DI ACT (so Monitor) - - - 7 DAT/MD L

44 Voz BG DI ACT - - - 8 DAT/MD R

45 Violao**** SEM FIO NOSSO - - - 9 CAMERA L

46 Roadie SM58 - - - 10 CAMERA R

David Ruv(Técnico de Monitor)
22-9261-2085

Marcio Misk(Produtor Técnico)
21-8253-5830
ID 10*47429
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MAPA DE PALCO e MONITOR OUT

Lo ] i
Praticédvel canal 46 roadie
SLOT 1/3
Metais Percussio 1X MONT Bateria Teclado
Canal 29-30-40. Canal 12 a0 18. DI Canal 01 a0 11 Canal 21 ao 24
Vias 10,11. Via 4 canal 31/32 Via 2(2 Monitores) Via 7
Voz 34 Via 1(1 Sub)
Via3 (XLR)
D—__J ___
Chio
Gtr-PC-Click BG Violdo.voz Backing Baixo e voz
Canal 20-25/26-43
44 Canal 27,35 Canal 36 Canal 19-33
Via 6. Via 8 Via 12 Vias 5.

Canal 41 voz off Latino

12 Vias de Monitor wl | R
Via 1 SUB( 1 SB 850)
L 13 Via 2 BATERIA (2 monitores) 14 R
Via 3 BASE(XLR)
Via 4 PERCUSSAO (POWER PLAY FONE PORTA PRO)
13 Via 5 BAIXO (IN EAR FONE E5 OU E3) 14

Via 6 GUITARRA (IN EAR FONE PROPRIO)

Via 7 TECLADO (POWER PLAY FONE PORTA PRO)
Via 8 VIOLAO ( POWER PLAY Fone Porta Pro)

Via 9 SAX (POWER PLAY FONE PORTA PRO)

Via 10 TROMPETE(POWER PLAY FONE PORTA PRO)
Via 11 TROMBONE(POWER PLAY FONE PORTA PRO)
Via 12 BACKING(IN EAR FONE PORTA PRO)

Via 13 LATINO(3 MONITORES)

Via 14 LATINO (3 MONITOREYS)

Via 15 LATINO(IN EAR)

Via 16 Reverb

(SLOT 1/1) Side (L) (SLOT1/2 Side (R) SLOT1/3 (DJ 1X MONITOR) SLOT1/4 (CUE )VALIDO PARA
CONSOLE YAMAHA M7CL.O palco deveré estar limpo sem case para a montagem do cenario.
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APROVACAO E EXIGENCIAS AS FIRMAS DE SONORIZACAO

AO CONTRATANTE:

Para que o audio do seu evento decorra com maxima tranquilidade e as especificacfes técnicas deste
artista sejam devidamente satisfeitas, elaboramos uma lista de firmas de sonorizacdo (transcrita abaixo) que
alcancaram exceléncia em equipamentos e mao-de-obra nos servicos previamente prestados a esta equipe

técnica. Estas encontram-se, portanto, aptas a realizar este show. Firmas que porventura ainda néo
constem nesta lista estardo sujeitas a aprovagédo mediante contato do engenheiro responsavel com a
producéo deste artista através dos telefones Chico (TECNICO DE MONITOR): 22-92612-2085
Marcio Misk (Produtor Técnico)21-8253-5830 ID 10*47429.

AO RESPONSAVEL TECNICO DA FIRMA LOCADORA:

NAO TRABALHAMOS COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS,
FAVOR NAO INSISTIR:
MESAS
Yamahas analégicas, Allen&Heath, Mackie TT 24(digital), Spirit, Ciclotron,
Behringer(analdlica ou digital)

MONITORES
Eletrovoice
MICROFONES
Lesson, Superlux, JTS
PERIFERICOS
Yamaha, Ciclotron, Alesis, Behringer

PROCEDIMENTOS TECNICOS EXIGIDOS:

e O escalonamento e posicionamento do sistema de PA e da house mix estardo sujeitos a aprovacéo da
equipe técnica do artista, levando em consideracdo parédmetros do evento como publico e local.
Esperamos fazer-se desnecessario frisar que a house mix deve ser apropriadamente protegida contra

chuva, visto que tal situagdo ndo servird de razdo para interrompimento do show.

e O equipamento devera estar montado e checado antes da chegada da equipe técnica do artista,
de forma que todos os microfones, Dls, vias de mixagem e periféricos estejam devidamente

conectados e funcionais aguardando apenas a correcdao final do posicionamento.

e (O gerador elétrico devera ser exclusivo ao sistema de audio e estar ligado desde o inicio da passagem

LOCADORA TELEFONE
Sunshine 11) 3068-7777 / 3068-7779
Gabisom (Gabi) (11) 4996-3861 / 5532-1695 / 9987-
1295
Loudness (Miriam / Marcos) (19) 3233-5199 / 3272-5199 / 3272-
6670
R4 (Roberto Ramos) ((11) 4153-1646 / 5611-0574 / 9982-
6710
Sao0 Transasom (Eduardo) (11) 276-3588
Paulo Véritas (Vava) (11) 3612-4111 / 9603-5057
Vinhedo (Idalto Queiroz) (19) 9779-4497
Samor (Celso/Joel) (19) 3861-2923 / 9204-9404
Stick Som (Max / Marcos) (19) 421-0442 / 9781-8925
Tukasom (Fabio) (11) 4048-2454
Ribasom (11) 4638-6666 / 4639-7700
Maxi Audio (José Augusto) (11) 6959-6708




APROVACAO E EXIGENCIAS AS FIRMAS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO

COLORSON (José Rielli)

UF LOCADORA TELEFONE
Mac Audio (21) 2436-4545 | 2436-4535
VIP Sound (Marcelo) (21) 2278-0440 / 2238-9394
Lang Brothers (21) 2596-8099 / 2593-2207
Rio de Audio Company (Denis) (24) 3356-6606 / 3356-0607 / 9271-
Janeiro 5558
Som Maior (Claudio) (21) 8128-0505
BKS (Paulinho) (21) 7843-1875 / 2428-1306
AKS (Acécio) (21) 3390-1347 / 9983-0992
ART SOM (Zézinho) (31) 3312-1837
Minas Grako Som (Grako) (31) 3412-4220
Gerais M2 (Marcelo) (34) 9971-1551
Léo Sonorizagao (35) 3221-4265 //8876-4265 //9931-
(Preferéncial) 4265
Rio Grande Vento Norte (Caco) (51) 3371-3715
do Sul Véritas (Yuri) (51) 3374-6900 / 9986-8427
Santa Cotempo (Junior) (48) 244-7677 | 9982-8297
Catarina Lughfield (Gonzaga) (48) 240-6675 / 285-8000 / 9982-2014
Parana Roberto Rego (48) 41-242-5481 / 9971-5481
Matrix (Dennis) (61) 486-1221 / 386-8621
Pazini (Pazini) (62) 212-1779/997-28001
Goias Marcksystems (Marcondes) (61) 356-1138 / 7813-2605
Profisom (Alfeu) (62) 203-1313
Studio K (62) 3091-7452 / (62) 3091-7453
Bahia Jodo Américo (Vavd) (71) 394-1510/ 394-1156 / 371-6072
Augusto Menezes (71) 9981-6960
Sergipe Ricardo Sa (79) 222-0818 / 9982-1295
Pernambuc Bizoga (81) 339-2458 / 9971-4496
0 Mario (81) 9974-0006
Espirito
Santo Longhisom(Renato) (28) 9975-2233
Sao Paulo
Interior Teck Som (Flavio) 16-3701-6685 / 3018-1208 / 8117-0724
Espirito
Santo

(27) 3200-2660//9982-2004
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Relacao de equipamento latino - Chicao luz

12 ELIPSO

18 Giotto 400

10 studio color 575 ou 700

08 strobo Atomic 3000

06 varas de Acl

06 varas de lampada par 68 foco 02 ou foco 05 Gel AZ 68 AB 21 LV 58
lateral 61

12 mini Brut 04 ou 06 lampada
02 canhao siguidor 1200

01 painel de alta

02 maquina de fumaga DMX
01 mesa de luz avolites

01 Grid 12 +08



Relacao de equipamento latino 2011

14 DTS xr9 com Gancho
08 BEAM 300 com Gancho
24 PAR LED com Gancho
06 strobo com Gancho

06 calha brut

55 placas de LED

01 computador

01 mesa de luz avolites
02 FOG F100

02 ventilador

01 chave de Ac

Cabos

05 MF 6 vias

01 multcabo 6 vias

60 extensodes

60 sinal

30 paralelo

03 perna de AC 70 mili.

01 tela de projecéao

02 projetor p 25

04 monitor sansung

04 cabos vga

01 GLOBO Espelhado

02 Buffer

01 suporte de projetor

01 cavetero

02 receiver painel
cabos de ac painel
cabos de sinal painel

02 intercom

01 fonte de intercom

03 cabos de projetor

02 cabos de rede
cabos grande painel

01 fechamento preto fundo Lateral cortina de frente

frente do platicaves
02 Bancos latino
aluminio elevador
10 P 30 de mts.




02 p 30 de 01 mts.
04 p 30 de de 80
01 pal de carga com ferragem do elevador
04 cubos p 30
ferragem para motagem do painel
06 canos de 04 mts.
06 canos t de 2 mts +06 canos t de 1 mts
01 escada de aluminio
20 algemas duplas
04 chave catraca
01 parafusadeira
100 parafuso
09 platicaves
01 escada de madeira
02 motor elevador
03 faixa de piso bus
01 alicate universal
01 alicate de corte
01 alicate de bico

chaves de fenda

chave filipes
02 motor grobo espelhado
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ANEXO X — RIDER SOM E LUZ — CANTOR FABIO DE MELO

RIDER DE SOM

A EMPRESA DE SONORIZACAO:

L

U

House mix e Monitor: Devera ser montado fora da boca de cena e obrigatoriamente do lado
direito da visdo do publico, elevado a 30cm do nivel do palco de modo que seja possivel a
comunicagao visual entre o artista e os musicos com o técnico;

NAO E POSSIVEL DIVIDIR CANAIS: havendo outras atracdes, sistemas independentes
deveréo ser adicionados ao equipamento de som locado (mesas / periféricos / microfones /

o)

Intercon: A empresa de sonorizacdo devera fornecer um sistema de intercon para as
consoles de P.A e monitor.
— Nota: atencao para a iluminagao correta das consoles;

Favor nos enviar o Rider com o equipamento disponivel,

Se tiver alguma duvida em relacdo as necessidades do Rider, favor entrar em contato com
nossa equipe técnica:

e Hudson Feliciano (Chicletinho): Responsavel Técnico Monitor

Tel: (31) 9981.3560 / 7812.9516 - Nextel ID 55*134*7300

E-mail: estudio@talentosproducoes.com; chiclets_brown@yahoo.com.br
e Francisco Maciel: Produtor Técnico

Tel: (31) 9385.1940 - Nextel ID 55*88*3509

E-mail: franciscomaciel5@gmail.com

P.A.

P.A. LCR ou Stereo, compativel com o local do evento. RMS 110dBA, PEAK 122dBA de SPL
na F.O.H;

P.A. deve ser montado a distancia de 1,5 metros a frente do palco;
Sistema de Front Fill;
O sistema devera ter resposta 0 mais linear possivel de 35Hz a 18KHz;

O sistema devera ser montado de forma que se obtenha cobertura uniforme em toda area a
ser sonorizada,

Deve-se inclusive observar a colocacao de torres de delay para melhor cobertura do
publico;

E imprescindivel a utilizac&o de sistema Fly (preferencialmente Line Array), em ambientes
reverberantes;

E terminantemente proibido qualquer tipo de gravac&o do show, favor néo insistir!

O F.O.H. (Front of House) devera estar centralizado em relagéo ao palco a uma distancia
equivalente ao dobro da boca de cena do palco e a 30cm do chédo. Ou seja, se o palco tiver
15mts de boca de cena ela devera estar a 30mts.
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. Console e Periféricos P.A.

01-Console Mixer (Yamaha M7CL, PM5D/ 5D RH, Avid Venue Profile, Avid SC 48, Soundcraft
Vi6, Si3);

01-Equalizador Stereo de 31 bandas (BSS FCS966, Klark DN360, TC 1128);

Importante: em caso de consoles analdgicas seréo necessarios 06-Canais compressores
(Drawmer DL 251 DL 241 DBX 160), 06-Canais de noise Gates (Drawmer DS201-DS404);

01-Divisor ou Processador Stereo ou de acordo com o sistema utilizado (BSS, XTA, Meyer,
EAW, Apogee).

. Console e Periféricos Monitor

01-Console Mixer (Yamaha M7CL, PM5D/ 5D RH/PM 4000 / Midas XL4/ Heritage 3000/
Legend 3000, Soundcraft SM20 / Si3, Avid (Digidesign) Venue Profile);

Importante: em caso de consoles analdgicas serdo necessarios 06-Canais compressores
(Drawmer DL 251 DL 241 DBX 160), 06-Canais de noise Gates (Drawmer DS201-DS404) e
04-Canais de Equalizador 31 bandas (TC Eletronico, BSS, Klark). Multicabo 16 vias
TRS/TRS;

01-Divisor ou Processador Stereo P/ Side Fill de acordo com o sistema utilizado (BSS, XTA,
Meyer, EAW);

01-Side Fill Stereo ativo, compativel ao palco;

01-Sistema de comunicacao da F.O.H. com Monitor;

01-Transformador de no minimo 112KVA exclusivo para o som;

A locadora devera levar todos os microfones, pedestais e cabos XLR;
Todo e sistema de AC devera estar aterrado e estabilizado em 127 volts;
01-2X18 SUB BATERIA;

01 — Monitor ativo/Passivo para CUE

02-Microfones sem fio Shure UHF para locucéo;

Viajamos com os microfones sem fio e in ear para o Pe. e sistema de fones para monitoracao
dos musicos;

D.l box: 10 passivos e 04 ativos;
Pedestais: 06 pequenos, 06 médios e 12 grandes.

. Backline

Amplificadores para guitarras: 03-Fender Twin,Twin Reverb, Fender Hot Rod De Ville,
Marshall JCM 900, Jazz Chorus, Peavey (solicitamos que os trés amplificadores estejam
montados no palco);

Sistema para contra-baixo: 01-Sistema para contra-baixo 4x10” ( Ampeg, SWR, Hartke, GK
800);

01-Bateria acustica (Gretsh, TAMA, Pearl, Yamaha, Mapex), apenas o corpo, (bumbo, tons e
surdo). Sugestéo polegadas: bumbo 207, tons 107, 127, 14" e 16”. As ferragens sdo nossas;

Praticaveis: 06-Praticaveis pantograficos rosco (2x1), sendo montados de acordo com o0 mapa
anexo.




Input List Show

Insert P.A. em Insert Mon. em
caso de consoles | caso de consoles
Inst / Voice Mic / D.I. analdgicas analdgicas
Compl/Gate Comp/Gate
01 - KK Dyn AKG D112/ Shure BETA52 Comp/Gate Comp/Gate
02 - KK Cond Shure SM91/ EV RE27 Comp/Gate Comp/Gate
03 - SN TOP SHURE SM 57/ BETA 57 Comp. Comp.
04 - SN BOT SHURE SM 57
05 - HAT AKG C480/Shure SM81
06 - Tom 1 SHURE SM 57/ SM 98 Gate Gate
07 - Tom 2 SHURE SM 57/ SM 98 Gate Gate
08 - Floor Tom 3 SHURE SM 57/ SM 98 Gate Gate
09 - Floor Tom 4 SHURE SM 57/ SM 98 Gate Gate
10 - Ride Shure SM91/ AKG 460
11-0OHL AKG C414/SHURE SM81
12-0OHR AKG C414/SHURE SM81
13 - BASS D.I ATIVO
14 - VOZ KEY SHURE SM 58 beta
15 - Key L D.I PASSIVO
16 —Key R D.I PASSIVO
17 — Sampler L D.I PASSIVO
18 — Sampler R D.I PASSIVO
19 — Sampler 2 L D.I PASSIVO
20 — Sampler2 R D.I PASSIVO
21 — CLICK BANDA D.I PASSIVO
22 — CLICK PE. D.l PASSIVO
23 -Gtr 1 Senheiser 609 / Shure SM57
24 — Violao 1 D.I ATIVO
25-Gtr2 Senheiser 609 / Shure SM57
26 - Violao2 D.I ATIVO
27 - VOX 1 SHURE SM 58 beta
28 -VOX 2 SHURE SM 58 beta
29 - VOX 3 SHURE SM 58 beta
30 - PE. SHURE KSM 9 (Produgéo) Comp Comp
31-PE. STBY SHURE KSM 9 (Produgéo) Comp Comp
32 - VIDEO L D.I
33 - VIDEOR D.l

34 - VOX 1 LOCUTOR/PARTICIPAGCAO

Shure SM58 UHF

35 - VOX 2 LOCUTOR/PARTICIPAGAO

Shure SM58 UHF




VIAS MONITOR - CONSOLES DIGITAIS
(Viajamos com todo o sistema de fones)

CANAL AVIOM VIA DESCRIGAO
18&2 AUX 1&2 DRUML.R.
3 AUX 3 HI HAT
4 AUX 4 BASS
5 AUX 5 GTR 1
6 AUX 6 GTR 2
788 AUX 7&8 KEY L.R
9&10 AUX 9&10 SAMPLER L.R
11 AUX 11 CLICK
12 AUX 12 B
13 AUX 13 VOX 1
14 VOX 14 VOX 2
15 VOX 15 VOX 3
16 AUX 16 VOX PE.
PSM 700 AUX 17&18 EAR PE.
POWER CLICK XLR / TRS (P10) AUX 19 ILUMINADOR

AUX 20 SUB DRUM — INSERT EQ

VIAS DE MONITOR — CONSOLES ANALOGICAS

CANAL AVIOM VIA DESCRIGAO
1&2 AUX 1&2 DRUM L.R.
3 DIRECTOUT CH 5 HI HAT
4 DIRECT OUT CH 13 BASS
5 AUX 3 GTR 1
6 AUX 4 GTR 2
788 DIRECT OUT CH 18/19 KEY L.R
9&10 DIRECT OUT CH 20/21 SAMPLER L.R
11 AUX 5 CLICK
12 DIRECT OUT CH 29 B
18 DIRECT OUT CH 24 VOX 1
14 DIRECT OUT CH 25 VOX 2
15 DIRECT OUT CH 26 VOX 3
16 AUX 6 VOX PE.
PSM 700 AUX 7&8 EAR PE.
POWER CLICK XLR / TRS (P10) AUX 9 ILUMINADOR

AUX 10 SUB DRUM - INSERT EQ




MAPA DE PALCO PE. FABIO DE MELO - NO MEU INTERIOR TEM DEUS

AMP GTR
— 2

AMP GTR AMP
1

BATERIA-CH 1-12 STBY

03 Praticaveis

MONITOR :
CUE
GTR/VIOLAO 01 - CH 23/24 - AC 110 GTR/VIOLAO 02 - CH 25/26- AC 110 STAGE MIX
(MESA DE
MONITOR)
B
ai
X
AC-110 o
Baixo -CH 13 i
KEY LIR - CH 15116 \éﬁgzojzl-;R
TECLADO -
SAMPLER —JCH 17118
SAMPLER 2§ CH 19/20 —
COMPUTADOR —T
TELEPROMPTER - 4C 110 CLICK BANDA - CH 21
CLICK PE - CH 22 PE. FABIO DE MELO
SIDEFILL - L SIDE FILL - R
- MONITOR TELEPROMPTER — AC - 110




Mapa de Iluminacao Padre Fabio de Melo

No Meu Interior tem Deus

Vista Superior

¢ ARSASPENE NI b snnem anuannll HHE BEN:EL.. - .

Bliprox Pl

I-informagdes Importantes:

¢ O grid deve ter no minimo, 12m de frente, 8m de fundo, 8m de
profundidade e 5m de altura;

« Favor observar as pernas de Q30 para fixacao da tela de projecao
(como esta descrito a figura).

¢ Na3o levantar o grid antes da chegada de nossa equipe.

lluminador: Edvaldo Peixoto
Tel: (12) 9781-1100/ Nextel ID: 145*625
Email- RSN & i



Mapa de [luminacao Padre Fabio de Melo

No Meu Interior tem Deus

Vista Frontal

\ &

GRIDE FUNDOS
€ 8 metros 2>
pernas para fixacao da
tela de projecao
€ 6 metros >

GRIDE FRENTE
€ 12 metros 2

L]

lI-Relagao de Equipamento:

08-Moves Spot Giotto 400;

04-Moves wash 575;

06-Moves Beam;

12-Par led 3w;

08-Ribalta SGMV;

24-Par 64 # 5 (gel. Cto);

10-Elipsoidais c/ iris ETC;
02-Maquinas de fumaca c/ Ventilador;
04-Mini-brut 6 lampadas;

lluminador: Edvaldo Peixoto
Tel: (12) 9781-1100/ Nextel ID: 145*625
Email: escritorioiluminatus@gmail.com



mailto:escritorioiluminatus@gmail.com

Mapa de lluminacéo Padre Fabio de Melo
No Meu Interior tem Deus

llI-Patch Aparelhos:

Linha Dimmer:

Canal 01:
Canal 02:
Canal 03:
Canal 04:
Canal 05:
Canal 06:
Canal 07:

02-Elipsos do Padre;
01-Elipso Keyboard;
03-Elipso Back;
01-Elipso Guit;
01-Elipso Guit;
01-Elipso Bass;
01-Elipso Drums;

Canais 08, 09 e 10: 12-Par 64 cima;
Canais 11, 12 e 13: 12-Par 64 arara;
Canais 14, 15, 16 e 17 : 04-Mini Brut Platéia

Canal 25:
Canal 48:

TODAS Par Led Teto;
TODAS Ribaltas Chao;

Canal 256: 01-Maquina de Fumaca,;
Canal 257: 01-Maquina de Fumaca.
Linha Moves:

Giotto 01:
Giotto 02:
Giotto 03:
Giotto 04:
Giotto 05:
Giotto 06:
Giotto 07:
Giotto 08:

Canal 01;
Canal 23;
Canal 45;
Canal 67;
Canal 89;
Canal 111;
Canal 133;
Canal 155;

Wash e Beam a partir do Canal 177;

[luminador: Edvaldo Peixoto
Tel: (12) 9781-1100/ Nextel ID: 145*625
Email: escritorioiluminatus@agmail.com
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[luminador:

Edvaldo Peixoto
Tel: (12) 9781-1100/ Nextel ID: 145*625



Email: escritorioiluminatus@gmail.com

Mapa de lluminag¢ao Padre Fabio de Melo
No Meu Interior tem Deus

CENARIO
( foto ilustrativa )

lluminador: Edvaldo Peixoto
Tel: (12) 9781-1100/ Nextel ID: 145*625
Email: escritorioiluminatus@gmail.com
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ANEXO XI - RIDER SOM E LUZ — JOTAQUEST

[

RELACAO DE EQUIPAMENTO DE LUZ
DA BANDA JOTAQUEST TOUR 15 ANOS

LAMPADAS

24 PAR 64 FOCO #5

10 MINI BRUT

10 ELIPSOIDAL ETC

64 PAR 56 ACL 200 WATS

02 MAQUINAS DE FUMACA COM VENTILADORES

48 CANAIS DE DIMER HPL

01 CONSOLE MALIGHT2

02 CANHOES DTS 1200 COM 6 PONTO DE COMUNICACAO

MOVING

18 XR SPOT 2000 CMY

24 BEAM FAR 300 CMY

10 ATOMIC 3000

24 GELATINA AMBAR 21( FRENTE)

DEIXAR O PALCO TOTALMENTE LIMPO PARA MONTAGEM DO CENARIO
QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.

LIGHTDESIGNER LINO PEREIRA
3192130888

TR 5193089952 LINOLIGHT@GMAIL.COM
anos NAMORAL  [D:54*336350 Wil . JOTAQUEST.COM.BR




RIDER TECNICO DE AUDIO
TOUR 15 ANOS NA MORAL

I5 ANOS NA MORAL

| P.A. |

e P.A Line Array compativel com o local do evento devendo fornecer 118dB, PEAK 124dB
SPL na

House Mix (V-Dosc / Meyer / Norton / EAW / JBL / Nexo);

e O sistema deverda ter resposta 0 mais linear possivel de 35Hz a 18KHz e montado de
forma que se obtenha cobertura uniforme em toda &rea a ser sonorizada, inclusive com
torres de delay se necessario;

e Montar Center Fill para a area proxima ao palco;

e A House Mix devera estar localizada a distancia de 2X um P.A e outro e a 30cm do chéo;

OBS.: Nao aceitamos caixas copias ou clones.
OBS.: Nao aceitamos telas (mesmo ortofonicas) em frente aos PAs.

| MESAS E PERIFERICOS

- 01 Console Mixer de 48 canais e 8VCAs;

Digitais: (Yamaha PM1D, PM5DRH / Digico SD8, D5 / Soundcraft Vi6 / Avid Venue)

Analdgicas: (Midas XL4, Heritage3000 / Yamaha PM5000 / Soundcraft Series Five, Series Four)
Obs: Favor deixar a console flat e iluminada.

- 01 Gerenciador de sistemas;

(Dolby Lake / XTA / EAW / BSS / dbx 4800, 480 / Klark-Teknik DN9848)

* 01 Equalizador estéreo de 31 bandas;

(XTA GQ600 / BSS FCS960 / Klark-Teknik DN360)

* 08 Canais de compressor:

(DBX 160 / Klark-Teknik DN504 / Drawmer DL241, DL251, DL441)

* 08 Canais de noise gate:

(Drawmer DS201, DS404 / Klark-Teknik DN514 / BSS DPR504)

* 04 Processadores de efeitos:

(Yamaha SPX2000, SPX990 / T.C. Eletronic M-one, D-two / Lexicon 480L, PCM91)

- 01 analizador de espectro (Klark-Teknik DN6000 / Behringer)

- 02 monitores de referéncia: (Genelec, Mackie)

* Equipamentos necessarios no caso de mesa analdgica.

OBS.: Qualquer divergéncia de marcas e modelos que ndo estejam na lista acima, tera
gue ser discutida e aprovada pelo técnico responsavel.

| ENERGIA ELETRICA

- 08 Pontos de AC 120V 60Hz estabilizados no palco;
- Sistema de aterramento no palco e House Mix;

MONITOR

- 01 Console Digital: (Yamaha PM5DRH ou Avid Venue D-Show, Profile, Mix Rack)
- 01 Processador estéreo p/ Side Fill de acordo com o sistema utilizado;
- 02 Colunas por lado no Side Fill (Meyer, Turbosound, EAW SB850 e KF850);



- 10 Monitores com amplificacéo individual (Obs.: Os monitores devem ser da mesma marca e
modelo):

(Meyer MJF2, Clair 12AM, Turbosound TSM350, EAW SM400);

- 04 In Ear Monitor (Shure PSM900, PSM1000);

- 01 Power Play Behringer;

- 01 Sistema de comunicagédo da House Mix com o Monitor.

BACKLINE

Microfones e pedestais de acordo com o Input List;

7108 Direct Box passivos (Whirlwind);

104 Direct Box ativos (BSS, Klark-Teknik, Behringer);

104 Garras Claw LP;

1101 Bateria completa (DW / Gretsh - BB 22"x20”, 12”x10”, 14’x12”, 16”x14”) com 6 pedestais;
7101 Cabecote Marshall JCM 900;

102 Caixas Marshall JCM900 — modelo 1960A e 1960B;

1101 Sistema para contra-baixo Ampeg SVT4PRO amp e SVT810E caixa;

7106 Praticaveis Roscode 2 x 1 m;

CONTATOS

Bruno Campregher (P.A.) — Nextel 54*38244 - (31) 9428.2827 - (31) 9206.4160 -
bac.audio@gmail.com

Luiz Clemente (Monitor) — Nextel 9*2687 - (11) 8349.9868 - luizinhoclemente@gmail.com
Vitor Takai (Produtor Técnico) — Nextel 54*6954 - (31) 9428.2727 - vitortakai@yahoo.com.br



mailto:bac.audio@gmail.com
mailto:vitortakai@yahoo.com.br

INPUT LIST — TOUR 15 ANOS NA MORAL

CANAL INSTREUMENTO MICEOFONE /DI OB5.: FEDESTAL
01 Bumba 1 Shure SM 91
02 Bumba 2 Shure Beta 52 ou AEG D112 Curto
03 Camza Sennheiser MD44]1 ou Share SM57 Curio
(2 Esteira Shnme SM57 (ama
05 Hi Har Meumann KM 154 ou Shure SME] {ram
05 Fide Meumann KM 154 ou Shure SME] Media
07 Tom 1 Sermhaizer MTD41]1 ou Share SHEE Media
08 Tom 2 Sernheizer MT4 1] ou Share SMOE Meadia
[ Tom 3 Sermhaizer MD41] ou Shuare SMOE Medio
10 Surdo Sermhsizer MD41] ou Share SMOE Meadia
11 Cver L AR C414 ou Share SMEL Langa
12 Cver B ARG C414 ou Share SMEL Longa
13 Bumba Eletronico Direct Box
14 Caiza Elptromica Direct Box
15 Sampler Loop L Direct Bo (propric)
14 Sampler Loop B Direct Box (propric)
17 Sampler Metais L Direct Box
18 Sampler Matais B Cirect Box
14 Samplar Vocal L Lirect Box (propria)
1 Samplar Vocal B Lirect Box (propria)
] Sampler Gruffam Direct Bo (propric)
1 Balxa Direct Box (propric)
13 (roifarma mic. 1 Sernheizer EQ0G ou Shure SM57 Media
14 (Guitarma mic. 2 Sennheiser EQQG ou Shure SK57 (ama
15 Eey'sL LR
15 Eayvs R iR
17 Mot L Direct Bo (propric)
L Monf E Direct Box (propria)
i Orean BX-3 L Cirect Bow (propria)
3l Orzan BX-3 B Direct B (propria)
il Mooz L Lirect Box (propria)
£} Mooz B Direct Bos (propria)
i3 C5-10 Direct Box (propric)
34 Woz Cenimo - sem fo Shre E5M9 au Beta 584 Rein
i5 Standby - sem fio Shure ESM9 ou Befa 584 Retn
L] Violao Direct B (propria)
*37 Celay P A Anxiliar do console de PA. * S0 no Moniter
* 38 Clhick Direct Box * So no Momiter
* 30 Foadie Bateria Mic o chave on'off * So no Moniter
*40 Floadie Baizo Mic o chave on'oaff * 5o no Maonitor
*41 Roadie Guitama Mic o chave on'eff * S0 no Moniter
* 41 Floadie Teclado Mic o chave on'off * So no Monitor
*43 Voz Produtor Mic o chave on'off * So no Moniter
*44
* 43 Mic. Ambiencia ARG C480 ou Share SM 81 * s So Palco
* 44 Mic. Ambiencia ARG C480 ou Share 5M 81 * Obs: S0 Palca

CONTATOS

Bruno Campregher (P.A.) — Nextel 54*38244 - (31) 9428.2827 - (31) 9206.4160 -
bac.audio@gmail.com

Luiz Clemente (Monitor) — Nextel 9*2687 - (11) 8349.9868 - luizinhoclemente@gmail.com

Vitor Takai (Produtor Técnico) — Nextel 54*6954 - (31) 9428.2727 - vitortakai@yahoo.com.br
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ANEXO XII — RIDER SOM E LUZ — PATATI PATATA

ot

Rider de som Patati Patata

- P.A compativel com o local 110db na house mix
- Side fill left, right dentro do palco (jbl, rcf, eaw, etc.)

- 1 console de 16 canais com entradas de microfone (Yamaha
01v96,soundcraft,mackie)

- 2 aparelhos de Cd player

-2 aparelhos de CDJ com Visor

- 4 microfones Head-Set UHF (shure ,sennheiser,akg)
- 2 microfones sem fio UHF handheld

- 1 equalizador gréafico 32 bandas (klark.yamaha,bss)

- 1 sistema de comunicac¢ao intercon com som luz e palco.

Rider de projecdo Patati Patata

01 projetor multimidia
02 teldes 4,00 x 2,20
02 camaras para transmissao ao vivo com operadores

01 notebook



CONTRA LUZ

FOCO 05
o g e ey e e e g o H=HoHHeHe
R22 WAT E3E R22 H'C  R3& RZ2 KT R9& E3E HAC RZZ E3E MNC FEEZ R3e KT R22
SPOT ESROT ZFoT SPOT SROT SFOT
oS RZ2 oS RZ2 ROs R22 ROS REZ ROS n L ke ROs REZ RiDS R RDS. REZ RiD5S.
r.- - - — - p— . - - - S = — - - i - . -I
FRENTE FOCO 05
LEGENDA —
SHOW PATATI & PATATA
Fxb:ﬁéﬂc"nl ﬂﬁﬁﬁ%ﬂm EELA?‘WAS
@ R2Z2 - 14 MESA DE LUZ LIGHT DESIGNER ANDRE BOTTO
RO5 - 10 AVOLITES 12 CANAIS DE DIMER E-mail abotto@osite.com.br
36 06 R96 - 06 PEARL/MA Tel- 8508, 1707- Nextel 2Z5%6633




ANEXO Xlll - RIDER SOM E LUZ — BANDAS LOCAIS

()]

TECLADOS 1e 2

INPUT LIST

CH INPUT P.A. INSERT P.A INPUT MONIT MIC /DI
01 BUMBO EQ/COM/GATE BUMBO RE-20/SM-91
02 CAIXATOP CAIXA TOP SM-57
03 CAIXA BOTTOM CAIXA BOTTOM SM-57
04 HI HAT HI HAT SM-81
05 HI HAT FIXO HI HAT FIXO SM-81
06 TOM 01 GATE TOM 01 BETA 98/MD-421
07 TOM 02 GATE TOM 02 BETA 98/MD 421
08 SURDO GATE SURDO BETA 98/MD421
09 OVER LEFT OVER LEFT AKG-414/SM-81
10 OVER RIGHT OVER RIGHT AKG-414/SM-81
11 RIDE (conducao) RIDE (conducao) SM-81
12 CONGA HIGH GATE CONGA HIGH BETA 98/MD-421
13 CONGA LOW GATE CONGA LOW BETA 98/MD-421
14 BONGO 01 GATE BONGO 01 BETA 98/MD-421
15 BONGO 02 GATE BONGO 02 BETA 98/MD-421
16 CARRILHAO CARRILHAO SM-57
17 PRATO SHINE PRATO SHINE AKG-414/SM-81
18 | TIMBALES (01 e 02) GATE TIMBALES (01 E 02) BETA 98/MD-421
19 BAIXO COMPRESSOR BAIXO DIRECT BOX
20 GUITARRA GUITARRA SM-57
22 VOZ PRINCIPAL COMPRESSOR VOZ PRINCIPAL SHURE BETA 87A
23 VOZ GUITAR COMPRESSOR VOZ GUITAR SHURE SM58
24 VOZ BATERIA COMPRESSOR SHURE SM 58

VIAS DE MONITOR:

1) VOZ PRINCIPAL

2) VOZ GUITARRA

3) SUB BATERIA

4) SUB PERCUSSAO
)
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0BS: 0S DOIS MOVING HEADS QUE ESTAO NO CHAO, SAO APENAS ILUSTRAGOES. AMBOS SERAO
FIXADOS NOS CANTOS TRASEIROS (DIREITO E ESQUERDO) DA TRELIGCA, ATRAS DA BANDA.

RELACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAQ

16 Canhdes Par 64 — Foco 1
12 Canhdes Par 64 - Foco 2
06 Moving Heads 575 Watts
02 Moving Elipsoidal

01 Strober Atomic Martin

01 Mesa DMX

03 Maquinas de Fumaga

02 ventiladores

GELATINAS

06 AMBAR - 06 AZUIS - 06 ROXAS - 06 VERMELHAS - 04 VERDES



MAPA DE PALCO

SIDEFILL

USSAD

PER(
SIDE FILL

SIDE FILL

SIDE FILL



