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MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO II

LOCAL: Avenida Josephina Lorenzetti, n° S-1085, N.H Antonio de Conti
- Pederneiras - SP
TITULO: Adequacao de Unidade de Atendimento do CRAS Volante.

1- CONSIDERACOES INICIAIS

Perante a fiscalizacdo, a empresa vencedora sera representada por seu
Arquiteto ou Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios
e a execucdo dos servicos. Este Mestre devera prontamente atender as
comunicacdes que lhe forem feitas pela Fiscalizagdo pertinentes a essas
Especificacdes Técnicas.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela Executante. Para uma
boa compreensdo do Projeto e conhecimento das condicdes em que se
desenvolvera a obra, é exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade néo
aceitara, em hipdtese alguma, alegacbes da empresa referente ao
desconhecimento, incompreensédo, ddvida ou esquecimento de qualquer detalhe
especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer 6nus dali decorrente.

E de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das
Normas de Seguranga do Trabalho nas atividades de Construgdo Civil, em
conformidade com a Portaria n.° 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de
Seguranca e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as Normas subsequentes.

Os equipamentos, ferramentas, instalacdes e a méo-de-obra para a execucao
da obra deverdo assegurar progresso e técnica satisfatorios, compativeis com a
natureza e volume de cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa
técnica, para a obtencdo de um bom padrdo de construcdo. Reserva-se a
Fiscalizacdo o direito de interromper a obra quando constatada a utilizacdo de
profissionais incapacitados, ferramentas impréprias ou técnicas construtivas que
prejudiquem a qualidade da obra.

Toda a méo-de-obra a ser empregada nas Obras e Servicos sera de 12
qualidade, atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificacoes;
seréo exigidos qualidade e acabamento nos servi¢cos a serem executados.

A fiscalizacdo ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal
sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mao-de-obra, materiais,
equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou ao servigco
contratado.

A Executante se obrigara, as suas expensas, a corrigir quaisquer vicios ou
defeitos na execucdo das obras e servi¢cos, bem como seré a Unica responsavel por
danos causados a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao,
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ainda que ocorridos em via publica, até o Recebimento Definitivo da obra por parte
desta Secretaria.

A vigilancia do Canteiro de Obras € de total responsabilidade da Executante,
gue devera impedir 0 acesso de pessoas estranhas a obra, e se responsabilizara por
danos na area, tais como: depredacao, roubos, etc.

Sera fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Diario da Obra,
contendo todas as anotacbes pertinentes a obra, em duas vias (Obra e
Fiscalizacdo), devidamente rubricadas pelo Responsavel Técnico e pela
Fiscalizacdo, a qual recebera uma das vias de suas paginas.

A construtora mantera na obra tantos operarios quantos forem necessarios
para o perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de
maneira tal que prejudique o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizacdo podera
exigir o aumento do efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. Esta
Secretaria podera exigir a substituicdo ou vetar qualquer empregado no interesse do
bom andamento dos servicgos.

2- CONDICAO LOCAL

O local em questdo necessita de uma reforma completa que compreende
substituicdo total dos pisos, revestimentos, esquadrias, telhas, loucas e bancadas,
construcdo de muro e instalacdo de portbes, pintura completa e revisdo das
instalacdes elétricas e hidraulicas a fim de adequar o prédio do Centro de Referéncia
de Assisténcia Social.

3- MOVIMENTA(;OES DE TERRA
Toda a movimentacdo de terra que se fizer necessarios e eventuais
fornecimentos ficara a cargo da Prefeitura Municipal de Pederneiras.

4- SERVICOS PRELIMIRAES

Ficardo a cargo da construtora todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacbes provisdrias da obra, compreendendo o
aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessarias para execucao dos servicos
provisorios tais como: barracdo, andaimes, tapumes, cerca, etc...

Devera ser providenciado o alinhamento e a locacao da obra a ser construida,
obedecendo- se os recuos projetados. A locacao deverd ser feita pelo processo de
tabuas corridas, sendo definidos claramente os eixos de referéncia. Com referéncia
as cotas, das bases da fundacéo, estas deverao ficar no nivel da quadra existente.

O canteiro de obras devera ser constantemente limpo, ndo podendo
permanecer entulho de obra no passeio publico ou imediacdes.

5- REFORMA
5.1 Fundagodes

A empresa contratada devera apresentar a Secretaria de Infraestrutura e
Obras desta prefeitura a marcacgao (posicao) das brocas no projeto, recebendo deste
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a anuéncia para a confeccao in-loco. Os elementos deverdo possuir a0 minimo as
seguintes caracteristicas que seguem abaixo descritas:

-Estacas : Estas deverao ter 4,00 metros de profundidade e diametro de 20 cm
nas paredes e receberdo armagédo com 4 ferros de bitola 3/8 “ com comprimento de
3,00 metros cada barra, sendo que devera ser deixado arranque de 70 cm para
fundir com os pilares. O concreto utilizado devera ter Fck 20 Mpa”, langcado do topo
da perfuracdo com o auxilio de funil, devendo apresentar consisténcia plastica.

O recobrimento das ferragens devera obedecer a Norma Técnica NBR
6118/07.

E imprescindivel utilizar o equipamento apropriado para execucgido de estacas
gue nédo produza vibracdes danosas ao proprio prédio e aos prédios vizinhos.

A perfuracao ficara a cargo da empresa licitante vencedora.

-viga baldrame : todas as paredes que serdo construidas receberdo vigas
baldrame de se¢éo 20 x 30 cm armadas com 4 ferros de bitola 3/8 “e com estribos
de ferro 3/16” a cada 20 cm. O concreto utilizado devera ter Fck de 20 Mpa.

O recobrimento das ferragens devera obedecer a Norma Técnica NBR
6118/07.

O madeiramento para as formas sera de pinho de 3° qualidade, novo ou
usado, de acordo com as possibilidades do momento.

Os vergalhdes utilizados serdo das classes CA-50 e CA-60.

-impermeabilizacdo: Antes da impermeabilizacdo todas as superficies
deverdo ser limpas por meio de escova de aco e agua, ou jato d'dgua de alta
pressdo para a remocao de o6leos, graxas, desmoldantes, ou particulas soltas, e
secagem completa da mesma.

A impermeabilizacdo devera ser flexivel em pintura asfaltica com solventes
organicos de densidade > 0,90 g/cm3, conforme NBR 5829 e secagem ao toque <
2h40min, conforme NBR 9558;

Esta sera executada sobre a superficie totalmente seca, aplicando-se solucao
asféltica em varias deméos conforme recomendacdes dos fabricantes, revestindo o
respaldo dos alicerces na parte superior, lateralmente e toda superficie em contato
com o solo.

O impermeabilizante devera atender as exigéncias da NBR 5829, NBR 9558 e
NBR 9686.

As duas primeiras fiadas de tijolos das paredes também serdo assentadas
com essa argamassa.

- embasamento

Sobre as vigas de baldrame, seréo assentes 02 fiadas de tijolos comuns, com
argamassa mista, traco: 1:4/12, tijjolos molhados na ocasido do seu emprego e nao
devendo as juntas exceder a 1,5 cm de espessura.

5.2 Alvenarias e fechamentos
A demolicdo e/ou construgdo das paredes deverdo seguir as dimensoes e
locais apresentados no projeto arquitetdnico.
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As paredes e muros a serem erguidas deverdo ser executadas com tijolos
ceramicos 8 furos tipo de barro recozido, seguindo as espessuras adotadas no
projeto arquiteténico.

Deverao ser observados os seguintes reforgos:

-verga sob o vao das esquadrias.
-verga sobre o vao das esquadrias.

A cal a ser utilizada serd hidratada. A areia devera ser do tipo meédio,
levemente argilosa, para maior economia de cal. A argamassa de cal e areia
recebera adicdo de 100 kg de cimento por m3. As juntas ndo deverdo exceder 1,5
cm de espessura.

5.3 Concreto armado e estruturas

A empresa contratada devera expor a Secretaria de Infraestrutura e Obras,
antes da confeccdo das pecas (colunas e vigas) as principais informacdes sobre
estes no que se refere a: secdes das pecas, armacéao (ferragem) e fck do concreto
utilizado, recebendo a anuéncia desta Secretaria para a execugdo in-loco. Os
elementos deverdo possuir a0 minimo as seguintes caracteristicas que seguem
abaixo descritas:

O madeiramento para as formas sera de pinho de 3° qualidade, novo ou
usado, de acordo com as possibilidades do momento. As formas deverao ter as
amarracoes e 0s escoramentos ou deformagdes quando do lancamento do concreto
fazendo com que por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o determinado
projeto.

As colunas nas paredes e muros de “1 tijolo” deverdao ser amadas com 4
ferros de bitola 3/8” e estribadas com 3/16” a cada 20 cm e nas paredes e muros de
“1/2 tijolo com 4 ferros de bitola 5/16” e estribadas com 3/16” a cada 20 cm.

No respaldo de todas paredes deverdo ser executadas 4 fiadas de tijolo
maci¢co com 2 ferros de 5/16” engastados nas colunas. O assentamento da ultima
flada em contato com a viga devera ser feito com argamassa de cimento de areia.

No respaldo dos muros devera ser executada canaleta estrutural ceramica
com trés ferros de bitola 5/16” e concreto fck 20Mpa.

Na colocacdo das armaduras nas formas e canaletas estas deverdao estar
limpas, isentas de qualquer impureza (graxas, lama, etc...), capaz de comprometer a
boa qualidade dos servigos.

Os vergalhdes utilizados serdo da categoria CA-50 e CA-60, conforme os
diametros utilizados.

O recobrimento das ferragens devera obedecer a Norma Técnica NBR
6118/07.

O concreto sera composto de pedra, areia e cimento, com materiais de boa
qualidade e com fck de 20 Mpa.

O lancamento do concreto devera ser feito sempre dentro dos 30 minutos que
se seguira a confecgdo da mistura. A altura maxima de langamento sera 2,00 metros
e 0 concreto devera ser convenientemente vibrado imediatamente apds o
lancamento. Deveré ser feita a vedacéo de todo acesso ou acumulo de material nas
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partes concretadas, durante 24 horas ap0s sua conclusdo. Manter as superficies
Uumidas, por meio de sacarias ou areia molhada, ou lamina de agua.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica na integral
responsabilidade da empreiteira por sua resisténcia e estabilidade.

Todas as paredes existentes que se fizerem necessarias deverdo receber
reforco estrutural com amarracéo e reparos de trincas de acordo com orientagdes da
Secretaria de Infraestrutura e Obras.

5.4 Telhado

Todo o telhado existente devera ser revisado, sendo que todas as telhas e
ripamento deverdo ser substituidos. O local onde sera instalado o tanque, devera
receber cobertura composto por telhas ceramicas tipo romana de 1° qualidade sobre
madeiramento convencional de peroba cm com inclinacao de 30%.

As calhas e rufos serdo em chapa de a¢o galvanizado dobrada n° 26, corte 50
cm.

Em toda a extensdo da platibanda devera ser previsto forro em madeira
composto de tabuas aparelhadas em Pinus ("Pinus Elliotti” ou "Pinus Taeda"), tipo
macho e fémea de 1 x 10 cm, sarrafo em Quarubarana ("Erisma uncinatum"),
conhecida também como Cedrinho, ou Cambara ("Qualea spp”), nas dimensdes de
10 x 2,5 cm e 5 x 2,5 cm, com tarugamento. Este devera seguir a inclinacdo da
cobertura.

5.5 Revestimento

Todas as paredes internas e externas e lajes receberdo chapisco com
argamassa de cimento e areia grossa, traco: 1:4, embog¢o com argamassa mista de:
cimento, cal e areia, traco: 1:4/12, e reboco com argamassa de: cal e areia, traco:
1:2, granulacao fina e desempenada. As paredes existentes deterioradas deveréo
receber regularizacdo do revestimento.

Os sanitarios e copa receberao revestimento ceramico de 1° linha até a altura
do forro assentados com argamassa colante industrializada (rejuntamento na cor
branca) de acordo com a NBR 13818. O assentamento devera estar de acordo com
as NBR 8214, NBR 13754, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081. Os
azulejos a serem cortados ou furados, ndo deverdo apresentar quaisquer
rachaduras ou emendas.

Na area de ajardinamento devera ser executado revestimento em filetes de
pedra de arenito na cor “creme” com 3 cm de espessura, e assentados com
argamassa de cimento branco.

5.6 Pisos

Todo o piso interno existente devera ser retirado. O piso externo e calgada
deverédo ser demolidos.

Toda éarea que recebera piso deverd ser devidamente compactada e
regularizada.
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Antes da execuc¢do do piso interno devera ser executada regularizacdo com
nata de cimento composto por argamassa plastica de cimento e areia traco 1:1
aplicado com escova ou rolo.

Todas a éarea externa e calcada recebera contrapiso em concreto
impermeabilizado com 5 cm de espessura devidamente regularizado, limpo e
preparado para posterior recebimento de piso cimentado queimado desempenado e
alisado com 2 cm de espessura.

As areas internas receberdo piso ceramico esmaltado de primeira qualidade
(classe A) PEI-5 assentados com argamassa colante industrializada sobre
contrapiso. O rodapé devera seguir o padrao do piso a ser executado.

O piso devera seguir as especificacbes da NBR 13818, anexo A. O
assentamento do piso bem como a argamassa devera estar em conformidade com
as exigéncias das normas NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR
13818 e NBR 14081.

As areas de ajardinamento receberdo grama esmeralda em rolo promovendo
a completa forracdo da superficie; irrigacdo; e cobertura com terra vegetal. Devera
ser prevista a substituicdo de placas que nédo pegarem, num prazo de 30 dias.

5.7 Esquadrias e vidros

Todas as esquadrias serao substituidas.

As portas externas e janelas serdo em perfis e trilhos em aluminio e vidro
temperado, sendo a porta com espessura de 10 mm e janelas 8 mm. As fechaduras
e contra fechaduras seréo de centro com cilindro.

A portas com saida para o exterior da copa serd de abrir em chapa de aco
com postigo de abrir para receber vidro.

As demais portas terdo batente, guarnicdo e folha encabecada em madeira,
para posterior pintura em tinta esmalte. Essas portas deverédo receber fechaduras
em latdo com macganeta tipo alavanca, com acabamento cromado. As dobradicas
deverdo seguir o acabamento das fechaduras. Os batentes deverdo ser em madeira
aparelhada de primeira qualidade com espessura de 4,50 cm e rebaixo de 1 cm.

As portas deverao receber fechaduras em latdo com macaneta tipo alavanca,
com acabamento cromado. Os batentes deverdo sempre possuir largura igual a
espessura da parede acabada, estes serdo fixados a alvenaria com espuma de
poliuretano e parafusos (03 de cada lado) sendo o batente pré-furado antes da
fixacdo dos parafusos.

As janelas dos sanitarios devera ser basculante em ferro e vidro, seguindo a
posicdo, dimensodes e sistema de abertura expostos pelo projeto arquitetdnico.

Deverédo ser executadas soleiras e peitoris em granito com acabamento polido
e espessura de 2 cm nas portas e janelas a serem instaladas.

Os caixilhos dos banheiros receberdo vidro liso com espessura de 4 mm,
assentados com massa especifica com cor semelhante ao esmalte aplicado nas
esquadrias.

Deverda ainda ser previsto porta com duas folhas de abrir em chapa metalica
tipo veneziana para o abrigo de gas.
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Todas as esquadrias com saida para o exterior, exceto portas, deverdo
receber grade de protecdo em ferro redondo 3/8”, chumbadas externamente na
alvenaria.

5.8 Loucas, metais e bancadas

Todas as loucgas (lavatério e bacias) deverdo ser na cor branca.

As bacias serao fixadas com bucha, arruela e parafusos, com acessorios, nos
sanitarios, sendo que uma delas serd adaptada para pessoas com mobilidade
reduzida adotando as seguintes dimensfes: 360 mm de largura, 485 mm de
comprimento e 440 mm de altura. A empresa construtora deverd instalar e entregar
a bacia completa, com acessorios e assento, atingindo assim a altura de 460 mm do
piso, Norma Técnica n.° 9.050/2.004.

As bacias receberao valvulas de descarga com acabamento cromado e de 12
linha.

Todas as torneiras serdo de metal de acabamento cromado de 1° linha sendo
gue nos banheiros estas possuirdo acionamento hidromecéanico, onde duas forgcas
simultaneas atuam: a hidraulica (pressao da agua) e a mecanica (presséo do
acionamento manual).

Deverao ainda ser previstos no banheiro: porta toalhas e papeleiras em inox,
vélvula para descarga e acabamentos de registros e entrada de agua cromado e de
12 linha. Também devera ser deixados pontos de agua para torneira baixa, tipo de
jardim nos banheiros e area externa para manutengao.

Devera ser instalada barra de apoio no vaso e lavatorio adaptado a
portadores de necessidade especiais e portas de acesso.

A bancada da copa devera ser executada em granito polido com uma cuba de
aco inox e torneira tipo bica alta com arejador instalado. As dimensdes deverdo
obedecer a planta. Esta devera conter rebaixo para contencdo de agua e
acabamento boleado nos cantos. O frontdo devera possuir no minimo 8 cm e estar
embutido na parede.

Devera ainda ser previsto um tanque em louca branca com coluna e
capacidade minima para 22 litros na copa.

5.9 lluminacao

A iluminacdo deverd prever luminérias tipo “spot” orientavel com corpo em
chapa de aco e pintura eletrostatica para lampada fluorescente compacta de 25 w
com base E-27.

A quantidade sera especificada pela Secretaria de Infraestrutura e Obras para
cada ambiente.

5.10 Pintura

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas, serdo cuidadosamente
limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam, sendo que
as superficies existentes, inclusive esquadrias e tetos, deverdo ter a pintura
removida.
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Todas as paredes, muretas e tetos receberdo fundo selador acrilico para
posterior pintura com trés demaos de tinta acrilica. As paredes internas possuirao
barrado com 1,50 m de altura em tinta esmalte com no minimo duas demaos.

O forro em madeira recebera pintura em verniz nautico.

Todas as esquadrias receberdo pintura em tinta esmalte nas suas faces
internas e externas.

As cores deverao receber anuéncia da Secretaria de Assisténcia Social, com
orientacoes da Secretaria de Infraestrutura e Obras no que se refere a sua
disposicéo.

As cores e tintas deverdo ter como referéncia as marcas Suvinil, Coral,
Luxcolor.

5.11 Corrimao/Guarda-corpo

O acesso devera receber corrimédos metalicos duplos de acordo com a NBR
9050 com altura total de 0,92 m, constituido por montantes verticais, com
espacamento médio de 1,20 m, tubo de a¢o galvanizado com didmetro de 1 1/2";
base em chapa de aco galvanizado, com espessura de 1/8", soldada a base do tubo,
para fixacdo, por meio de engastamento, conforme determina a NBR 9050, NBR
9077 e NBR 14718. Este também receberd uma deméao de galvanizacao a frio, nos
pontos de solda e/ou corte dos componentes metalicos e pintura com duas deméaos
de tinta esmalte com uma deméo de zarcéao.

Todas as extremidades dos corrimaos terdo que ser arrematados com curva
unindo as duas barras, os mesmos deverdo ser 30 cm mais longos do que o
comprimento das rampas de onde serao instalados.

6 - INSTALACOES HIDRAULICAS.

Devera obedecer aos padrdes da ABNT e as recomendacgfes e prescri¢cdoes
do fabricante para os diversos materiais.

Todo o servico referente a qualquer das instalacbes hidraulico sanitario,
devera ser executado por profissionais habilitados.

Toda a rede hidraulica dos banheiros a serem construidos devera ser
executada e interligada na rede existente.

As redes de esgoto e agua fria deverdo receber materiais em PVC (canos,
conexdes) de 1° linha, assim como as bases de registros.

As tubulacbes deverado ter extremidades vedadas com plugs ou tampdes a
serem removidos na ligacado final dos aparelhos sanitarios.

N&o sera permitido a concretagem da tubulacdo dentro das colunas, pilares,
vigas ou outros elementos estruturais. As buchas, bainhas, caixas necessarias a
passagem prevista de tubulacdes, através de elementos estruturais, deverdo ser
executados e colocados antes da concretagem.

A declividade das tubulacdes de esgoto serd uniforme entre as caixas de
inspecéo em alvenaria nao inferior a 2% né&o se permitindo depressdes que possam
formar depdsito no interior das canalizagdes.

N&o sera permitida a ligacdo de aguas pluviais a rede coletora de esgotos.
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O reservatorios devera ser em fibra de vidro com capacidade para 500 L.

7- INSTALAGOES ELETRICAS

A empresa licitante vencedora deverd promover a ligacdo elétrica, assim
como as eventuais adequacdes. Estas deverdo seguir o projeto fornecido pela
prefeitura.

As instalacdes elétricas deverdo atender as normas da ABNT no que diz
respeito a luminosidade do ambiente, tomadas, interruptores (com espelhos),
devendo a empresa contratada responsabilizar-se pelas adaptacfes na rede elétrica
para tais instalacoes.

A instalacdo obedecera a melhor técnica para que venha preencher
satisfatoriamente as condigdes de utilizagao, eficiéncia e durabilidade e satisfazer os
padrées das Normas Técnicas da ABNT.

A execucdo das instalagBes elétricas sé podera ser feita por profissionais,
devidamente habilitados, o que n&do eximird a empreiteira da responsabilidade pelo
perfeito funcionamento das mesmas.

As instalacdes elétricas somente serdo aceitas quando entregues em
perfeitas condi¢coes de funcionamento.

Deverao ser utilizados eletrodutos de PVC, do tipo corrugado flexivel, e
corrugado rigido, sendo que neste as curvas sO poderdo ser executadas atravées de
curvadores especiais e com raio minimo néo inferior a 6 vezes o diametro dos
mesmos.

Os eletrodutos que serdo cortados a serra terdo seus bordos limados para
remover rebarbas e as emendas dos eletrodutos serdo feitas por meio de luvas
rosqueadas ou encaixadas e parafusadas, tendo-se o cuidado para eliminar
rebarbas que possam prejudicar a enfiagéo.

As ligacdes dos eletrodutos as caixas de derivacéo deverdo ser perfeitamente
vedadas.

Antes da enfiacéo, toda a tubulacéo devera ser limpa e seca, desobstruida de
gualquer corpo estranho que possa prejudicar a passagem dos fios. Seréo rejeitados
os tubos que tenham causado fendas ou reducdo de seccdo. A tubulacdo sera
instalada de modo a n&o formar cotovelos.

Todos os cortes necessarios para embutir os eletrodutos e caixas deverao ser
feitos com o méaximo cuidado a fim de causar 0 menor dano possivel aos servigos ja
executados com argamassa.

A enfiacdo s6 serd executada com cabos e fios de cobre, com bitolas
apropriadas, com selo de aprovacdo do INMETRO, de primeira linha de qualidade,
dentro das Normas Técnicas da ABNT vigentes.

As caixas embutidas nas paredes deverao facear o revestimento da alvenaria
e estar nivelado e prumado.

Deverao ser previstos nos ambientes tomadas em quantidade suficientes, e
interruptores paralelos.
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Os materiais aplicados (conduites, fiacdo, caixas, disjuntores interruptores,
tomadas, luminarias, etc) deverdo ser de 1° classe e estar dentro das Normas
Técnicas da ABNT, comprovadamente com selo de aprovacdo do INMETRO.

O fornecimento da eletricidade sera da CPFL.

A empresa vencedora sera responsavel pela instalacdo de eletrodutos,
tomadas e quadros de rede/telefénico, que ndo estdo indicados no projeto, porém,
tais materiais e servicos estdo inclusos no orcamento. A prefeitura sera responsavel
pela execucao do cabeamento de rede.

8 - LIMPEZA

ApoOs o término dos servigos acima especificados, sera executado a limpeza e
retirados do canteiro de obras e todos os restos de materiais e entulhos que
porventura existirem. A obra devera ser deixada em condi¢cées de pronta utilizacao,
devendo ser removidos vestigios de tintas, manchas e argamassas.

OBSERVACOES:

*Naquilo em que o presente memorial descritivo for omisso, deverdo prevalecer as
boas normas da construcéo civil.

**Poderao ocorrer, eventualmente, pequenas diferencas nas quantidades, visto que a
planilha orcamentaria € referencial e orientativa, dessa forma sao prioritarias as
informacdes contidas nos projetos e memoriais técnicos. Salienta-se que o modelo
da licitacdo da obra € o de regime de empreitada por preco global — tipo menor
preco, ou seja, servicos ndo constantes na planilha, variacdes de quantitativo e/ou
outras divergéncias nao servirdo como justificativa para possiveis aditivos apos a
contratacdo, devendo haver questionamento da LICITANTE junto a CONTRATANTE
dentro do prazo previsto no processo licitatorio.

Pederneiras, 17 de Marco de 2015.

Daniel Pereira de Camargo Fabio Chaves Sgavioli
Prefeito Municipal Arquiteto CAU A61560-9
Secretério de Infraestrutura e Obras
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