PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Recapeamento de ruas do bairro Altos do Alvor  ada
Contrato de repasse n° 814621/2014/MCidades

LOCAL: Diversas ruas do bairro Altos do Alvorada

CIDADE: PEDERNEIRAS - SP

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RECAPEAMENTO ASFALTICO
QUANTIDADE: 11.891,58 m?

SERVICOS PRELIMINARES
A superficie onde serd aplicado o recapeamento asfaltico
devera ser varrida e lavada estar bem limpa para posterior

aplicacéo da imprimadura.

01 - Imprimadura Ligante Betuminosa.

A imprimacdo ligante betuminosa RR2C consistird na
aplicacdo do material betuminoso sobre a superficie, para
assegurar sua perfeita ligacdo com o revestimento.

A varredura e limpeza da superficie a ser imprimada
deverao ser feita com vassourdes manuais ou vassoura mecanica,

de modo que remova completamente a terra, poeira ou outros
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materiais estranhos. O material deverda ser aplicado pbér um
distribuidor de pressdo, com no minimo de 0,80 It/m2 conforme
exigéncia da municipalidade. Nao sera permitida a aplicacdo do
material betuminoso quando as condi¢cdes do tempo nao forem
favoraveis e a imprimadura impermeabilizante da base nao estiver
curada. A temperatura de aplicacdo devera estar entre 45°C a 65°C
O material betuminoso deverd recobrir total e uniformemente toda a
superficie da base, devera ser feita a aplicacdo do material
betuminoso com distribuidor manual nos lugares onde, a juizo da
fiscalizacdo houver deficiéncia do material e apdés a distribuicédo
permanecer em repouso até sua secagem e endurecimento
suficiente para receber o revestimento para que haja o rompimento
da emulsdo antes da execucdo da camada de rolamento. A
superficie devera ser conservada em perfeitas condigcbes até que

seja colocado o revestimento.

02 - Camada de Rolamento com Concreto Betuminoso
Usinado a Quente - CBUQ

A camada de rolamento com concreto asfaltico pré-misturado
a guente sera constituida de agregado betuminoso e material de
brita, pedrisco, p6 de pedra e eventualmente areia ou filler,

executada em vibro acabadora na espessura final de 3,00cm.
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O agregado mineral deve satisfazer as seguintes condi¢oes:

PENEIRAS DE MALHA PROCENTAGEM EM PESO,
QUADRADA PASSANDO

12,5 mm 100

9,5 mm 90 - 100

4,8 mm 50 - 80

2,0 mm 30-60

0,42 mm 15-35

0,175 mm 10-25

0,075 mm 6 —10

O teor de asfalto devera ser determinado pelo método de

MARSHALL variando de 4.5 a 6.5%.

- Fragmentos moles ou alterados, em porcentagem inferior a 2%
(dois por cento).

- Se for empregado filler mineral este devera estar perfeitamente
pulverizado e isento de argila, silte, mica e de matéria organica.
Todo o filler devera passar pela peneira n° 200.

- O material betuminoso podera ser cimento asfaltico CAP 7 ou
CAP 20.

A superficie da base, devidamente imprimada, devera estar
seca e limpa de todo material solto. Nao sera executado trabalho
em tempo Uumido, ndo sera tolerada segregacdo ou queda elevada
de temperatura no transporte e aplicacdo da mistura. Para

satisfazer tal exigéncia, a usina de asfalto devera estar localizada




PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

em uma distancia compativel, devendo sua localizacéo ser indicada
na relacdo de equipamentos a ser apresentada. A mistura
betuminosa devera ser espalhada de forma que permita
posteriormente a obtencdo de uma camada de acordo com o
projeto sem novas adi¢cbes. A temperatura da mistura, por ocasiao
das operacdes de esparrame, nao podera ser inferior a 110° C.

Logo apds 0 esparrame assim que a mistura suporte o peso
do rolo, devera ser iniciada a compressdo através de rolo
compressor. A compressao devera comecar dos lados e prosseguir
longitudinalmente para o centro, de modo que este cubra,
uniformemente em cada passada, pelo menos a metade da largura
do seu rastro de passagem anterior.

Nas curvas as rolagens, prosseguirao do lado mais baixo para
o lado mais alto, paralelamente ao eixo do trecho, nas mesmas
condicdes de recobrimento de rastro.

Para impedir adeséo do aglutinante tipo betuminoso a cada
rolo , estes deverédo ser molhados, ndo sendo permitido excesso de
agua.

Os compressores nédo poderdo fazer manobras sobre as
camadas que estejam sofrendo rolagens. A camada deve
apresentar-se uniforme, isenta de ondulacdo e saliéncias ou

rebaixos.
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Nenhum transito sera permitido na camada de rolamento
enquanto a temperatura da mistura for superior a temperatura

ambiente.

03 - Ensaios.

Para a Imprimacéao Ligante devera ser apresentada a taxa de
Pintura.
Para a execucao da Camada de Rolamento, devera ser
apresentados os ensaios de teor de betume (5,4 a 6,0 % de acordo
com 0O projeto), granulometria, controle de temperatura e de

espessura

IMPLANTACAO DE SARJETOES
1 - DESCRICAO DOS SERVICOS:

A — Fornecimento das pecas pré-moldadas:

Fica a encargo da Prefeitura Municipal de Pederneiras o
fornecimento das pecas de sarjetdo a serem executados nas
confluéncias das ruas que receberdo a drenagem superficial a
empresa vencedora do processo licitatorio.

O cronograma de execucdo dos sarjetbes ocorre

concomitantemente com o recapeamento asfaltico, desta forma o
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fornecimento das pecas pela prefeitura devera ser agendado com
antecedéncia no prazo de 3 dias para a mobilizacdo da equipe que

efetuara o transporte.

B — Execucgao dos Servigos de Assentamento:

Para execucao dos sarjetdes, a empresa devera obedecer ao
seguinte critério:

- A empresa devera efetuar o corte da pavimentacdo com
maquina provida de disco de corte, garantindo o alinhamento do
corte com largura minima de 1,00m;

- Executar a limpeza do terreno, removendo toda a matéria
organica, lixo ou entulho que exista no local;

- Escavacdo na profundidade minima de 30 cm, podendo
utilizar o material escavado para protecao do local da obra, quanto
a aguas superficiais e trafego de veiculos, sempre em conjunto com
a sinalizacao determinada pela secretaria competente pelo sistema
viario do municipio;

- No fundo de caixa, devera ser executada a regularizacdo do
subleito, compactado mecanicamente, de forma adequada para
possibilitar a estabilidade do sarjetdo, garantindo o perfeito

alinhamento e propiciando a melhor regularidade possivel;
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- A empresa devera garantir o alinhamento das pecas pré-
moldadas e a perfeita concordancia, evitando-se qualquer tipo de
empocamento ap0s a pavimentagcdo, propiciando o escoamento
das aguas superficiais;

- No fundo da caixa devera ser executada uma camada de
solo cimento devidamente compactada, com 3 cm de espessura
acabada.

- No fundo da caixa devera ser executada uma camada de po
de pedra devidamente compactada, com 5 cm de espessura
acabada, sobre a qual serdo assentadas as pecas pré-moldadas
com juntas de aproximadamente 2 cm;

- O rejuntamento devera ser feito com argamassa de cimento
e areia trago 1:3;

- Os encabecamentos e as laterais dos sarjetdes serao
concretados com concreto fck 20 MPa, para garantir o escoamento
das aguas superficiais, o alinhamento e o travamento das pecas
pré-moldadas, apés o umedecimento adequado da camada de po

de pedra.

C - Limpeza:

A empresa deverd remover todo o entulho e sobra de
materiais do local, liberando a via ao trafego em no maximo 5 dias a

contar do inicio de cada servico.
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D- MEDICAO DOS SERVICOS:

A medicao dos servicos sera feita mensalmente, no dltimo dia
de cada més, em conjunto com o representante da Prefeitura pela
execucdo e o responsavel pelo licitante vencedor, na qual sera
apurado o servi¢o concluido no periodo.

A medicdo serd por metro efetivamente executado, medidos
nas pecas pré-moldadas.

A empresa formalizard processo contendo oficio a Secretaria
de Infraestrutura e Obras, solicitando a aceitacdo e pagamento dos
servicos.

O referido oficio deverd ser acompanhado dos seguintes
documentos:

| - Croqui da localizacdo dos servicos executados, indicando
as ruas, o comprimento e a quantidade de pecas utilizadas, com
minimo de 2 fotos da situacdo anterior e posterior a execugcao da
obra (2 vias impressas e arquivos digitais);

[I - Planilha acumulativa dos servicos executados (2 vias
impressas);

[l - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente ao
servigco executado (somente na 12 medicao);

V- Copia da ordem de servigo (somente na 12 medicao).
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E- OBSERVACOES:

- A empresa devera garantir seus servicos por prazo nao
inferior a 5 anos, devendo ser refeitos as suas expensas 0s trechos
gue por ventura apresentem qualquer deficiéncia.

- Observar a necessidade de colocagao sinalizacdo durante a
execucao dos trechos, sendo que seus funcionarios devem estar
devidamente trajados com uniforme e identificag&o.

- A Secretaria de Infraestrutura e Obras exercera a
fiscalizacdo necesséria durante a execucdo dos servicos, o que nao
exime a empresa da responsabilidade técnica total pela execucao
dos servigcos ou danos dele advindos.

- A interdicdo de vias publica devera ser requerida a
Secretaria de Infraestrutura e Obras com antecedéncia de dois

dias, para que possa programar o0 apoio necessario.

04 - Sinalizacao.

No local onde havera intervencéo de recapeamento asfaltico,
o0 projeto de sinalizacdo viaria, vertical e horizontal, foram
elaboradas de acordo com os manuais de sinalizacédo vertical de
regulamentacéo —volume I, CONTRAN/DENATRAM , publicado por

meio da resolucdo n°180 de 26/08/05 e de sinalizac&o horizontal —
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volume IV , CONTRAN/DENATRAM, publicado por meio da
resolugcao n° 236 de 11/05/07.

05 — Ruas a serem recapeadas

Rua Jorge NEmMEe.......coouiiiii e 4.070,52 m2
Rua Gregorio Gimenes Alvarez............ccccoeeveviviiieennnnnnn, 3.169,90 m2
Rua Lauro MUNNOZ...........ooviiii e 1.933,26 m2
Rua Jo8o Pegatin..........ccooevviiiiiiiiiiccci e 1.304,26 m2
Rua Estevan Maturana..........cc.ooeeeieiiiiiiiiiiiieeeeeeeas 736,01 m2
Rua Jacinto Guiraldelli.............ccooviiviiiiiiiiii e, 677,63 m2
LI 17 A 11.891,58 m2

Pederneiras, 18 de Marco de 2015.

Fabio Chaves Sgavioli Daniel Per eira de Camargo
Arquiteto CAU N° A61560-9 Prefeito Municipal
Secretario de Infraestrutura e Obras




