-3 Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3284-1355 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

\T PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
4

-4% E
Pederneiras
Profeitura Municipal

Vimbothands For Yoot

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGAO PRESENCIAL N.° 50/2011
PROCESSO N° 112/2011

Denominagéo:

CNPJne:

Endereco:

e-mail:

Cidade: Estado:
Telefone: Fax

by

Obtivemos, através do acesso a pagina www.pederneiras.sp.gov.br, nesta data, copia do
instrumento convocatério da licitagdo acima identificada.

Local: , de de 2011

Assinatura

Senhor Licitante,

Visando a comunicagéo futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o
recibo de retirada do Edital e remeté-lo ao Departamento de Compras, por meio do fax (14) 3284-1764 ou do e-
mail compras@pederneiras.sp.gov.br.

A n&o remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Pederneiras da responsabilidade da comunicagé&o, por
meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificagées ocorridas no instrumento convocatorio, bem
como de quaisquer informagdes adicionais, ndo cabendo posteriormente qualquer reclamacéo.



PREAMBULO
EDITAL DE PREGAO (PRESENCIAL) N° 50/2011

PROCESSO n° 112/2011

DATA DA REALIZACAO: 09/06/2011

HORARIO: a partir das 9:00 horas

LOCAL: Sala de reunides da Prefeitura Municipal de Pederneiras

OBJETO: AQUISICAO DE RADIOS COMUNICADORES

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA, Prefeita Municipal de Pederneiras, Estado de Sé&o
Paulo, comunica aos interessados que se acha aberto o Edital de Pregédo (presencial) n® 50/2011, tipo
MENOR PRECO, objetivando a aquisi¢cdo dos bens relacionados no Anexo I, que sera regido pela Lei
federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal n°® 2.544, de 25 de julho de 2005,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposi¢des da Lei federal n® 8.666, de 21 de junho
de 1993, com alterac¢des posteriores, e demais normas regulamentares aplicaveis a espécie.

As propostas deverdo obedecer as especificagdes deste instrumento convocatorio e anexos, que
dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitacdo serdo recebidos no endereco
acima mencionado, na sessdo publica de processamento do Pregdo, apdés o credenciamento dos
interessados que se apresentarem para participar do certame.

A sessdo de processamento do pregdo serd realizada na Sala de Reunibes da Prefeitura
Municipal, sito a Rua Siqueira Campos, n°® S-64, Centro, iniciando-se no dia 09/06/2011, as 9:00 horas
e sera conduzida pelo Pregoeiro com o auxilio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo
em epigrafe.
| - DO OBJETO

1 - A presente licitacdo tem por objeto a aquisicdo de radios comunicadores, conforme Anexo | —
Especificacdes Técnicas, que integra este Edital.

Il - DA PARTICIPACAO:

1 - Poderao participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratacdo que preencherem as condi¢des de credenciamento constantes deste Edital.

Il - DO CREDENCIAMENTO

1 — Por ocasiao da fase de credenciamento dos licitantes, devera ser apresentado FORA dos Envelopes
n° 01 (Proposta) e n° 02 (Documentacgéo), o que segue:

1.1 — Quanto aos representantes:

a) tratando-se de Representante Legal (sécio, proprietério, dirigente ou assemelhado), o estatuto social,
contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual
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estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal
investidura;

b) tratando-se de Procurador, o instrumento de procuracdo publica ou particular da qual constem
poderes especificos para formular lances, negociar preco, interpor recursos e desistir de sua
interposicdo e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente
documento, dentre os indicados na alinea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.

c) O representante legal e o procurador deveréo identificar-se exibindo documento oficial de identificagédo
gue contenha foto.

d) Sera admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.

e) A auséncia do Credenciado, ou da documentagdo referida ou a sua apresentagdo em
desconformidade com as exigéncias previstas ndo implicard a desclassificagdo do licitante, mas o
impedird de dar lances e de manifestar-se no certame contra decisdes tomadas pelo Pregoeiro.
Entretanto, essas irregularidades poderdo ser saneadas até o momento da decisdo sobre o
encerramento do credenciamento, inclusive com o envio do documento correto via fax.

1.2 — Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitacao:

a) A declaragédo de pleno atendimento aos requisitos de habilitagdo devera ser feita de acordo com
modelo estabelecido no Anexo Ill do Edital e apresentada fora dos Envelopes n° 01 (Proposta) e n° 02
(Documentacao).

1.3 — Quanto as microempresas e empresas de pequeno porte:

a) Declaracdo de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercicio da preferéncia
prevista na Lei Complementar n° 123/06, que devera ser feita de acordo com o modelo estabelecido no
Anexo V deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes n° 01 (Proposta) e n° 02 (Habilitacdo).

IV - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

1 - A proposta e os documentos para habilitacdo deverdo ser apresentados, separadamente, em 02
envelopes fechados e indevassaveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, 0s
seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Envelope n° 1 — Proposta

Pregédo n°®50/2011

Processo n°® 112//2011



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Envelope n° 2 — Habilitacdo

Pregéo n°®50/2011

Processo n®112/2011

2 - A proposta devera ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em lingua portuguesa,
salvo quanto as expressodes técnicas de uso corrente, com suas paginas numeradas sequencialmente,
sem rasuras, emendas, borres ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da
licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuracdo, caso esta ndo tenha sido apresentada no
momento do credenciamento.

3 - Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cépia autenticada por Cartorio competente ou por servidor da Administragao, ou publicacéo
em 6rgao de imprensa oficial.

V - DO CONTEUDO DO ENVELOPE PROPOSTA
1 - A proposta de pre¢o devera conter os seguintes elementos:

a) nome, endereco, CNPJ e inscrigdo estadual;

b) numero do processo e do Pregéo;

c) descricdo do objeto da presente licitagdo, com a indicagcdo das marcas dos produtos cotados, em
conformidade com as especificagfes do Anexo | deste Edital;

d) preco unitério e total, por item, em moeda corrente nacional, apurado a data de sua apresentacéo,
sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsdo inflacionaria. Nos preg¢os propostos
deverdo estar incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes,
carga e descarga, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas,
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitacéo,

e) prazo de validade da proposta de, no minimo 60 (sessenta) dias a contar da data designada para a
abertura da mesma.

f) Assinatura do representante legal.

2 — N&o serd admitida cotacao inferior & quantidade prevista neste Edital.

3 — Se por falha do proponente a proposta ndo indicar o prazo de sua validade, esta sera considerada
véalida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra manifestacao.

VI - DO CONTEUDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITACAO”

1 - O Envelope "Documentos de Habilitacdo" devera conter os documentos a seguir relacionados, com
suas paginas numeradas sequencialmente, os quais dizem respeito a:

1.1 - HABILITACAO JURIDICA

a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial;



c) documentos de eleicAo dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por acoes,
acompanhados da documentacao mencionada na alinea “b”, deste subitem;
d) decreto de autorizacdo e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, quando a
atividade assim o exigir.

1.1.1 - Os documentos relacionados nas alineas "a" a "d" deste subitem 1.1 ndo precisardo constar do
Envelope “Documentos de Habilitacdo", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste
Pregéo.

1.2 - REGULARIDADE FISCAL

a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo a sede da licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa aos Débitos e ContribuigGes
Administrados pela Secretaria da Receita Federal e a Divida Ativa da Uniéo;

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual relativa ao ICMS;

e) Prova de situagdo regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS);

f) Prova de situagéo regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS.

g) A comprovacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente
sera exigida para efeito de assinatura do Contrato;

g.1) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste certame,
deverdo apresentar toda a documentacéo exigida para fins de comprovagdo de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restricéo;

g.2) Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, serd assegurado o prazo de dois
dias uteis, a contar da publicagcdo da homologacédo do certame, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do Municipio de Pederneiras, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa,

g.3) A nédo regularizagdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem g.2, implicara na decadéncia
do direito & contratagcdo, sem prejuizo das sancbes previstas neste edital, procedendo-se a
convocacdo dos licitantes para, em sessdo publica, retornar os atos referentes ao procedimento
licitatorio, nos termos do artigo 4°, inciso XXIIl, da Lei n° 10.520/02.

1.3 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
a) certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
com data de emisséao nao superior a 90 (noventa) dias contados retroativamente da data designada

para a abertura dos envelopes “proposta”. Em qualquer hip6tese, mesmo que o licitante seja a
filial, este documento deverda estar em nome da matriz.

1.4 — OUTRAS COMPROVACOES



a) Declaracgédo da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que
se encontra em situacao regular perante o Ministério do Trabalho, nos termos do disposto no inciso
XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal, conforme Anexo IV deste Edital.

2 - DISPOSICOES GERAIS DA HABILITACAO

2.1 — A apresentacéo do Certificado de Registro Cadastral (CRC) da Prefeitura, ou de outros 6rgédos ou
entidades publicas, desde que expedidos nos termos da Lei n® 8.666/93, dentro do prazo de validade,
dispensa os documentos do item 1.1, alineas “a”, “b”, “c” e “d” e item 1.2, alineas “a” e “b”".

2.1.1 O registro cadastral ndo substitui os documentos relacionados nos subitens, 1.2, alineas “c”, “d”,
“‘e” e “f", 1.3 e 1.4 deste item VI, os quais deverdo ser obrigatoriamente apresentados por todos o0s
licitantes.

2.2 - Na hip6tese de ndo constar prazo de validade nas certidbes apresentadas, a Administracao
aceitard como validas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores a data de
apresentacdo das propostas.

2.3 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se for a filial,
todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. A Prova de regularidade
para com a Fazenda Federal, a Prova de Situacdo Regular perante o Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS) e a Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata, deverdo estar em
nome da matriz.

VIl - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
1 - No dia, horério e local indicados no predmbulo, sera aberta a sessdo de processamento do Pregdo,
iniciando-se com o recebimento do credenciamento dos interessados, da Declaracdo de que a

proponente cumpre os requisitos de habilitagcdo, bem como dos envelopes “proposta” e “habilitacéo”.

2 — Iniciada a abertura do primeiro envelope “proposta’, estar4 encerrado o credenciamento e, por
conseqliéncia, a possibilidade de admiss&o de novos participantes no certame.

3 - A analise das propostas pelo Pregoeiro visara ao atendimento das condi¢Bes estabelecidas neste
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto ndo atenda as especificacdes, prazos e condi¢cbes fixados no Edital;

b) que apresentem preco baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.

3.1 - No tocante aos precos, as propostas serdo verificadas quanto a exatiddo das operagdes aritméticas
que conduziram ao valor total or¢ado, procedendo-se as corre¢cdes no caso de eventuais erros,
tomando-se como corretos 0s precos unitarios. As corre¢des efetuadas serdo consideradas para
apuracéo do valor da proposta.

3.2 - Serdo desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

4 - As propostas ndo desclassificadas serdo selecionadas para a etapa de lances, com observancia dos

seguintes critérios:
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a) selecdo da proposta de menor preco e as demais com precos até 10% superiores aquela;

b) ndo havendo pelo menos 3 (trés) precos nas condicdes definidas na alinea anterior, serdo
selecionadas as propostas que apresentarem 0s menores precos, até o maximo de 3 (trés). No caso de
empate nos precos, serdo admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do nimero de
licitantes.

4.1 — Para efeito de selecdo seréa considerado o prec¢o global.

5 - O Pregoeiro convidard individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de
forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preco e os demais em ordem decrescente de
valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de precos.

5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar podera escolher a posicdo na ordenacdo de lances em
relacdo aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definicdo completa da ordem de lances.

6 - Os lances deverdo ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores a proposta de
menor prego.

7 - A etapa de lances sera considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulac&o de lances.

8 — Se houver empate, sera assegurado o exercicio do direito de preferéncia as microempresas e
empresas de pequeno porte, Nos seguintes termos:

8.1 — Entende-se por empate aquelas situagcbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a
proposta mais bem classificada;

8.2 — A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora da fase de lances, situagdo em que
sua proposta sera declarada a melhor oferta;

8.2.1 — Para tanto, sera convocada para exercer seu direito de preferéncia e apresentar nova proposta
no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apos o encerramento dos lances, a contar da convocacdo do
Pregoeiro, sob pena de precluséao;

8.2.2 — Se houver equivaléncia dos valores das propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.1, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera exercer a preferéncia e apresentar
nova proposta;

8.2.2.1 — Entende-se por equivaléncia dos valores das propostas as que apresentarem igual valor,
respeitada a ordem de classificacéo;

8.3 — O exercicio do direito de preferéncia somente sera aplicado quando a melhor oferta da fase de
lances néo tiver sido apresentada pela propria microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.4 — Nao ocorrendo a contratagcdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, retornar-se-8o, em
sessao publica, os procedimentos relativos a licitagdo, nos termos do disposto no artigo 4°, inciso XXIII,
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da lei n° 10.520/02, sendo assegurado o exercicio do direito de preferéncia na hipotese de haver
participacdo de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no
intervalo estabelecido no subitem 8.1;

8.4.1 — Na hipétese da ndo contratacdo da microempresa e empresa de pequeno porte, e nao
configurada a hipétese prevista no subitem 8.4, sera declarada a melhor oferta aquela proposta
originalmente vencedora da fase de lances.

9 — Apls a fase de lances, serdo classificadas, na ordem crescente dos valores, as propostas nao
selecionadas por conta da regra disposta na alinea “a” do item 4, deste Capitulo VII, e aquelas
selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o Ultimo preco ofertado.

10 - O Pregoeiro podera negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas a reducéo do preco.

11 - Apés a negociacdo, se houver, o Pregoeiro examinara a aceitabilidade do menor preco, decidindo
motivadamente a respeito.

11.1 - A aceitabilidade sera aferida a partir dos pre¢cos de mercado vigentes na data da apresentacao
das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo Departamento de Compras e Licitacdes, que
sera juntada aos autos por ocasido do julgamento.

12 - Considerada aceitavel a oferta de menor preco, serd aberto o envelope contendo os documentos de
habilitacéo do respectivo proponente.

13 - Eventuais falhas, omissdes ou outras irregularidades nos documentos de habilitacdo, efetivamente
entregues, poderdo ser saneadas na sessao publica de processamento do Pregéo, até a decisao sobre
a habilitacdo, sendo vedada a apresentacdo de documentos novos.

13.1 - A verificagcdo serd certificada pelo Pregoeiro e deverdo ser anexados aos autos os documentos
passiveis de obtenc¢éo por meio eletrénico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

13.2 - A Administracdo ndo se responsabilizard pela eventual indisponibilidade dos meios eletrénicos, no
momento da verificagdo. Ocorrendo essa indisponibilidade e ndo sendo apresentados os documentos
alcancados pela verificagado, a licitante sera inabilitada.

14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitacdo previstos neste Edital, a licitante sera
habilitada e declarada vencedora do certame.

15 - Se a oferta ndo for aceitavel, ou se a licitante desatender as exigéncias para a habilitacdo, o
Pregoeiro examinara a oferta subsequiente de menor preco, negociard com o seu autor, decidir4 sobre a
sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificara as condi¢cdes de habilitagdo e assim sucessivamente,
até a apuracdo de uma oferta aceitdvel cuja autora atenda os requisitos de habilitagdo, caso em que
ser& declarado vencedor.

16 — O Pregoeiro, na fase de julgamento, podera promover quaisquer diligéncias julgadas necessarias a
andlise das propostas, da documentacéo, e declaracdes apresentadas, devendo os licitantes atender as
solicitacbes no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocacéo.

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO



1 - No final da sesséao, a licitante que quiser recorrer devera manifestar imediata e motivadamente a sua
intencdo, abrindo-se entdo o prazo de 3 (trés) dias para apresentacdo de memoriais, ficando as demais
licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-raz6es em igual nimero de dias, que comegarao
a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

2 - A auséncia de manifestacdo imediata e motivada da licitante importara a decadéncia do direito de
recurso e o encaminhamento do processo a autoridade competente para a homologacao.

3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderd reconsiderar a sua decisdo ou encaminha-lo devidamente
informado a autoridade competente.

4- O recurso tera efeito suspensivo e 0 seu acolhimento importara a invalidagdo dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

5 — A adjudicacgéao seré feita por preco global.

IX - DOS PRAZOS, DAS CONDICOES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITACAO

1. O objeto desta licitagdo deverd ser entregue em 30 (trinta) dias corridos contados da data do
recebimento da Autorizacdo de Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras e Licitagdes, no

horario das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 16:00 hs., em dias de expediente normal.

2 - Correréo por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, carga e
descarga, tributos e encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes do fornecimento.

3 — Os produtos deveréo ser entregues devidamente instalados (instalacdo l6gica) e configurados nos
seguintes locais:

3.1 - Departamento de Educacdo — Rua Santos Dumont, n° O-40, centro, nesta cidade de Pederneiras;
3.2 — Centro de Saude — Rua Eliazar Braga, n° N-184, centro, nesta cidade de Pederneiras;
3.3 — Cozinha Piloto — Avenida Paulista, n® S-377, centro, nesta cidade de Pederneiras €;

3.4 — Departamento de Assisténcia e Desenvolvimento Social — Rua Belmiro Pereira, n° O-710, centro,
nesta cidade de Pederneiras.

X - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

1 - O objeto da presente licitacdo serd recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de
posterior verificagdo da conformidade dos produtos com as especificacdes deste edital.

2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderé:

a) se disser respeito a especificagéo, rejeita-lo no todo ou em parte, determinando sua substituicdo ou
rescindindo a contratacdo, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

a.l) na hipo6tese de substituicdo, a Contratada devera fazé-la em conformidade com a indicacéo da
Administracdo, no prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis, contados da notificagdo por escrito, mantido o
preco inicialmente contratado;



b) se disser respeito a diferenga de quantidade ou de partes, determinar sua complementacao ou
rescindir a contratacdo, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

b.1) na hipotese de complementacédo, a Contratada devera fazé-la em conformidade com a indicagdo do
Contratante, no prazo maximo de 02 (dois) dias uteis, contados da notificacdo por escrito, mantido o
preco inicialmente contratado.

3 - O recebimento do objeto dar-se-a definitivamente, apds verificacdo do atendimento integral da
guantidade e das especificagfes contratadas.

Xl - DA FORMA DE PAGAMENTO

1 - O pagamento serd efetuado em 20 (vinte) dias, contados da data da entrega efetiva de todos os
produtos constantes da respectiva Autorizagdo de Fornecimento, devidamente instalados (instalacéo
l6gica) e configurados, por meio de depdsito em conta corrente, ap0s a apresentacdo da nota
fiscal/fatura devidamente atestada pelos servidores do Departamento de Almoxarifado e Controle
Patrimonial.

2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorrecdes serdo devolvidas a Contratada e seu
vencimento ocorrera 20 (vinte) dias apos a data de sua apresentacgéo valida.

Xl — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
1 — Os recursos orcamentérios para a presente licitacdo sdo os seguintes:

1.1 - Ficha 104 — Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica - 02.04.02 — Divisdo de Servigos
Administrativos;

1.2 — Ficha n® 106 — Equipamentos e Material Permanente — 02.04.02 — Divisdo de Servigos
Administrativos;

1.3 — Ficha n°® 259 — Equipamentos e Material Permanente — IGD — 02.09.01 — Divisao Ac¢ao Social;

1.3 — Ficha n® 196 — Equipamentos e Material Permanente — 02.08.01 — Setor Assisténcia Médica e;

1.4 — Ficha n° 501 — Equipamentos e Material Permanente — 02.15.05 — Setor Nutrigdo Escolar.

XlIl - DAS SANCOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

1 - Sem prejuizo das sancdes previstas no artigo 7° da lei Federal n°® 10.520/02 e artigo 87 da lei federal
n° 8.666/93, a Contratada ficara sujeita as seguintes penalidades, garantida a defesa prévia:

1.1 — Pela recusa injustificada de retirar a Autorizagdo de Fornecimento dentro do prazo estabelecido,
multa de 20% (vinte por cento).

1.2 - Pela recusa injustificada de retirar a Autorizacdo de Fornecimento dentro do prazo estabelecido ou
de recebe-la dentro de sua validade, multa de 20% (vinte por cento).

1.3 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
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1.3.1 — Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor
total da Autorizacdo de Fornecimento, por dia de atraso;

1.3.2 — A partir do 30° (trigésimo) dia entende-se como inexecucao total da obrigacéo;

1.4 — Pela inexecucéao total do ajuste, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Autorizacdo
de Fornecimento;

1.4.1 — Aplicadas as multas, a Administragdo descontara do primeiro pagamento que fizer a Contratada,
apos a sua imposi¢ao;

1.5 - As multas previstas ndo tém carater compensatério, porém moratério e consequentemente o
pagamento delas ndo exime a Contratada da reparacdo dos eventuais danos, perdas ou prejuizos que
seu ato punivel venha a acarretar a Administracao.

XIV - DAS DISPOSIGOES FINAIS

1 - Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentacdo de regularidade
fiscal tenha indicado restricbes a época da fase de habilitagdo, devera comprovar, previamente, a
regularidade fiscal, no prazo de dois dias Uteis, a contar da publicagdo da homologacéo do certame,
prorrogavel por igual periodo, a critério do Municipio de Pederneiras, sob pena de a contratacdo nao se
realizar, decaindo do direito & contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas no artigo 7° da lei
Federal n® 10.520/02 e artigo 87 da lei federal n® 8.666/93 e multa de 20% (vinte por cento) calculada
sobre o valor total da contratagéo;

1.1 — Nao ocorrendo a regularizacdo prevista no subitem anterior, retomar-se-do, em sesséo publica, os
procedimentos relativos a esta licitacdo, sendo assegurado o exercicio do direito de preferéncia na
hipétese de haver participacdo de demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas
propostas de pre¢os se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.1 do Capitulo VII;

1.2 — Na hipotese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte atenderem aos requisitos
deste Edital, serd convocada outra empresa na ordem de classificacdo das ofertas, com vistas a
contratacgéo.

2 - As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que ndo comprometam o interesse
publico, a finalidade e a seguranga da contratagéao.

3 — Das sessfes publicas de processamento do pregdo serdo lavradas atas circunstanciadas que
conterd tudo que nelas ocorrer e serdo assinadas pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
representantes dos licitantes presentes.

3.1 — As recusas ou as impossibilidades de assinaturas deverdo ser registradas expressamente na
prépria ata.

4 — Todos os documentos de habilitagcdo cujos envelopes forem abertos na sessdo e as propostas seréo

rubricadas pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e pelos licitantes presentes que
desejarem.
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5 - O resultado do presente certame sera divulgado no Jornal da Cidade de Bauru e no endereco
eletrébnico www.pederneiras.sp.gov.br .

6 - Os demais atos pertinentes a esta licitacdo, passiveis de divulgacéo, serdo publicados no Jornal da
Cidade de Bauru.

7 - Os envelopes contendo os documentos de habilitacdo, ndo abertos, ficaréo a disposicao para retirada
no Departamento de Compras, apés a celebragdo do contrato ou instrumento equivalente.

8 - Até 2 dias Uteis anteriores a data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa podera
solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convocatoério do Pregao.

8.1 - A peticdo sera dirigida a autoridade subscritora do Edital, que decidird no prazo de 1 dia util,
anterior a data fixada para recebimento das propostas.

8.2 - Acolhida a peticdo contra o ato convocatorio, serd designada nova data para a realizacdo do
certame.

9 - Os casos omissos serdo regulados pelas leis federais n° 10.520/02 e 8.666/93 e pelo decreto
municipal n°® 2.544/05, sendo apreciados pelo pregoeiro, submetendo-os se necessario, a autoridade
superior.

10 - Integram o presente Edital:

Anexo | — Especificacdes Técnicas;

Anexo Il — Modelo da Credencial;

Anexo Il — Modelo de declaragéo de pleno atendimento aos requisitos de habilitacido
Anexo IV - Modelo de declaragdo de situacdo regular perante o Ministério do Trabalho;

Anexo V — Modelo de Declaragédo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

11 — Caso seja necessario, a Prefeitura Municipal de Pederneiras reserva-se no direito de enviar
amostras dos produtos para realizacdo dos ensaios, testes e demais provas exigidas por normas
técnicas oficiais para a boa execuc¢ao do objeto, cujas despesas correrdo por conta do licitante
vencedor. Caso a mesma ndo seja aprovada ou ndo apresente as especificacdes minimas
exigidas neste edital, o licitante vencedor deverd proceder a troca imediata de todo o produto,
bem como estaréa sujeito ainda, as sanc¢des previstas no subitem 1.4 da Clausula Xlll deste Edital,
além de arcar com 0s prejuizos que possam resultar e ter os pagamentos suspensos.

12 — Pequenos erros ou o desatendimento a meras formalidades que ndo tragam prejuizo algum para o
processo, ndo ensejardo desclassificagédo ou inabilitag&do de licitantes.

13 — A falta de numeracdo sequencial da “proposta” bem como da “habilitacdo”, ndo acarretara
desclassificagdo ou inabilitacdo de licitantes, j& que trata-se apenas de uma maneira de facilitar a
organizacao dos trabalhos.

14 - Os esclarecimentos relativos a esta licitacdo serdo prestados nos dias de expediente, das 7:30 as
11:30 e das 13:00 as 17:00 horas, na Rua Siqueira Campos, n°® S-64 - Centro, ou através do telefone
(14) 3283-9576.
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15 — A Prefeitura Municipal de Pederneiras ndo se responsabilizara por documentagéo ou proposta que,
enviadas via postal, ndo chegarem até a data e horario aprazados.

16 — A presente licitacéo podera ser revogada na forma da lei n° 8.666/93.

Pederneiras, 26 de maio de 2011.

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA

Prefeita Municipal
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PROCESSO N.° 112/2011

ANEXO | — ESPECIFICACOES TECNICAS

PREGAO PRESENCIAL N.° 50/2011

Compreende o objeto desta licitacédo, a aquisicdo de:

[ITEM| QUANT.| UN.

| ESPECIFICACAO

01

02

Unid.

RADIO MULTIPONTO (PONTO DE ACESSO) C/ ANTENA SETORIAL
INTEGRADA

MODULO DE RADIO DE DADOS PONTO-MULTI-PONTO (PMP)
TIPO: PONTO DE ACESSO (AP) — (COMPATIVEL COM RADIOS
CANOPY/MOTOROLA)

Caracteristicas de RF: 5,4GHZ
Devera operar em um dos seguimentos de freqliéncia estabelecida na
resolucdo 365 da Anatel, publicada em de 10 de maio de 2004.

Método de acesso

A tecnologia a ser utilizada deve empregar método de acesso TDD
(Time Division Duplexing), permitindo a configuracdo via software do
percentual de trafego de DownLink e de UpLink. Deve também
utilizar técnicas de TDMA (Time Division Multiple Access), com o
objetivo de eliminar colisdo de pacotes nos canais de dados da
interface aérea.

Laténcia

A laténcia bidirecional da interface aérea deve ser menor ou igual a
5(cinco) milisegundos, com objetivo de atender com maior eficiéncia
aplicagdo como Voip e Video.

Sensibilidade do receptor
O sistema PTP deve ser: nominal tipica de receptor de -83 dBm ou
melhor.

Poténcia do transmissor
O modulo AP deve permitir a configuracgdo de poténcia de
transmissao via software.
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Robustez da Interface de RF

Considerando-se que o modulo AP operard em bandas de freqiiéncia
nao-licenciadas, a tecnologia a ser utilizada deve apresentar recursos
para minimizar o impacto de interferéncia interna e externa no
sistema:

O modulo AP deve utilizar mecanismos de sincroniza¢do dos Pontos
de Acesso que compde as estacOes radio base, de forma a minimizar
a interferéncia interna no sistema, permitindo a expansado da rede
através da adicdo de novas estacBes base com minimo impacto na
rede;

O modulo AP deve permitir operagdo com uma relacdo Sinal/Ruido
nominal entre 3 e 4 dB, de forma a permitir operacdo em ambientes
com piso de interferéncia elevados;

Sincronismo da Rede sem Fios

Toda a rede via radio deverd receber sincronismo com a base de
tempo da constelacdo de satélites GPS (sistema de posicionamento
global) utilizando a via fisica (cabo ethernet com POE (Power-over-
ethernet), propagando este sincronismo via radio, possibilitando
assim a convivéncia no mesmo site com canais de RF (Radio
Frequéncia) proximos, ou utilizar o canais de RF iguais no mesmo site,
a utilizacdo do sincronismo deve evitar interferéncia entre canais
iguais ou adjacentes.

Setorizagédo

O modulo AP deve ter seu pontos de acesso com setorizagdo de 60° -
0s modulos ponto de acesso devem utilizar antenas integradas ao
radio ndo sendo permitido a conectorizagdo via cabo para antenas
externas.

Capacidade de Trafego

Cada Ponto de Acesso (AP) da estacédo radio base deve oferecer uma
largura de banda de até 20 Mbps (downlink + uplink).

O sistema deve permitir a configuracdo por software do percentual
de trafego de downlink e uplink.

Caracteristicas Gerais

O modulo AP deve permitir o reset para retornar a configuracao de
fabrica.

O modulo AP deve possuir analisador de espectro grafico integrado,
como recurso para identificar potenciais fontes de interferéncia, o
acesso devera ser através de interface web, ou seja, via browser de
qualquer navegador web;

Deve possuir Leds indicadores de:
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Indicador link exibe o status do link Ethernet ao modulo,

Indicador de atividade exibe o status de qualquer atividade de dados
no link Ethernet, Indicador de status de sincronizacao.

Indicador de status da alimentagdo do modulo.

Caracteristicas de Qualidade de Servi¢co

O modulo AP deve permitir a configuracdo dos parametros
CIR(garantia de banda) e MIR(mé&xima banda garantida) para cada
radio cliente (CPE), de forma a definir os limites minimos e maximos
de trafego, permitindo, desta forma, a implementacdo de planos de
servico diferenciados para cada CPE do sistema.

O sistema ponto multiponto deve implementar priorizacdo de tréfego
baseada no campo TOS (Type of Service) ou DiffServ.

Caracteristicas de Rede (Networking)

O modulo AP deve permitir a configuracdo de VLANSs do sistema, com
capacidade de criagdo de até 4.000 VIDs distintas.

O modulo AP deve permitir a configuracdo de uma VLAN especifica
para fins de gerenciamento do sistema.

Caracteristicas Elétricas & Fisicas

Os modulos de radio utilizados no sistema (Ponto de Acesso) devem
possuir alimentagdo PoE (Power Over Ethernet).

Os modulos Ponto de Acesso devem possuir consumo elétrico
individual tipico menor que 10W.

Os mddulos Ponto de Acesso deve possuir interface de rede 10/100
Base T, half/full duplex, auto-negociavel.

Os elementos que compde o modulo AP deverdo ser destinados a
instalacdo externa, sem a necessidade de caixas herméticas adicionais
ou abrigo, com excecdo dos modulos de alimentacgdo, que poderdo
ser instalados em ambiente interno.

O sistema deve trabalhar dentro da seguinte faixa de temperatura: -
29°Ca+h2°C

O modulo AP deve possuir prote¢édo contra descargas de raios.

As dimensdes individuais do modulo deve ser de: 29,9 cm de altura x
8,6 cm de largura x 8,6 cm de profundidade.

Caracteristicas de Seguranca

O modulo AP devera utilizar encriptacdo nos padrdes DES ou AES.

O modulo AP deverd implementar mecanismo de autentica¢do da
interface aérea, de forma que somente possam registrar-se nos
Pontos de Acesso do sistema mddulos CPEs previamente cadastrados
na base de dados do servidor de autenticacao;

O modulo AP deve permitir personalizar a logomarca interna
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constante na apresentacdo web, com objetivo de identificacédo de
propriedade. Isto facilita o rastreamento do equipamento no caso de
furto.

Fonte de Alimentacéo (Corrente continua)

Deve apresentar fonte de alimentacdo de 24 a 29 volts VDC com
comutacdo automatica de VAC 90 a 240 volts. O cabo de alimentagéo
deve apresentar conector fémea tipo RJ45 para ligagdo em conector
do mesmo tipo com objetivo de alimentar a unidade AP através de
“POE”- Power Over Ethernet.

Supressor de Surto

Unidade protetora de surto elétrico para rede ethernet, compativel
com alimentagédo POE, capacidade de 2000 joule, com instalagdo out-
door.

Suporte Universal compativel com Canopy Cliente

Construido em aluminio industrial.

Possibilidade de fixagdo com fusimec ou furacdo de parede.
Acompanha 2 abracadeiras em inox 25-38 roséavel.

Possibilita alinhamento da unidade radio com movimento de azimute
e rotacao.

Garantia

Prazo de garantia de no minimo 12 (doze) meses para reposi¢cdo de
pecas, mao-de-obra e atendimento para resolucdo de problemas com
0 equipamento.

O equipamento deve ser homologado pela Anatel com certificado em
vigéncia.

02

03

Unid.

RADIO MULTIPONTO (TIPO: CLIENTE) C/ ANTENA SETORIAL
INTEGRADA

MODULO DE RADIO DE DADOS PONTO-MULTI-PONTO (PMP)
TIPO: CLIENTE (CPE) - (COMPATIVEL COM  RADIOS
CANOPY/MOTOROLA)

Caracteristicas de RF: 5,4 GHz
Devera operar em um dos seguimentos de freqliéncia estabelecida na
resolucdo 365 da Anatel, publicada em de 10 de maio de 2004.

Método de acesso
A tecnologia a ser utilizada deve empregar método de acesso TDD
(Time Division Duplexing), deve também utilizar técnicas de TDMA
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(Time Division Multiple Access), com o objetivo de eliminar coliséo de
pacotes nos canais de dados da interface aérea.

Alcance

O modulo CPE (ponto-multi-ponto) deve permitir, operacdo em
condicdes de visada direta (LOS) e visada parcial (nLOS), alcance de
pelo menos 3 Km com garantia de banda minima de 95% da
disponibilidade maxima do radio.

Laténcia

A laténcia bidirecional da interface aérea deve ser menor ou igual a 5
(cinco) milissegundos, com objetivo de atender com maior eficiéncia
aplicagdo como Voip e Video.

Sensibilidade do receptor
O sistema PTP deve ser: nominal tipica de receptor de -83 dBm ou
melhor.

Poténcia do transmissor
O modulo CPE deve permitir a configuracdo de poténcia de
transmissao via software.

Robustez da Interface de RF

Considerando-se que o modulo CPE operara em bandas de freqiiéncia
nao-licenciadas, a tecnologia a ser utilizada deve apresentar recursos
para minimizar o impacto de interferéncia interna e externa no
sistema:

O modulo CPE deve utilizar mecanismos de sincroniza¢cdo advindos
dos Pontos de Acesso que compde as estagdes radio base;

O modulo CPE deve permitir opera¢do com uma relacdo Sinal/Ruido
nominal entre 3 e 4 dB, de forma a permitir operacdo em ambientes
com piso de interferéncia elevados;

Sincronismo da Rede sem Fios

Toda a rede via radio devera receber sincronismo com a base de
tempo da constelacdo de satélites GPS (sistema de posicionamento
global) utilizando a via fisica (cabo ethernet com POE (Power-over-
ethernet), propagando este sincronismo via radio, possibilitando
assim a convivéncia no mesmo site com canais de RF (Radio
FreqUiéncia) préximos, ou utilizar os canais de RF iguais no mesmo
site, a utilizacdo do sincronismo deve evitar interferéncia entre canais
iguais ou adjacentes.

Setorizagdo
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O sistema CPE deve ter sua antena integrada com angulo de abertura
de 60°; ndo sendo permitido a conectorizagdo via cabo para antenas
externas.

Capacidade de Trafego
Cada da CPE deve oferecer uma largura de banda de até 10 Mbps
(downlink + uplink),

Caracteristicas Gerais

A unidade CPE deve permitir o reset para retornar a configuracdo de
fabrica.

A unidade CPE deve possuir analisador de espectro grafico integrado,
como recurso para identificar potenciais fontes de interferéncia, o
acesso devera ser através de interface web, ou seja, via browser de
qualquer navegador web;

Deve possuir Leds indicadores de:

Indicador link exibe o status do link Ethernet ao modulo,

Indicador de atividade exibe o status de qualquer atividade de dados
no link Ethernet, Indicador de status de sincronizacdo. Indicador de
status da alimentacdo do modulo.

Caracteristicas de Rede (Networking)

O modulo CPE deve permitir a configuracdo de VLANs nas CPEs do
sistema, com capacidade de criagcdo de até 4.000 VIDs distintas.

Os modulos CPE deverdo permitir a marcacdo (e posterior
desmarcacdo na CPE destino) com tag VLAN dos frames néo-
marcados que cheguem pela interface cabeada ethernet a CPE;

Os modulos CPE deverdo permitir o trafego de frames ja marcados
com VLAN tag, de acordo com configuracgéo via software;

O méddulo deve permitir a configuracdo de uma VLAN especifica para
fins de gerenciamento do sistema.

O modulo CPE deverd disponibilizar VLAN do tipo Q-in-Q;

O sistema deverd permitir a configuracdo do recurso NAT (network
address translation) na unidade cliente (CPE).

Caracteristicas Elétricas & Fisicas

Os modulos de radio utilizados no sistema (Ponto de Acesso) devem
possuir alimentacdo PoE (Power Over Ethernet)

Os médulos CPE devem possuir consumo elétrico individual tipico
menor que 10W.

Os modulos CPE devem possuir interface de rede 10/100 Base T,
half/full duplex, auto-negociavel.

Os modulos e elementos que compde o modulo CPE deverdo ser
destinados a instalagdo externa, sem a necessidade de caixas
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herméticas adicionais ou abrigo, com exce¢cdo dos mddulos de
alimentacéo, que poderdo ser instalados em ambiente interno.

O sistema deve trabalhar dentro da seguinte faixa de temperatura: -
29°Ca+h2°C

O modulo CPE deve possuir prote¢édo contra descargas de raios.

As dimensdes individuais do modulo deve ser de: 29,9 cm de altura x
8,6 cm de largura x 8,6 cm de profundidade.

Caracteristicas de Seguranca

O modulo CPE dever4 utilizar encriptacdo nos padrdes DES ou AES.

O modulo CPE deverd implementar mecanismo de autenticacdo da
interface aérea, de forma que somente possam registrar-se nos
Pontos de Acesso do sistema mddulos CPEs previamente cadastrados
na base de dados do servidor de autenticacao;

O modulo CPE deverd implementar mecanismo de autenticacdo da
interface aérea;

O modulo CPE deve permitir personalizar a logomarca interna
constante na apresentacdo web, com objetivo de identificacédo de
propriedade. Isto facilita o rastreamento do equipamento no caso de
furto.

Fonte de Alimentacéo (Corrente continua)

Deve apresentar fonte de alimentacdo de 24 a 29 volts VDC com
comutacdo automatica de VAC 90 a 240 volts. O cabo de alimentagéo
deve apresentar conector fémea tipo RJ45 para ligagdo em conector
do mesmo tipo com objetivo de alimentar a unidade AP através de
“POE”- Power Over Ethernet.

Supressor de Surto

Unidade protetora de surto elétrico para rede ethernet, compativel
com alimentagédo POE, capacidade de 2000 joule, com instalagdo out-
door.

Suporte Universal compativel com Canopy Cliente

Construido em aluminio industrial.

Possibilidade de fixacdo com fusimec ou furacdo de parede.
Acompanha 2 abracadeiras em inox 25-38 roséavel.

Possibilita alinhamento da unidade radio com movimento de azimute
e rotacao.

Garantia

Prazo de garantia de no minimo 12 (doze) meses para reposi¢cdo de
pecas, mdo-de-obra e atendimento para resolucdo de problemas com
0 equipamento.
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O equipamento deve ser homologado pela Anatel com certificado em

vigéncia.

SWITCH GERENCIAVEL OUT-DOOR COM SUPORTE A POE (POWER
OVER ETHERNET). (COMPATIVEL COM RADIOS
CANOPY/MOTOROLA)

Devera apresentar 8 portas LAN 100 base-T autonegociavel / Fulll
duplex -padrédo RJ45 fémea.

Deve apresentar senhas de permissdo com defini¢cbes de visualizagio
apenas e acesso total.

Deve ter gabinete a prova de intempéries com dimensbes de:
34x26x8 cm, confeccionado em aluminio. Peso de 3,5 kg Maximo.
Deve suportar temperaturas entre -40 e + 55 graus C.

Fonte de alimentac&o: 24volts DC 115 a 230 VAC

Faixa operacional de tenséo: 22 a 25 volts.

Corrente de consumo: 3 a 3,5 Ampere.

Deve possuir receptor de GPS com a respectiva antena externa com
propagac¢édo da base de tempo para sincronismo de sistemas através
do cabo ethernet.

Deve ser possivel habilitar e desabilitar a alimentacdo POE da portas
ethernet individualmente através de acesso web.

Prazo de garantia de no minimo 12 (doze) meses para reposi¢cdo de
pecas, mao-de-obra e atendimento para resolucao de problemas com
0 equipamento.

03 01 Unid.

INSTALACAO LOGICA E TREINAMENTO PARA TODOS OS
EQUIPAMENTOS

O Licitante Vencedor devera realizar os seguintes servicos:

04 01 Unid. |Instalagdo I6gica dos equipamentos providenciando sua configuracao
na atual rede de dados da Prefeitura Municipal de Pederneiras, que
possui equipamentos com as mesmas caracteristicas técnicas;

Treinar 02 (dois) técnicos para realizar as operacfes bésicas de
configuracéo e troubleshooting (solu¢do de problemas).

Observacdes:

Os equipamentos deverdo apresentar compatibilidade com os ja existentes na Prefeitura Municipal de
Pederneiras (Motorola Canopy), operando na frequéncia 5.4Ghz.



ANEXO Il - MODELO DA CREDENCIAL

Pelo presente instrumento particular de procuracdo e pela melhor forma de direito, a

EMpPresa......cccceveeeeeeeen.. , COM SEAE NA...ccvveeieieeeeieeeeeeeaen ,devidamente inscrita no CNPJ n® ................ e
Inscricdo Estadual n® .................... , representada por seu sécio-gerente Sr.(a)........ccccceeernnee. , portador(a) da
Cédula de Identidade RG n°® ........ccceeeo..... €doCPFNO .o, , homeia e constitui seu representante
o(@) Sr.(a).......ccceevennn. , portador(a) da Cédula de Identidade RG n° ... e do CPF n°

............................... , @ quem sé&o conferidos poderes para representar a empresa outorgante no Pregdo n°
50/2011, instaurado pela Prefeitura Municipal de Pederneiras, em especial para firmar declaracdes e atas,
apresentar ou desistir da apresentacdo de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir
da interposicéo de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

Local e data.

Assinatura pelo responsavel pela outorga.

Obs.: Na apresentacdo desta procuragcdo a mesma deverd vir acompanhada do contrato social da
proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade/competéncia do outorgante para
constituir mandatario.
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ANEXO Il - MODELO DE DECLARACAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE

HABILITACAO
PREGAO PRESENCIAL N° 50/2011
Processo n°® 112/2011
................................... , devidamente inscrita no CNPJ sob n° ..........ccoeevveiieneeenn,, COM SUA
(Y=o [T , em conformidade com o disposto no artigo 4°, inciso VII, da Lei n°

10.520/2002, DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitagéo exigidos no edital que rege
0 certame acima indicado.

Local e data.

Assinatura do representante legal

N° do RG
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ANEXO IV — MODELO DE DECLARACAO DE SITUACAO REGULAR PERANTE O MINISTERIO DO

TRABALHO
Eu........... TTTTR , representante legal da empresa......ccccccceeeeeeveeeveennenn. , interessada em
participar do PREGAO PRESENCIAL N° 50/2011 da Prefeitura Municipal de Pederneiras, declaro sob as
penas da lei, que, @ eMpPreSsa .......ccccuuvevmeemeernernnennnns encontra-se em situagdo regular perante o Ministério

do Trabalho, no que se refere a observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo
Federal.

Local e data.

Assinatura do representante legal

N° do RG
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ANEXO V

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sanc¢des e multas previstas neste ato
convocatério, que a empresa (denominacdo da
pessoa juridica), CNPJ n° € microempresa ou empresa de pequeno
porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia
como critério de desempate no procedimento licitatorio do Pregédo Presencial n° 50/2011, realizado pelo
Municipio de Pederneiras, Estado de Sao Paulo.

Local e data.

Nome do representante
RGN® e,

25



