PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO.

LOCAL: RUA JOSE ROZANTE, S-1010 - PEDERNEIRAS/SP
TITULO: Construcdo de muro, Instalagdo de Portas e Portdes, Pintura
externa e troca de piso do pétio interno.

1- CONDICAO LOCAL

A EMEI MARIA JOSE STANCARI NACHEF necessita de adaptagdes para
melhor atender a populacdo e melhorar as condicbes de trabalho de seus
funcionarios. Estas adaptacdes compreendem a pintura e troca de piso do patio e
construcdo de muro em toda a extensdo do terreno (substituindo o alambrado
existente), assim como na divisdo entre a escola e a quadra poliesportiva existente.

2- DEMOLICAO
A demolicao do alambrado existente no fechamento do terreno ficara a cargo
da empresa contratada.

3- FUNDAGCOES

A empresa contratada devera apresentar ao Departamento de Obras e Vias
Publicas desta prefeitura a marcacao (posicao) das brocas no projeto, recebendo
deste a anuéncia para a confeccao in-loco. Os elementos deverao possuir ao
minimo as seguintes caracteristicas que seguem abaixo descritas:

-brocas: Estas deverao ter 4,00 metros de profundidade e diametro de 20 cm, e
receberdo armacao com 4 ferros de bitola 3/8 “ com comprimento de 3,00 metros
cada barra, sendo que devera ser deixado arranque de 70 cm para fundir com os
pilares. O concreto utilizado devera ter Fck 20 Mpa”.

A perfuracao ficara a cargo da empresa licitante vencedora.

-viga baldrame: toda a extensao do muro recebera vigas baldrame de secao 20 x
30 cm armadas com 4 ferros de bitola 3/8 “e com estribos de ferro 3/16” a cada 20
cm. O concreto utilizado devera ter Fck de 20 Mpa.

*QOs vergalhdes utilizados serdo das classes CA-50 e CA-60.

4- IMPERMEABILIZAGCAO DOS ALICERCES.
Com camada de cimento e areia (1:3) dosada com impermeavel gorduroso,
revestindo toda a viga baldrame do alicerce na parte superior e lateralmente com 10
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cm para cada lado. Apds sera aplicado piche sobre a camada ou produto de efeito
equivalente.

5- ALVENARIA.

O muro devera ser executado com tijolos cerdmicos 8 furos tipo de barro
recozido, seguindo as espessuras adotadas no projeto arquitetonico.

A cal a ser utilizada sera hidratada. A areia devera ser do tipo médio,
levemente argilosa, para maior economia de cal. A argamassa de cal e areia
recebera adicao de 100 kg de cimento por m3.

6- CONCRETO ARMADO e ESTRUTURAS.

A empresa contratada devera expor ao Departamento de Obras e Vias
Publicas, antes da confeccao das pecas as principais informacdes sobre estes no
que se refere a: secdes das pecas, armacao (ferragem) e fck do concreto utilizado,
recebendo a anuéncia deste Departamento para a execugao in-loco. Os elementos
deverao possuir a0 minimo as seguintes caracteristicas que seguem abaixo
descritas:

O madeiramento para as formas sera de pinho de 32 qualidade, novo ou
usado, de acordo com as possibilidades do momento.

Todas as colunas deverdo ser amadas com 4 ferros de bitola 3/8 “e
estribadas com 3/16” a cada 20 cm.

O concreto sera composto de pedra, areia e cimento, com materiais de boa
qualidade e com fck de 20 Mpa. Os vergalhdes utilizados serdo da categoria CA-50
e CA-60, conforme os diametros utilizados, amarrados com arame recozido.

7- REVESTIMENTO.

Massa com as caracteristicas que se seguem: as massas grossas e finas
(emboco e reboco) serao compostas de argamassa de cal e areia; a grossa com
areia meédia e cal (1:3); a fina com areia grossa peneirada e cal (2:1), ou massa de
producao industrial encontrada na praca (Reboquit ou similar), sobre chapisco fino,
sera aplicada em todas as paredes.

8- ESQUADRIAS.

As portas de acesso a escola deverao ser em chapa de ago tipo metalon,
seguindo a posicado, dimensdes e sistema de abertura expostos pelo projeto
arquitetbnico. A porta existente da area de servico devera ser trocada por outra em
chapa de aco e realocada para a posicao marcada no projeto arquitetonico.

9- ELEMENTO DE SEGURANCA.

Todo o muro recebera arame galvanizado em espiral com laminas pontiagudas do
tipo “Concertina” com didametro de 450 mm devidamente fixado com suportes e
grampo de fixacao.
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10- PISOS.

O piso existente do patio interno devera ser substituido por piso ceramico esmaltado
de alta resisténcia PEI-4 assentado com argamassa colante industrializada e
rejuntamento em cimento branco sobre contrapiso de concreto simples com 5 cm
de espessura, sobre fundo regularizado e fortemente compactado, conforme as
Normas Técnicas da ABNT. O contra-piso sera constituido de concreto simples de
200kg de cimento/m3.

11- PINTURA.

Toda a extensdao do muro recebera fundo selador acrilico para posterior
pintura em tinta acrilica “Suvinil”.

As paredes externas e patio interno receberao fundo selador acrilico para
posterior pintura em tinta acrilica “Suvinil” com barrado em tinta esmalte na altura
de 1,50 m.

Todas as esquadrias receberao pintura em tinta esmalte em todas as faces

As cores deverao seguir o projeto arquitetbnico — ANEXO | e o padrao
existente no local, com anuéncia do Departamento de Educacao.

OBSERVACOES:

*Naquilo em que o presente memorial descritivo for omisso, deverao prevalecer as
boas normas da construcao civil.

*As marcas citadas acima servem apenas como referéncia, visto que podera ser
cotados produtos de marcas similares ou de qualidade superior.

Pederneiras, 24 de Maio de 2013.

Daniel Pereira de Camargo Fabio Chaves Sgavioli
Prefeito Municipal Arquiteto e Urbanista CAU A61560-9
Diretor do Depto. de Obras e Vias Publicas
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