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MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO I

LOCAL: Avenida Bernadino Flora Furlan, s/n, Parque Industrial Fuad
Razuk
TITULO: Construcdo de Cartério Eleitoral

1- CONDICAO LOCAL

Devido ao atual estado de deterioracdo do edificio onde atualmente funciona
o cartério, este recebera um novo prédio localizado em uma avenida onde uma das
principais atividades é a prestacao de servigcos, o que justifica sua instalacdo no
terreno em questao.

2- MOVIMENTACOES DE TERRA

Toda a movimentagdo de terra que se fizer necessario e eventuais
fornecimentos ficara a cargo da Prefeitura Municipal de Pederneiras.

3- DEMOLICOES

Alguns elementos que se encontram atualmente em frente ao terreno serdo
retirados, a saber:

- Retirada do alambrado existente

- Retirada da calcada existente em frente ao terreno

- Demoligédo do asfalto das vagas de estacionamento.

4- FUNDACOES

A empresa contratada devera apresentar ao Departamento de Obras e Vias
Publicas desta prefeitura a marcacao (posicao) das brocas no projeto, recebendo
deste a anuéncia para a confeccdo in-loco. Os elementos deverao possuir ao
minimo as seguintes caracteristicas que seguem abaixo descritas:

-Brocas: Estas deverao ter 4,00 metros de profundidade e didmetro de 20 cm,
e receberdo armacao com 4 ferros de bitola 3/8 “ com comprimento de 3,00 metros
cada barra, sendo que devera ser deixado arranque de 70 cm para fundir com os
pilares. O concreto utilizado devera ter Fck 20 Mpa”, lancado do topo da perfuracao
com o auxilio de funil, devendo apresentar consisténcia plastica.
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O recobrimento das ferragens devera obedecer a Norma Técnica NBR
6118/03.

E imprescindivel utilizar o equipamento apropriado para execucao de estacas
gue nao produza vibragées danosas ao proprio prédio e aos prédios vizinhos.

A perfuracgéao ficara a cargo da empresa licitante vencedora.

-viga baldrame: todas as paredes que serao construidas receberao vigas baldrame
de secao 20 x 30 cm armadas com 4 ferros de bitola 3/8 “e com estribos de ferro
3/16” a cada 20 cm. O concreto utilizado devera ter Fck de 20 Mpa.

O recobrimento das ferragens devera obedecer a Norma Técnica NBR
6118/03.

O madeiramento para as férmas serd de pinho de 3° qualidade, novo ou
usado, de acordo com as possibilidades do momento.
*Os vergalhdes utilizados serdo das classes CA-50 e CA-60.

5- EMBASAMENTO

Sobre as vigas de baldrame, serdo assentes 02 fiadas de tijolos comuns, com
argamassa mista, traco: 1:4/12, tijolos molhados na ocasido do seu emprego € nao
devendo as juntas exceder a 1,5 cm de espessura.

6- IMPERMEABILIZACAO DOS ALICERCES.

Com camada de cimento e areia (1:3) dosada com impermeavel gorduroso,
revestindo o respaldo dos alicerces na parte superior e lateralmente com 10 cm para
cada lado. Apds serd aplicado piche sobre a camada ou produto de efeito
equivalente.

As duas primeiras fiadas de tijolos das paredes também serdo assentadas
com essa argamassa.

7- ALVENARIAS.

As paredes a serem erguidas deverao ser executadas com tijolos ceramicos 8
furos tipo de barro recozido, seguindo as espessuras adotadas no projeto
arquiteténico.

Deveréao ser observados os seguintes reforgos:

-verga sob o vao das esquadrias.
-verga sobre o vao das esquadrias.
-viga de concreto armado no respaldo.

A cal a ser utilizada sera hidratada. A areia devera ser do tipo médio,
levemente argilosa, para maior economia de cal. A argamassa de cal e areia
recebera adicdo de 100 kg de cimento por m3. As juntas ndo deverao exceder 1,5
cm de espessura.
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8- CONCRETO ARMADO e ESTRUTURAS.

A empresa contratada devera expor ao Departamento de Obras e Vias
Publicas, antes da confecgcédo das pecas (colunas e vigas) as principais informacdes
sobre estes no que se refere a: secdes das pecas, armacao (ferragem) e fck do
concreto utilizado, recebendo a anuéncia deste Departamento para a execugao in-
loco. Os elementos deverdao possuir ao minimo as seguintes caracteristicas que
seguem abaixo descritas:

O madeiramento para as férmas sera de pinho de 3° qualidade, novo ou
usado, de acordo com as possibilidades do momento. As formas deverao ter as
amarracoes e 0s escoramentos ou deformacdes quando do langamento do concreto
fazendo com que por ocasidao da desforma, a estrutura reproduza o determinado
projeto.

Todas as colunas deverao ser amadas com 4 ferros de bitola 3/8” e
estribadas com 3/16” a cada 20 cm nas paredes de “1 tijolo” e com 4 ferros de bitola
3/8” e estribadas com 3/16” a cada 20 cm nas paredes de “1/2 tijolo”.

No respaldo de todas as paredes, deverdo ser executadas com vigas em
concreto de seccao 20x30 cm nas paredes de “1 tijolo” e 10x30 cm nas paredes de
“1/2 tijolo”. A armacgdo devera ser prever 4 ferros de bitola 3/8 “e estribadas com
3/16” a cada 20 cm nas paredes de “1 tijolo” e com 4 ferros de bitola 3/8 “e
estribadas com 3/16” a cada 20 cm nas paredes de “1/2 tijolo. Na colocacdo das
armaduras nas formas, estas deverdo estar limpas, isentas de qualquer impureza
(graxas, lama, etc...), capaz de comprometer a boa qualidade dos servicos.

Os vergalhdes utilizados serdo da categoria CA-50 e CA-60, conforme os
didmetros utilizados.

O recobrimento das ferragens devera obedecer a Norma Técnica NBR
6118/03.

O concreto sera composto de pedra, areia e cimento, com materiais de boa
qualidade e com fck de 20 Mpa.

O lancamento do concreto devera ser feito sempre dentro dos 30 minutos que
se seguira a confeccao da mistura. A altura maxima de langcamento sera 2,00 metros
e 0 concreto devera ser convenientemente vibrado imediatamente apds o
lancamento. Devera ser feita a vedagao de todo acesso ou acumulo de material nas
partes concretadas, durante 24 horas apds sua conclusdao. Manter as superficies
umidas, por meio de sacarias ou areia molhada, ou lamina de agua.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica na integral
responsabilidade da empreiteira por sua resisténcia e estabilidade.

9- FORROS.

Em laje pré-moldada do tipo trelicada H12 e H16, para o recebimento de
posterior capa de concreto armado fck 25 Mpa. A laje deverd receber malha de
distribuicdo com ferros de 1/4" a cada 30 cm e os trilhos deverao prever os negativos
(cantos e juncoes).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, S-64 — Cx. Postal 33 — CEP 17280-000 — Pederneiras — SP
Fone: (14)3284-1355 — Fax: 3284-1764 — E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br



®
O 2N\
7 2. N PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Ped erneiras Rua Siqueira Campos, n.? S-64 — Cx. Postal 33 — CEP 17280-000 — Pederneiras — SP
\ ’de mios dadas com o povo Fone: +55(14) 3284-1355 — Fax: +55(14) 3284-1764

0 A E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br — Site: www.pederneiras.sp.gov.br

Nenhum trilho devera ser “apoiado” nas alvenarias. Estes deverdo ser
engastados nas vigas de concreto armado.

10- TELHADO.

O telhado sera composto por telhas ceramicas tipo romana de 1° qualidade
sobre madeiramento convencional em tesouras de peroba 6x16 cm com inclinacao
de 30%.

A torre devera ser feita conforme planta de cobertura e devera receber telha
metalica trapezoidal com inclinagdo de 10% sobre estrutura metalica em terga perfil
“U” de 4” seguindo o padrao GERDAU.

As calhas e rufo serdo em chapa de ago galvanizado dobrada n° 26, corte 50
cm.

A marquise sera em laje impermeabilizada com inclinagdo de 1%. Devera ser
previsto captacao de agua pluvial.

A testeira sera em tabua aparelhada com largura de 20 cm para posterior
pintura em verniz nautico.

11- REVESTIMENTO.

Todas as paredes internas e externas e lajes receberdo chapisco com
argamassa de cimento e areia grossa, traco: 1:4, emboco com argamassa mista de:
cimento, cal e areia, traco: 1:4/12, e reboco com argamassa de: cal e areia, traco:
1:2, granulacdo fina e desempenada, exceto onde houver azulejos e concreto
aparente.

Os sanitarios e copa deverao receber azulejos brancos 20x30 cm de 12 linha
até a altura do forro (rejuntamento na cor branca).

12- PISOS.

Toda area que recebera piso devera ser devidamente compactada e
regularizada.

Todas as areas internas e marquise receberdo piso em granilite com junta
plastica de 3/4"x1/8” a cada dois metros aproximadamente, sobre contrapiso em
concreto. O rodapé devera receber acabamento boleado de 0,10 m de altura com o
mesmo material do piso. Deverdo ser previstos caimentos no piso que levem as
aguas para os ralos e grelhas.

Externamente a obra, deverda ser executada calcada e piso em concreto
desempenado e alisado, seguindo o projeto arquiteténico.

O estacionamento recebera piso em blockret com espessura de 8 cm
assentado com colchao de areia devidamente compactado.

Devera ser executada rampa de acesso de acordo com as normas de
acessibilidade na calcada a ser executada
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13- BANCADAS SOLEIRAS E PEITORIS.

As soleiras deverdo ser executadas em granilite. As dimensdes deverao
obedecer a planta.

A bancada e peitoris deverdo ser executados em granito. As dimensdes
deverao obedecer a planta.

A bancada da copa destinada a cuba devera ter rebaixo para contencao de
agua, e acabamento boleado nos seus cantos, devera ser instalada uma cuba em
aco inox com profundidade apropriada ao uso.

14- ESQUADRIAS.

As portas terdo batente, guarnicdo e folha encabecada em madeira, para
posterior pintura em tinta esmalte. Essas portas deverdo receber fechaduras em
latio com macganeta tipo alavanca, com acabamento cromado. As dobradicas
deverdo seguir o acabamento das fechaduras. Os batentes deverao sempre possuir
largura igual a espessura da parede acabada, aparelhada de primeira qualidade com
espessura de 4,50 cm e rebaixo de 1 cm. Estes serdo fixados a alvenaria com
espuma de poliuretano e parafusos (03 de cada lado) sendo o batente pré-furado
antes da fixacao dos parafusos.

As demais esquadrias deverao ser em ferro e vidro, e deveréo ter o montante
(30 x 30 mm) de chapa de aco dobrada # 14 e as divisdes em ferro com perfis de
cantoneira “L” e ferro “T”, seguindo a posicdo, dimensdes e sistema de abertura
expostos pelo projeto arquiteténico.

Todas as esquadrias com saida para o exterior, exceto porta principal,
deverao receber grade de protecdo em ferro redondo 3/8”, chumbadas externamente
na alvenaria.

15- VIDROS.

A porta de correr na entrada sera em vidro liso laminado de 10 mm de
espessura. As demais esquadrias receberao vidro liso com espessura de 5 mm,
assentados com massa especifica com cor semelhante ao esmalte aplicado nas
esquadrias.

16- LOUCAS E METAIS.

Todas as loucas para o banheiro (lavatério e bacias) deverao ser na cor
branca.

As bacias serao fixadas com bucha, arruela e parafusos, com acessérios, nos
sanitarios, sendo que uma delas sera adaptada para pessoas com mobilidade
reduzida adotando as seguintes dimensdes: 360 mm de largura, 485 mm de
comprimento e 440 mm de altura. A empresa construtora devera instalar e entregar
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a bacia completa, com acessorios e assento, atingindo assim a altura de 460 mm do
piso, Norma Técnica n.? 9.050/2.004.

As bacias receberao valvulas de descarga com acabamento cromado e de 12
linha.

Os banheiros e bancadas deverao receber torneiras de metal de acabamento
cromado, de 1¢ linha, sendo na copa do tipo bica alta e mével com arejador e nos
banheiros com acionamento hidromecénico.

Serd instalada cuba de acgo inoxidavel com sifdo em metal cromado, valvula
em metal cromado tipo americana para pia na copa.

No atendimento sera instalado um bebedouro elétrico de pressdo em aco
inoxidavel com capacidade de 4 litros por hora.

Deverao ainda ser previstos no banheiro: porta toalhas e papeleiras em inox,
valvula para descarga e acabamentos de registros e entrada de agua cromado e de
12 linha. Também devera ser deixado um ponto de dgua para torneira baixa, tipo de
jardim, tanto nos banheiros, como na copa e trés pontos externos para manutengao.

17- INSTALACOES HIDRAULICAS.

Devera obedecer aos padroes da ABNT e as recomendacdes e prescricoes
do fabricante para os diversos materiais.

Todo o servico referente a qualquer das instalagdes hidraulico sanitario,
devera ser executado por profissionais habilitados.

Toda a rede hidraulica dos banheiros a serem construidos devera ser
executada e interligada na rede existente.

As redes de esgoto e agua fria deverao receber materiais em PVC (canos,
conexdes) de 1° linha, assim como as bases de registros.

As tubulacbes deverado ter extremidades vedadas com plugs ou tampdes a
serem removidos na ligacao final dos aparelhos sanitérios.

Nao sera permitido a concretagem da tubulacao dentro das colunas, pilares,
vigas ou outros elementos estruturais. As buchas, bainhas, caixas necessarias a
passagem prevista de tubulacdes, através de elementos estruturais, deverdo ser
executados e colocados antes da concretagem.

A declividade das tubulacbes de esgoto sera uniforme entre as caixas de
inspecdo em alvenaria nao inferior a 2% nao se permitindo depressdes que possam
formar depdsito no interior das canalizagdes.

A rede de captacdo das aguas pluviais devera ser executada com calhas em
chapa galvanizada, condutores, caixas de conexao/inspecao, grelhas, rede de
captacdo em tubos e conexdes de PVC rigido, para conducdo das aguas pluviais
captadas junto ao prédio e de conduzi-las até junto a guia, da rua confrontante ao
terreno. Nao sera permitida a ligagdo de aguas pluviais a rede coletora de esgotos.

A caixa d’agua sera em fibra de vidro e tera capacidade de 1.000 litros.

18- INSTALACOES ELETRICAS.
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A empresa licitante vencedora devera promover a ligacao elétrica, assim
como as eventuais adequacoes.

As instalacoes elétricas deverao atender as normas da ABNT no que diz
respeito a luminosidade do ambiente, tomadas, interruptores (com espelhos),
devendo a empresa contratada responsabilizar-se pelas adaptacdes na rede elétrica
para tais instalagdes.

A instalacao obedecera a melhor técnica para que venha preencher
satisfatoriamente as condi¢des de utilizacao, eficiéncia e durabilidade e satisfazer os
padroes das Normas Técnicas da ABNT.

A execucéo das instalagdes elétricas s6 podera ser feita por profissionais,
devidamente habilitados, o que nao eximira a empreiteira da responsabilidade pelo
perfeito funcionamento das mesmas.

As instalacoes elétricas somente serao aceitas quando entregues em
perfeitas condi¢coes de funcionamento.

Deverao ser utilizados eletrodutos de PVC, do tipo corrugado flexivel, e
corrugado rigido, sendo que neste as curvas sé poderao ser executadas através de
curvadores especiais e com raio minimo nao inferior a 6 vezes o diametro dos
mesmos.

Os eletrodutos que serao cortados a serra terdo seus bordos limados para
remover rebarbas e as emendas dos eletrodutos serao feitas por meio de luvas
rosqueadas ou encaixadas e parafusadas, tendo-se o cuidado para eliminar
rebarbas que possam prejudicar a enfiagao.

As ligagcdes dos eletrodutos as caixas de derivacao deverao ser perfeitamente
vedadas.

Antes da enfiacao, toda a tubulacédo devera ser limpa e seca, desobstruida de
qualquer corpo estranho que possa prejudicar a passagem dos fios. Serao rejeitados
os tubos que tenham causado fendas ou redugcdo de seccdo. A tubulacdo sera
instalada de modo a nao formar cotovelos.

Todos os cortes necessarios para embutir os eletrodutos e caixas deverao ser
feitos com o maximo cuidado a fim de causar 0 menor dano possivel aos servicos ja
executados com argamassa.

A enfiacdo so6 sera executada com cabos e fios de cobre, com bitolas
apropriadas, com selo de aprovacao do INMETRO, de primeira linha de qualidade,
dentro das Normas Técnicas da ABNT vigentes.

As caixas embutidas nas paredes deverao facear o revestimento da alvenaria
e estar nivelado e prumado.

Deverao ser previstos nos ambientes tomadas em quantidade suficientes, e
interruptores paralelos — seguindo a marcacao dos pontos elétricos de acordo com o
projeto — ANEXO 1.

Os materiais aplicados (conduites, fiacao, caixas, disjuntores interruptores,
tomadas, luminarias, etc) deverao ser de 1° classe e estar dentro das Normas
Técnicas da ABNT, comprovadamente com selo de aprovagdo do INMETRO.

O fornecimento da eletricidade sera da CPFL.
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19- ILUMINACAO.

A iluminacao devera prever luminarias tipo “spot” para lampada fluorescente
compacta de 25 W, nos banheiros e luminarias tipo calha de sobrepor para duas
lampadas fluorescentes de 40 w nos demais cémodos.

A quantidade sera especificada pelo Departamento de Obras e Vias Publicas
para cada ambiente.

20- PINTURA.

Todas as superficies a pintar deverao estar secas, serdo cuidadosamente
limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

As paredes externas e internas receberdo fundo selador acrilico para
posterior pintura em tinta acrilica “Suvinil”. A sala de atendimento e apuragdo
recebera barrado em tinta esmalte na altura de 1,50 m. A testeira em madeira
receberao pintura em verniz nautico.

Todas as esquadrias receberdo pintura em tinta esmalte nas suas faces
internas e externas.

As cores deverao receber anuéncia do Gabinete Municipal, com orienta¢des
do Departamento de Obras e Vias Publicas no que se refere a sua disposigao.

OBSERVACOES:

*Naquilo em que o presente memorial descritivo for omisso, deverdo prevalecer as
boas normas da construcao civil.

*As marcas citadas acima servem apenas como referéncia, visto que podera ser
cotados produtos de marcas similares ou de qualidade superior.

Pederneiras, 06 de Junho de 2013.

Daniel Pereira de Camargo Fabio Chaves Sgavioli
Prefeito Municipal Arquiteto CAU A61560-9
Secretario de Infraestrutura e Obras
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