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MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO I

LOCAL: PROLONGAMENTO DA RUA MARIO SCHIAVON, S/N, JD. PACAEMBU -
PEDERNEIRAS - SP 3 )
TITULO: CONSTRUCAO DE MURO, PASSEIOS E CAPTAGCAO DE AGUA
PLUVIAL

1- CONDICAO LOCAL

A obra em questao visa garantir a seguranca e o acesso a Creche Municipal,
englobando a construcdo de muro no entorno do terreno, mureta, calcadas e
passeios, respeitando a topografia existente além da correta captacéo de agua.

2- MOVIMENTACOES DE TERRA

Toda a movimentagdo de terra que se fizer necessaria e eventuais
fornecimentos, bem como a regularizacao dos taludes existentes ficara a cargo da
Prefeitura Municipal de Pederneiras.

3- FUNDACOES

A empresa contratada devera apresentar ao Departamento de Obras e Vias
Publicas desta prefeitura a marcacao (posicao) das brocas no projeto, recebendo
deste a anuéncia para a confeccdo in-loco. Os elementos deverao possuir ao
minimo as seguintes caracteristicas que seguem abaixo descritas:

-Brocas: Estas deverao ter 4,00 metros de profundidade e diametro de 20 cm
e receberdo armacao com 4 ferros de bitola 3/8 “ com comprimento de 3,00 metros
cada barra, sendo que devera ser deixado arranque de 70 cm para fundir com os
pilares. O concreto utilizado devera ter Fck 20 Mpa”, lancado do topo da perfuracao
com o auxilio de funil, devendo apresentar consisténcia plastica.

O recobrimento das ferragens devera obedecer a Norma Técnica NBR
6118/03.

E imprescindivel utilizar o equipamento apropriado para execuc¢ao de estacas
que nao produza vibracdes danosas ao proprio prédio e aos prédios vizinhos.

A perfuracgédo ficara a cargo da empresa licitante vencedora.

-viga baldrame: Todo o0 muro que serd construido recebera vigas baldrame de
secdo 20 x 30 cm armadas com 4 ferros de bitola 3/8 “e com estribos de ferro 3/16”
a cada 20 cm. O concreto utilizado devera ter Fck de 20 Mpa.

O recobrimento das ferragens devera obedecer a Norma Técnica NBR
6118/03.
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O madeiramento para as férmas sera de pinho de 3° qualidade, novo ou
usado, de acordo com as possibilidades do momento.

Os vergalhdes utilizados serao das classes CA-50 e CA-60.

Apés a execucao das fundacgdes, devera ser providenciado o reaterro das
valas e aterro interno, com material isento de sedimentos orgéanicos, devidamente
compactados, em camadas sucessivas de 0,20m, molhadas e apiloadas para sua
perfeita consolidacao, quando utilizadas fundacoes.

4- EMBASAMENTO

Sobre as vigas de baldrame, serdo assentes 02 fiadas de tijolos comuns, com
argamassa mista, traco: 1:4/12, tijolos molhados na ocasidao do seu emprego e nao
devendo as juntas exceder a 1,5 cm de espessura.

5- IMPERMEABILIZACAO DOS ALICERCES.

Com camada de cimento e areia (1:3) dosada com impermeavel gorduroso,
revestindo o respaldo dos alicerces na parte superior e lateralmente com 10 cm para
cada lado. Apds serd aplicado piche sobre a camada ou produto de efeito
equivalente.

As duas primeiras fiadas de tijolos das paredes também serdo assentadas
com essa argamassa.

6- ALVENARIAS.

O muro devera ser executado com tijolos ceramicos 8 furos tipo de barro
recozido, seguindo as espessuras adotadas no projeto arquitetonico.

Devera ser observado o seguinte reforgo:

- Duas fiadas de alvenaria de tijolo macico reforcado com duas barras de 3/8”
assentada com argamassa de cimento e areia 1:3, no respaldo e na fiada
intermediaria do muro.

A cal a ser utilizada sera hidratada. A areia devera ser do tipo médio,
levemente argilosa, para maior economia de cal. A argamassa de cal e areia
recebera adicdo de 100 kg de cimento por m3. As juntas ndo deverao exceder 1,5
cm de espessura.

7- CONCRETO ARMADO e ESTRUTURAS.

A empresa contratada devera expor ao Departamento de Obras e Vias
Publicas, antes da confeccdo das pecas as principais informagdes sobre estes no
que se refere a: se¢cdes das pecas, armacéao (ferragem) e fck do concreto utilizado,
recebendo a anuéncia deste Departamento para a execucao in-loco. Os elementos
deverdao possuir ao minimo as seguintes caracteristicas que seguem abaixo
descritas:

O madeiramento para as férmas serd de pinho de 3° qualidade, novo ou
usado, de acordo com as possibilidades do momento. As formas deverdo ter as
amarracoes e os escoramentos ou deformagdes quando do langcamento do concreto
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fazendo com que por ocasiao da desforma, a estrutura reproduza o determinado
projeto.

O muro devera receber colunas a cada 2,50 m de comprimento armadas com
4 ferros de bitola 3/8” e estribadas com 3/16” a cada 20 cm.

No respaldo e fiada intermediaria devera ser executada duas fiadas alvenaria
de tijolo macico reforcado com duas barras de 3/8” assentada com argamassa de
cimento e areia 1:3.

Na colocacao das armaduras nas formas, estas deverao estar limpas, isentas
de qualquer impureza (graxas, lama, etc...), capaz de comprometer a boa qualidade
dos servigos.

Os vergalhdes utilizados serdo da categoria CA-50 e CA-60, conforme os
diametros utilizados.

O recobrimento das ferragens devera obedecer a Norma Técnica NBR
6118/03.

O concreto sera composto de pedra, areia e cimento, com materiais de boa
qualidade e com fck de 20 Mpa.

O lancamento do concreto devera ser feito sempre dentro dos 30 minutos que
se seguira a confecgcao da mistura. A altura maxima de langcamento sera 2,00 metros
e 0 concreto devera ser convenientemente vibrado imediatamente apds o
lancamento. Deverd ser feita a vedacao de todo acesso ou acumulo de material nas
partes concretadas, durante 24 horas apds sua conclusdo. Manter as superficies
umidas, por meio de sacarias ou areia molhada, ou lamina de agua.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica na integral
responsabilidade da empreiteira por sua resisténcia e estabilidade.

8- REVESTIMENTO.

Todo o muro recebera chapisco com argamassa de cimento e areia grossa,
traco: 1:4, emboco com argamassa mista de: cimento, cal e areia, traco: 1:4/12, e
reboco com argamassa de: cal e areia, traco: 1:2, granulacao fina e desempenada.
As primeiras fiadas de alvenaria devera receber aditivo impermeabilizante junto a
argamassa.

9- ESQUADRIAS.

O muro a ser executado recebera portdes em chapa de aco dobrada tipo
“metalon” de acordo com o projeto arquitetbnico e especificacbes da Secretaria de
Infraestrutura e Obras.

11- ELEMENTOS DE SEGURANCA E PROTECAO.

Todo o muro receberd arame galvanizado em espiral com laminas
pontiagudas do tipo “Concertina” com diametro de 450 mm devidamente fixado com
suportes e grampo de fixacao.

Devera ser previsto rufo em chapa galvanizada n° 24, corte 33 cm em toda a
extensdo do muro.
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12- PINTURA.

Todas as superficies a pintar deverdao estar secas, serdo cuidadosamente
limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Toda a extensdo do muro e muretas deverdo receber uma demao de fundo
selador acrilico para posterior pintura em tinta acrilica com minimo duas demaos em
suas faces internas e externas, a fim de garantir cobrimento total de todas as
superficies.

Os portdes receberdo pintura em tinta esmalte nas suas faces internas e
externas.

As cores deverdao receber anuéncia da Secretaria de Educacdo, com
orientacbes da Secretaria de Infraestrutura e Obras no que se refere a sua
disposicao.

13- PASSEIO

Toda area que recebera piso devera ser devidamente compactada e
regularizada.

A execucao de todo passeio e calcadas sera com concreto FCK 20 Mpa,
espessura de 7 cm, inclinacdo de 1,5% (entre a mureta e a guia), incluindo o
preparo da caixa.

Inclui todos os servicos para implantacao do passeio, ou seja, limpeza da
area com remocao de material inservivel, alinhamento, compactacao da base para
execucao do passeio.

O concreto a ser utilizado sera usinado atingindo no minimo, FCK 20
Mpa, devera constituir uma massa compacta sem buracos ou ninhos.

Para a cura do concreto sera utilizado o método de irrigacao ou aspersao
de 4gua em intervalos frequientes.

Ap6s a colocacdo e antes da cura total do concreto, as superficies
deverao ser alisadas com desempenadeira de aco.

O meio-fio (guia) devera ser pré-moldado. A sarjeta devera ser moldada in
loco com 8 cm de espessura e 40 cm de largura. O concreto sera composto de
pedra, areia e cimento, com materiais de boa qualidade e com fck de 20 Mpa.

O fornecimento e a execucao de todas as guias e sarjetas ficardo a cargo
da empresa licitante vencedora.

Devera ser executada rampa de acesso de acordo com as normas de
acessibilidade (NBR 9050) na calgada a ser executada.

O asfalto sera executado pela Prefeitura Municipal de Pederneiras.

14- MURETA

Execucdo de mureta com cinco fiadas de tijolos ceramicos de oito furos,
dimensdes 09 x 19 x 19 cm, assentados com argamassa, espessura de juntas de 12
mm, assentados a chato, largura 19 cm. A cada 2,50 metros, devera ser executada
uma broca com profundidade de 0,80 m com a respectiva coluna, com armagao
trelicada com o vergalhdo 3/16” de didmetro. Esta mureta devera ser executada de
tal maneira que pelo menos trés fiadas fiquem fora do nivel do solo. O revestimento
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e pintura devera seguir as especificacdes descritas nos itens 8 e 12 do presente
memorial respectivamente, sendo que as trés primeiras fiadas no lado da mureta em
contato com grama ou solo devera receber aditivo impermeabilizante na argamassa.

15- CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL

Os locais indicados no projeto arquitetdnico deverao receber canaleta do tipo
“meia-cana” pré-moldada em concreto com 60 cm de didmetro, sendo que deverd ter
no minimo 3% de inclinacao a fim de garantir o correto escoamento da agua.

16- PLANTIO DE GRAMA

Todos os taludes existentes no local receberao plantio de grama batatais a
fim de garantir sua protecéo

Todo o entorno do prédio existente e areas de ajardinamento e receberao
grama esmeralda em placas. O paisagismo ficara a cargo do Departamento do Meio
Ambiente desta prefeitura.

OBSERVACOES:
*Naquilo em que o presente memorial descritivo for omisso, deverdo prevalecer as
boas normas da construcao civil.

Pederneiras, 24 de Setembro de 2013.

Daniel Pereira de Camargo Fabio Chaves Sgavioli
Prefeito Municipal Arquiteto CAU A61560-9
Secretario de Infraestrutura e Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, S-64 — Cx. Postal 33 — CEP 17280-000 — Pederneiras — SP
Fone: (14)3284-1355 — Fax: 3284-1764 — E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br



