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MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO Il

OBRA - PONTE COM PECAS PRE-MOLDADAS EM CONCRETO ARMADO
LINHA SIMPLES (3,40M X 3,85M) - COMPRIMENTO 12,00 METROS
LOCAL - DISTRITO DE SANTELMO

MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS

01 - SERVICOS PRELIMINARES

Tendo inicio com a demolicdo da ponte existente e em toda a area sera
executada uma limpeza para a instalacao da obra e do canteiro.

Toda a obra sera demarcada com aparelho topografico com a finalidade de se
ter uma perfeita combinacdo em cota, nivel e alinhamento, com o greide da estrada
existente.

Serd construida uma instalacdo proviséria para guarda de materiais e
equipamentos.

02 — FUNDAGCAO

Todo o solo que ndo der o suporte para a fundacao da ponte sera escavado e
retirado do local.

O solo ruim apds ser retirado do leito do rio, sera substituido por um lastro de
pedra marroada. Este mesmo lastro sera regularizado com uma camada de brita 2 e
1 respectivamente.

03 - ESTRUTURA

Pelo levantamento da bacia hidrografica e respectivo célculo da vazao de
demanda, serdo utilizados pecas pré-moldadas em concreto armado, com
dimensdes de 3,40m x 3,85m, Linha Simples , comprimento de 12,00 m, conforme
projeto apresentado.

A montante e a jusante da referida ponte serdo executadas as alas, também
pré-moldadas em concreto armado juntamente com as respectivas calcadas em
concreto armado, moldadas “in loco”, conforme projeto apresentado.
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04 — DIVERSOS
Serdo executados tanto a montante quanto a jusante as testas em concreto armado
e respectivos corrimdes com cano galvanizado @ 2 2 “, com pilares também em

concreto armado.
05 - REATERRO COMPACTADO

Todo material do reaterro sera oriundo de jazida isenta de matérias orgéanicas
e sera executado em camadas e compactado mecanicamente.

Pederneiras/SP, 02 de junho de 2010

Ivana Maria Bertolini Camarinha Eng? Antonio Carlos Valineti
Prefeita Municipal de Pederneiras Dir. Dep. de Obras e Vias Publicas
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