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ESTACIONAMENTO
(DESCOBERTO)
386.02m2

PISO CIMENTADO

107.35

AREA LIVRE

P.29

10735 4

PLANTA PAVIMENTO TERREO - NIVEL 104.90

ESCALA

1:100

INSTALACAO GUARDA-CORPO E CORRIMAO

TELA GALVANIZADA #5mm (3/16 pol)—CHUMBADO NA VIGA BALDRAME

CORRIMAO METALICO
CONTINUO @40mm

Pelo menos 0,30 cm do Ticio e término da escada com suas
extremidades voltadas para parede ou com solugdo alternativa.
conforme It 11 / 2018 item 5.8.2.6 do Corpo de Bombeiros

do estado de SP

rrrrrrirr

1,30 metros

CON

1,50 metros

Espagamento entre as grades ndo ultrapassar 15 cm
conforme It 11/2018 item 5.8.1.4 do
Corpo de Bombeiros do Estado de SP

GUARDA-CORPO METALICO

Sem escala
Medidas em metros

VIGA BALDRAME
Sem escala
Medidas em metros

2N1 28.0 C=VARIAVEL
25 VARAVEL |25

0 TA
i i 3°

La 20 CONCRETO FCK25

s

16
VARIAVEL N3 g4.2 C=95

SECAO A-A
Sem escala
Medidas em metros

20 x 30

VARIAVEL N3 ¢/15

| VARIAVEL |
2IN2'28.0 C=VARIAVEL

o
o

PAREDE GUARDA—CORPO
DE ALVENARIA

CORRIMAO METALICO
TINUO #40mm (1/1.2 pol)

PISO ANTI-DER

0,80 & 0,92

—o.18

INCOMBUSTI

> ’QNHA DO PISO ACABADO

RAPANTE

EL

— COSTURA DE SOLDA

A ESTRUTURA DA ESCADA SERA EM CONCRETO ARMADO.

Corte

DET. ESCADA/

GUARDA CORPO EM ALVENARIA

Situagdo sem esca
Medidas em metro

CORRIMAOQ /

la
S

ESQUEMA DE MONTAGEM HIDRAULICA

CURVA LONGA 90°
2.1/2

REGISTRO DE GAVETA ABERTO

VALV. DE RETENCAO

1

2.1/2

REGISTRO DE GAVETA ABERTO

2.1/27
€
2.1/2" 2.1/771U)
\
0,50 m | | 050 m

DETALHE CONEXOES HIDRAULICAS
Sem escala CURVA LONGA 90°

CURVA LONGA 90°

Medidas em metros Z‘W/Z”

2.1/2"

VA

2.1/2°

CURVA LONGA 90°

0,80 m

201/2"

I 1T—Z—=

PARA OS HIDRANTES

2.1/2

MEDIDAS PARA RAMPAS E ESCADAS

DETALHE RAMPA

INcL: 8.3

DETALHE ESCADA

0,50
~ T ‘,4:[—“4HA,‘/

NBR 9050/2004

VISTA EM CORTE

Sem escala / Medidas em metros

VISTA FRONTAL

Sem escala
Medidas em metros

Sem escala

DO RESERVATORIO
3- UNIDADE ADOTADA EM "mm"
DETALHE RESERVATORIO DE INCENDIO

Medidas em milimetros

2- BASE DE SUSTENTAGAO CONFORME ESPECIFICACOES DA FABRICANTE
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ALETAS DE VENTILAGAO PLANTA
Sem Escala
EXTRAVAZOR 01 D71 )2
=
— N ‘
— N
- ROTULO DO
INCENDIO ENTRADA 0Of @ /2 .
¢ ) / — FABRICANTE
\_|ALIMENTACAQ Ne—t—0 | £
SELO DE GARANTIA DO
o
= = @ INMETRO
[ — ~
— (1) o
—D =
£t 5 )
) - ROTULO DO
T9) =
Qs 3 FABRICANTE
n i LEGENDA: I =
O
S|} R Ui g0 iU, 2t cwen oo S0 o AR 00 SUPORTE DE PISO
zé 2. REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, #65 mm. INMETRO
== 3. ADAPTADOR 865 mm ENGATE RAPIDO 838 mm. o
™ 4. MANGUEIRA SINTEX N-TIPO 2, NBR—11861, CAPA SIMPLES TECIDA N
. EM FIO DE POLIESTER, TUBO INTERNO DE BORRACHA SINTETICA, PISO PISO =
o NA COR BRANCA DE #38mm, UM LANCE DE 30 (CONFOR — - :
ME INDICADO NO PROJETO), UNIOES DE ENGATE RAPIDO, EMPATADA. ALTURA MAXIMA ALTURA MINIMA
5. ESGUICHO REGULAVEL, 611/2" , ENGATE RAPIDO. =] VISTA FRONTAL
Sem escala
) Medidas em metros
Piso acabado
VISTA - CAIXA FECHADA VISTA - CAIXA ABERTA
Sem Escala Sem Escala =
Medidas em metros Medidas em metros
—Placas de saidas colocadas a 10 cm das vergas acima das portas. —Placas de safdas colocadas a 10 cm das vergas DETALHE DO REGISTRO DE RECALQUE NO
—Placas de rotas seqguiram a mesma diregdo das placas de saida. acima das portas. -
—Placas de abertura da barra antipdnico 1,20m de altura. — MURO OU/F\AEHADA ITEM 53'4 IT 22/1 9
> > Ee S/ ESC. |
= . ;
R 303,20 REGISTRO GLOBO D INCENDIO
ANGULAR - 65 MM
g - > []
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2 11 |
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SAIDA 01 @2.1/2 Loe {
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—PLACAS SERAO COLOCADAS ALTURA DE 1,50 METROS DRENO 01 @717 /2 5
E— U S I 4 B
M RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE 12,00 Mm? =
FKO d ‘NFEL 1- DEVERA ATENDER AS NORMAS VIGENTES §— RETENCAO REGISTRO GAVETA
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2.08m?
PISO CERAMICO
o 105.00

P.3

104.95

pP.2

1.15

1.16

117

100 .80

RUA BELMIRO PEREIRA

PLANTA po 1° PAVIMENTO - NIVEL 104.90

ESCALA 1:100

SIMBOLOGIA| DESCRICAO |CODIGO FORMA E COR
)
%
‘§ _[@ ALARME SONORO E1
<
L COMANDO MANUAL
< DE ALARME OU E2-E3
g @ BOMBA DE
o} INCENDIO L
3 - SIMBOLO: QUADRADO
: = - a EXTINTOR DE FUNDO: VERMELHA
PROCEDIMENTOS BASICOS E FERRAMENTAS USUAIS PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS " INCENDIO Es BICTORRAMA:
01- SEGUIR A LOCALIZAGAO DOS ELEMENTO E SEUS DEVIDOS PERCURSOS CONFORME PROJETO. FIXAR OS EQUIPAMENTOS SEGUINDO OS DETALHES EM PRAN- 2 Efﬁ%—‘;ﬂ““/* FOTOLUMINESCENTE
ESPECIFICA E ATENDER AS ALTURAS MINIMAS. &
02- UTILIZAR TODAS AS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS USUAIS PARA BOA PRATICA DAS INSTALAGOES HIDRAULICAS E EQUIPAMENTOS DE INCENDIO. = — | |ABRICO_DE
FERRAMENTAS BASICAS PARA MARCACAO: LAPIS DE CARPINTEIRO, GIZ DE ALFAIATE, ESCADAS, PRUMO DE CENTRO, METRO ARTICULADO, TRENA E NIVEL. S MANGUEIRA E E7
FERRAMENTAS BASICAS PARA MANUSEIO DAS TUBULACOES E CONEXECOES ROSCAVEIS: O MEIO DE LIGAGAO ENTRE TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS S ‘HN‘{DE@E)E DE
DIVERSOS DEVE GARANTIR A ESTANQUIEDADE E A ESTABILIDADE MECANICA DA JUNTA E NAO DEVE SOFRER COMPROMETIMENTO DE DESEMPENHO, SE FOR W e
EXPOSTO AO FOGO. S DRANTE DF
03 - A TUBULACAO DEVE SER FIXADA NOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA EDIFICACAO ATRAVES DE SUPORTE METALICO, CONFORME A NBR 10897, RIGIDOS E S U:H INCENDIO E8
E ESPACADOS EM NO MAXIMO 4,00 METROS, DE MODO QUE CADA PONTO DE FIXACAO RESISTA A CINCO VEZES A MASSA DO TUBO CHEIO DE AGUA MAIS 100 KG. N
04 - TODO E QUALQUER MATERIAL PREVISTO OU INSTALADO DEVE SER CAPAZ DE RESISTIR AO EFEITO DO CALOR, MANTENDO SEU FUNCIONAMENTO NORMAL. 3 oo
05 - PARA EXECUCAO DA REDE HIDRAULICA, SEGUIR OS PARAMETROS INDICADOS NA NBR 13714(SITEMA DE HIDRANTES E DE MANGOTINHOS PARA COMBATE A Z OO
INCENDIO), ULTIZAR A NBR 6414:1983 PARA REDES FEITAS POR CONEXOES ROSCAVEIS. o Q R E9
06- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EM INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS NCENDIO
Todo e qualquer servico realizados dentro do canteiro de obra devera obedecer as Normas Regulamentadoras do Ministério, relativas a Segurancga e Medicina do Trabalho, NR-18 TR PR
(Condigdes Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo), NR-6 (Equipamentos de Protecéo Individual), NR-8 (recomendagdes com relago a seguranca do trabalho) E‘NAUZA/SA DE ﬁ%%’mx‘)'w Y%%“,DR“D‘)
e NR-10 (Instalagbes e Servigos em Eletricidade). SOLO P/ ~ E17 EUNDO: VER‘M/\ELHA
07 - EXECUGAO DA REDE HIDRAULICA, ATRAVES DE OUTROS SISTEMAS, SEM SER O ROSQUEAVEL, SERA VERIFICADO COM APROVAGAO DA CONTRATANTE HIDRANTES E W20 X oL
ATRAVES DE AS BUILT DO PROJETO, DESDE QUE NAO ALTERE O ORCAMENTO INICIAL E O PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIRO DE SAO PAULO EXTINTORES LARGURA: 0.15m

LEGENDA EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS A INSTALAR

EXTINTOR PO : ABC A INSTALAR

EXTINTOR PO Q. SECO 20 BC A INSTALAR

EXTINTOR AGUA PRESSUR 2-A A INSTALAR

EXTINTOR CO2:6 Kg e 4 KG A INSTALAR

ILUMINACAO EMERGENCIA ACLARAMENTO A INSTALAR

SIRENE A INSTALAR

ACIONADOR BOMBA A INSTALAR

ACIONADOR ALARME A INSTALAR

ABRIGO INCENDIO COMPLETO A INSTALAR

RESERVA DE INCENDIO A INSTALAR

BOMBA DE INCENDIO A INSTALAR

REGISTRO DE RECALQUE A INSTALAR

CENTRAL DE ALARME COM BATERIA AUTONOMA A INSTALAR

E@@B@H@me%»@

BARRA ANTIPANICO A INSTALAR

EQUIPAMENTOS EXISTENTES

EXTINTOR PO : ABC EXISTENTE

EXTINTOR PO Q. SECO 20 BC EXISTENTE 6kg

EXTINTOR AGUA PRESSUR 2-A EXISTENTE 10L

EXTINTOR CO2 : 6 Kg e 4 KG EXISTENTE

ILUMINACAO EMERGENCIA ACLARAMENTO EXISTENTE

SIRENE EXISTENTE

ACIONADOR BOMBA EXISTENTE

ACIONADOR ALARME EXISTENTE

ABRIGO INCENDIO COMPLETO EXISTENTE

RESERVA DE INCENDIO EXISTENTE

BOMBA DE INCENDIO EXISTENTE

REGISTRO DE RECALQUE EXISTENTE

CENTRAL DE ALARME COM BATERIA AUTONOMA EXISTENTE

E@@B@H@me%b@

BARRA ANTIPANICO EXISTENTE

UTILIZAR OS EQUIPAMENTOS DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO EXISTENTES. REALOCAR TODOS OS EQUI-
PAMENTOS CONFORME PROJETO APROVADO PERANTE O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO.

OBSERVAGAO: DETALHES DE INSTALAGCAO CONFORME PRANCHA 02/02

LEGENDA TRACADO ACESSIBILIDADE, TUBOS, QUEBRAS DE PISOS
E ABERTURA DE VALAS N
=== | GUARDA-CORPO BARRA CHATA 3/16" / H 0,90 m / NA MURETA DAS ARQUIB. m
=—= | GUARDA-CORPO BARRA CHATA 3/16" / H 1,10 m / ARQUIB. INTERMEDIARIA m
=—= | GUARDA-CORPO BARRA CHATA 3/16" / H 1,80 m / FINAL DA ARQUIBANCADA m
______ | CORRIMAO TUBULAR , DIAMETRO 1 1/2°CHUMBADO NO PISO / H :1,10 m 0
ESCADAS.
—____ | CORRIMAO E GUARDA CORPO EXISTENTE _
CORRIMAO TUBULAR , DIAMETRO 1 1/2° E GUARDA-CORPO BARRA CHATA 3/16"
R CAMINHAMENTO SOBE —_—
%4 | CAMINHAMENTO DESCE —
ABERTURA DE VALA COMPRIMENTO x LARGURA 0,50 m x PROFUNDIDADE 0,80 m m?
—_— QUEBRA DE PISO m
—— [/ RECOMPOSICAO DE GRAMA m
ENVELOPAMENTO EM CONCRETO DE TUBO m?
TUBULACAO INCENDIO 2.1/2" A INSTALAR , 0
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2")
| TUBULACAO INCENDIO 2.1/2" EXISTENTE ] m
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2")
TUBULACAO PARA ABASTECIMENTO DO RESERVATORIO @3/4" A INSTALAR m
TUBO DE ACO GALVANIZADO
OBSERVAGAO: SERA ADICIONADO 10% DA METRAGEM LINEAR DOS
MATERIAIS PARA EVENTUAIS INTERFERENCIAS NA INSTALACAO

SIMBOLOGIA PARA A SINALIZACAO DE EMERGENCIA (ORIENTACAO E PERIGO)

SIMBOLOGIA| DESCRICAO | CODIGO FORMA E COR SINALIZACAO PAINEL ELETRICO
E CENTRAL GLP
2
S - INDICAGAO
OE E -> DE SAIDA S1 PERIGO
e o A5
z x ] |hocacio
L . B
5; DE SAIDA S2 SIMBOLO: RETANGULAR —
> A~ FUNDO: VERDE
o) INDICAGAO
<, 3
$§ - Bl |oe cuie S3 PICTOGRAMA:
N A~ -~ %“
= CrANA FOTOLUMINESCENTE
2 N | cscapa DF
S E e | S8 P1
7] PROIBIDO
ESCADA DE R
"4 S0
EMERGENCIA S9
INDICAGAO DE 512
SAIDA ACIMA -
DAS PORTAS INFLAMAVEL A2
Y] | SADA DE S14 GLP
SRR AT | F1/ERGENCIA

SIMBOLOGIA PARA A SINALIZACAO DE EMERGENCIA (EQUIPAMENTOS)

PROCEDIMENTOS BASICOS E FERRAMENTAS USUAIS PARA INSTALACOES DOS EQUIPAMENTOS

01- SEGUIR A LOCALIZAGAO DOS ELEMENTO E SEUS DEVIDOS PERCURSOS "IN LOCO". FIXAR OS EQUIPAMENTOS SEGUINDO OS DETALHES EM PRAN-
ESPECIFICA E ATENDER AS ALTURAS MINIMAS EXIGIDAS PELA NBR 5410.

02- UTILIZAR TODAS AS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS USUAIS PARA BOA PRATICA DAS INSTALAGOES ELETRICAS E EQUIPAMENTOS DE INCENDIO.
FERRAMENTAS BASICAS PARA MARCAGAOQ: LAPIS DE CARPINTEIRO, GIZ DE ALFAIATE, ESCADAS, PRUMO DE CENTRO, METRO ARTICULADO, TRENA E NIVEL.
FERRAMENTAS BASICAS PARA MANUSEIO : CHAVE DE FENDA, CHAVE PHILIPS, ALICATE, MARTELO, FURADEIRA, DECAPADOR,

CRIMPADOR, MULTIMETRO, FITA ISOLANTE, ENTRE OUTROS.

03- FIXAR QUADRO ELETRICO DO EM BASE DE CONCRETO OU PAREDE.

04- CONEXOES DOS ALIMENTADORES ATRAVES DE TERMINAIS DEVIDAMENTE ISOLADOS.

05- IDENTIFICAR TODOS OS CABOS ATRAVES DE ANILHAS.

06- PARA CAMINHAMENTO DOS CABOS EM ELETRODUTOS: UTILIZAR PASSA FIO DE AGO TEMPERADO E LUBRIFICANTE PARA CABOS ELETRICOS. PODERA
UTLIZAR GUINCHOS DE CABO.

07- EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA EM INSTALAGOES ELETRICAS.
CAPACETE, BOTINA DE SEGURANCA COM ISOLAMENTO, LUVA ISOLANTE, VESTIMENTA PARA ELETRICISTA, PROTETOR FACIAL CONTRA ARCO VOLTAICO,

CINTO DE SEGURANCA TIPO TALABARTE PARA TRABALHO EM ALTURA, ENTRE OUTROS.

OBSERVACAO: DETALHES CONFORME PRANCHAS

OBSERVACOES GERAIS:

* Antes da execugéao da obra, conferir todas as medidas no local.
* Nao tomar medidas em escala na planta, verificagdo "in loco".

necessidade de ajustes.

no local.

* Todas as medidades deverao ser conferidas e ajustadas "in loco".

* Devera atender a todas as normas NBR vigentes, NBR 5410, NBR 5616 entre outras.
* Todas as medidas deverao ser expressas em metros, exceto onde indicado.

* Para toda interferéncia em alvenaria existente, as medidas deverao ser confirmadas no
local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver

« Em caso de reformas, as areas que sofrerem danos causados pela intervengcao deverao ser
recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padrao existente

* As demais especificagdes deverao estar indicadas no Memorial Descritivo.

ANEXO |

ASSINATURAS

NUCLEO DE APOIO PEDAGOGICO, SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCACAO E CAMARA MUNICIPAL

F @) L H A

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
PREFEITA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

FELIPE AUGUSTO FONSECA BARCELLOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA N 5070351790

TIPO DE OBRA: EXECUCAO DE PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

01/04

ASSUNTO: EQUIPAMENTOS, \NSTALAQOES HIDRAULICAS E DETALHES

PROPRIETARIO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

LOCAL: RUA SANTOS DUMONT, 0—40 — CENTRO — PEDERNEIRAS/SP

RESP. TECN.: FELIPE AUGUSTO FONSECA BARCELLOS — ENG. CIVIL CREA N°5070351790
DATA: MAI/2024

ESCALA: INDICADA



AutoCAD SHX Text
EXTINTOR DE 

AutoCAD SHX Text
SÍMBOLO: QUADRADO

AutoCAD SHX Text
FUNDO: VERMELHA

AutoCAD SHX Text
PICTOGRAMA:

AutoCAD SHX Text
FOTOLUMINESCENTE

AutoCAD SHX Text
COMANDO MANUAL 

AutoCAD SHX Text
 DE ALARME OU  

AutoCAD SHX Text
SINALIZAÇÃO DE 

AutoCAD SHX Text
SOLO P/ 

AutoCAD SHX Text
SÍMBOLO: QUADRADO

AutoCAD SHX Text
(1,00 x 1,00)

AutoCAD SHX Text
FUNDO: VERMELHA

AutoCAD SHX Text
(0,70 x 0,70)

AutoCAD SHX Text
BORDA: AMARELA

AutoCAD SHX Text
LARGURA: 0,15m

AutoCAD SHX Text
ABRIGO DE 

AutoCAD SHX Text
HIDRANTE DE 

AutoCAD SHX Text
HIDRANTE DE 

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICAR 

AutoCAD SHX Text
COLEÇÃO DE 

AutoCAD SHX Text
EQUIPAMENTOS  

AutoCAD SHX Text
ALARME SONORO

AutoCAD SHX Text
BOMBA DE 

AutoCAD SHX Text
INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
HIDRANTES E 

AutoCAD SHX Text
EXTINTORES

AutoCAD SHX Text
DE COMBATE A 

AutoCAD SHX Text
INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
MANGUEIRA E 

AutoCAD SHX Text
INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
O TIPO

AutoCAD SHX Text
INDICAÇÃO DE 

AutoCAD SHX Text
SAÍDA ACIMA 

AutoCAD SHX Text
INDICAÇÃO 

AutoCAD SHX Text
SÍMBOLO: RETANGULAR

AutoCAD SHX Text
FUNDO: VERDE

AutoCAD SHX Text
PICTOGRAMA:

AutoCAD SHX Text
FOTOLUMINESCENTE

AutoCAD SHX Text
ESCADA DE 

AutoCAD SHX Text
SAÍDA DE 

AutoCAD SHX Text
DE SAÍDA

AutoCAD SHX Text
INDICAÇÃO 

AutoCAD SHX Text
DE SAÍDA

AutoCAD SHX Text
INDICAÇÃO 

AutoCAD SHX Text
DE SAÍDA

AutoCAD SHX Text
EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
ESCADA DE 

AutoCAD SHX Text
EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
DAS PORTAS

AutoCAD SHX Text
EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
PERIGO

AutoCAD SHX Text
GLP

AutoCAD SHX Text
INFLAMÁVEL

AutoCAD SHX Text
FUMAR

AutoCAD SHX Text
PROIBIDO

AutoCAD SHX Text
PERIGO

AutoCAD SHX Text
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

AutoCAD SHX Text
R.I.

AutoCAD SHX Text
Máximo de 1,60 m

AutoCAD SHX Text
SELO DE GARANTIA DO 

AutoCAD SHX Text
Sem escala

AutoCAD SHX Text
ALTURA MÁXIMA

AutoCAD SHX Text
PISO

AutoCAD SHX Text
ALTURA MÍNIMA

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
PISO

AutoCAD SHX Text
INMETRO

AutoCAD SHX Text
SELO DE GARANTIA DO 

AutoCAD SHX Text
INMETRO

AutoCAD SHX Text
SUPORTE DE PISO

AutoCAD SHX Text
INMETRO

AutoCAD SHX Text
FABRICANTE

AutoCAD SHX Text
RÓTULO DO

AutoCAD SHX Text
FABRICANTE

AutoCAD SHX Text
RÓTULO DO

AutoCAD SHX Text
INMETRO

AutoCAD SHX Text
Medidas em metros

AutoCAD SHX Text
NA COR BRANCA DE %%C38mm,  UM  LANCE DE 30 (CONFOR - 

AutoCAD SHX Text
5. ESGUICHO REGULAVEL, %%C11/2" , ENGATE RAPIDO.

AutoCAD SHX Text
2. REGISTRO GLOBO ANGULAR 45%%D, %%C65 mm.

AutoCAD SHX Text
  EM FIO DE POLIESTER, TUBO INTERNO DE BORRACHA SINTETICA, 

AutoCAD SHX Text
3. ADAPTADOR %%C65 mm ENGATE RAPIDO %%C38 mm.

AutoCAD SHX Text
4. MANGUEIRA SINTEX N-TIPO 2, NBR-11861, CAPA SIMPLES TECIDA 

AutoCAD SHX Text
1. ABRIGO PARA MANGUEIRA, TIPO EMBUTIR,   EM CHAPA DOBRADA 

AutoCAD SHX Text
# 20 MSG, NAS DIMENSÕES (45 x 75 x 17) cm.  

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
ALETAS DE VENTILAÇÃO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAÇÃO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Sem Escala

AutoCAD SHX Text
Sem Escala

AutoCAD SHX Text
Piso acabado

AutoCAD SHX Text
Sem Escala

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
0,60

AutoCAD SHX Text
MINÍMO=1,00 m

AutoCAD SHX Text
MÁXIMO=1,50 m

AutoCAD SHX Text
ME INDICADO NO PROJETO), UNIOES DE ENGATE RAPIDO, EMPATADA.

AutoCAD SHX Text
Medidas em metros

AutoCAD SHX Text
Medidas em metros

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
0,30

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
Sem escala / Medidas em metros

AutoCAD SHX Text
0,30

AutoCAD SHX Text
0,30

AutoCAD SHX Text
 -Placas de saídas colocadas a 10 cm das vergas acima das portas. 

AutoCAD SHX Text
 -Placas de rotas seguiram a mesma direção das placas de saida. 

AutoCAD SHX Text
 -Placas de saídas colocadas a 10 cm das vergas  

AutoCAD SHX Text
 -Placas de abertura da barra antipânico 1,20m de altura. 

AutoCAD SHX Text
PLACA DE PERIGO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

AutoCAD SHX Text
 -PLACAS SERÃO COLOCADAS ALTURA DE 1,50 METROS

AutoCAD SHX Text
PERIGO

AutoCAD SHX Text
GLP

AutoCAD SHX Text
INFLAMÁVEL

AutoCAD SHX Text
FUMAR

AutoCAD SHX Text
PROIBIDO

AutoCAD SHX Text
PERIGO

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
Verga

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
Sem escala

AutoCAD SHX Text
Medidas em metros

AutoCAD SHX Text
acima das portas.

AutoCAD SHX Text
PLACAS PARA CENTRAL GLP

AutoCAD SHX Text
RI

AutoCAD SHX Text
TUBO 2.1/2"

AutoCAD SHX Text
2.1/2"

AutoCAD SHX Text
VAI PARA OS HIDRANTES

AutoCAD SHX Text
0,50 m

AutoCAD SHX Text
0,50 m

AutoCAD SHX Text
0,50m

AutoCAD SHX Text
2.1/2"

AutoCAD SHX Text
0,30 m

AutoCAD SHX Text
0,80 m

AutoCAD SHX Text
VALV. DE RETENÇÃO

AutoCAD SHX Text
CURVA LONGA 90º 

AutoCAD SHX Text
 2.1/2"

AutoCAD SHX Text
2.1/2"

AutoCAD SHX Text
CURVA LONGA 90º 

AutoCAD SHX Text
 2.1/2"

AutoCAD SHX Text
CURVA LONGA 90º 

AutoCAD SHX Text
0,50m

AutoCAD SHX Text
0,50m

AutoCAD SHX Text
REGISTRO DE GAVETA ABERTO

AutoCAD SHX Text
REGISTRO DE GAVETA ABERTO

AutoCAD SHX Text
Sem escala

AutoCAD SHX Text
Medidas em metros

AutoCAD SHX Text
 2.1/2"

AutoCAD SHX Text
 2.1/2"

AutoCAD SHX Text
 2.1/2"

AutoCAD SHX Text
CURVA LONGA 90º 

AutoCAD SHX Text
 2.1/2"

AutoCAD SHX Text
 2.1/2"

AutoCAD SHX Text
 2.1/2"

AutoCAD SHX Text
DRENO 01

AutoCAD SHX Text
SAÍDA 01

AutoCAD SHX Text
2.1/2"

AutoCAD SHX Text
"1"1/2

AutoCAD SHX Text
ENTRADA 01

AutoCAD SHX Text
"1"1/2

AutoCAD SHX Text
EXTRAVAZOR 01

AutoCAD SHX Text
"1"1/2

AutoCAD SHX Text
R 303,20

AutoCAD SHX Text
Sem escala

AutoCAD SHX Text
Medidas em milímetros

AutoCAD SHX Text
Espaçamento entre as grades não ultrapassar 15 cm 

AutoCAD SHX Text
conforme It 11/2018 item 5.8.1.4 do 

AutoCAD SHX Text
 Corpo de Bombeiros do Estado de SP

AutoCAD SHX Text
1,50 metros

AutoCAD SHX Text
CORRIMÃO METÁLICO

AutoCAD SHX Text
 CONTÍNUO  40mm

AutoCAD SHX Text
TELA GALVANIZADA #5mm (3/16 pol)-CHUMBADO NA VIGA BALDRAME

AutoCAD SHX Text
1,30 metros

AutoCAD SHX Text
Sem escala

AutoCAD SHX Text
Situação sem escala

AutoCAD SHX Text
Pelo menos 0,30 cm do ínicio e término da escada com suas

AutoCAD SHX Text
 extremidades voltadas para parede ou com solução alternativa. 

AutoCAD SHX Text
conforme It 11 / 2018 item 5.8.2.6 do Corpo de Bombeiros 

AutoCAD SHX Text
do estado de SP 

AutoCAD SHX Text
CORRIMÃO METÁLICO

AutoCAD SHX Text
 CONTÍNUO  40mm (1/1.2 pol)

AutoCAD SHX Text
PISO ANTI-DERRAPANTE

AutoCAD SHX Text
INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
 DE ALVENARIA

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
0,18

AutoCAD SHX Text
0,30

AutoCAD SHX Text
0,80 á 0,92

AutoCAD SHX Text
LINHA DO PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
A ESTRUTURA DA ESCADA SERÁ EM CONCRETO ARMADO.

AutoCAD SHX Text
Medidas em metros

AutoCAD SHX Text
Medidas em metros

AutoCAD SHX Text
Sem escala

AutoCAD SHX Text
Medidas em metros

AutoCAD SHX Text
Sem escala

AutoCAD SHX Text
Medidas em metros

AutoCAD SHX Text
TIPO DE OBRA:

AutoCAD SHX Text
ASSUNTO:

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO:

AutoCAD SHX Text
LOCAL:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
EXECUÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
RUA SANTOS DUMONT, O-40 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP

AutoCAD SHX Text
MAI/2024

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

AutoCAD SHX Text
EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DETALHES

AutoCAD SHX Text
F   O   L   H   A

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
RESP. TÉCN.:

AutoCAD SHX Text
FELIPE AUGUSTO FONSECA BARCELLOS - ENG. CIVIL CREA N°5070351790

AutoCAD SHX Text
IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA

AutoCAD SHX Text
FELIPE AUGUSTO FONSECA BARCELLOS

AutoCAD SHX Text
ENGENHEIRO CIVIL CREA N° 5070351790

AutoCAD SHX Text
PREFEITA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS


	Sheets and Views
	01


