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1. Informagdes gerais

O presente memorial trata das caracteristicas técnicas
e descrigdo dos servicos de uma obra de fechamento de uma
unidade basica de saude e ampliagdo de uma sala, localizada
na Rua Ricieri Mai, N° 0-805, N. H. Maria Elena Pereira
Bertolini em Pederneiras - SP.

Os quantitativos dos servicos estao descriminados na
planilha orcamentéaria e cabe, a cada empresa interessada, a
verificacdao e validacgao dos mesmos, sendo que nio havera
aditivo contratual, em nenhuma hipobtese, referente a
divergéncias de levantamentos.

Perante a fiscalizagao, a empresa vencedora sera
representada por seu Arquiteto ou Engenheirc e por um
Mestre de Obras, Jque dirigirdo todos OS operarios e a
execucdo dos servicos. Este Mestre devera prontamente
atender as comunicagbes que lhe forem feitas pela
Fiscalizacdo pertinente a esSas Especificagdes Técnicas.

Todos os materiais especificados serao fornecidos pela
Executante. Para uma boa compreensdo do Projeto e
conhecimento das condigdes em que S€ desenvolverd a obra, é
exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade
nio aceitara, em hipdtese alguma, alegacdes da empresa
referente 2o desconhecimento, incompreensao, davida ou
esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua
responsabilidade qualquer Onus dali decorrente.

E de inteira responsabilidade da empresa vencedora a
observancia e aplicagao das Normas de Seguranga do Trabalho
nas atividades de Construcdo Civil, em conformidade com a
Portaria n.° 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de
Seguranga e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as Normas
subsequentes.

0Os equipamentos, ferramentas, instalacles € a mao—-de—
obra para a execugao da obra deverdo assegurar progresso e
técnica satisfatérios, compativeis com a natureza € volume
de cada servigo, com acabamento esmerado e uso da boa
técnica, para a obtencao de um bom padrédo de construcao.

Reserva-se a Fiscalizagao © direito de interromper a
obra quando constatada a utilizacao de profissionais
incapacitados, ferramentas impréprias ou técnicas
construtivas que prejudiquem a qualidade da obra.

Toda a mao-de-obra a ser empregada nas Obras e
Servigos sera de 12 qualidade, atuando de forma esmerada, €
de inteiro acordo com as especificagdes; sera exigida
qualidade e nos servigcos a serem executados, de acordo com
os padrdes e praticas de boa engenharia.
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A fiscalizacdo nd3c exime a executante de sua
responsabilidade civil e penal sobre a totalidade da obra
ou sobre terceiros, em virtude de mado-de-obra, materiais,
equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados a
obra ou ao servigo contratado.

A Executante se obrigara, as suas expensas, a corrigir
quaisquer vicios ou defeitos na execucdo das obras e
servicos, bem como serd a unica responsavel por danos
causados a terceiros, decorrentes de sua negligéncia,
impericia ou omissdo, ainda que ocorridos em via publica,
até o Recebimento Definitivo da obra por parte desta
Secretaria.

A vigilancia do Canteiro de Obras ¢é de total
responsabilidade da Executante, que deverd impedir O acesso
de pessoas estranhas & obra, e se responsabilizara por
danos na area, tais como: depredacdo, roubos, etc.

Sera fornecido e elaborado pela empresa vencedora o
Didrio da Obra, contendo todas as anotacdes pertinentes a
obra, em duas vias (Obra e Fiscalizacdo), devidamente
rubricadas pelo Responsavel Técnico e pela Fiscalizagdo, a
qual receberd uma das vias de suas padginas, diariamente.

A construtora manterd na obra tantos operarios quantos
forem necessarios para o perfeito andamento da mesma. Caso
a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que prejudique
o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizacdo poderéd exigir o
aumento do efetivo de pessoal, de modo a compensar O
atraso. Esta Secretaria poderd exigir a substituig¢do ou
vetar qualquer empregado no interesse do bom andamento dos
Servigos.

As medicdes deverdo ser realizadas mensalmente apds a
apresentacdo da planilha de medicdo pela empresa contratada
e aferida pela fiscalizacdo. Ndo serao medidos itens cujos
servicos ndo forem efetivamente realizados, sendo que O
simples armazenamento de material in-loce ndo constitui
parte da medicdo executada.

Todos os servicos deverdao ser entregues com a
qualidade exigida, j& mencionada, livre de imperfeicgdes,
sujeira ou outras situagdes que impecam a medigdao ou
aceitacdao do servigo. Os materiais empregados deverdao ser
de boa qualidade, podendo a Fiscalizacdo ndo aceitar o
servico, caso ndo concorde que ndo possuam os padrdes
minimos para aceite ou aplicacgao.
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2. Servigos Preliminares

Ficardo a cargo da construtora todas as providéncias e
despesas correspondentes as instalagbdes provisérias da
obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e
ferramentas necessarias para execucao dos servigos
provisdérios tais como: barracdo, andaimes, tapumes, cerca,
etc.

Colocacdo de placa de obra em lona com impressao
digital e requadro em metalon.

O canteiro de obras deverd ser constantemente limpo,
nido podendo permanecer entulho de obra no passeio publico
ou imediacdes.

3. Demoli¢oes

A empresa vencedora devera providenciar a retirada do
alambrado existente, de acordo com o Projeto Arquitetdnico.

Ficard & cargo da empresa vencedora a remogao de
entulho com cacamba metdlica, fazendo com isso Qque o
canteiro de obras fique constantemente limpo, ndo podendo
permanecer entulho de obra no passeio publico ou
imediacgdes.

4. Fundacgoes

A empresa contratada devera apresentar a Secretaria de
Infraestrutura e Obras desta prefeitura a marcagao
(posicgdo) das brocas no projeto, recebendo deste a anuéncia
para a confec¢do in-loco. Os elementos deverdo possuir ao
minimo as seguintes caracteristicas que seguem abaixo
descritas:

MURO DE FECHAMENTO

Estacas: Estas deverdo ter 2,00 metros de profundidade
e didmetro de 25 cm nas paredes armadas com 4 ferros de
bitola 10 mm com comprimento de 2,00 metros cada barra,
incluindo o arranque de 50 cm para fundir com os pilares,
estribados a cada 15 cm com armadura de 5 mm. O concreto
utilizado devera ter “Fck 20 MPa”, lancado do topo da
perfuracdo com o auxilio de funil, devendo apresentar
consisténcia plastica.

O recobrimento das ferragens devera obedecer a Norma
Técnica NBR 6118/14.

E imprescindivel utilizar o equipamento apropriado
para execucdo de estacas que ndo produza vibracgbes danosas
ao préprio prédio e aos prédios vizinhos.
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A perfuragdo ficard a cargo da empresa licitante
vencedora.

Viga baldrame: Todo o perimetro recebera viga baldrame
de secdo 20 x 30 cm armadas com 4 ferros de bitola 10 mm e
com estribos de ferro 5 mm a cada 15 cm. O concreto
utilizado devera ter Fck de 25 MPa.

O recobrimento das ferragens devera obedecer a Norma
Técnica NBR 6118/2014.

O madeiramento para as férmas sera de pinho de 3°
qualidade, novo ou usado, de acordo com as possibilidades
do momento.

*Os vergalhdes utilizados serdo das classes CA-50 e
CA-60.

SALA MEDICOS

Estacas: Estas deverdo ter 4,00 metros de profundidade
e didmetro de 25 cm nas paredes armadas com 4 ferros de
bitola 10 mm com comprimento de 2,00 metros cada barra,
incluindo o arranque de 50 cm para fundir com os pilares,
estribados a cada 15 cm com armadura de 5 mm. O concreto
utilizado devera ter “Fck 20 MPa”, lancado do topo da
perfuracdo com o auxilio de funil, devendo apresentar
consisténcia plastica.

O recobrimento das ferragens deverd obedecer a Norma
Técnica NBR 6118/14.

E imprescindivel utilizar o equipamento apropriado
para execucdo de estacas que ndo produza vibragdes danosas
ao proprio prédio e aos prédios vizinhos.

A perfuracdo ficard a cargo da empresa licitante
vencedora.

Viga baldrame: Todo o perimetro recebera viga baldrame
de secdo 20 x 30 cm armadas com 4 ferros de bitola 10 mm e
com estribos de ferro 5 mm a cada 15 cm. O concreto
utilizado deverd ter Fck de 25 MPa.

O recobrimento das ferragens deverd obedecer a Norma
Técnica NBR 6118/2014.

O madeiramento para as fdrmas serd de pinho de 3°
qualidade, novo ou usado, de acordo com as possibilidades
do momento.

*Os vergalhdes utilizados serdo das classes CA-50 e
CA-60.

Impermeabilizagdo: Antes da impermeabilizacgdo todas as
superficies deverdo ser limpas por meio de escova de ago e
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dgua, ou jato d'dgua de alta pressdc para a remogdo de
Oleos, graxas, desmoldantes, ou particulas soltas, e
secagem completa da mesma.

Rl

A impermeabilizacdo deverd ser flexivel em pintura
asfaltica com solventes orgédnicos de densidade > 0,90
g/cm?*, conforme NBR 5829/2014 e secagem ao toque < 2h40min,
conforme NBR 9558;

Esta sera executada sobre a superficie totalmente
seca, aplicando-se solugdo asfaltica em varias demaos
conforme recomendac¢des dos fabricantes, revestindo o
respaldo dos alicerces na parte superior, lateralmente e
toda superficie em contato com o solo.

O impermeabilizante deverd atender as exigéncias da
NBR 5829, NBR 9558 e NBR 9686.

As duas primeiras fiadas de tijolos das paredes também
serdo assentadas com essa argamassa.

5. Superestrutura

MURO DE FECHAMENTO E SALA MEDICOS

A empresa contratada deverd expor a Secretaria de
Infraestrutura e Obras, antes da confecgdo das pegas
(colunas e vigas) as principais informag¢des sobre estes no
que se refere a: secgdes das pegas, armagao (ferragem) e fck
do concreto utilizado, recebendo a anuéncia desta
Secretaria para a execugdo in-loco. Os elementos deverédo
possuir ao minimo as seguintes caracteristicas que seguem
abaixo descritas:

O madeiramento para as formas sera de pinho de 3°
qualidade, novo ou usado, de acordo com as possibilidades
do momento. As formas deverdo ter as amarragdes e Os
escoramentos ou deformacdes quando do langamento do
concreto fazendo com gque por ocasido da desforma, a
estrutura reproduza o determinado projeto.

As colunas nas paredes de deverdo ser amadas com 4
ferros de bitola 10 mm e estribadas com 5 mm a cada 15 cm.

Na colocacdo das armaduras nas formas, estas deverao
estar limpas, isentas de qualquer impureza (graxas, lama,
etc...), capaz de comprometer a boa qualidade dos servigos.

Os vergalhdes utilizados serdo da categoria CA-50 e
CA-60, conforme os didmetros utilizados.

O cobrimento das ferragens deverd obedecer a Norma
Técnica NBR 6118/2014.
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O concreto serd composto de pedra, areia e cimento,
com materiais de boa qualidade e com fck de 25 MPa.

O lancamento do concreto devera ser feito sempre
dentro dos 30 minutos que se seguird a confecgdo da mistura
e o concreto devera ser convenientemente vibrado
imediatamente apdés o langamento. Deverd ser feita a vedagdo
de todo acesso ou acumulo de material nas partes
concretadas, durante 24 horas apds sua conclusdo. Manter as
superficies umidas, por meio de sacarias ou areia molhada,
ou lamina de agua.

A ampliacdo da edificagdo receberad laje pré-moldada do
tipo trelicada H8, para o recebimento de posterior capa de
concreto armado fck 25 Mpa. A laje deverd receber malha de
distribuicdo com ferros de 1/4"™ a cada 30 cm e os trilhos
deverdo prever os negativos (cantos e juncgdes).

Nenhum trilho deverd ser “apoiado” nas alvenarias.
Estes deverdo ser engastados nas vigas de concreto armado.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica na
integral responsabilidade da empreiteira por sua
resisténcia e estabilidade.

6. Alvenaria

As paredes a serem erguidas deverdo ser executadas com
blocos ceramicos furados na vertical, de espessura l4cm,
seguindo as espessuras adotadas no projeto arquitetdnico.

A cal a ser utilizada serd hidratada. A areia devera
ser do tipo médio, levemente argilosa, para maior economia
de cal. A argamassa de cal e areia receberd adicdo de 100
kg de cimento por metro cubico. As Jjuntas ndo deverao
exceder 1,5 cm de espessura.

7. Revestimento

Todas as paredes internas e externas receberdo
chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, traco:
1:3, emboco massa uUnica desempenado com argamassa de:
cimento, cal e areia, traco: 1:2:8.

8. Cobertura

O telhado deve ser revisado e as telhas e
madeiramentos com quaisquer avarias deverdo ser trocados,
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as cumeeiras e espigdes soltos ou quebrados devem ser
embocados ou trocados.

No perimetro todo do telhado devera ser executado
calha para captagdo das aguas pluviais e condutores para
tais descidas (em chapa de a¢o galvanizado n°26) e as
testeiras deverdo ser trocadas.

A sala nova recebera cobertura em telha de ago e
estrutura em acgo.

9. Grade e portdo

Todos o0s trabalhos de serralheria em aco serao
realizados com a maior perfeicdo, mediante emprego de mao
de obra especializada e executados rigorosamente de acordo
com os respectivos desenhos de detalhes.

Cabe ao Construtor elaborar, com base nos desenhos de
projeto, desenhos de detalhes de execucdo os quais serdo,
previamente, submetidos a autenticacdo da Fiscalizagdo.

0 material a empregar serad novo, limpo, perfeitamente
desempenado e sem nenhum defeito de fabricacao, e sb
poderdo ser utilizados perfis de materiais idénticos aos
indicados nos desenhos e amostras apresentadas pelo
Construtor e aprovadas pela Fiscalizagdo. Cabera ao
Construtor assentar as serralherias nos vaos e Jlocais
definidos em projeto, inclusive selar os respectivos
chumbadores e marcos.

Caberd ao Construtor inteira responsabilidade pelo
prumo e nivel das serralherias e pelo seu funcionamento
perfeito, depois de definitivamente fixadas.

Devera haver especial cuidado para que as armacdes nao
sofram qualquer distorcao, quando parafusadas aos
chumbadores ou marcos.

Todas as pecas e componentes em agco que serao
empregadas na obra deverdo receber tratamento anticorrosivo
através de fosfatizacdo a quente por imersdo, antecedido de
banho desengraxante.

10.Pintura

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas,
serdo cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o
tipo de pintura a que se destinam.
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Tode o© muro recebera fundo selador acrilico para
posterior pintura com duas demdos de tinta esmalte.

Todas as grades e portdes receberdo pintura em tinta
esmalte nas suas faces internas e externas.

11. Piso

Toda &area que receberd piso deverad ser devidamente
limpa, preparada e regularizada para recebimento dos
acabamentos, os cdémodos devem contar com contrapiso de pelo
menos 7Jcm de espessura, receberdo também regularizacdo
(areia, cimento e aditivo de alto desempenho “bianco” ou
similar) para ajuste das inclinagdes evitando assim
eventuais empocgamentos, para o assentamento das pecas o
local devera estar limpo e preparado para execucdo de
revestimentoporcelanato acetinado de primeira qualidade
(classe A) assentados com argamassa colante industrializada
sobre contrapiso.

O piso deverd seguir as especificacdes da NBR 13818,
anexo A. O assentamento do piso bem como a argamassa deveras
estar em conformidade com as exigéncias das normas NBR
9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR
14081.

A empresa se deverd atentar que apds a instalacdo dos
pisos o mesmo devera ser protegido através de lona, de
forma que nao seja danificado e preserve suas
caracteristicas. Qualquer irregularidade devido ao mal uso
desses revestimentos sera exigido sua substituicdo no todo
ou em parte.

A calcada externa deve ser executada em piso de
concreto impermeabilizado moldado in loco, desempenado e
alisado, com no minimo 6cm de espessura, sobre base de
brita de 3cm.

12. Limpeza Final de Obras

Apdés o término dos servigos acima especificados, sera
executada a limpeza e retirados do canteiro de obras e
todos os restos de materiais e entulhos que porventura
existirem. A obra deverd ser deixada em condigdes de pronta
utilizacdo, devendo ser removidos vestigios de tintas,
manchas e argamassas.

OBSERVAGOES :

10
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*Naquilo em que o presente memorial descritive for
omisso, deverdo prevalecer as normas da construcdo civil e
pratica da boa engenharia, bem como estar compatibilizado
com o padrdo do prédio existente.

**poderdo ocorrer, eventualmente, pequenas diferencas
nas quantidades, visto que a planilha orcamentaria &
referencial e de orientacdo. Dessa forma, sdo prioritarias
as informacgdes contidas nos projetos e memoriais técnicos.
Salienta-se que o modelo da licitacdo da obra é o de regime
de empreitada por preg¢o global - tipo menor preg¢o, ou seja,
sServicos nao constantes na planilha, variacoes de
quantitativo e/ou outras divergéncias ndo servirao como
justificativa para possiveis aditivos apdés a contratacgao,
devendo haver questionamento da LICITANTE Jjunto a
CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo
licitatério.

Aéiﬁﬁéim- ﬂZTh

Leandro Rosa
Eng® Civil CREA/SP 5069465469

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras
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