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1. Informagoes gerais

O presente memorial trata das caracteristicas técnicas
e descricdo dos servicos de uma obra de reforma do prédio
onde serd destinado o Centro de Atencdo Psicossocial -
CAPS. A reforma consiste em adaptar o prédio deixando apto
a atendimento a demanda exigida, tornando-o acessivel e
criando salas para consultas.

Os quantitativos dos servicos estdo descriminados na
planilha orcamentédria e cabe, a cada empresa interessada, a
verificacdo e validac&o dos mesmos, sendo que n&o haveré
aditivo contratual, em nenhuma hipdbtese, referente a
divergéncias de levantamentos.

Perante a fiscalizacéo, a empresa vencedora sera
representada por seu Arquiteto ou Engenheiroe por um Mestre
de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a execucdo dos
servicos.Este Mestre devera prontamente atender as
comunicacdes que lhe forem feitas ©pela Fiscalizacéao
pertinente a essas Especificag¢des Técnicas.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela
CONTRATADA. Para uma Dboa compreensdo do Projeto e
conhecimento das condig¢des em que se desenvolvera a obra, é
exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade
ndo aceitara, em hipdtese alguma, alegacdes da empresa
referente ao desconhecimento, incompreensdo, duvida ou
esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua
responsabilidade qualgquer 6nus dali decorrente.

E de inteira responsabilidade da empresa vencedora a
observancia e aplicacdo das Normas de Seguranca do
Trabalhonas atividades de Construcdo Civil, em conformidade
com a Portaria n.° 15, de 18/08/1972, do Departamento
Nacional de Seguranca e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e
as Normas subsequentes.

Os equipamentos, ferramentas, instalacdes e a méo-de-
obra para a execucdo da obra deverdo assegurar pProgresso e
técnica satisfatdérios, compativeis com a natureza e volume
de cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa
técnica, para a obtencdo de um bom padrdo de construcgéo.
Reserva-se a Fiscalizacd&o o direito de interromper a obra
quando constatada a utilizacao de profissionais
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incapacitados, ferramentas impréprias ou técnicas
construtivas que prejudiquem a qualidade da obra.

Toda a mdo-de-obra a ser empregada nas Obras e
Servicos serd de 1* qualidade, atuando de forma esmerada, e
de inteiro acordo com as especificacdes; serd exigida
qualidade e nos servicos a serem executados, de acordo com
0os padrdes e praticas de boa engenharia.

A fiscalizacdo ndo exime a executante de sua
responsabilidade civil e penal sobre a totalidade da obra
ou sobre terceiros, em virtude de mado-de-obra, materiais,
equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados a
obra ou ao servico contratado.

A Executante se obrigard, as suas expensas, a corrigir
quaisquer vicios ou defeitos na execugdo das obras e
servicos, bem como serd a Unica responsadvel por danos
causados a terceiros, decorrentes de sua negligéncia,
impericia ou omissdo, ainda que ocorridos em via publica,
até o Recebimento Definitivo da obra por parte desta
Secretaria.

A vigildncia do Canteiro de Obras ¢é de total
responsabilidade da Executante, que deverd impedir o acesso
de pessoas estranhas a obra, e se responsabilizard por
danos na area, tais como: depredacdo, roubos, etc.

Serd fornecido e elaborado pela empresa vencedora O
Didrio da Obra, contendo todas as anotacdes pertinentes a
obra, em duas vias (Obra e Fiscalizacdo), devidamente
rubricadas pelo Responsavel Técnico e pela Fiscalizacdo, a
qual receberd uma das vias de suas paginas, diariamente.

A construtora manterd na obra tantos operarios quantos
forem necessarios para o perfeito andamento da mesma. Caso
a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que prejudique
o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizagdo poderéd exigir o
aumento do efetivo de pessocal, de modo a compensar O
atraso. Esta Secretaria poderd exigir a substituicdo ou
vetar qualquer empregado no interesse do bom andamento dos
servicos.

As medicgdes deverdo ser realizadas mensalmente apds a
apresentacdo da planilha de medicdo pela empresa contratada
e aferida pela fiscalizacdo. Ndo serdo medidos itens cujos
servigcos ndo forem efetivamente realizados, sendo que o
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simples armazenamento de material in-loco ndo constitui
parte da medicdo executada.

Todos os servigcos deverdo ser entregues com a
qualidade exigida, Jj& mencionada, livre de imperfeicodes,
sujeira ou outras situacdes qgque 1impecam a medigcdo ou
aceitacdo do servico. Os materiais empregados deverdo ser
de boa qualidade, podendo a Fiscalizacdo ndo aceitar o
servigo, caso ndo concorde gue ndo possuam os padrdes
minimos para aceite ou aplicacgéo.

2. Obra

A obra se trata da reforma do prédio onde seré
instalado o Centro de Atencdo Psicossocial-CAPS. Os
edificios passardo por reformas pontuais contendo criacéo
de salas, reforma do telhado, troca de revestimentos e
adequacédo da acessibilidade.

As gquantidades dos servigos estdo detalhadas na
planilha orcamentdria e a previsdo para a conclusédo e
entrega da mesma é de seis meses corridos, contados a
partir da data de assinatura da ordem de servicgo.

A obra serd executada dentro do perimetro wurbano,
facilitando os deslocamentos, ligacdes provisdrias e outros
empecilhos gque ©poderiam haver, devido a localizacédo
geografica.

H& espaco, no complexo, para mobilizacdo do canteiro,
dentro da edificacdo existente.

Qualquer duvida, orientacéo ou outros assuntos,
deverdo ser tratados diretamente com a Secretaria de Obras
desta municipalidade.

3. Reforma

3.1Servigos Preliminares

Locacdo de container para abrigo e organizacdo de
materiais, equipamentos e ferramentas.

Remocdo de entulho com cacamba metalica, fazendo com
isso que o canteiro de obras fique constantemente limpo,
ndo podendo permanecer entulho de obra no passeio publico
ou imediacodes.
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3.2 Demoligoes

Demolicdo das paredes internas e externas e contrapiso
externo para regularizacdo. As portas serdo removidas sem
provocarem danos a mesma, sendo elas recolhidas pela
Prefeitura Municipal de Pederneiras.

3.3 Fundagoes

Serdo elaboradas estacas para implantacdo das rampas
de acessibilidade e para paredes internas. O0Os elementos
deverdo atender ao minimo as seguintes caracteristicas que
seguem abaixo descritas:

Estacas (Ampliacgdo): Estas deverdo ter 1,00 metros de
profundidade e did&metro de 25 cm armadas com 4 ferros de
bitola 10 mm com comprimento de 0,75 metros cada barra,
incluindo o arranque de 50 cm para fundir com os pilares,
estribados a cada 15 cm com armadura de 5 mm. O concreto
utilizado deverd ter “Fck 25 Mpa”, lancado do topo da
perfuracdo com o auxilio de funil, devendo apresentar
consisténcia pléastica.

O recobrimento das ferragens deverd obedecer a Norma
Técnica NBR 6118/14.

E imprescindivel wutilizar o equipamento apropriado
para execucdo de estacas que ndo produza vibracdes danosas
ao proéprio prédio e aos prédios vizinhos.

A perfuracdo ficard a cargo da empresa licitante
vencedora.

Viga baldrame: Todo o perimetro da rampa e base das
paredes que serdo construidas receberdo vigas baldrame de
secdo 30 x 20 cm armadas com 4 ferros de bitola 10 mm e com
estribos de ferro 5 mm a cada 15 cm. O concreto utilizado
deverd ter Fck de 25 Mpa.

O recobrimento das ferragens deverd obedecer a Norma
Técnica NBR 6118/2014.

O madeiramento para as fdrmas serd de pinho de 3°
qualidade, novo ou usado, de acordo com as possibilidades
do momento.

*Os vergalhdes utilizados serdo das classes CA-50 e
CA-60
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Impermeabilizacdo: Antes da impermeabilizacdo todas as
superficies deverdo ser limpas por meio de escova de ago e
dgua, ou Jjato d'dgua de alta pressdo para a remocdo de
6bleos, graxas, desmoldantes, ou particulas soltas, e
secagem completa da mesma.

A impermeabilizacdo deverd ser flexivel em pintura
asfadltica com solventes orgédnicos de densidade > 0,90
g/cm®, conforme NBR 5829/2014 e secagem ao toque < 2h40min,
conforme NBR 9558;

Esta serd executada sobre a superficie totalmente
seca, aplicando-se solucdo asfdltica em varias deméos
conforme recomendacdes dos fabricantes, revestindo o
respaldo dos alicerces na parte superior, lateralmente e
toda superficie em contato com o solo.

O impermeabilizante deverd atender as exigéncias da
NBR 5829, NBR 9558 e NBR 9686.

As duas primeiras fiadas de tijolos das paredes também
serdo assentadas com essa argamassa.

3.4 Alvenaria

As paredes a serem erguidas deverdo ser executadas com
blocos ceramicos furados na horizontalde 9%19x19cm,
seguindo as espessuras adotadas no projeto arquitetdnico.

Deverdo ser observados os seguintes reforgos:
-verga sob o vdo das esquadrias.
-verga sobre o vdo das esquadrias.

A cal a ser utilizada serd hidratada. A areia devera
ser do tipo médio, levemente argilosa, para maior economia
de cal. A argamassa de cal e areia receberd adicdo de 100
kg de cimento por metro cuUbico. As Jjuntas ndo deveréo
exceder 1,5 cm de espessura.

Na parte interna serd executada parades em dry-wall,
composto por placas de gesso acartonado estruturados por
perfis metdlicos em aco galvanizado, deverd ser elaborado
por empresa especializada a fim de garantir todos os
requisitos técnicos e bédsicos do sistema de resisténcia,
estabilidade e <conforto aclUstico. As paredes em dry-
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walldeverdo receber tratamento acUstico em seu interior com
manta acustica (l1d mineral).

3.5 Superestrutura

Os elementos deverdo possuir ao minimo as seguintes
caracteristicas que seguem abaixo descritas:

O madeiramento para as fdrmas serda de pinho de 3°
qualidade.As formas deverdo ter as amarracdes e 0s
escoramentos ou deformacdes quando do lancamento do
concreto fazendo com gque por ocasido da desforma, a
estrutura reproduza o determinado projeto.

As colunas nas paredes deverdo sempre ser armadas com
secdo minimade 360 cm? contendo 4 ferros de bitola 10 mm e
estribadas com 5 mm a cada 15 cm.

Na colocacdo das armaduras nas formas, estas deveréao
estar limpas, isentas de qualquer impureza (graxas, lama,
etc...), capaz de comprometer a boa qualidade dos servicgos.

Os vergalhdes wutilizados serdo da categoria CA-50 e
CA-60, conforme os didmetros utilizados.

O cobrimento das ferragens deverd obedecer a Norma
Técnica NBR 6118/2014.

O concreto serd composto de pedra, areia e cimento,
com materiais de boa qualidade e com fck de 30 Mpa.

O lancamento do concreto deverd ser feito sempre
dentro dos 30 minutos que se seguird a confeccdo da mistura
e o concreto deveréa ser convenientemente vibrado
imediatamente apdés o lancamento. Deverad ser feita a vedacgédo
de todo acesso ou acumulo de material nas partes
concretadas, durante 24 horas apds sua conclusdo. Manter as
superficies Umidas, por meio de sacarias ou areia molhada,
ou lédmina de &gua.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica na
integral responsabilidade da empreiteira por sua
resisténcia e estabilidade.

3.6 Cobertura

Serd reformado uma parcela do telhado em telhas de
cerdmica, apresentando trocas de telhas e de madeiramento



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.° S-64 — Cx. Postal 33 — CEP 17280-000 — Pederneiras — SP
Fone: +55(14) 3284-1355 — Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br — Site: www.pederneiras.sp.gov.br

que se encontram desgastados com a acdo da chuva e de
vazamentos provocados por telhas danificadas.

A empresa que 1ira executar os servigos deverd atender os
requisitos de seguranca do trabalho em altura conforme NR
35. Seus colaboradores deverdo estar munidos dos EPI’s
necessarios, sendo gque os cintos de seguranca trava-quedas
deverdo estar acoplados, através de cordas, a tercas ou
ganchos vinculados a estrutura; Os montadores deverdo
caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tercas, sendo as
tédbuas providas de dispositivos que impecam seu
escorregamento.

Antes do inicio dos servicos de colocacgdo das telhas
devem ser conferidas as disposicdes de tesouras, tercas,
elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser
verificado o distanciamento entre tercas, de forma a se
atender ao recobrimento transversal especificado pelo
fabricante das telhas.

A inclinacdo do telhado deverd respeitar o telhado
existente.

Deverd ser executada Calha, Rufo e Contra Rufos em todo
o0 perimetro do edificio principal, bem como na area de
servico ao lado do bloco principal. Deverdo ser previsto
condutores verticais em chapa galvanizadas para a captacédo
de toda &agua pluvial do edificio.

3.7 Forro

Devera ser retirado os forros de PVC das 4&reas
descriminadas de forma que de para reaproveitar as
lé&minas, os materiais serdo recolhidos pela equipe da
Prefeitura Municipal.

Nas 4reas destinadas aos consultdérios deverd ser
instalado forro mineral com resisténcia acustica
compativel com os ambientes a serem instalados. Devem

atender as seguintes especificacdes: forro em fibra
mineral modelada umida, dimensdes (625x625x16) mm ou
(1250x625x16) mm e espessura de 16 mm, desempenho

acustico NRC 0.55- CAC 35, comacabamento em pintura
vinilica a base de léatex, resisténcia a umidade RH 95,
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fatorde propagacdo de chama / resisténcia ao fogo classe
A; estrutura de sustentacdo com perfis tipo Tem aco
galvanizado, pintura a base de poliéster earremates com
cantoneiras metédlicas tipo L;referéncia comercial
GeorgianTegular da Armstrong ou equivalente

Nas A4reas demarcadas em projeto deverd ser instalado
forro PVC com as seguintes especificacdes:O item remunera o
fornecimento e instalacdo de forro alveolar extrudado, em

ladminas de PVCrigido, auto-extingiiivel, imune a
corrosdo, resistente a &4lcool e materiais de limpeza,
constituidopor: ldminas com largura de 100 mm e

espessuras de 8 a 10 mm, ou ladminas com largura de 200mm
e espessuras de 10 a 15 mm, conforme o fabricante;
estrutura de sustentacdo priméaria, emtubos de aco
galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1 mm, com
espacamento maximo de: 500mm, para léminas de 100 mm,
800 mm, para laminas de 200 mm; estrutura de
sustentacdosecundadria em perfil cartola de 1 1/4 x 5/8,
espessura de 0,7 mm, com espacamento maximo de:1000 mm,
para laminas de 100 mm, e 1200 mm, para lédminas de 200
mm; materiais acessériospara fixacdo; cantoneiras em
PVC, para arremates em geral

3.8 Revestimentos de paredes

Todas as paredes novas executadas, receberdo chapisco
com argamassa de cimento e areia grossa, tracgo: 1:3, emboco
massa Unica desempenado com argamassa de: cimento, cal e
areia, traco: 1:2:8.

As paredes externas receberao tratamento contra
umidade. Para a execucdo do servico a empresa CONTRATADA
deverda realizar toda remocdo de todo revestimentos Ja
danificados pela wumidade até as alturas informadas em
projeto. Apobs a exposicéao da alvenaria receberé
impermeabilizacdo em argamassa polimérica e posteriormente
serd executado o chapisco e reboco.

3.9 Pisos

A 4rea externa receberd contrapiso em concreto
impermeabilizado com 8 cm de espessura devidamente
regularizado, e desempenado. O contrapiso deverd possuir
acabamento em cimento queimado.

10
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Internamentereceberarevestimentoporcelanato acetinado
de primeira qualidade (classe A) assentados com argamassa
colante industrializada sobre contrapiso.

O piso deverd seguir as especificacdes da NBR 13818,
anexo A. O assentamento do piso bem como a argamassa devera
estar em conformidade com as exigéncias das normas NBR
9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR
14081.

A empresa se deverad atentar que apds a instalacdo dos
pisos o mesmo deverd ser protegido através de 1lona, de
forma que nao seja danificado e preserve suas
caracteristicas. Qualquer irregularidade devido ao mal uso
desses revestimentos serd exigido sua substituicdo no todo
ou em parte.

3.10 Bancadas

As bancadas das pias da cozinha, banheiros, peitoris e
soleiras deverdo ser executadas em granito polido Preto Sé&o
Gabriel ou similar. As dimensdes deverdo obedecer a planta.

As Dbancadas deverdo receber acabamento boleado nos
seus cantos e receber cuba em aco inox (Cozinha) e cuba em
porcelana (banheiros e consultdérios) com profundidade
apropriada ao uso (tamanho grande).

3.11 Esquadrias

As janelas serdo de ferro e vidro de 6 mm. As Jjanelas
devem seguir a posicdo, dimensdes e sistema de abertura
expostos no quadro de esquadrias, presente no projeto
arquitetdnico.

As portas de madeira terdo batente, guarnicdo e folha
encabecada em madeira para posterior pintura em tinta
esmalte. Essas portas deverdo receber fechaduras em latao
com macaneta tipo alavanca, com acabamento cromado. As
dobradicas deverdo seguir o acabamento das fechaduras. Os
batentes deverdo sempre possuir largura igual a espessura
da parede acabada, aparelhada de primeira gqualidade com
espessura de 4,50 cm e rebaixo de 1 cm. Estes serdo fixados
a alvenaria com espuma de poliuretano e parafusos (03 de
cada lado) sendo o batente pré-furado antes da fixacdo dos
parafusos, além é claro das soleiras e peitoris.

11
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As portas de aluminio deverdo seguir as especificacdes
do quadro de esquadria apresentado no projeto.

3.12 Pintura

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas,
serdo cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o
tipo de pintura a que se destinam.

Todas as paredes internas receberdo fundo preparador e
fundo selador acrilico para posterior pintura com duas
dem&os de tinta acrilica hospitalar, sendo gue as paredes
internas da circulacdo receberdo 02 demdos de massa
corrida.

Todas as paredes externas receberdo fundo preparador
acrilico para posterior pintura com duas demdos de tinta
acrilica.

3.13 Instalagoes Elétricas

0 projeto prevé um quadro de distribuicédo
independente, com distribuicdo independente para tomadas,
iluminacdo, ventiladores e ar-condicionado.

A entrada elétrica serd subterrénea com eletrodutos de
polietileno e alta densidade com 1 1/4", partido do quadro
de entrada principal e protegida por disjuntores, chegando
ao quadro de distribuicdo de cada bloco.

Nas edificacdes a serem ampliadas os eletrodutos seréo
embutidos na laje para iluminacdo e paredes ou piso para
tomadas e interruptores.

Foi prevista a instalacdo de ar condicionado em todas
as salas.

As instalacbdes elétricas deverdo atender as normas da
ABNT no gque diz respeito a luminosidade do ambiente,
tomadas, 1interruptores (com espelhos), devendo a empresa
contratada se responsabilizar pelas adaptacgdes na rede
elétrica para tais instalacdes.

A instalacdo obedecerd a melhor técnica para gque venha
preencher satisfatoriamente as condigdes de utilizacéao,
eficiéncia e durabilidade e satisfazer os padrdes das
Normas Técnicas da ABNT.
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A execucdo das instalacdes elétricas sb6 poderad ser
feita por profissionais, devidamente habilitados, o que néo
eximird a empreiteira da responsabilidade pelo perfeito
funcionamento das mesmas.

As instalacdes elétricas somente serdo aceitas quando
entregues em perfeitas condic¢des de funcionamento.

Deverdo ser utilizados eletrodutos de PVC, do tipo
corrugado flexivel, e corrugado rigido, sendo que neste as
curvas sé poderdo ser executadas através de curvadores
especiais e com raio minimo ndo inferior a 6 vezes o
didmetro dos mesmos.

Os eletrodutos que serdo cortados a serra terdo seus
bordos 1limados para remover rebarbas e as emendas dos
eletrodutos serdo feitas por meio de luvas rosqueadas ou
encaixadas e parafusadas, tendo-se o cuidado para eliminar
rebarbas que possam prejudicar a enfiacéo.

As ligacgdes dos eletrodutos as caixas de derivacéao
deverdo ser perfeitamente vedadas.

Antes da enfiacdo, toda a tubulacdo deverd ser limpa e
seca, desobstruida de qualquer corpo estranho que possa
prejudicar a passagem dos fios. Serdo rejeitados os tubos
que tenham causado fendas ou redugcdo de secgdo.A tubulacao
serd instalada de modo a ndo formar cotovelos.

Todos 0os cortes necessarios para embutir oS
eletrodutos e caixas deverdo ser feitos com o maximo
cuidado a fim de causar o menor dano possivel aos servicgos
ja& executados com argamassa.

A enfiacdo sb6 serd executada com cabos e fios de
cobre, com bitolas apropriadas, com selo de aprovacdo do
INMETRO, de primeira linha de qualidade, dentro das Normas
Técnicas da ABNT vigentes.

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o
revestimento da alvenaria e estar nivelado e prumado.

Deveradao ser ©previstos nos ambientes tomadas em
quantidade suficientes, e interruptores.

Os materiais aplicados (conduites, fiacdo, caixas,
disjuntores interruptores, tomadas, luminéarias, etc.)

13
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deverdo ser de 1° classe e estar dentro das Normas Técnicas
da ABNT, comprovadamente com selo de aprovacdo do INMETRO.

O fornecimento da eletricidade seréd da CPFL.
3.14 Agua fria

A instalacdo da rede de agua fria deverd ser executado
de acordo com as normas vigentes da ABNT, em tubos de PVC
marrom, de forma a garantir o Dbom funcionamento e
abastecimento adequado para toda a edificac&o. Deverd ser
entregue a Secretaria de Infraestrutura e Obras para sua
anuéncia.

3.15 Instalagdes sanitdrias

A instalacdo da rede de esgoto deverada atender as
normas brasileiras vigentes, ABNT, de forma a garantir o
bom funcionamento do sistema. Deverdo ser previstas as
conducgdes através de tubulacao de PVC branco,
especificacdes das caixas de gordura, caixas de passagens,
inclinacdes e caixas sifonadas.

3.16 Aguas Pluviais

O projeto de captacdo de agua pluvial deverd atender
as normas técnicas vigentes, deverd prever todo o sistema
de captacdo e conducdo. Todos os ramis de descidas deveréo
ser embutidos, e desaguar ao meio fio.

A rede de captacdo das aguas pluviais, calhas em chapa
galvanizada, condutores, caixas de conexdo/inspecao,
grelhas, canaletas em concreto, rede de captacdo em tubos e
conexdes de PVC rigido, deverd seguir as diretrizes de
projeto de arquitetura (implantac&o) e deverdo respeitar
Normas para o dimensionamento previsto pela ABNT.

3.17 Metais

Os banheiros e bancadas deverdo receber torneiras de
metal de acabamento cromado, de 1° linha, do tipo bica alta
e movel.

Os lavatdérios P.N.E receberdo torneiras de metal com
acionamento hidromecédnico, de metal de acabamento cromado,
de 1° 1linha. Deverdo receber barras de apoio em metal

14
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cromado seguindo as especificagdes da ABNT gquanto ao
posicionamento da mesma.

Deverdo ainda ser previstos no banheiro: papeleiras em
inox, wvalvula para descarga e acabamentos de registros e
entrada de &gua cromado e de 1% linha.

Deverdo ainda ser previstos pontos externos para
torneira tipo de jardim, em metal, cromada e com bico. Com
a finalidade de manutencéo.

3.18 Aparelhos

Todas as loucas para o banheiro (lavatdério e bacias)
deverdo ser na cor branca.

As bacias receberao valvulas de descarga com
acabamento cromado e de 12 linha.

3.19 Limpeza Final de Obra

Apbs o término dos servigos acima especificados, sera
executada a limpeza e retirados do canteiro de obras e
todos os restos de materiais e entulhos que porventura
existirem. A obra deverd ser deixada em condig¢des de pronta
utilizacdo, devendo ser removidos vestigios de tintas,
manchas e argamassas.

OBSERVACOES :

*Naquilo em que o presente memorial descritivo for
omisso, deverdo prevalecer as normas da construcdo civil e
pratica da boa engenharia, bem como estar compatibilizado
com o padrdo dos prédios existente.

**Poderdo ocorrer, eventualmente, pequenas diferencas
nas quantidades, visto que a planilha orcamentaria ¢é
referencial e de orientacdo. Dessa forma, sdo prioritarias
as informacgdes contidas nos projetos e memoriais técnicos.
Salienta-se que o modelo da licitacdo da obra é o de regime
de empreitada por preco global - tipo menor preco, ou seja,
servicos nao constantes na planilha, variacbes de
quantitativo e/ou outras divergéncias ndo servirdo como
justificativa para possiveils aditivos apds a contratacéo,
devendo haver guestionamento da LICITANTE junto a
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CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo
licitatério.

Deivis Augusto Nachif Fernandes
Arquiteto e Urbanista CAU A100592-8

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeito Municipal
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