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MEMORIAL   DESCRITIVO 
 

 
CLIENTE: MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS 
 
OBRA: AUMENTO DE CARGA 150 KVA, SEC.: 220 / 127 V 
 
LOCAL: Av. Bernardino Flora Furlan, nº 1225 
 
MUNICÍPIO: Pederneiras / SP 
 
UC: 28219040 
 
 
1. OBJETIVO: 

 

O presente memorial tem por finalidade, descrever e especificar as 

instalações elétricas para atender Ao AUMENTO DE CARGA, com a instalação de um 

transformador de 150 kVA (Sec. 220 / 127 Volts ) em poste singelo de concreto. 

 

 

2. ESPECIFICAÇÕES: 

     

             Esta sendo proposto um transformador de 150 KVA., secundário 220 / 

127 V, instalado em POSTE DE CONCRETO, para  atender  a carga proposta. 

 

          

3. TOMADA DE ENERGIA: 

 

A tomada de energia  elétrica  em  M.T. – 15 KV., da rede existente, 

conforme projeto em anexo.   

 

 

 

 

 



 PROJETOS ELÉTRICOS, LAUDOS E CONSULTORIA.  

Valentin Ariede Junior 

Ítalo Ramos Ariede 

 

 

Valentin Ariede Junior                                                                                             Italo Ramos Ariede 

(14) 9 9711-4974                                                                                                     (14) 9 8101-9880 

valentinariede@gmail.com                                                                                     italoariede@gmail.com  

  2 

4. POSTO DE TRANSFORMAÇÃO: 

 

O posto de transformação, será instalado com um poste de concreto 

circular de 12/600 Estruturas CE3ETRMsp, equipamentos: 3 corta circuitos  load 

booster 300 A , 03 para-ráios poliméricos  9 a 12 KV- 10 KA, transformador 

Trifásico de 150 KVA – secund. 220 / 127 V.,  alimentadores na baixa tensão, 

chave de manobra e proteção na baixa tensão e aterramento. 
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5. PROTEÇÃO EM MÉDIA TENSÃO: 

 

Será instalado na CE3ETRMsp do posto de transformação em poste 

singelo para raios 9 à 12 kv – 10 KA  - polimérico, com desarme automático, 

aterrado através de cabo extraflex 25 mm2. 

 

 

6. TRANSFORMADOR: 

 

Com base na carga apresentada, está sendo projetado um transformador 

trifásico de 150 KVA – secundário 220 / 127 volts., com as características 

abaixo: 

- Taps primário – 10,2 à 13,8 Kv. -  Nível básico de isolação – 95 KV. 

 

 

7. SECUNDÁRIO DO TRANSFORMADOR: 

 

Considerando a demanda máxima instalada, e os condutores sendo 

instalados conforme a NBR 5410 e os valores máximos de queda de tensão 

permitidos, esta sendo proposto cabos unipolares isolação HEPR 90ºC 1 kV, 

sendo           1x (3F + 1N) = 185 mm2 

 O NEUTRO deverá ser Azul Claro, e o FASE deverá ser Preto 

 

Os condutores, serão protegidos em 01 eletroduto de  PVC  – próprio para 

instalação elétrica  ou metalico com diâmetro de  4 “ . 

 

 

8. MEDIÇÃO E PROTEÇÃO NA BAIXA TENSÃO: 

 

Instalar uma caixa, para abrigar o conjunto de medição na medida de 1800 

x 1600 x 400 mm, com 2 portas frontais, conforme desenho 24-1/3 -  GED 2861 

 

Para proteção dos cabos secundários deverá ser instalado um Disjuntor 

Tripolar de 400 A. 
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Em volta da caixa de medição, deverá ser construída uma calçada em 

alvenaria. 
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9. ATERRAMENTO   

 

Deverá se aterrada todas as partes metálicas existente do posto de 

transformação e interligada, através de uma malha de aterramento que deverá 

ser feita com cabo de cobre nu # 50 mm2, e haste cooperweld de 3m x 5/8”. A 

resistividade do aterramento deverá ser 25 ohms em terreno seco ou 10 ohms em 

terreno úmido, caso não consiga, deverá ser feito módulos adicionais. 
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RELAÇÃO DE CARGA INSTALADA  

 

 
CLIENTE: MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS 
 
OBRA: AUMENTO DE CARGA 150 KVA, SEC.: 220 / 127 V 
 
LOCAL: Av. Bernardino Flora Furlan, nº 1225 
 
MUNICÍPIO: Pederneiras / SP 
 
UC: 28219040 
 

 

 

1. CARGAS INSTALADAS 

 

QT. DESCRIÇÃO kW FP kVA 

50 LÂMPADAS -  150 W 7,50 0,95 7,90 

08 RESISTÊNCIA ELÉTRICA 10 KW 80,00 1,00 80,00 

 05 AR CONDICIONADO 12.000 BTU 6,00 0,92 6,53 

03  AR CONDICIONADO 60.000 BTU 18,00 0,92 19,56 

40 TOMADAS DE 600 W 24,00 0,92 26,09 

 TOTAL 135,50  140,08 

 

 

 

CARGA INSTALADA TOTAL = 135,50 KW 

 

 

 

 

2. DEMANDA DA INSTALAÇÃO  

 

A Carga instalado na Empresa é de 135,50 kW 
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Demanda de Iluminação e Tomadas 

Carga Instalada          =   31,50 kW 

Fator de Demanda    =   1,00 

Demanda Calculada =   31,50 kW 

 

Demanda de Ar Condicionado 

Carga Instalada          =   24,00 kW 

Fator de Demanda    =   1,00 

Demanda Calculada =   24,00 kW  

 

Demanda de Resistência Elétrica 

Carga Instalada          =   80,00  kW 

Fator de Demanda    =   0,70 

Demanda Calculada =   56,00 kW 

 

Demanda Total da Entrada de Energia Elétrica 

111,50 KW  contratada = 112 kW 

 

 

 

3. DIMENSIONAMENTO DO TRANFORMADOR E BANCO DE CAPACITOR 

 

Fator de Potência = 135,50 /  140,08 = 0,96 
 

 

Devido a capacidade dos motores instalados na instalação, NÃO faz-se necessária 

a instalação de um banco de capacitores, trifásico, junto a entrada de energia elétrica. 

 

 

Portanto o transformador a ser instalado deve ser de 150 kVA, visando atender a 

aumentos de cargas futuros.ao 
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