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ALL PLOT - ISOMETRIC VIE
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LED - FRONT VIEW
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RELACAO DE MATERIAIS DE ILUMINACAO

Estrutura em Q30 e/ou Q50 com 12x7x6 mts, conforme mapa
de luzINDISPENSAVEL.

06 Pontos de AC 220/240 Volts na Penultima Linha do Grid .
12 moving head Beam 200 5R Rush ou Point.

28 Par led de 3 watts RGBWA. 08 Atomic 3000.

07 Elipsoidal com iris. 12 Par 64 foco 05, com Gel 61.

Gelatinas para lampadas par 64 - correcao 61.

06 Mini brutt de 6 lampadas.

02 Maquinas de fumaca DMX com liquido e ventilador.

1 Splitter 4/16. 1 Rack Pro Power, com 12 Canais .

01 Console de iluminacao Grand M2. INDISPENSAVEL

01 Multicabo somente para o sistema de luz - palco/house
mixX.

02 Pontos de Luz de servico INDISPENSAVEL.

As par Led, Atomic, e Beam, deverao ser montadas, na parte
de baixo das Q50, a mesma estrutura devera estar a 2 metros
do piso para montagem do Cenario .

Serao indispensaveis todas as Q30 e Q50 do cenario, para
Luz e Led.

Os detalhes técnicos a seguir deverao ser seguidos, se
houver qualquer tipo de problema ou duvida, por favor, nao
hesite em contatar :
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