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1. Informacgoes gerais

O presente memorial trata das caracteristicas técni cas
e descricdo dos servicos de uma obra de reforma de um
prédio existente, onde funciona a E MEF Eliazar Braga , ha
cidade de Pederneiras -SP.

Os quantitativos dos servicos estdo descriminados n a
planilha or camentaria e cabe, a cada empresa interessada, a
verificacdo e validacao deles , sendo que nao havera aditivo
contratual, em nenhuma hipotese, referente a diverg éncias

de levantamentos.

Perante a fiscalizacdo, a empresa vencedora seré
representada por seu Arquiteto ou Engenheiro e por um
Mestre de Obras , que dirigirdo todos os operarios e a
execucdo dos servigos. Este Mestre deverd prontamente
atender as comunicacbes que Ihe forem feitas pela
Fiscalizacdo pertinente a essas Especificacdes Téecn icas.

Todos 0 s materiais especificados serdo fornecidos pela
Executante. Para uma boa compreensdo do Projeto e

conhecimento das condi¢cdes em que se desenvolvera a obra, é
exigida prévia visita ao local, pois esta municipal idade
nao aceitara, em hipodtese alguma, alegacd es da empresa
referente ao desconhecimento, incompreensdo, duvida ou
esquecimento de qualquer detalhe especificado, send 0 de sua
responsabilidade qualquer 6nus dali decorrente.

E de inteira responsabilidade da empresa vencedora a
observancia e aplicacdo da s Normas de Segurancga do Trabalho
nas atividades de Construcdo Civil e servicos em
Eletricidade , em conformidade com a Portaria n.° 15, de
18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranca e Higiene
do Trabalho, com a NR -18, NR-10, NR-35 e as Normas
subsequentes.

Os equipamentos, ferramentas, instalagcbes e a mao -de-
obra para a execucgao da obra dever&do assegurar prog resso e
técnica satisfatérios, compativeis com a natureza e volume
de cada servico, com acabamento esmerado e uso da b oa
técnica, para a obtenca 0 de um bom padrédo de construgéo.

Reserva- se a Fiscalizacdo o direito de interromper a obra
quando constatada a utilizacdo de  profissionais
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incapacitados, ferramentas improprias ou técnicas

construtivas que prejudiquem a qualidade da obra.

Toda a mao- de-obra a ser
Servicos sera de 12 qualidade, atuando de forma esm
de inteiro acordo com as especificacdes; serd exigi
qualidade e nos servigos a serem executados, de aco
os padrdes e praticas de boa engenharia.

A fiscalizacdo ndo exime a executante de
responsabilidade civil e penal sobre a totalidade d
ou sobre terceiros, em virtude de mao
equipamentos, dispositivos ou outros elementos apli
obra ou ao servico contratado.

A Execu tante se obrigara, as suas expensas, a corrigir
quaisquer vicios ou defeitos na execucdo das obras
servicos, bem como serd a Unica responsavel por dan
causados a terceiros, decorrentes de sua negligénci
impericia ou omissao, ainda que ocorridos em Vi
até o Recebimento Definitivo da obra por parte dest
Secretaria.

A vigilancia do Canteiro de Obras ¢é de total
responsabilidade da Executante, que devera impedir
de pessoas estranhas a obra, e se responsabilizara

danos na area, tais como: depredacéo, roubos, etc.

Sera fornecido e elaborado pela empresa vencedora o
Diario da Obra, contendo todas as anotacfes pertine
obra, em duas vias (Obra e Fiscalizacdo), devidamen
rubricadas pelo Responsavel Técnico e pela Fiscaliz
qual receberd uma das vias de suas paginas, diariamen

A construtora mantera na obra tantos operarios quan
forem necessérios para o perfeito andamento da mesm
a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que pr
o cumprimento do Cronograma
aumento do efetivo de pessoal, de modo a compensar
atraso. Esta Secretaria podera exigir a substituica
vetar qualquer empregado no interesse do bom andame
Servicos.

As medicOes deverdo ser realizadas mensalment
apresentacao da planilha de medicéo pela empresa co
e aferida pela fiscalizacdo. Nao serdo medidos iten

(14) 3283 9570

sua

, @ Fiscalizacéo poderéa exigir o

www.pederneiras.sp.gov.br
@PrefeituraMunicipaldePederneiras

Rua Siqueira Campos, S-64
CEP 17280-000 — Pederneiras/SP

empregada nas Obras e

erada, e
da
rdo com

a obra

-de- obra, materiais,

cados a

a publica,

0 acesso
por

ntes a
te
acao, a
te.

tos
a. Caso
ejudique

0
0 ou
nto dos

e apos a
ntratada
S cujos



www.pederneiras.sp.gov.br
@PrefeituraMunicipaldePederneiras

g+

VAMOS JUNTOS! Rua Siqueira Campos, S-64
Secretaria Municipal de Desenvolvimento CEP 17280-000 — Pederneiras/SP
Xk Urbano, Infraestrutura, Obras e Transito

PEDERNEIRAS sz

servicos nao forem efetivamente realizados, sendo q ue o
simples armazenamento de material I n-loco n&ao constitui
parte da medicao executada.

Todos o0s servicos deverdo ser entregues com a
qualidade exigida, ja mencionada, livre de imperfei coOes,
sujeira ou outras situagcbes que impecam a medicdo o u
aceitacdo do servico. Os materiais empregados dever ao ser
de boa qualidade, podendo a Fi scalizacdo néo aceitar o
servico, caso ndo concorde que nao possuam o0s padrd es
minimos para aceite ou aplicacgéo.

As normas e especificacdes técnicas a ser en seguidas
na execucdo das instalacdes elétricas sao:

-NBR 5410 — Instala¢Ges Elétricas de Baixa Ten sao;

- NBR 5419 - Protecédo de Estruturas Contra Descargas
Atmosféricas;

- GED 13 - Fornecimento em Tensdo Secundaria de
Distribuicéo.

Toda e qualquer alteragdo do projeto durante sua
execucao deverd ser feita somente mediante consulta prévia
e aprovacao do autor do projeto.

2. Consideragoes as Instalagoes Elétricas, Telefonia e Logicas

A empresa licitante vencedora devera promover a

ligacdo elétrica, assim como as eventuais adequagde S.

A instalacao elétrica executada devera estar de aco rdo
com as especificagbes realizadas no Anexo | na Planta
Complementar de Elétrica, a qual apresenta os diagr ames
unifilares dos quadro s de distribuicdo, as especificagcoes
dos circuitos e seus respectivos condutores.

A instalacao obedecera a melhor técnica para que v enha
preencher satisfatoriamente as condi¢cdes de utiliza cao,
eficiéncia e durabilidade e satisfazer os padrdes d as
Normas Técnicas da ABNT.

A execucéo da instalag ao elétrica s6 podera ser feita
por profissionais, devidamente habilitados, o que n ao
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eximira a empreiteira da responsabilidade pelo perfeito
funcionamento delas

As instalagfes elétricas somente serdo aceitas quan do
entregues em perfeitas condi¢cdes de funcionamento.

Deverdao ser utilizados eletrodutos de PVC, do tipo

corrugado flexivel, e corrugado rigido, sendo que neste as

curvas sO poderdo ser executadas através de curvado res
especiais e com raio minimo nao inferior a 6 vezes o]
diametro deles.

Os eletrodutos que serdo cortados a serra terdo seu S
bordos limados para remover rebarbas e as emendas dos
eletrodutos serdo feitas por meio de luvas rosquead as ou
encaixadas e parafusadas, tendo - se 0 cuidado para eliminar

rebarbas que possam prejudicar a enfiagéo.

As ligacbes dos eletrodutos as caixas de derivacao
deveréo ser perfeitamente vedadas.

Antes d a enfiacdo, toda a tubulacédo deveré ser limpa e

seca, desobstruida de qualquer corpo estranho que p ossa
prejudicar a passagem dos fios. Serdo rejeitados os tubos
gque tenham causado fendas ou reducédo de seccao. At ubulacao
sera instalada de modo a nédo forma r cotovelos.

Todos o0s cortes necessarios para embutir o0s
eletrodutos e caixas deverdo ser feitos com 0 maxim 0
cuidado a fim de causar o menor dano possivel aos s ervicos

ja executados com argamassa.

A enfiacdo s6 sera executada com cabos e fios de
cobre, co m bitolas apropriadas e indicadas no Anexo | na

planta complementar de elétrica, com selo de aprova ¢céao do
INMETRO, de primeira linha de qualidade, dentro das Normas
Técnicas da ABNT vigentes.

Apés a enfiagédo 0 s condutores deverdo apresentar
perfeita integr idade da isolacéao

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o
revestimento da alvenaria e estar nivelado e prumad 0.

Os materiais aplicados (conduites, fiacdo, caixas,
disjuntores interruptores, tomadas, luminarias, etc )



www.pederneiras.sp.gov.br
@PrefeituraMunicipaldePederneiras

g+

3D\ PEDERNEIRAS sz

VAMOS JUNTOS! Rua Siqueira Campos, S-64

Secretaria Municipal de Desenvolvimento CEP 17280-000 — Pederneiras/SP

Urbano, Infraestrutura, Obras e Transito

deverdo ser de 1° classe e es tar dentro das Normas Técnicas
da ABNT, comprovadamente com selo de aprovacéo do | NMETRC

Devera ser realizada a identificagdo por cores dos
condutores seguindo o codigo de cores (no caso dos
circuitos):

- Fase: Preto, vermelho ou branco;
- Neutro: Azul claro;
- Retorno: Amarelo;

- Terra: Verde ou Verde-Amarelo.

Além da identificagdo por cores, tod 0S 0s circuitos,
bem como, oS quadros de distribuicao , devem ser
identificados , atraves de etiquetas e sinalizacGes de risco
elétrico.

A conexéao dos condutores com os disjuntores e
barramentos devera ser realizada com terminais pré -
isolados, tipo garfo, olhal ou pino, devendo ser soldados
ou prensados.

As emendas necessarias deverdo ser soldadas e isola das
com fita de alta fusdo de boa qualidade, sendo que as

pontas deverao ser estanhadas

3. Descrigdo dos Servigos de Instalagoes Elétricas

Os servicos descritos a seguir sao referentes a
reforma  do ramal de entrada e dos quadros de distribuicao
da EMEF Eliazar Braga.

Realizar a remocao do poste padrao de energia
elétrica . O ramal de entrada seré& realocado, conforme Anexo
I, e substituido por poste padréo 600 Dan com caixa
incorporada, cabeamento de 9 5 mm?2 trifasico com chave
sec cionadora de 250 A e disjuntor caixa moldada 200 A.

Retirada de chaves fusiveis e disjuntores do guadro de
distribuicao geral. Reforma do quadro de distribuicao
geral,  conforme diagrama unifilar no Anexo I, utilizacdo de
chaves seccionadoras para seccionamento dos quadros

auxiliares de distribuic&o.
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A insta lagéo elétrica sera divida em 6 quadros
auxiliares, sendo eles:

QF 1 - Piso Superior
QF 2 — Poréao

QF 3-B anheiros
QF 4 - Cozinha

QF 5— Informatica
QF 6 — Quadra
Os quadros QF 4 e QF 5 permanecerdo com suas divisdes
de circuitos e seus dispositivos de protecao, nenhuma

alteracéo deve ser feita neles.

Os trés quadros de distribuicdo existentes no piso
superior serdo aglutinados em um Unico quadro, QF 1

As ligacOes elétricas do piso superior e do porao , QF
1 e QF 2, devem ser refeitas de tal forma a isolar os
circuitos de iluminagdo dos circuitos de tomadas de uso
geral, além de, separar  0s circuitos de cada sala.

Assim, a iluminacdo de cada sala deve ser acionada
pelo referido dispo sitivo de protecao (disjuntor) alocado
no quadro de distribuicao.

Remover o  quadro localizado no banheiro feminino e
refazé-lo. O quadro auxiliar 3 deve atender 0s circuitos de
iluminacao dos banheiros e do patio , 0s circuitos de TUGs e
TUEs.

O QF 6 deve ser instalado para atender os circuitos da
quadra poliesportiva, ficando disponivel para futuras
instalagbes. O quadro sera alocado e fixado, porém nao
havera c ircuitos nele

Reforma dos postes de iluminacdo tipo pétala
localizados na fachada da EMEF, devem ser trocados o0s
reatores e lampadas , bem como, ser refeita a ligacéo
elétrica com o quadro de distribuicdo geral. A iluminacao
deve ser acionada automaticamente por relé fotoelétrico.

Reforma da iluminacdo do patio, com retirada dos
condutores e spots antigos. Instalacdo de 27 plafon s e
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lampadas fluorescentes. A tubulag&do externa sera fe ita por
eletroduto de PVC rigido, conforme disposto no Anex ol

4. Sistema de Prote¢do Contra Descargas Atmosféricas - SPDA

FicarA a cargo da empresa contratada, ao final da
instalacdo, apresentar um Laudo Técnico (com a ART) de
Medicédo de Resisténcia de Aterramento que devera at ingir os
parametros estabelecidos dentro das Normas Técnicas
vigentes (ABNT), s endo até 25 Ohms para terreno seco e até
10 Ohms para terreno Uumido. Todas as tubulacdes met alicas
que cruzarem com o anel de aterramento deverdo ser
interigadas a esse no ponto de cruzamento. Todas a S
conexdes do aterramento deverdo ser executadas com solda
exotérmica.

O sistema SPDA previsto para a insta lagdo € composto
pelo aterramento de protecdo e dispositivos de protecao
contra surtos, localizado no poste padréo de entrad a.

5. Limpeza Final de Obra

ApoOs o término dos servicos acima especificados, se ra
executada a limpeza e retirados do canteiro de obra s todos
0s restos de materiais e entulhos que porventura ex istirem.

A obra devera ser deixada em condicbes de pronta
utilizacdo, devendo ser removidos vestigios de tint as,
manchas, argamassas ou otras suj eiras e resquicios de

qualquer natureza.

OBSERVACOES

*Naquilo em que o presente memorial descritivo for
omisso, deverdo prevalecer as normas da construgéo civil
seguranca e servicos em eletricidade, e pratica da boa
engenharia, bem como estar compatibilizado com o pa dréo dos
prédios existente.

**Poderdo ocorrer, eventualmente, pequenas diferenc as
nas quantidades, visto que a planilha or¢camentéaria e
referencial e de orientagdo. Dessa forma, séo prior i tarias
as informacdes contidas nos projetos e memoriais té chicos.
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Salienta- se que o modelo da licitacdo da obra € o de regime

de empreitada por preco global — tipo menor preco , OU seja,
servicos ndo constantes na planilha, variacbes de

guantitativo e/ou ou tras divergéncias nao servirdo como
justificativa para possiveis aditivos apdés a contra tacao,

devendo haver questionamento da LICITANTE junto a
CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo
licitatorio.

Guilherme de Lima L opes
Engenheiro Eletricista
CREA-SP: 5069989085

Fabio Chaves Sgavioli
Secretario Municipal
CAU-SP: A615609

Vicente Juliano Minguili Canelada
Prefeito Municipal
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