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ANEXO Il

MEMORIAL DESCRITIVO.

LOCAL: Projeto Praia Municipal.
Rodovia SP 225
Pederneiras
TITULO: Construcdo Nova de quiosques de lazer e recuperagio paisagistica.

CONDICOES DO LOCAI. Ocupara area pertencente a Prefeitura Municipal de
Pederneiras, ao lado da Rodovia SP 225, as margens do rio Tiéte. Em relacdo a
servigos de terraplanagem, a Prefeitura Municipal de Pederneiras entregara a area
com condigbes satisfatorias para a execugdo do projeto e fornecera o suporte
necessario quando se fizer necessario.

Construgdo Nova — Quiosques de Lazer

1 - ESTRUTURA DOS QUIOSQUES DE LAZER.

Os pilares deverao ser de eucalipto tratado, didametro de 20 cm. Nao deverao ter o
contato direto com o solo — devera-s executar suporte metalico que eleve os pilares
ao minimo de 5 cm do nivel do solo para evitar a umidade e o apodrecimento das
pecas.

2- TELHADO.

O telhado das edificacbes devera ser feitos com estrutura de madeira convencional
(vigotas 6x12 cm) com 4 aguas e telhas ceramicas de 1° linha, com inclinagao de
30%.

3- PISOS.

O deck de madeira devera ser em réguas de itauba de 8 a 10 cm x 05cm de
espessura a 20 cm do chao, fixadas em barrotes de madeira. Devera se prever
espacamento de 0,5 cm entre as réguas.

4- METAIS.
A pias receberéo torneiras de metal do tipo bica alta e mdvel, metalicas, cromadas e
de 1°linha.
Os acabamentos de registros e valvulas também deverdo ser de metal, cromado e
de 1°linha.
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5- CHURRASQUEIRS E BANCADAS.

A construgao devera seguir as especificagdes do projeto sendo: As churrasqueiras
deverao ter acabamento com tijolo aparente, bancada de granito cinza andorinha e
cuba de inox 12 linha.

6-INSTALACOES HIDRAULICAS.
Todas as instalagbes hidraulicas deverdo atender ao exposto no projeto
arquitetbnico e serdo realizadas em conformidade com a ABNT. Os materiais a
serem utilizados serao de 1° classe.

7-INSTALACOES ELETRICAS.

Devera prever em cada quiosque 01 luminaria pronta com 2 lampadas fluorescentes
40W, o respectivo interruptor e 01 ponto de tomada alta (acima da bancada da pia).
A empresa contratada devera realizar todos os servigos previstos para o perfeito
funcionamento dos quiosques, inclusive a ligagao destes até a rede.

Os materiais aplicados (conduites, fiagao, caixas, disjuntores interruptores, tomadas,
luminarias, etc) deverao ser de 1° classe.

Ficara sob a responsabilidade da empresa licitante vencedora a ligacdo da rede
elétrica até o poste de entrada.

RECUPERAGAO PAISAGISTICA.

1 - PREPARO DAS COVAS

Todas as covas deverao ter diametro correspondente ao dobro do tamanho dos
torrdes das plantas para receberem adubo organico e quimico 4-14-8 na quantidade
necessaria para cada espécie.

2 - PLANTIO

Todas as espécies deverao ser plantadas nas localizagbes indicadas no projeto e
dever-se-a prever o0 manuseio adequado com estacas de suporte para as
trepadeiras e estacas de sustentacdo nos coqueiros para evitar movimentacao das
raizes durante a adaptacéo.

3 - ESPECIES
Serdo adotadas as seguintes espécies para a recuperagao paisagistica:

* 40 coqueiros Jeriva com 2 metros de altura de tronco.
e 25 palmeiras Areka com 2 metros de altura e cheia.

e 30 Bunguevile rocha com 1 metro de altura.
e 50 Tumbergia azul com 1 metro de altura.
e 70 caixas de 12 unidades de Lantana.
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OBSERVACOES: Todas as madeiras deverdo receber selador especifico e quantas
demaos de verniz maritimo naval forem necessarias para se obter um bom
acabamento.

Todas as plantas serdo entregues plantadas seguindo as especificagcbes acima
descritas.

Naquilo em que o memorial descritivo for omisso, deverdo prevalecer as boas
normas da construcao civil.

Pederneiras, 2 de Abril de 2008.

lvana Maria Bertolini Camarinha Luis Otavio Maciel Chacon
Prefeita Municipal Arquiteto — crea 5060592178/D
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