
MEMORIAL DESCRITIVO
ANEXO II

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Pederneiras

LOCAL: Quadra formada pelas ruas João Batista Lemos, Leonor Martini,
                                Leoncio Gazolli e Secundiano Piccolo

Núcleo Habitacional “Michel Neme”
CIDADE: Pederneiras – SP
OBRA: Reforma  de  Alambrado,  construção  de  quadra  poli  esportiva,  com 

arquibancada, banco de reserva e paisagismo

1.Construção da quadra :
1.1 – Limpeza e preparo do terreno

A limpeza e o preparo de terreno serão executados pelos equipamentos da

 Prefeitura Municipal de Pederneiras, com acompanhamento do licitante vencedor.

1.2 – Lastro com Brita 1
         Deverá ser regularizada a superfície da obra com brita 1 na espessura de 

05cm, para permitir a regularização e planicidade da superfície onde será aplicada a 

malha tipo Telcon.

1.3  - Malha tipo Telcon 15x15
          Deverá ser aplicada sobre a camada de brita 1, tomando-se o cuidado de 

colocação de tacos sob a mesma, para que não tenha contato com a brita.

1.4 – Concretagem
         Deverá ser aplicado concreto FCK 25, com brita 1, traço bombeável, na 

espessura de 6 cm.

1.5 – Junta dilatação e polimento
        O concreto aplicado deverá ser polido e feito as juntas de dilatação com 

máquina de corte para prevenir fissuras.
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1.6 – Equipamentos
a) Jogo de traves tubulares para futebol de salão;

b) Tabelas de basquete;

c) Canos removíveis para Voleibol.

2.Construção da arquibancada:
A arquibancada, com dois assentos, deverá ser executada entre a quadra 

poliesportiva  e  a  Rua  Leonor  Martini,  conforme  projeto.  O  local  deverá  ser 

previamente  limpo,  alinhado  e  colocado  brocas  a  cada  dois  metros  e  meio.  A 

alvenaria  deverá  ser  de  um tijolo,  utilizando-se  tijolo  cerâmico  de  oito  furos  de 

09x19x19 cm. A primeira caixa com aproximadamente 45 cm de altura, deverá ser 

aterrada e compactada, o assento de torcedores deverá ter uma largura útil de 60 

cm. A alvenaria na parte interna e externa deverá ser impermeabilizada utilizando-se 

massa com vedacit e posterior aplicação de Neutrol.

3.Construção da pista de caminhada:
Deverá  ser  executada  previamente  pelos  equipamentos  da  Prefeitura 

Municipal  de  Pederneiras:  a  limpeza  do  local,  nivelamento,  assim  como  a 

compactação do terreno. O licitante vencedor deverá locar o traçado da pista,  e 

colocar  sobre ambos os lados guias padronizadas para jardim, com previsão de 

escoamento de águas pluviais e executando a pista com saibro na espessura de 

aproximadamente 6 cm, também compactada.

4.Banco de reserva:
Deverá ser executado em alvenaria conforme croqui em anexo, com estrutura 

de cobertura em madeira; com emprego de madeira de origem exótica (eucalipto 

tratado)  ou  de  origem nativa  que  tenham procedência  legal,  para  receber  telha 

ondulada  tipo  cimento  amianto,  sendo  que  para  início  da  obra  deverão  ser 

executadas brocas com aproximadamente 1,5 m de profundidade para que tenha 

prosseguimento a alvenaria e os bancos 
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5.Reposição do alambrado:
O alambrado deverá ser retirado e substituído ao redor do campo, com tela 

nova de malha de 3” ,  fio 14. A reposição da nova tela deverá ser executada 

com amarração  nos  postes,  sendo  que,  na  base,  no  meio  e  no  topo  da 

mesma, deverá ser utilizado arame galvanizado, para melhor fixação.

6.Paisagismo:
Plantio de aproximadamente 120 mudas de árvores de médio porte conforme 

indicado em projeto anexo, sendo que o local do plantio deverá ser previamente 

preparado e adubado

 OBSERVAÇÃO 1: Após o término dos serviços acima especificados, será 
executada  a  limpeza e  retirados  do  canteiro  de  obras  todos  os  restos  de 
materiais e entulhos que porventura existirem . A obra deverá ser deixada em 
condições de pronta utilização,  devendo ser  removidos vestígios de tintas, 
manchas e argamassas 
OBSERVAÇÃO 2:  Demais  dados,  elementos,  ou  serviços  necessários  ao 
perfeito  funcionamento  e  execução  da  obra,  caso  omitidos  no  presente 
memorial,  deverão  ser  executados  dentro  das  normas  e  especificações 
recomendáveis para a boa construção.e consultado a PMP.
OBSERVAÇÃO 3:  Naquilo em que o presente memorial for omisso, deverá 
ser consultado o departamento de Obras e serão obedecidas as normas de 
boa construção.

Pederneiras, 8 de Abril de 2009.

___________________________
Ivana Maria Bertolini Camarinha

Prefeita Municipal

_______________________
Engº Antonio Carlos Valineti

Diretor Dep. De Obras e Vias Públicas 
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