ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO.

LOCAL: Avenida Bernardino Flora Furlan, esq. com Rua Juvenal Silva.

TITULO: Projeto de arquitetura para construgéo destinada ao Corpo de
Bombeiros.

1- CONDIGCOES LOCAIS.
a) Ocupara lote de esquina (Avenida Bernardino Flora Furlan ¢/ Rua Juvenal Silva)

2-MOVIMENTACAO DE TERRA.
Sera executado pela Prefeitura Municipal de Pederneiras.

3-RECUOS.

Tera recuos (lateral) conforme orientacao do Diretor de Obras e Vias Publicas. O
passeio publico devera ter 03 metros (trés) de largura frente a Av. Bernardino Flora
Furlan.

4- FUNDACOES e ESTRUTURAS.
O licitante vencedor devera apresentar projeto de calculo estrutural, abordando os
principais elementos estruturais da edificacao (fundacdes, pilares, vigas e lajes).

5- IMPERMEABILIZAGAO DOS ALICERCES.

a) Com camada de cimento e areia (1:3) dosada com impermeavel gorduroso,
revestindo o respaldo dos alicerces na parte superior e lateralmente com 10 cm
para cada lado. Apos sera aplicado piche sobre a camada ou produto de efeito
equivalente.

As duas primeiras fiadas de blocos das paredes também serdo assentadas com

essa argamassa.

6- ALVENARIA.

Todas as paredes serao levantadas em blocos ceramicos 19x19x9cm, assentados

com argamassa de cal e areia e cimento nos sistemas usuais. As espessuras das

paredes serdo aquelas que constam das plantas. As paredes receberdo os
seguintes reforcos:

a) Canaletas estruturais de concreto 19x39x19 cm e 19x19x19 cm, com enchimento
de concreto fck 18 Mpa com armacao em ferros 5/16” estribados com ferro 3/16”
nas vergas sob o0s vaos e cinta de amarracao no respaldo do telhado.

b) No barracao deverao prever-se 3 cintas de amarracao feitas com as canaletas
acima citadas.

c) Os pilares principais do barracao e das demais areas edificadas deverao ser
executados da maneira tradicional com forma de madeira, os demais serao
feitos com o enchimento dos préprios blocos.



7-CONCRETO ARMADO.

O concreto armado se fara presente onde for determinado pelo engenheiro
calculista ou responsavel técnico pela obra.
O concreto sera composto de pedra, areia e cimento, com materiais de boa
qualidade. Os vergalhdes utilizados serao da categoria CA-50 e CA-60, conforme os
diametros utilizados, amarrados com arame recozido BWG 18. O madeiramento
para as férmas sera de pinho de 32 qualidade, novo ou usado, de acordo com as
possibilidades do momento.

8- FORROS.

Os forros em laje serao com trilhos pré-moldado de concreto e lajotas ceramicas de
enchimento, para receber posterior capa de concreto. A laje devera ser engastada
em vigamento de concreto armado.

9- TELHADO.

No barracao e areas de apoio serao utilizadas telhas trapezoidais em chapa de aco
galvanizado sobre estrutura metalica. O fornecedor da estrutura metalica devera
apresentar projeto e ART desta.

10- REVESTIMENTO.

As paredes ficaram aparentes, sem revestimento em massa. Nos banheiros,
refeitdrio e sala de aula e copa, as paredes receberao azulejos brancos 15x15 cm,
de boa qualidade, até a altura do teto.

11-PISOS.
O piso adotado para o barracao devera ser bloquete. Para os demais comodos,
sera utilizada ceramica esmaltada 30x30cm PEI 5.

12- LOUCAS.
Todos os banheiros terao loucas esmaltadas, de boa qualidade, em conformidade
com especificacao do projeto arquitetdnico.

13- METAIS.
As torneiras e registros serao cromados com metais de boa qualidade.

14-VIDROS.
As esquadrias de todos os ambientes receberao vidro translicido de quatro mm.

15-INSTALACOES HIDRAULICAS.

O licitante vencedor devera apresentar o projeto de instalagées hidraulicas em
conformidade com a ABNT e anuéncia da equipe técnica da prefeitura e ligadas a
rede oficial de abastecimento.

16-INSTALACOES ELETRICAS.



O licitante vencedor devera apresentar projeto de instalacbes elétricas em
conformidade com a ABNT e anuéncia da equipe técnica da prefeitura e ligadas a
rede publica da CPFL.

17-PINTURA.

Devera estar em conformidade com o projeto arquitetonico, aplicado sobre fundo
selador acrilico para paredes e tetos. Paredes com pintura em tinta latex acrilico. As
paredes internas poderao ser executadas com latex PVA. Os caixilhos de aco terao
pintura em esmalte sintético aplicado sobre fundo anticorrosivo.

A estrutura metalica devera ter um primer e pintura em esmalte.

As cores deverao ser definidas pelo arquiteto do Departamento de Obras e Vias
Publicas da Prefeitura Municipal de Pederneiras.

OBSERVACOES:

a- Todos os projetos deverdo ter suas respectivas A.R.T.s recolhidas e
entregues ao Departamento de Obras e Vias Publicas da Prefeitura Municipal
de Pederneiras, com prazo maximo de 60 dias a contar da assinatura do
contrato.

b- O licitante vencedor devera apresentar e entregar 03 (trés) coOpias dos
projetos mencionados neste memorial (estrutural de concreto, hidraulica,
elétrica, estrutura metalica).

c- Naquilo em que o memorial descritivo for omisso, deverao prevalecer as
boas normas da construcao civil.

Pederneiras, 06 de novembro de 2006.
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