PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS/SP

Rua Siqueira Campos, S-64 — Centro — CEP 17.280-000 — Pederneiras/SP
Fone (14) 3283 9570 — Fax (14) 3284 1764 — www.pederneiras.sp.gov.br

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGAO PRESENCIAL N.° 29/2013
PROCESSO N° 56/2013

Denominacéo:

CNPJ n©:

Endereco:

e-mail:

Cidade: Estado:
TELEFONE: Fax

Obtivemos, através do acesso a pagina www.pederneiras.sp.gov.br, nesta data, copia do
instrumento convocatorio da licitagcdo acima identificada.

Local: , de de 2013.

Assinatura

Senhor Licitante,

Visando a comunicacao futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria
preencher o recibo de retirada do Edital e remeté-lo ao Departamento de Compras, por meio do fax
(14) 3284-1764 ou do e-mail compras@pederneiras.sp.gov.br.

A ndo remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Pederneiras da responsabilidade da
comunicacdo, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificacdes ocorridas no
instrumento convocatério, bem como de quaisquer informacGes adicionais, nao cabendo
posteriormente qualquer reclamacéo.

Maiores informac®es através do telefone (14) 3283 9576, com o responsavel pelas licitacbes.



PREAMBULO

EDITAL DE PREGAO (PRESENCIAL) N°29/2013

PROCESSO N° 56/2013

DATA DA REALIZACAO: 15/04/2013

HORARIO: a partir das 9:00 horas

LOCAL: SALA DE REUNIOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

OBJETO: MONTAGEM/ENCARROGCAMENTO DE UM FURGAO UNIDADE DE RESGATE DO
CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS

DANIEL PEREIRA DE CAMARGO, Prefeito Municipal de Pederneiras, Estado de Sdo Paulo,
comunica aos interessados que se acha aberto o Edital de PREGAO (presencial) n°® 29/2013, tipo
MENOR PRECO, objetivando a Montagem/Encarrocamento de um Furgdo Unidade de Resgate
do Corpo de Bombeiros do Municipio de Pederneiras, que sera regido pela Lei federal n°. 10.520,
de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°® 2.544, de 25 de julho de 2005, aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposi¢cOes da Lei federal n°® 8.666, de 21 de junho de
1993, com alteracBes posteriores, e demais normas regulamentares aplicaveis a espécie.

As propostas deverdo obedecer as especificacdes deste instrumento convocatério e anexos,
gue dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitacdo serdo recebidos no
endereco acima mencionado, na sessdo publica de processamento do Pregdo, apds o
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

A sessao de processamento do Pregédo sera realizada na Sala de Reunibes da Prefeitura
Municipal, sito a Rua Siqueira Campos, n° S-64, Centro, iniciando-se no dia 15/04/2013, as
9:00 horas e sera conduzida pelo Pregoeiro com o auxilio da Equipe de Apoio, designados nos
autos do processo em epigrafe.

| - DO OBJETO

1. - A presente licitagdo tem por objeto a montagem/encarrogamento de um Furgéo Unidade
de Resgate com capacidade para 02 (duas) vitimas deitadas e carroceria especial
direcionada aos servigcos do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Séo
Paulo, em um chassi marca FIAT, modelo Ducato Maxicargo 12 M3 Multijet Economy,
ano 2012, modelo 2012, n° do chassi 93W245G34D2106292, poténcia 2300CC e PTB
003,50 e placas DIJM0737, conforme especificacdes constantes do Anexo | — Especificagbes
Técnicas, que integra este Edital.

Il - DA PARTICIPACAO
1 - Poderdo participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao

objeto da contratacdo que preencherem as condicBes de credenciamento constantes deste
Edital.



[l - DO CREDENCIAMENTO

1 — Por ocasido da fase de credenciamento dos licitantes, devera ser apresentado FORA dos
Envelopes n° 01 (Proposta) e n° 02 (Habilitacdo, o que segue:

1.1 — Quanto aos representantes:

a) tratando-se de Representante Legal (socio, proprietario, dirigente ou assemelhado), o
estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta
Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes
em decorréncia de tal investidura;

b) tratando-se de Procurador, o instrumento de procuracao publica ou particular da qual constem
poderes especificos para formular lances, negociar preco, interpor recursos e desistir de sua
interposicdo e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do
correspondente documento, dentre os indicados na alinea "a", que comprove os poderes do
mandante para a outorga.

c) O representante legal e o procurador deverdo identificar-se exibindo documento oficial de
identificacdo que contenha foto.

d) Sera admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.

e) A auséncia do Credenciado, ou da documentacdo referida ou a sua apresentacdo em
desconformidade com as exigéncias previstas ndo implicara a desclassificacéo do licitante, mas o
impedira de dar lances e de manifestar-se no certame contra decis6es tomadas pelo Pregoeiro.
Entretanto, essas irregularidades poderdo ser saneadas até o momento da decisdo sobre o
encerramento do credenciamento, inclusive com o envio do documento correto via fax.

1.2 — Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitacdo:

a) A declaracao de pleno atendimento aos requisitos de habilitacdo devera ser feita de acordo
com modelo estabelecido no Anexo Il do Edital e apresentada fora dos Envelopes n° 01
(Proposta) e n° 02 (Documentacéo).

1.3 - Quanto as microempresas e empresas de pequeno porte:

a) Declaracdo de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercicio da
preferéncia prevista na Lei Complementar n° 123/06, que devera ser feita de acordo com o
modelo estabelecido no Anexo V deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes n° 01
(Proposta) e n° 02 (Habilitac&o).

IV - DA FORMA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

1 - A proposta e os documentos para habilitacdo deveréo ser apresentados, separadamente, em
02 envelopes fechados e indevassaveis, contendo em sua parte externa, além do nome da
proponente, os seguintes dizeres:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Envelope n° 1 — Proposta
Pregéo n° 29/2013

Processo n° 56/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Envelope n° 2 — Habilitacéo

Pregéo n° 29/2013

Processo n°® 56/2013

2 - A proposta devera ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em lingua
portuguesa, salvo quanto as expressdes técnicas de uso corrente, com suas paginas numeradas
sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrbes ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo
representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuragdo, caso esta ndo
tenha sido apresentada no momento do credenciamento.

3 - Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cépia autenticada por Cartério competente ou por servidor da Administracédo, ou
publicacdo em 6rgédo de imprensa oficial.

V - DO CONTEUDO DO ENVELOPE PROPOSTA

1 - A proposta de preco devera conter os seguintes elementos:

a) nome, endereco, CNPJ e inscricdo estadual;

b) nimero do processo e do Pregao;

c) descricdo do objeto da presente licitagdo, de acordo com o Modelo constante do Anexo VII
deste Edital;

d) preco do item, em moeda corrente nacional, apurado a data de sua apresentacdo, sem
inclusao de qualquer encargo financeiro ou previsao inflacionaria. Nos precos propostos deverao
estar incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes,
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o
fornecimento do objeto da presente licitacéo;

e) prazo de validade da proposta de no minimo 60 (sessenta) dias a contar da data designada
para a abertura da mesma;



f) prazo de garantia do equipamento cotado, que devera ser de no minimo 24 (vinte e
guatro) meses;

g) assinatura do representante legal.

2 - O preco ofertado permanecera fixo e irreajustavel.

3 — Se por falha do proponente a proposta ndo indicar o prazo de sua validade e o prazo de
entrega do equipamento, estes serdo considerados como 60 (sessenta) dias independentemente
de qualquer outra manifestacao.

VI - DO CONTEUDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAGAO”

1 - O Envelope "Documentos de Habilitacdo" devera conter os documentos a seguir relacionados,
com suas paginas numeradas sequiencialmente, os quais dizem respeito a:

1.1- HABILITACAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

c) Documentos de eleicdo dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por acoes,
acompanhados da documentacédo mencionada na alinea “b”, deste subitem;

d) Decreto de autorizacdo e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
orgdo competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais,
guando a atividade assim o exigir.

1.1.1 - Os documentos relacionados nas alineas "a" a "d" deste subitem 1.1 ndo precisardo
constar do Envelope “Documentos de Habilitagdo", se tiverem sido apresentados para o
credenciamento neste Pregéo.

1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo a sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;

c) Prova de regularidade para coma Fazenda Federal relativa aos Débitos e Contribuicdes
Administrados pela Secretaria da Receita Federal e a Divida Ativa da Uniéo;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual relativa ao ICMS;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal relativa aos tributos mobiliarios;

f) Prova de situagéo regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS);



g) Prova de situacdo regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS;

h) Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com os
mesmos efeitos da CNDT, nos termos da Lei n° 12.440/2011;

i) A comprovacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de assinatura do Contrato;

i.1) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste certame,
deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para fins de comprovacdo de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricéo;

i.2) Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo
de dois dias uteis, a contar da publicagcdo da homologacdo do certame, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Municipio de Pederneiras, para a regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa,;

i.3) A nao regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem i.2, implicara na
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas no artigo 7° da lei
Federal n°® 10.520/02 e artigo 87 da lei federal n° 8.666/93 e multa de 20% (vinte por cento)
calculada sobre o valor total da contratacdo), procedendo-se a convocacao dos licitantes para,
em sessao publica, retornar os atos referentes ao procedimento licitatério, nos termos do artigo
4°, inciso XXIll, da Lei n° 10.520/02.

1.3 - QUALIFICACAO TECNICA

a) Atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado que comprove o
desempenho de atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas com o objeto desta
licitacdo.

1.4 - QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, com data de emissdo nao superior a 90 (noventa) dias contados retroativamente da data
designada para a abertura dos envelopes “proposta”. Em qualquer hipétese, mesmo que o
licitante seja a filial, este documento devera estar em nome da matriz.

1.5 - OUTRAS COMPROVACOES
a) Declaracédo da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal,

de que se encontra em situacao regular perante o Ministério do Trabalho, nos termos do disposto
no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal, conforme Anexo IV deste Edital;

2 - DISPOSICOES GERAIS DA HABILITACAO
2.1 — A apresentacdo do Certificado de Registro Cadastral (CRC) da Prefeitura, ou de outros

orgdos ou entidades publicas, desde que expedidos nos termos da Lei n° 8.666/93, dentro do
prazo de validade, dispensa os documentos do item 1.1 e item 1.2, alineas “a” e “b”".



2.1.1 — O registro cadastral ndo substitui os documentos relacionados nos subitens 1.2, alineas
“c”, “d”, “e”, “f", “g” e “h", 1.3, 1.4 e 1.5 deste item VI, 0s quais deverdo ser obrigatoriamente
apresentados por todos os licitantes.

2.2 - Na hipotese de nao constar prazo de validade nas certidGes apresentadas, a Administracéo
aceitara como validas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores a data de
apresentacdo das propostas.

2.3 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se for
a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,
pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. A Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal, a Prova de Situacdo Regular perante o
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e a Certiddo Negativa de Faléncia ou
Concordata, deverdo estar em nome da matriz.

VIl - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

1 — No dia, horario e local indicados no preambulo, sera aberta a sessdo de processamento do
Pregéo, iniciando-se com o recebimento do credenciamento dos interessados, da Declaracédo de
gue a proponente cumpre 0s requisitos de habilitagdo, bem como dos envelopes “proposta’ e
“habilitac&o”.

2 — Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estara encerrado o credenciamento e, por
conseqliéncia, a possibilidade de admissao de novos participantes no certame.

3 - A andlise das propostas pelo Pregoeiro visard ao atendimento das condicdes estabelecidas
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto ndo atenda as especificagbes, prazos e condi¢des fixados no Edital;

b) que apresentem precgos baseados exclusivamente em proposta das demais licitantes;

3.1 - No tocante aos precos, as propostas serdo verificadas quanto a exatiddo das operacdes
aritméticas que conduziram ao valor total or¢cado, procedendo-se as correcfes no caso de
eventuais erros, tomando-se como corretos 0s precos unitarios. As correcdes efetuadas seréo
consideradas para apuracéo do valor da proposta.

3.2 - Seréo desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

4 - As propostas ndo desclassificadas serdo selecionadas para a etapa de lances, com
observancia dos seguintes critérios:

a) selecédo da proposta de menor preco e das demais com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela;

b) ndo havendo pelo menos 3 (trés) precos nas condi¢cdes definidas na alinea anterior, serdo
selecionadas as propostas que apresentarem 0s menores precos, até o maximo de 3 (trés). No
caso de empate nos precos, serdo admitidas todas as propostas empatadas, independentemente
do numero de licitantes.

4.1 - Para efeito de selecao sera considerado o pre¢o unitario por item.



5 - O Pregoeiro convidara individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preco e 0s demais em ordem
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de precos.

5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar podera escolher a posicao na ordenacéao de lances em
relacdo aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definicdo completa da ordem de
lances.

6 - Os lances deverao ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores a proposta
de menor preco.

7 - A etapa de lances sera considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulacdo de lances

8 — Se houver empate, serd assegurado o exercicio do direito de preferéncia as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

8.1 — Entende-se por empate aquelas situacdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores a proposta mais bem classificada;

8.2 — A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada
podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora da fase de lances,
situacao em que sua proposta sera declarada a melhor oferta;

8.2.1 — Para tanto, sera convocada para exercer seu direito de preferéncia e apresentar nova
proposta no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apés o encerramento dos lances, a contar da
convocacéao do Pregoeiro, sob pena de precluséo;

8.2.2 — Se houver equivaléncia dos valores das propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.1, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro podera exercer a
preferéncia e apresentar nova proposta;

8.2.2.1 — Entende-se por equivaléncia dos valores das propostas as que apresentarem igual
valor, respeitada a ordem de classificacao;

8.3 — O exercicio do direito de preferéncia somente sera aplicado quando a melhor oferta da fase
de lances ndo tiver sido apresentada pela propria microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.4 — Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, retornar-se-
ao, em sessao publica, os procedimentos relativos a licitagdo, nos termos do disposto no artigo
4°, inciso XXIIl, da lei n° 10.520/02, sendo assegurado o exercicio do direito de preferéncia na
hipétese de haver participacdo de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas
propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.1;

8.4.1 — Na hipétese da ndo contratacdo da microempresa e empresa de pequeno porte, € ndo
configurada a hipotese prevista no subitem 8.4, sera declarada a melhor oferta aquela proposta
originalmente vencedora da fase de lances.

9 — Apos a fase de lances, serdo classificadas, na ordem crescente dos valores, as propostas
nao selecionadas por conta da regra disposta na alinea “a” do item 4, deste Capitulo VII, e
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aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o Ultimo preco
ofertado.

10 - O Pregoeiro podera negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas a reducéo do
preco.

11 - Apds a negociacao, se houver, o Pregoeiro examinara a aceitabilidade do menor preco,
decidindo motivadamente a respeito.

11.1 - A aceitabilidade sera aferida a partir dos precos de mercado vigentes na data da
apresentacdo das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo Departamento de
Compras, que sera juntada aos autos por ocasido do julgamento.

12 - Considerada aceitavel a oferta de menor preco, serd aberto o envelope contendo os
documentos de habilitag&o do respectivo proponente.

13 - Eventuais falhas, omissdes ou outras irregularidades nos documentos de habilitacéo,
efetivamente entregues, poderdo ser saneadas na sessao publica de processamento do Pregao,
até a decisdo sobre a habilitacdo, sendo vedada a apresentacdo de documentos novos.

13.1 - A verificacdo sera certificada pelo Pregoeiro e deverdo ser anexados aos autos os
documentos passiveis de obtencdo por meio eletrénico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.

13.2 - A Administracdo ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrdnicos, no momento da verificacdo. Ocorrendo essa indisponibilidade e ndo sendo
apresentados os documentos alcancados pela verificagéo, a licitante sera inabilitada.

14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitagéo previstos neste Edital, a licitante sera
habilitada e declarada vencedora do certame.

15 - Se a oferta nao for aceitavel, ou se a licitante desatender as exigéncias para a habilitacdo, o
Pregoeiro examinara a oferta subseqliente de menor preco, negociara com o seu autor, decidira
sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificara as condicbes de habilitacdo e assim
sucessivamente, até a apuracao de uma oferta aceitavel cuja autora atenda os requisitos de
habilitagdo, caso em que sera declarado vencedor.

16 — O Pregoeiro, na fase de julgamento, podera promover quaisquer diligéncias julgadas
necessarias a andlise das propostas, da documentacao, e declaracdes apresentadas, devendo
os licitantes atender as solicitagbes no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da
convocacao.

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

1 - No final da sesséo, a licitante que quiser recorrer devera manifestar imediata e motivadamente
a sua intencéo, abrindo-se entdo o prazo de 3 (trés) dias para apresentacdo de memoriais,
ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razées em igual nimero
de dias, que comecardo a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.



2 - A auséncia de manifestacdo imediata e motivada da licitante importara: a decadéncia do
direito de recurso, a adjudicacao do objeto do certame pelo Pregoeiro a licitante vencedora e o
encaminhamento do processo a autoridade competente para a homologacéo.

3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro podera reconsiderar a sua decisdo ou encaminha-lo
devidamente informado a autoridade competente.

4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicara o objeto do certame a licitante vencedora e homologara o procedimento.

5 - O recurso tera efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a invalidacdo dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

6 - A adjudicacao sera feita por item.

IX - DOS PRAZOS, DAS CONDICOES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA
LICITACAO

1 - O equipamento devera ser entregue no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da
data de assinatura do instrumento de contrato, sendo que a retirada do veiculo no Almoxarifado
Municipal, com todas as despesas inclusas, sera por conta e risco do licitante vendedor.

2 - A entrega do objeto desta licitacdo devera ser feita no Almoxarifado Municipal, situado na Rua
Castelo Branco, n° 0O-1165 — Jardim California, nesta cidade de Pederneiras, correndo por conta
da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos trabalhistas
e previdenciarios decorrentes do fornecimento.

3 — O veiculo devera ser transportado, tanto na retirada quanto na sua entrega, em veiculo
de transporte apropriado (Remonta ou Plataforma) devidamente assegurado.

X - DAS CONDIGCOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

1 - O objeto da presente licitacao sera recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de
posterior verificagdo da conformidade dos produtos com as especificacoes.

2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante podera:

a) se disser respeito a especificacdo, rejeitd-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituicdo ou rescindindo a contratacdo, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

a.l) na hipétese de substituicdo, a Contratada devera fazé-la em conformidade com a indicagdo
da Administracéo, no prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis, contados da notificacdo por escrito,
mantido o preco inicialmente contratado;

b) se disser respeito a diferenca de quantidade ou de partes, determinar sua complementacao ou
rescindir a contratacdo, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

b.1) na hipétese de complementagcdo, a Contratada devera fazé-la em conformidade com a

indicacdo da Contratante, no prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis, contados da notificacdo por
escrito, mantido o preco inicialmente contratado.
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3 - O recebimento do objeto dar-se-a definitivamente, apos verificagdo do atendimento integral da
guantidade e das especificacfes contratadas.

XI - DA FORMA DE PAGAMENTO

1 - O pagamento sera efetuado em 20 (vinte) dias contados da data da entrega efetiva do objeto
licitado, mediante crédito em conta corrente da empresa contratada, apds a apresentacéo da nota
fiscal/fatura devidamente atestada pelos servidores do Departamento de Almoxarifado e Controle
Patrimonial e pelo Corpo de Bombeiros de Pederneiras.

Xl — DA CONTRATAGAO

1 — A contratacdo decorrente desta licitagdo sera formalizada mediante celebracdo de termo de
contrato, cuja minuta integra este edital como Anexo VI.

2 — A adjudicataria devera assinar o termo de contrato no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a
partir do comunicado expedido pela Prefeitura Municipal de Pederneiras.

3 — Quando a adjudicataria, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-se
a celebrar a contratacdo, serdo convocadas as demais licitantes classificadas para participar de
nova sesséao publica do pregdo, com vistas a celebracdo da contratacao.

3.1 - Essa nova sessao sera realizada em prazo néo inferior a 05 (cinco) dias Uteis, contados da
divulgacéo do aviso.

3.2 - A divulgacédo do aviso ocorrera por publicagdo no Jornal da Cidade de Bauru e divulgacéo
no endereco eletrbnico www.pederneiras.sp.qov.br .

3.3 - Na sesséo, respeitada a ordem de classificacdo, observar-se-d4o as disposi¢coes dos
subitens 8 a 15 do item VII e subitens 1, 2 e 6 do item VIII, todos deste edital.

4 — Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentacdo de
regularidade fiscal tenha indicado restricbes a época da fase de habilitacdo, devera comprovar,
previamente a assinatura do Contrato, a regularidade fiscal, no prazo de dois dias Uteis, a
contar da publicacdo da homologacdo do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério do
Municipio de Pederneiras, sob pena de a contratacdo ndo se realizar, decaindo do direito a
contratacéo, sem prejuizo das sancdes previstas no artigo 7° da lei Federal n°® 10.520/02 e artigo
87 da lei federal n° 8.666/93 e multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total da
contratagéao;

4.1 — N&o ocorrendo a regularizagcdo prevista no subitem anterior, retomar-se-80, em sessao
publica, os procedimentos relativos a esta licitagdo, sendo assegurado o exercicio do direito de
preferéncia na hipétese de haver participacdo de demais microempresas e empresas de pequeno
porte, cujas propostas de precos se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.1 do
Capitulo VII;

4.2 — Na hipotese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte atenderem aos

requisitos deste Edital, serd convocada outra empresa na ordem de classificacdo das ofertas,
com vistas a contratacao.
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5 - O prazo de vigéncia do contrato sera de no minimo 24 (vinte e quatro) meses a contar da data
de sua assinatura, observadas as condi¢8es de garantia apresentada pela Contratada.

6 - O prazo mencionado no subitem anterior podera ser prorrogado por iguais e sucessivos
periodos, a critério da Administracao, nos termos e condi¢des permitidos pela legislacéo vigente.

6.1 - A Contratada podera se opor a prorrogacéo de que trata o subitem anterior, desde que o
faca mediante documento escrito, recebido pela Contratante em até 10 (dez) dias antes do
vencimento do contrato, ou de cada uma das prorrogacdes do prazo de vigéncia.

6.2 - As prorrogacbes de prazo de vigéncia serdo formalizadas mediante celebracdo dos
respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condi¢cbes prescritas na Lei federal
n° 8.666/93.

6.3 - A ndo prorrogacao do prazo de vigéncia contratual por conveniéncia da Administracao ndo
gerara a contratada direito a qualquer espécie de indenizacao.

7 - Nao obstante o prazo estipulado no subitem 5 deste item Xll, a vigéncia contratual nos
exercicios subseqiientes ao da assinatura do contrato estard sujeita a condicdo resolutiva,
consubstanciada na existéncia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orcamentarias de
cada exercicio, para atender as respectivas despesas.

8 - Ocorrendo a resolucdo do contrato, com base na condicdo estipulada no subitem 7 deste item
XIl, a contratada néo tera direito a qualquer espécie de indenizacgao.

Xl - DAS SANCOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 — Sem prejuizo das sanc8es previstas no artigo 7° da lei federal n® 10.520/02 e artigo 87 da lei
federal n° 8.666/93, a Contratada ficara sujeita as seguintes penalidades, garantida a defesa

prévia:

1.1 — Pela recusa injustificada de assinar o instrumento de Contrato dentro do prazo estabelecido
ou de retira-lo dentro de sua validade, multa de 20% (vinte por cento).

1.2 — Pelo atraso injustificado na entrega do equipamento:

1.2.1 — Até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor total da
obrigagéo por dia de atraso;

1.2.2 — A partir do 30° (trigésimo) dia entende-se como inexecucao total da obrigacao.

1.3 - Pela inexecucdo total ou parcial do ajuste, multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total
da obrigacéo.

1.4 - As multas previstas ndo tém carater compensatério, porém moratério e,
conseqgientemente, o pagamento delas ndo exime o contratado da reparagdo dos
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha a acarretar a
Administracéo.
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XIV — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
1 — Os recursos orgcamentarios para a presente licitacdo séo os seguintes:

1.1 — A despesa estimada no montante de R$ 94.133,00 onerara a seguinte dotacéo
orcamentaria: Ficha n® 729 — Equipamentos e Material Permanente — 02.19.01 — Fundo Municipal
de Corpo de Bombeiros.

XV - DAS DISPOSICOES FINAIS

1 - As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que néo
comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da contratacao.

2 - Das sess0es publicas de processamento do Pregdo serdo lavradas atas circunstanciadas que
contera tudo que nelas ocorrer e serdo assinadas pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
representantes dos licitantes presentes.

2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas deveréo ser registradas expressamente na
prépria ata.

3- Todos os documentos de habilitacdo cujos envelopes forem abertos na sessdo e as propostas
serdo rubricados pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos licitantes presentes que
desejarem.

4 - O resultado do presente certame sera divulgado no Jornal da Cidade de Bauru e no endereco
eletrénico www.pederneiras.sp.gov.br.

5 - Os demais atos pertinentes a esta licitagdo, passiveis de divulgacédo, serdo publicados no
Jornal da Cidade de Bauru.

6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitacdo das demais licitantes ficardo a
disposicdo para retirada no Departamento de Compras, apds a celebracdo do contrato ou
instrumento equivalente.

7 - Até 2 (dois) dias Uteis anteriores a data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convocatorio do Pregéo.

7.1 - A peticdo sera dirigida a autoridade subscritora do Edital, que decidird no prazo de até 1
(um) dia util, anterior a data fixada para recebimento das propostas.

7.2 - Acolhida a peticao contra o ato convocatdrio, sera designada nova data para a realizacéo do
certame.

8- Os casos omissos serdo regulados pelas leis federais n® 10.520/02 e 8.666/93, sendo
apreciados pelo Pregoeiro, submetendo-os, se necessario, a autoridade superior.

9 - Integram o presente Edital:
Anexo | — Especificacdes Técnicas;
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Anexo Il - Modelo da Credencial;

Anexo lll - Modelo de Declaracéo de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitacédo;
Anexo IV — Modelo de Declaracao de Situagdo Regular perante o Ministério do Trabalho;
Anexo V — Modelo de Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo VI — Minuta de Contrato €;

Anexo VII — Modelo de Proposta Comercial.

10 — Pequenos erros ou o desatendimento a meras formalidades que nao tragam prejuizo algum
para o processo, ndo ensejardo desclassificacdo ou inabilitacdo de licitantes.

11 - A falta de numeracao sequencial da “proposta” bem como da “habilitacdo”, ndo acarretara
desclassificacédo ou inabilitacdo de licitantes.

12 — Os esclarecimentos relativos a esta licitagdo serdo prestados nos dias de expediente, das
7:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00 horas, na Rua Siqueira Campos, n° S-64 — Centro, ou através
do telefone (14) 3283-9576.

13 — A Prefeitura Municipal de Pederneiras nao se responsabilizara por documentacao ou
proposta que, enviadas via postal, ndo chegarem até a data e horario aprazados.

14 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, inclusive no que se refere as certiddes
gue ndo constam prazo de validade, sera aplicado o disposto no artigo 110 da lei n® 8.666/93.
15 — A presente licitagdo podera ser revogada na forma da lei n° 8.666/93.

Pederneiras, 01 de abril de 2013.

DANIEL PEREIRA DE CAMARGO

Prefeito Municipal
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ANEXO | — ESPECIFICAGCOES TECNICAS

PROCESSO N.°56/2013
PREGAO PRESENCIAL N.° 29/2013

Compreende o objeto desta licitacdo a prestacédo de servigos de:

Montagem/Encarro¢camento de um Furgédo Unidade de Resgate com capacidade para 02 (duas)
vitimas deitadas e carroceria especial direcionada aos servigcos do Corpo de Bombeiros da
Policia Militar do Estado de Sao Paulo, em um chassi marca FIAT, modelo Ducato Maxicargo
12 M2 Multijet Economy, ano 2012, modelo 2012, n° do chassi 93W245G34D2106292, poténcia
2300CC e PTB 003,50 e placas DJM0737, conforme as seguintes especificagcbes técnicas

fornecidas pelo Corpo de Bombeiros:

PROJETO BASICO N° CCB — 003/943

MONTAGEM DE UR — UNIDADE DE RESGATE

1. OBJETIVO

1.1. Este projeto basico fixa as condicdes minimas exigiveis para o fornecimento do servico de
montagem e adaptacdo de veiculo a ser utilizado como UNIDADE DE RESGATE pelo Corpo de

Bombeiros da Policia Militar do Estado de S&o Paulo.
2. DEFINIQOES E CARACTERISTICAS GERAIS
2.1. EMBASAMENTO LEGAL

2.1.1. Este projeto basico foi elaborado com base na norma NBR 14.561/2000 — Veiculos para
Atendimento a Emergéncias Médicas e Resgate, que regulamenta a fabricagcdo de ambulancias e
viaturas de resgate no Brasil, adaptada conforme as necessidades peculiares e enquadrada nos
requisitos minimos exigidos pela Secretaria de Seguranca Publica através do Corpo de Bombeiros

da Policia Militar do Estado de Sao Paulo.

2.1.2. As exigéncias estabelecidas na presente especificacdo prevalecem sobre a norma de

referéncia.
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2.2. DEFINICAO

2.2.1. A Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sé&o
Paulo é uma viatura de emergéncia tripulada por trés bombeiros técnicos em emergéncias médicas,
gue atua em acidentes com a mudltipla funcdo de efetuar o salvamento, o atendimento de suporte
basico da vida e o transporte das vitimas a um hospital. Assim, esta unidade devera estar apta para,

de forma isolada:

2.2.1.1. Realizar um rapido e seguro deslocamento para o local do acidente ou sinistro em geral;
2.2.1.2. Garantir a seguranca inicial do local,

2.2.1.3. Garantir acesso dos bombeiros até onde se encontram as vitimas;

2.2.1.4. Efetuar o salvamento das vitimas;

2.2.1.5. Aplicar o suporte basico da vida ainda no local do acidente ou sinistro;

2.2.1.6. Efetuar a remocao das vitimas com toda a seguranca;

2.2.1.7. Efetuar o transporte de uma vitima grave para um hospital, mantendo o atendimento de

suporte basico da vida durante todo o deslocamento.
2.3. CARACTERISTICAS GERAIS

2.3.1. O servico de adaptacdo e montagem em veiculo para UR aqui descrito foi baseado na
ambulancia Tipo Il (furgdo com carroceria integral em ac¢o) definida na norma NBR 14.561, com as

adaptacdes necessarias as nossas particularidades regionais e emprego operacional especifico.

2.3.2. A Unidade de Resgate devera permitir o acondicionamento de itens que possibilite o seu

emprego operacional, dentro dos grupos discriminados no capitulo 4:
2.3.2.1. Equipamentos basicos do veiculo;

2.3.2.2. Equipamentos e materiais ndo discriminados nesta especificacdo, mas que deverdo possuir
armarios e suportes ou outros dispositivos que permitam o acondicionamento desses equipamentos

e materiais conforme padréo das Unidades de Resgate tipo Il existentes no Corpo de Bombeiros.

2.3.3. Os equipamentos e materiais a serem acondicionados na Unidade de Resgate serdo
fornecidos pelo Corpo de Bombeiros, a excegdo daqueles que deverédo ser fornecidos com o veiculo

(suporte dos desencarceradores).
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3. VEICULO

3.1. Seré fornecido pelo Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo um veiculo O

km, do tipo furgdo, para adaptacdo e montagem.

4. COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO

4.1. DIMENSOES BASICAS.

4.1.1. Comprimento minimo: 2950 mm.

4.1.2. Largura minima: 1730 mm.

4.1.3. Altura minima: 1800 mm (Util apdés a adaptacao).

4.2. CONDICOES DE SEGURANCA E TRABALHO NO COMPARTIMENTO

4.2.1. A configuracéo interna do compartimento de atendimento devera obedecer as caracteristicas
ergondmicas que possibilitem o trabalho ao qual se destina. Devera ser previsto um assento, em
espuma injetada, equipado com cinto de seguranca conforme resolucdo n°. 048 do CONTRAN, com
apoio para cabeca almofadado, para ser utilizado por um bombeiro socorrista. O assento nao devera
ter profundidade menor que 450 mm, medida na parte superior da almofada e localizado no
alinhamento da cabeca da vitima, proximo a comunicacdao do compartimento/cabine, voltado para a
vitima. Nao podera haver cantos vivos, superficies pontiagudas ou outros obstaculos que possam
causar ferimentos ou impecam o trabalho dos socorristas no interior do compartimento,
principalmente com a viatura em movimento. Os batentes das portas deverdo ser almofadados para
evitar ferimentos na cabeca das vitimas ou dos tripulantes. Devera possuir trilho para regulagem de

posicao.

4.2.1.1. Devera ser instalado tubo pega mao (balaustre), fixado ao teto do compartimento de
atendimento, em chapas metélicas de reforco, de acordo com as normas do fabricante do veiculo,
através de parafusos projetados para suportar a carga minima de 90 kgf, com comprimento minimo
de 1900 mm (proporcionalmente ao comprimento total do compartimento), contendo suporte moével

para frascos de medicacéo.

4.2.2. Devera ser previsto um banco lateral, escamoteavel, tipo bau, confeccionado em MADEIRA
DE COMPENSADO NAVAL, REVESTIDA DE FORMICA TEXTURIZADA EXTERNA E
INTERNAMENTE (ndo sendo aceito aglomerado ou MDF na construgdo), com comprimento minimo
de 1.720 mm, sob o mesmo serdo montados trés assentos (sobre a tampa escamoteavel do bal) e

trés encostos com apoio de cabeca (montados na parede lateral interna da viatura logo acima do
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bau), confeccionados em espuma injetada, com revestimento sem costuras aparentes (solda
eletrénica) na cor Azul “Mineral”, sendo que a espuma utilizada devera possuir espessura maxima de
70 mm e densidade minima de 60 kgf/m3, o banco devera permitir o transporte de trés pessoas
sentadas ou uma vitima imobilizada em prancha longa, equipado com 03 cintos de seguranca
conforme resolugdo 048 Contran, para ser utilizado por pacientes ou acompanhantes. O banco
devera estar localizado no lado direito da viatura paralelamente a maca e voltado para a vitima. Nao
podera haver cantos vivos, superficies pontiagudas ou outros obstaculos que possam causar
ferimentos ou impecam o trabalho dos socorristas no interior do compartimento, principalmente com

a viatura em movimento.

4.2.2.1. As dimens@es do banco tipo bau, assento e encosto serdo as padronizadas pelo Corpo de

Bombeiros, para este tipo de veiculo.
4.3. CARACTERISTICAS INTERNAS

4.3.1. Todas as partes do compartimento de atendimento da UR deverdo ser presas com
prendedores a prova de ferrugem e reforcados para evitar que se soltem. Gabinetes, bancos,
divisbes, suportes dos cilindros de oxigénio, pega-maos e suportes das macas deverdo ser fixados
em chapas metalicas perfuradas ou armacgbes soldadas na estrutura do compartimento, sendo
terminantemente proibido o uso de rebites “pop” ou similares. Estes componentes deverdo ser
fixados de maneira firme, conforme normas do fabricante do veiculo, absolutamente resistentes a

vibracéo e a prova de desprendimento em caso de acidente.
4.4. PORTAS

4.4.1. O acesso através da traseira sera feito pelas portas originais do veiculo, de folha dupla, que
deverdo contar com uma janela em cada porta e painéis internos removiveis. Os painéis internos
deverdo ser acabados com um tipo de material plastico duravel e lavavel. Elas terao a espessura
compativel com as paredes do compartimento e serdo projetadas para ter facil abertura, além de
possuir um sistema de fixa¢do da porta aberta quando necessario. Também se fara o acesso através

da porta lateral direita, que devera conter uma janela a ser construida.
4.5. FECHOS DAS PORTAS, DOBRADICAS E FERRAGENS.

4.5.1. As macanetas externas e internas das portas e dobradicas deverao ser as originais do veiculo
a ser transformado. O sistema de fecho e dobradica da porta do armario externo esquerdo devera
ser em aco inoxidavel, sendo a dobradica do tipo “piano” em pec¢a Unica com toda a dimensao da

porta, padrdo INSI, polido.
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4.5.2. Quando as portas estdo abertas, as dobradicas, os fechos e as travas das portas ndo deveréo
obstruir a area de acesso. Todas as portas deverdo ter dispositivos para evitar que ocorra a abertura
ou o fechamento inadvertidamente. Puxadores tubulares deverdo ser instalados na parte interna de
cada uma das duas folhas da porta traseira para permitir sua abertura e fechamento por dentro.
Deverdo ser instalados nas portas traseiras de entrada, batentes com fixadores de borracha,
magnéticos ou outro tipo que mantenha as portas abertas quando necessario ndo sendo necessaria
qualquer operacgdo especial para fechamento das mesmas. Deverdo ser previstas fechaduras com

chave que permitam manter o compartimento totalmente trancado.
4.6. ASSOALHO

4.6.1. O assoalho devera situar-se no nivel mais baixo permitido pelo veiculo. O assoalho devera
ser plano e monolitico. Todo o assoalho devera aguentar uma carga distribuida de 70 kg/m2. O sub-
assoalho do compartimento de atendimento devera ser constituido de uma Unica peca e devera ser
construido exclusivamente em compensado naval de espessura minima de 10 mm (minimo 05
camadas). Ndo serdo aceitos espagos vazios ou bolsbes onde a agua ou sangue podera se
acumular, causando apodrecimento ou condicbes sanitarias desfavoraveis. Os espagos vazios e

bolsGes deverdo ser preenchidos com vedante ou composto de calafetagem.

4.6.2. O revestimento do assoalho devera ser de facil limpeza, devendo combinar com a cor interior
e decoracdo do compartimento de atendimento. O revestimento do assoalho devera ser constituido
por uma Unica pec¢a, sem costura, sem necessidade de ser encerado de linéleo sélido, vinil ou de
epoxi vazado e que garanta condicbes de aderéncia mesmo quando molhado. O revestimento
devera ter uma espessura minima de 3,5 mm e de aplicacdo permanente ao sub-assoalho. O
material de revestimento do assoalho devera cobrir todo o comprimento e largura da area de trabalho
do compartimento. O material deverd possuir caracteristicas de alto trafego, atendendo a Ultima
edicdo da norma européia harmonizada EN-685 classe (34), “resisténcia a desinfetantes de

superficie de uso hospitalar”.

4.7. JANELAS

4.7.1. Caberd a EMPRESA VENCEDORA a construcdo de trés janelas no compartimento de
atendimento, sendo uma na porta de correr lateral e duas nas portas traseiras (uma em cada porta);
todas do mesmo tamanho (minimo de 500 mm x 350 mm medidos na parte interna), fixadas no
compartimento com esquadrias de aluminio resistente e robusta. Deverdo ser divididas em duas partes
com a possibilidade de abertura (de correr) de apenas um dos lados do vidro. O envidragamento deve
atender as normas de seguranga em vigor. Cada janela devera possuir uma tela metélica para impedir a
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entrada de insetos e permitir ventilagdo. Os vidros deveréo ser temperados e serigrafados na cor branca
opaca clara, com trés listras translicidas de 10 mm de largura, intercaladas e centralizadas, e terdo

coeficiente de seguranga de acordo com as normas brasileiras a respeito.
4.8. SISTEMAS AMBIENTAIS

4.8.1. A UR sera equipada como um sistema de ar condicionado a fim de fornecer e manter o ar
limpo no nivel especificado de temperatura interna conforme NBR 14561/2000, cujo sistema deve ter
a capacidade de manter a temperatura interna de 20 a 25 graus Celsius quando a temperatura
externa estiver a cima desta marca. Tal sistema de Ar Condicionado utilizara gas ecolégico (1342) a
partir do compressor e seu suporte de fixacdo no motor do veiculo, com trocador de calor em
aluminio afixado por suportes de aluminio de 2.4 mm, com filtro secador, termostato, controles de
ventilacdo individuais a cada evaporador e acionaveis nos ambientes que lhes sao afins, um nucleo
evaporador na caixa de ventilacdo do painel na cabine compativel ao ambiente, uma caixa
evaporadora no ambiente traseiro com estrutura em aluminio de 2.4 mm com resisténcia a impactos
e vibragBes, a estrutura deve ser pintada eletrostaticamente para garantir impedimento a corroséo
(devido ao contato com agua) e com invllucro em Fiber Glass de 2.0 mm isolado térmico e
acusticamente, cuja caixa devera comportar um nucleo de refrigeracao dimensionado para atender a
demanda da temperatura referida oferecendo uma flecha de ar de 2500 mm com a velocidade de
0,26 m/s e uma vazao global minima de 1000 m3h para garantir a eficiéncia minima pretendida

guanto a circulacao de ar até a porta traseira do veiculo.

4.8.2. Também, objetivando melhora na durabilidade do compressor, e constante producéo de frio,
mesmo com o motor do veiculo em RPM reduzida, é exigido que a temperatura maxima do gas na
pré-valvula expansora, ndo exceda a temperatura de 45° C, e os componentes do sistema devem ser
interligados por mangueiras e / ou canos e conexdes detalhadamente posicionados de forma a
garantir que ndo tenham contato direto com o chassi e / ou a carroceria do veiculo a fim de evitar
vibragbes e consequentes quebras ou rompimentos. Os componentes devem ser facilmente

acessiveis para efeitos de manutencao. Na entrega ocorrera teste individual do equipamento.
4.9. ISOLAMENTO

4.9.1. Todo compartimento de atendimento serd completamente isolado para possibilitar melhor
desempenho dos sistemas ambientais e também para evitar que ruidos externos e vapores toxicos
penetrem ao interior da viatura. O isolamento sera confeccionado com material que evite a
proliferacdo de microorganismos nocivos, com acao retardante quanto a propagacao de chamas, nao

téxico e ndo higroscopico, ndo sendo aceito em hipotese alguma polietileno expandido (isopor).
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4.10. SUPERFICIES INTERNAS

4.10.1. O interior do compartimento de atendimento devera estar isento de cantos vivos. Tudo que
constituir obstrucao a cabeca e que possa ser perigoso a pessoas no compartimento de atendimento
devera ser almofadado. O acabamento de todo o compartimento de atendimento incluindo o interior
do armario de armazenamento devera ser construido com material liso tipo fibra ou plastico,
impermeavel e resistente a agua, sabdo e desinfetantes. Os painéis deverdo ser instalados de
maneira que ndo ocorra flexdo, deflexdo, empenamento ou vibracdo. Todo o acabamento externo do

mobiliario devera ser feito nas cores branco e azul mineral, padrdo Corpo de Bombeiros.
4.11. ARMARIOS PARA ACONDICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS

4.11.1. Instalacdo de armario externo na lateral esquerda, no primeiro terco do veiculo apés a porta
do motorista, para acondicionamento de equipamento desencarcerador, confeccionado em chapa de
aluminio antiderrapante, com porta acompanhando o desenho original da carroceria, com reforco em
aco da estrutura interna do batente da porta e dispositivo de fixagdo para o desencarcerador. As
dobradicas e fechaduras deverdo ser confeccionadas em acgo inox, e a vedacéo sera em borracha
nitrilica do tipo compressao com sobreposicao, impedindo a entrada de gases, poeira, agua e ar. A
porta devera contar ainda com abertura para ventilacdo do compartimento. Devera ser fornecido

sistema de travamento do conjunto desencarcerador.

4.11.2. Todos o0s equipamentos para atendimento das vitimas deverdo estar devidamente
acondicionados em armarios internos, sendo terminantemente vedado o uso de gavetas. Os
armarios deverao ser construidos de forma a manter fixos todo o seu contelido, conforme item 1.3.3,
e permitir uma rapida remocao para emprego e conforme padrdao do Corpo de Bombeiros de Sao
Paulo. Portanto devera ser desenvolvido pelo fabricante um sistema de fixagcdo e armazenagem para

cada um dos itens solicitados.

4.11.3. A matéria-prima para a confecgdo desses arméarios deverd exclusivamente ser de MADEIRA
DE COMPENSADO NAVAL, REVESTIDA DE FORMICA TEXTURIZADA EXTERNA E
INTERNAMENTE (n&o sendo aceito aglomerado ou MDF na construcao).

4.12. CARACTERISTICAS DOS ARMARIOS

4.12.1. Os armarios do compartimento deverdo ter facil acesso e facil abertura, ndo devendo,
porém, abrirem sozinhos com a viatura em movimento. As prateleiras internas dos armarios nao

deverdo ser ajustaveis e as portas deveréo ser deslizantes sobre canaletas flocadas e montadas em
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esquadrias de aluminio, equipadas com dispositivo de fixacdo e travamento, além de permitirem sua

remocao.

4.12.2. As portas dos armarios deverdo ser transparentes, feitas em acrilico, policarbonato ou

material similar e de boa resisténcia.

4.12.3. A fim de evitar ferimentos em caso de acidente, todos os armarios deverdo ser firmemente

presos na estrutura da carroceria e suas extremidades ndo poder&o possuir cantos Vivos.
4.13. ISOLAMENTO ACUSTICO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO

4.13.1. O compartimento de atendimento devera possuir um excelente isolamento aclstico que nao

podera exceder a 80 dB.
4.14. BATERIA SECUNDARIA

4.14.1. Devera ser previsto um compartimento isolado para colocacao da bateria secundaria. A
bateria devera ser instalada de forma a possibilitar sua retirada, substituicdo ou manutencao
facilmente. A bateria secundaria devera ser do tipo CP (carga profunda) isenta de manutencgéo e ser

totalmente independente da bateria original do veiculo.
5. EQUIPAMENTOS

5.1. Os equipamentos da UR seréo divididos em grupos e possuirdo especificagdes individuais que

serdo fornecidas pelo Corpo de Bombeiros em separado.
5.2. EQUIPAMENTOS BASICOS DA VIATURA

5.2.1. Maca de rodas articulavel em aluminio fixada no assoalho do compartimento de atendimento,

gue atenda o especificado na NBR 14.561;
5.2.2. Fixadores de piso permanentes em inox para maca de rodas;

5.2.3. Rede de oxigenoterapia com dois cilindros de O2 de 16 L e régua tripla conforme padrao do

Corpo de Bombeiros.
5.2.4. Cadeira de resgate.
5.3.  ACONDICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS

5.3.1. Todos os equipamentos que integrardo a UR deverdo estar devidamente acondicionados de

forma que ndo haja risco de queda ou avaria durante o deslocamento da viatura em terrenos
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irregulares ou em velocidade. Os suportes, portas, prendedores, presilhas, trincos e outros sistemas
de fixacdo deverdo ser reforcados para evitar que 0S equipamentos se soltem durante o
deslocamento. Todos os itens deverdo ter seu acondicionamento previsto e estarem devidamente
identificados por etiquetas de metal ou plastico em letra legivel, na lingua Portuguesa, e fixada pelo

fabricante do conjunto, conforme orientagéo da comissdo do CB.
5.4. EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS
5.4.1. MACA

5.4.1.1. A maca padrédo da UR devera ser do tipo articulavel em aluminio, e com rodas de @

minimo de 200 mm.

5.4.1.2. A maca de rodas devera incluir puxadores nas duas extremidades e sera acompanhada de
um colchdo construido em espuma injetada, revestido com vinil de nylon ou outro tecido ndo poroso,
com extremidades soldadas eletronicamente (vedada utilizacdo de costuras) para evitar que o

contato com sangue ou secre¢des impossibilite sua reutilizacéo.
5.4.2. CADEIRA DE RESGATE

5.4.2.1. A cadeira de resgate foi desenvolvida para uso em areas com espaco limitado, com
comprimento médio, na posicdo cadeira, de 920 mm e largura total de 520 mm, altura na posicao
cadeira de 1397 mm e peso médio de 10 kg e com capacidade de carga entre 170 a 190 kg, devera
ser fixada no interior do compartimento de vitima, ao lado da porta lateral para facil acesso e

manuseio.
5.4.3. CINTOS DE SEGURANCA E TIRANTES

5.4.3.1. Todos os assentos deverdo possuir cintos de seguranca atendendo a resolugéo n°. 048 do
CONTRAN.

5.4.3.2. A maca de rodas devera ser provida de pelo menos trés tipos de tirantes (correias de
fixacdo térax, quadril e joelho) a fim de evitar deslocamento longitudinal ou transversal da vitima
durante o transporte. Os tirantes deverao ter uma largura minima de 50 mm, confeccionados em
nylon e facilmente removiveis para limpeza. Deverdo ser formados por um conjunto de duas pecas

com fivelas de abertura rapida.
6. SISTEMA ELETRICO

6.1. CARACTERISTICAS GERAIS
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6.1.1. O sistema elétrico da UR devera conter o seguinte:

6.1.1.1. Uma bateria secundaria e independente de 12V, de baixa manutencdo e estacionaria do
tipo (CP) carga profunda, com capacidade minima de 80 Ah, para consumo do compartimento de
atendimento, provida de dispositivo eletrénico bloqueador separado entre as baterias do motor e

auxiliar, por sondagem de tenséo, por exemplo: 13 volts — desconecta; 13,4 volts — conecta.
6.1.1.2. Sistema de ativacdo/desativacao automatico da bateria independente;

6.1.1.3. Quadro de inspecdo e manutencdo do sistema elétrico/eletrdnico, posicionado em local

Unico;
6.1.1.4. Sistema de protecdo de desarme automatico e rearme manual;

6.1.1.5. Dois painéis de controle para os sistemas elétricos / eletrdnicos, sendo um principal na

cabine e outro secundario no compartimento de atendimento;

6.1.1.6. Sistema de tomada interna 110 V CA via captacdo externa, conversor 12 V CC para 110 V

CA com minimo de 700 W de poténcia;

6.1.1.7. Dispositivo para alimentacdo externa, com carregador inteligente condicionado a bateria

auxiliar, de no minimo 15 Amperes;
6.1.1.8. Sistemas sinalizag&o e iluminacao interna e externa;

6.1.1.9. Fiacéo especial com codificacdo dos fios padrédo ABNT.

6.2. CONSIDERACOES GERAIS

6.2.1. O sistema elétrico eletrbnico da UR sera dimensionado para o emprego simultaneo de todos
0s itens aqui especificados, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de

sobrecarga no alternador, fiag&o ou disjuntores.

6.2.2. Todos os componentes do sistema elétrico e fiacdo devem ser facilmente acessiveis através
de quadro de inspecdo, pelo qual se possam realizar verificagbes e manutencdo. As chaves,
dispositivos indicadores e controles devem estar localizados e instalados de maneira a facilitar a
remocdo e manutencao. Os encaixes exteriores das lampadas, chaves, dispositivos eletrénicos e
pecas fixas devem ser a prova de corrosado e de intempéries. O sistema elétrico deve incluir filtros,
supressores ou protetores, a fim de evitar radiacéo eletromagnética e a consequente interferéncia em

radios e outros equipamentos eletrénicos. O sistema também deve estar preparado para que
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eventuais cargas elétricas superiores a sua capacidade nao provoquem falhas no alternador e

baterias. Na cabine do motorista devera ser prevista uma chave geral de desconexao elétrica.
6.2.3. Devera ser fornecida uma planta do sistema elétrico da viatura montada.
6.3. INDICADORES DE ADVERTENCIA

6.3.1. O sistema elétrico deve incluir um conjunto de luzes de adverténcia localizado no painel

central do compartimento do motorista. O conjunto deve ter luzes indicadoras para o seguinte:
6.3.1.1. Portas de entrada compartimento da vitima aberta;

6.3.1.2. Porta do compartimento de equipamentos aberta;

6.3.1.3. Indicador luminoso de que as baterias séo ligadas pela chave geral.

6.3.1.4. As luzes de adverténcia, em led, de “porta aberta” devem ser vermelhas e piscarem. A luz

de identificacdo da bateria deve ser verde, também em led.

6.3.1.5. Os indicadores de adverténcia seréo localizados no painel central de controle na cabine do

motorista.
6.4. INSTALACAO E FIACAO.

6.4.1. O compartimento de atendimento da UR e o equipamento elétrico secundario devem ser
servidos por circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do veiculo. Toda a fiacédo
fornecida pelo fabricante devera ser de étima condutibilidade, estar em conformidade com todas as
exigéncias da norma SAE J1292, suportar variaces de temperatura sem prejudicar o funcionamento
e possuir isolamento de polietileno transversal de acordo com a norma SAE J1127 e J1128. Podem
ser usados cabos multicondutores ou de fita desde que nédo sejam dispostos sob o capb ou sujeitos
as altas temperaturas do motor. A fiacdo deve ter codigos permanentes de cores ou ter identificacdo
com numeros/letras de facil leitura dispostas em conduites ou em teares de alta temperatura (até
150° C). Eles serao identificados por cddigos nos terminais ou nos pontos de conexao. Toda a fiacao
instalada na viatura deve ser inacessivel, blindada e instalada em local protegido, além de ser
mantida afastada no minimo 150 mm dos componentes de exaustdo. Fiacbes elétricas e
componentes ndo deverao terminar no compartimento dos cilindros de oxigénio, excetuando a luz do
compartimento, qualquer outro sistema devera possuir um conduite metalico. Todos os conduites,
armacdes e fiacbes devem ser fixados ao compartimento de atendimento ou armacédo por lacos de
metal isolados a fim de evitar ferrugem e movimentos que podem resultar em atritos, apertos,

protuberancias e danos. Todas as aberturas na viatura devem ser adequadamente calafetadas para
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passar a fiacdo de acordo com a norma SAE 1292. Todos os itens usados para proteger ou segurar
a fiacdo devem ser adequados para utilizacdo e seguir padrdes em uso na industria automotiva. O
conjunto de fiacao, incluindo terra, dispositivos, chaves, saidas, disjuntores etc deve ter capacidade
superior a carga exigida pelo sistema em pleno funcionamento. Todos componentes elétricos,
terminais e pontos devem ter uma alca de fio que possibilitem pelo menos duas substituicdes dos
terminais da fiacdo. As emendas devem atender as normas SAE J163, J561 e J928 conforme
utilizado. A fiacdo entre o veiculo e o compartimento de atendimento devera ser conectada através
de conector proprio. Todos os circuitos elétricos devem ser protegidos por dispositivos eletrénicos de
protecdo a corrente que atendam a norma SAE J553 (disjuntores automaticos de rearmacao), e

devem ser facilmente acessiveis pelo motorista ou pelo auxiliar.

6.4.2. Todos os componentes elétricos e eletrdnicos, chaves, conectores, ldmpadas e indicadores e
baterias devem ser marcados com um nimero ou letra de facil leitura e identificacdo. Os diagramas e
esquemas de fiagdo em portugués, incluindo cddigos e listas de pecas padrdo da UR, bem como dos

equipamentos opcionais deverdo ser fornecidos em separado.
6.5. PAINEL CENTRAL DE CONTROLE DO MOTORISTA.

6.5.1. Devera estar situado na cabine num console que permita sua operacao pelo motorista ou pelo
comandante da guarnicdo. Seu acabamento devera ser de primeira qualidade em perfeita harmonia
com a decoracéo interior da viatura. Devera constar de chaves de controle e luzes de adverténcia,

conforme descriminado abaixo:

6.5.1.1. Chave mestra para ativar o compartimento da UR
6.5.1.2. Luzes de indicacdo de abertura das portas
6.5.1.3. Chaves de acionamento dos sistemas luminosos
6.5.1.4. Luz de indicag&o do funcionamento do painel
6.5.1.5. Chaves de controle das luzes de cena laterais

7. COMUNICACOES

7.1. EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO

7.1.1. A UR devera estar equipada com um radio movel e dois radios portateis. Estes equipamentos
deverdo ser instalados e estarem prontos para uso. O equipamento de comunicacédo devera atender
as exigéncias dos 6rgdos fiscalizadores brasileiros.
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7.2. DISPOSICOES SOBRE O RADIO MOVEL

7.3. OBJETIVO

7.3.1. Fixar os parametros técnicos para a aquisicdo e instalacdo de transceptores méveis VHF/FM,
com modulacdo analdgica e digital, encriptados, compativeis com as redes convencionais e
troncalizadas de radiocomunicacéo do, para emprego nas diversas OPM da Corporacéo;

7.3.2. Os parametros eletrénicos de modulacédo digital e sinalizacdo dos equipamentos a serem
adquiridos deverao ser os definidos na Interface Aérea Comum do padréao aberto do Projeto APCO-
25 da Associacao de Oficiais de Comunicacao de Seguranca Publica (APCO — Association of Public
Safety Communications Officials) e publicado na norma TSB102* das séries TIA/EIA%?;

7.3.3. Permitir o emprego rapido e eficaz do equipamento a ser adquirido nas redes de
radiocomunicacdo digital do CB/PMESP, empregando os recursos eletrbnicos de sinalizacao
proporcionados por um Sistema Convencional/Troncalizado Digital de Radiocomunicagdo, que
propicie, principalmente, identificacdo eletrénica do radio, chamada de emergéncia e total seguranca
das comunicacdes, por meio de encriptacdo de voz.

7.3.4. O radio digital devera, quando operando no modo analégico, ser compativel operacionalmente
com os transceptores analdgicos em uso nas redes de radiocomunicacéo do CB/PMESP.

7.4. COMPOSICAO BASICA DO TRANSCEPTOR MOVEL DIGITAL VHF/FM

7.4.1. 01 (um) Equipamento radio transmissor-receptor;

7.4.2. 01 (um) Microfone de m&o com tecla de transmisséo, cord&o espiralado e suporte;

7.4.3. Alto falante;

7.4.4. 01 (uma) Antena original do radio, ou aprovada pelo fabricante mediante comprovacao, tipo
monopolo vertical, de % (um quarto) de onda, ganho minimo unitario de 0dB, com base fixavel ao
teto do veiculo mediante furacéo;

7.4.5. 01 (um) cabo de alimentacdo CC (Corrente Continua) completo (com terminais e porta fusivel);
7.4.6. 05 (cinco) metros de cabo coaxial padrédo RG 58;

7.4.7. Conectores de RF (Radiofreqiiéncia) do transceptor;

7.4.8. Conjunto de suporte de fixacdo acompanhado das presilhas parafusos de fixacao;

7.4.9. 01 (um) manual de operacgado impresso em portugués.

7.5. CARACTERISTICAS FUNCIONAIS

7.5.1. Féacil manuseio e operacao;

1 TSB - Telecommunications Systems Bulletin
2 TIA - Telecommunications Industry Association
3 EIA — Eletronics Industry Association
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7.5.2. Operacdo exclusivamente em modo digital, programado por canal, sem que receba qualquer
tipo de interferéncia de modulagédo em frequéncia analdgica;

7.5.3. Operacdo em modo dual, digital ou analégico no mesmo radio, programados por canal;

7.5.4. O transceptor mével digital devera ser programado (via Software), para operar em modo de
controle inteligente, na faixa VHF (164 MHz a 174 MHz), devendo ser compativel com os padrdes
eletrbnicos de sinalizacdo do padrao APCO-25, utilizando os recursos do sistema que permita a
unidade radio:

7.5.4.1. Realizar “Chamada de Emergéncia”;

7.5.4.2. Responder “Chamada Geral” (Multigrupo);

7.5.4.3. Receber e realizar “Chamadas Privativas”, sendo a conversacgao limitada as duas unidades
de radio (origem - destinataria);

7.5.4.4. Receber “Chamadas de Alerta”;

7.5.4.5. Receber e realizar “Chamadas Telefénicas” da Rede Telefénica PUblica, via sistema;

7.5.4.6. Quando nédo estiver vinculada em uma seqliéncia de mensagens, monitorar o Canal de
Controle do Sistema que a oriente quanto ao status do Sistema (conceito de sinalizagédo por Canal de
Controle Dedicado);

7.5.4.7. Iniciar uma chamada pelo modo “Aperte para Falar” (PTT), por meio da solicitacdo de um
Canal de Conversacéo (VOZ), via Canal de Controle;

7.5.4.8. No caso de Sistema ocupado, tentar o re-acesso automatico até que o mesmo seja
concluido;

7.5.4.9. Recepcéo de sinalizacdo, por meio de indicacdo sonora, que a mesma se encontra em fila
de espera “aguardando liberacdo de canal”;

7.5.4.10. Utilizar o Canal de Comunicacdo, de forma aleat6ria, a ser designado pelo Sistema
durante a conversacao;

7.5.4.11. Decodificar as instru¢des transmitidas pelo Canal de Controle ao Endereco de Grupo
de Conversacéo ao qual esteja engajada e direciona-la ao Canal de Comunicacdo designado pela
Sinalizac&o do Sistema;

7.5.4.12. Quando for extraviada, permitir sua desabilitacdo completa, tanto a transmissao
guanto a recepcgao, através de Comandamento da Central de Controle Eletrénico do Sistema de
controle inteligente, via radiofreqiiéncia, de forma que devera haver a confirmacdo deste
comandamento pelo equipamento extraviado;

7.5.4.13. Por meio de comandamento da central de controle eletrénico do sistema de controle
inteligente, via radiofreqiiéncia, a reprogramacédo de chaves criptografia, via sistema OTAR em uso
no CB/PMESP;
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7.5.4.14. Quando da sua recuperacdo, apOs extravio, sua reabilitacdo completa, tanto da
transmissédo quanto da recepcao, por meio de Comandamento da Central de Controle Eletrénico do
Sistema de controle inteligente, via radiofreqiiéncia, de forma que devera haver a confirmacao deste
comandamento pelo equipamento;

7.5.4.15. Estabelecer comunicacdo convencional, ponto-a-ponto, dentro ou fora da Area de
Cobertura do Sistema;

7.5.4.16. Possuir um nimero de grupos de conversacdo (modo de controle inteligente) e/ou
canais de RF (modo convencional): minimo de 48 (quarenta e oito), indicados por mostrador digital
alfanumérico no painel frontal da unidade movel;

7.5.4.17. Visualizar os canais de RF (Radiofrequéncia) por meio de display;

7.5.4.18. Realizar varredura de canais — possibilitar que o radio monitore varios canais de uma
lista programavel, bem como possa selecionar canal desta lista a ser monitorado, e participe de uma
chamada assim que detectar atividade em qualquer um deles. Deve ser possivel a varredura de
canais digitais e analdgicos simultaneamente.

7.5.5. A unidade de radio devera ter a capacidade de operacédo radio a radio (ponto — a — ponto), sem
a utilizacdo de infra-estrutura nos modos digital e analégico.

7.5.6. Controles do painel:

7.5.6.1. Liga — desliga;

7.5.6.2. Volume;

7.5.6.3. Silenciador de recepcéo;

7.5.6.4. Seletor de canais;

7.5.6.5. Botéo, na cor vermelha, de acionamento de alarme de emergéncia.

7.6. RECURSOS FUNCIONAIS EM MODO DIGITAL

7.6.1. O equipamento devera possuir a capacidade de operar em modo de encriptacdo digital,
mediante inser¢cdo de chave e programacdo eletrbnica, no padrdao “APCO 25 DES-OFB”, para
comunicacgao segura e sigilosa;

7.6.2. Possuir a capacidade de ser reprogramado via OTAR, por meio de ondas radio elétricas, e
fisicamente por dispositivo encriptador, a fim de alteracdo das chaves de criptofonia;

7.6.3. Possuir a capacidade de receber, no minimo, 16 (dezesseis) chaves de encriptacao.

7.7. RECURSOS FUNCIONAIS EM MODO ANALOGICO

7.7.1. Abertura do silenciamento do receptor controlada por portadora, sub-tom analégico e sub-tom
digital, selecionavel por meio de programacéao prévia para cada canal via computador PC.

7.8. CARACTERISTICAS ELETRONICAS BASICAS

7.8.1. Faixa de frequéncia: 164MHz a 174 MHz;

7.8.2. Tipo de emissao - modo analdgico: 16KOF3E;
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7.8.3. Tipo de emissdo (modo digital): 8K10F1E / 8K30F1E / 11KOF3E / 12K6F1E;

7.8.4. Largura do canal de RF: 12,5/ 20 / 25 KHz com programacéo dentro da faixa acima (simplex
elou semiduplex);

7.8.5. Espacamento entre canais (TX e RX) no modo semi-duplex: minimo de 4,6 MHz;

7.8.6. Alimentacéo 13,8 VCC e com polaridade negativa no chassi permitindo variacéo elétrica de +/-
20 %;

7.8.7. Saida para alto falante externo;

7.8.8. Tecnologia baseada em microprocessador;

7.8.9. Geracdao e controle de frequéncia por meio de Sintetizador;

7.8.10. Abertura do silenciamento para cada canal do receptor através de portadora e sub-tom digital
(DCS), devendo ser selecionavel e programavel, mediante acesso externo, via computador PC;
7.8.11. A identificacdo eletrbnica do transceptor no modo digital devera ser fornecida pelo circuito
eletrbnico original do proprio equipamento, ndo se admitindo inclusdo de circuitos (internos ou
externos), placas adicionais ou complementares ao equipamento;

7.8.12. Protecéo contra:

7.8.12.1. Sobretensédo de alimentag&o acima da variacdo permitida;

7.8.12.2. Inversdo de polaridade;

7.8.12.3. Variacdo de impedéancia de RF por descasamento de antena;

7.8.12.4. Poténcia do transmissor acima do limite nominal do modelo;

7.8.12.5. Acionamento continuo do transmissor por tempo superior ao permitido, reciclavel em

cada acionamento, com aviso sonoro ao usuario de “tempo esgotado” (T.O T Programavel);

7.8.13. Memoria eletrdnica para programacéo e reprogramacao da(s) frequéncia(s) de operacao e
dos recursos operacionais, por meio de aplicativo eletrbnico (software) acesso externo via
computador tipo PC.

7.9. CARACTERISTICAS ELETRONICAS ESPECIFICAS

7.9.1. TRANSMISSOR:

7.9.1.1. Faixa de frequéncia: 149 MHz a 174 MHz;

7.9.1.2. Estabilidade de frequéncia +/-5 ppm, ou melhor, dentro da faixa de - 10 °C a + 60 °C;
7.9.1.3. Desvio de +/- 5 KHz para 100% de modulacéo;

7.9.1.4. Atenuacdo para emissdo de harmodnicos e espurios em relacdo a portadora: 70 dB ou
melhor;

7.9.1.5. Poténcia de saida 45 Watts nominais na alimentagéo de 13,8 VCC, com ajuste programavel;
7.9.1.6. Impedancia de saida de 50 (1.

7.9.2. RECEPTOR:

7.9.2.1. Faixa de frequéncia: 149 MHz a 174 MHz;
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7.9.2.2. Estabilidade de frequéncia +/- 5 ppm, ou melhor, dentro da faixa de - 10 °C a + 60 °C;
7.9.2.3. Sensibilidade em modo digital: 0,35 [V (microvolt) ou melhor para 5% de taxa de erro de bit
(BER);

7.9.2.4. Sensibilidade em modo analégico: 0,35 [V (microvolt) ou melhor para 12 dB SINAD;

7.9.2.5. Seletividade de 65 dB ou melhor;

7.9.2.6. Rejeicao a espurios: 70 dB ou melhor;

7.9.2.7. Poténcia de audio, minima de 5 Watts (minimo), com até 3% de distorcao;

7.9.2.8. Resposta de audio de 300 Hz a 3.000 Hz com curva de resposta adequada;

7.9.2.9. Impedancia de entrada 50 (.

7.9.3. SINTETIZADOR:

7.9.3.1. Oscilador controlado por tenséo operando em VHF, ou por processo superior;

7.9.3.2. Rigidez mecanica suficiente para ndo captacao de vibragées;

7.9.3.3. Controle de frequéncia por memoria programavel e reprogramavel eletricamente mediante
programacédo por meio de computador.

7.10. CARACTERISTICAS MECANICAS

7.10.1. Equipamento radio transmissor-receptor montado em uma Unica peca, do tipo frontal;

7.10.2. Gabinete a prova de umidade, corrosédo e vibragdes mecanicas ao nivel encontrado nos
veiculos em uso no Corpo de Bombeiros/PMESP;

7.10.3. Ergonometria que permita:

7.10.3.1. Estrutura sem cantos vivos ou cortes de chapa que, de qualquer modo oferecam
perigo aos ocupantes do veiculo em caso de acidente;

7.10.3.2. Facilidade de visualizag&o e acesso aos controles do painel.

7.10.4. Acustica - boa resposta de audio do alto falante;

7.10.5. Identificagcéo do proprietario:

7.10.5.1. Inscricdo “CORPO DE BOMBEIROS — PMESP” serigrafada na tampa superior do
equipamento;

7.10.5.2. NUmero de série do equipamento gravado em seu chassi;

7.10.5.3. NUmero patrimonial do equipamento gravado em seu chassi, em baixo relevo, por
meio de processo mecanico-computadorizado. A lista de nimeros patrimoniais a serem gravados
pela Contratada sera fornecida pelo Corpo de |Bombeiros. As caixas nos quais 0s equipamentos
estiverem acondicionados, quando de sua entrega, deverdo, respectivamente, conter etiqueta com o
namero patrimonial fornecido pelo Corpo de Bombeiros o transceptor.

7.10.6. Dissipacdo Térmica - compativel com o calor gerado dentro do regime intermitente da
operacédo na base 20% TX e 80% RX;
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7.10.7. Cabeacdo e acessorios em tamanho e quantidade compativeis para a instalagdo nos
veiculos em uso no Corpo de Bombeiros deveréo ser fornecidos pela Contratada.

7.11. REQUISITOS COMPLEMENTARES

7.11.1. Junto a proposta comercial (internamente) o licitante devera apresentar:

7.11.1.1. Copia autenticada do “Certificado de Homologacédo ou de Registro” que autoriza a
operacdo do equipamento, expedido pela ANATEL, ou caso o equipamento ofertado pela empresa
licitante ndo possua o certificado de homologacdo ou de registro expedido pela ANATEL, essa
devera apresentar declaracéo que entregara copia autenticada do certificado de homologacao ou de
registro, de acordo com o exigido pela ANATEL, quando da entrega dos equipamentos;

7.11.1.2. Declaracdo que conste que o equipamento ofertado atende as Normas do MINICOM
com relacdo a emissao de frequéncias radioelétricas, bem como a Norma “MIL 810 C, D e E" no que
concerne, principalmente, a robustez do equipamento no trabalho policial e a sujeicdo do mesmo as
variacdes climaticas de temperatura e umidade referentes ao Estado de Sao Paulo, e

7.11.1.3. Declaracdo de que o produto ofertado cumpre o0s requisitos de compatibilidade
eletromagnética descritos na resolucao ANATEL 442 de 21/07/2006.

7.11.2. Conforme especificado no Artigo 39 do Regulamento anexo a Resolugdo 242, cada
equipamento radio-transceptor devera possuir o selo ANATEL, observadas as regras de composicao
da logomarca ANATEL, Cédigo de Homologacéo e Cédigo de Barras;

7.11.3. O selo ANATEL devera estar afixado no produto em parte ndo removivel, ser confeccionado
com materiais compativeis e duraveis, assim como apresentar, de forma legivel e indelével, as
informacdes relativas a homologacao e a identificacdo do produto;

7.11.4. O fornecedor devera apresentar Carta ou Declaracdo de importagédo contendo a quantidade
final de equipamentos fornecidos;

7.11.5. O fornecedor devera transferir a Contratante a metodologia de programacéao, reprogramacao,
encriptacéo e operacado dos equipamentos.

7.12. RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS

7.12.1. A Empresa vencedora do certame devera providenciar o transporte dos equipamentos de
radio comunicacdo a Sede do Centro Integrado de Logistica (CIL), localizado na Avenida Prefeito
Passos, 88, Glicério/S.P., onde eles serdo conferidos e testados;

7.12.2. Apo6s a conferéncia e o teste, a empresa vencedora devera providenciar, ainda na sede do
CIL, a gravacdo do numero do patrimbnio (em baixo relevo, por meio de processo mecanico -
computadorizado) bem como a aplicacdo, através de serigrafia, da inscricdo “CORPO DE
BOMBEIROS - PMESP”, em cada equipamento;

7.12.3. Os equipamentos, instalacbes e acessoOrios serdo submetidos a testes de validacdo, de

qualidade e aceitacao, por técnicos do CIL, a fim de subsidiar a Comissdo de Recebimento;

32



7.12.4. Adotados os procedimentos acima, ficara sob responsabilidade do CIL a programacéo e
encriptacdo dos equipamentos de radiocomunicacdo, que serdo realizadas na sede daquele Centro,
com base na relagdo dos patriménios e prefixos de viaturas operacionais fornecidos pelo CSM/MOpB
(Centro de Suprimento e Manutencdo de Material Operacional de Bombeiro);

7.12.5. Caso as exigéncias técnicas ndo sejam plenamente satisfeitas, o CSM/MOpB sera informada
pela Comissdo de Exame de Materiais, da existéncia e natureza da(s) inconformidade(s)
detectada(s), a quem cabera fazer o encaminhamento de tal comunicacdo a empresa contratada,
bem como a disponibilizacdo do objeto inconforme para sua retirada e adequagéo;

7.12.6. Devera ser fornecido a Contratante gravado em CD-ROM, quando da entrega dos
equipamentos, relacédo discriminando todos os componentes, pecas, placas e acessoérios dos radios,
guantidade e codigo de fabricacédo, além do niumero de série, em programa "Excel" ou “Access”, na
plataforma "WINDOWS";

7.12.7. A Empresa responsavel pela adaptacdo dos veiculos, devera encaminhar ao CSM/MOpB a
relacdo dos prefixos das viaturas que estiverem prontas para receberem o0s equipamentos de
radiocomunicacdo. Esta medida tem por objetivo a dindmica nas instalacdes dos radios nao
atrasando a linha de montagem das viaturas.

7.13. INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS

7.13.1.0s transceptores serao instalados nos veiculos, por conta da contratada, utilizando-se de
cabos e antenas de acordo com as especificagbes do fabricante, contemplando todos os materiais e
acessorios para instalacdo dos transceptores;

7.13.2. Depois de realizadas as programacdes e encriptagbes no CSM/MOpB, a Empresa
vencedora devera providenciar o transporte dos equipamentos de radio até o local de suas
instalagBes nas viaturas;

7.13.3. Os equipamentos serdo instalados nas viaturas policiais adquiridas, nas dependéncias da
empresa que realizara a adaptacao dos veiculos;

7.13.4. Durante as instalacdes dos radios nas viaturas, Policiais Militares pertencentes ao efetivo do
CSM/MOpB, fardo o acompanhamento e os testes necessarios, com base no caderno de testes
elaborado por este Centro;

7.13.5. A fim de que os trabalhos possam ser realizados pela equipe técnica do Corpo de
Bombeiros, a Contratada devera disponibilizar espaco fisico suficiente para sua realizacédo, em local
coberto, protegido das intempéries, provido de bancadas de trabalho, fonte de energia elétrica
110/220 v, iluminagdo adequada, sanitarios e armarios com cadeado para a guarda de equipamentos

e ferramental.
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7.14. COMPOSICAO BASICA DOS TRANSCEPTORES PORTATEIS.
7.14.1. Os 02 transceptores VHF/FM portateis deverao ser acompanhados de:
7.14.1.1. 01(um) Equipamento radio transmissor-receptor.

7.14.1.2. 01(um) estojo de couro ou material identicamente reforcado na cor preta, com suporte para

cinto padréo PM e alca para suporte a tiracolo.
7.14.1.3. 02(duas) baterias de alta capacidade, com 11 horas de operacao, em baixa poténcia.
7.14.1.4. 01(uma) antena heliflex.

7.14.1.5. 01(um) carregador de bateria unitario, com entrada 110 Volts CA, do tipo recarga rapida,

estimando em 02(duas) horas o periodo maximo para a carga completa da bateria.

7.14.1.6. 01(um) combinado de cabeca (alto falante auricular, microfone labial) para habilitacdo do

transmissor por “Vox Control”.

7.14.1.7. 01(um) manual de operagdo em portugués.
7.14.2. CARACTERISTICAS OPERACIONAIS:
7.14.2.1. Facil manuseio e operacao:

7.14.2.2. Controles do painel:

7.14.2.2.1. Liga-desliga

7.14.2.2.2. Volume;

7.14.2.2.3. Silenciador de recepc¢éo

7.14.2.2.4. Seletor de canais.

7.14.2.3. Recursos Operacionais:

7.14.2.3.1. Identificacdo Eletrénica (PTT-ID) Sinal de identificacdo da unidade, emitido no
acionamento do transmissor, com a finalidade de permitir o gerenciamento e controle da disciplina de

trafego.
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7.14.2.3.2. Abertura do silenciamento do receptor controlada por portadora, sub-tom analégico e
sub-tom digital, selecionavel através de programacdo prévia, para cada canal, via computador

pessoal, sem a necessidade de abertura do equipamento.

7.14.2.3.3. Indicadores de Status operacional.

7.14.2.3.4. Visualizacdo dos canais de RF (Radiofreqiiéncia).

7.14.2.4. Transferéncia de informac6es de programacéo de transceptor a transceptor (cloning).
7.14.2.5. NUmero canais - 16 (dezesseis).

7.14.3. CARACTERISTICAS ELETRONICAS BASICAS:

7.14.3.1. Faixa de frequéncia - 136 a 174 MHz.

7.14.3.2. Tipo de emisséo: 16 KOF3EJN com sinalizagédo de controle.

7.14.3.3. Espacamento de canais: 20 KHz com programacdo dentro da faixa acima (simplex e / ou

semiduplex).

7.14.3.4. Alimentacao: bateria recarregavel, de alta capacidade (NiMH).
7.14.3.5. Protec6es eletrdnicas contra:

7.14.3.5.1. Variacdo de impedéancia de RF ou descasamento da antena;

7.14.3.5.2. Acionamento continuo do transmissor por tempo superior ao permitido, reciclavel em

cada acionamento (programavel).

7.14.3.6. Controle de freqiiéncia; por sintetizador, dotado de meméria programavel e reprogramavel

externamente através de computador.

7.14.3.7. Tecnologia baseada em microprocessador.

7.14.4. CARACTERISTICAS ELETRONICAS ESPECIFICAS:
7.14.4.1. Transmissor:

7.14.4.1.1. Poténcia: 5,0 watts, redutivel por meio de software em computador pessoal, sem a

necessidade de abertura do equipamento;

7.14.4.1.2. Desvio de modulagédo: +/- 5 kHz para 100% de modulacéo;

35



7.14.4.1.3. Atenuacdo para emissdo de harmonicos e espurios (em relacdo a portadora): melhor
que 65 dB;

7.14.4.1.4. Atenuacdo de ruido de FM: 40 dB, ou melhor;

7.14.4.1.5. Temporizador de transmisséo (T.0.T) reciclavel em cada acionamento (programavel) via

software;

7.14.4.1.6. Estabilidade de freqiéncia: (10,0005 %, dentro da faixa de freqiiéncia, para

temperaturas de - 30 °C a + 60 °C.

7.14.4.2. Receptor:

7.14.4.2.1. Sensibilidade: 0.25[1V (zero virgula vinte e cinco microvolt) para 12 dB - SINAD;
7.14.4.2.2. Seletividade para canais adjacentes: 70 dB;

7.14.4.2.3. Rejeicao de sinais espurios: 70 dB;

7.14.4.2.4. Rejeicado de intermodulacéo: 70 dB

7.14.4.2.5. Poténcia de audio: minimo de 0,5 watts medidos com tom de 1KHz;

7.14.4.2.6. Resposta de audio: dentro de 300 a 3000 Hz com curva de resposta adequada.

7.14.4.2.7. Estabilidade de freqiiéncia: 10,0005 %, ou melhor, dentro da faixa de freqiiéncia, para

temperaturas de - 30 °C a + 60 °C.

7.14.4.3. Sintetizador:

7.14.4.3.1. Oscilador controlado por tenséo (VCO) operando em VHF;
7.14.4.3.2. Rigidez mecéanica;

7.14.4.3.3. Controle de freqliéncia por memaria programavel e reprogramavel eletricamente através

de computador pessoal, sem a abertura do equipamento.
7.14.5. IDENTIFICACAO E ESPECIFICACAO MECANICA:

7.14.5.1. Inscricdo serigrafada “CORPO DE BOMBEIROS — PMESP”, no corpo do transceptor, em

tamanho compativel com o painel frontal.
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7.145.2. Gabinete leve, vedado a entrada de umidade, respingos de chuvas, e em condicdes de

operar sujeito as vibracdes mecanicas do tipo encontrada nos veiculos nacionais.
7.14.5.3. Antena tipo heliflex helicoidal emborrachada.

7.14.5.4. Terminais, conectores e contatos banhados, a fim de reduzir a probabilidade de perdas ou

maus contatos.

7.14.5.5. Circuitos impressos protegidos contra corrosao.
7.14.5.6. Facil identificacdo de componentes e / ou médulos.
7.14.6. RECURSOS DE SINALIZACAO E CONTROLE:

7.14.6.1. Abertura do silenciamento do receptor: programavel e selecionavel externamente, via

Computador PC, com as seguintes opg¢oes.

7.14.6.1.1. Por portadora (CS)

7.14.6.1.2. Por sub-tom analégico (padrédo CTCSS ou equivalente)
7.14.6.1.3. Por sub-tom digital (padrdo DCS ou equivalente).

7.14.6.2. Identificacdo seletora PTT-ID - Gerado pelos circuitos eletrénicos do proprio equipamento e
programado externamente através de computador PC, sem a necessidade de abertura do

equipamento.

7.14.6.3. Sinalizacao (compativel com o existente na corporagéo) — Digital (MDC-1200).
8. SINALIZACAO E ILUMINACAO

8.1. SIRENES

8.1.1. A UR devera contar com dois sistemas de sirenes de alta eficiéncia que deverdao seguir as

seguintes caracteristicas:

8.1.1.1. Sirene 1 - Sirene Fa-DO eletropneumatica, composta de compressor elétrico centrifugo
acionado por motor elétrico de corrente continua, 12 V, poténcia de 140 W, mecanismo de
comutacao por redutor tipo parafuso que comanda uma valvula de giro. Esta valvula governa o ar no
ritmo do sinal as cornetas produzindo um som conhecido como FA-DO, duas coretas de diafragma

em material resistente a intempéries.
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8.1.1.2. Sirene 2 - sirene eletrbnica com minimo de 200 W de poténcia, alimentacdo de 12 V,
produzindo 04 tons, sendo um bitonal, um continuo e dois intermitentes. Chave seletora para selecao
dos tipos de som, com microfone do tipo de anulagdo de ruidos, contando com duas unidades
sonofletoras de no minimo 100 W cada uma, instaladas fora da viatura, embutidos no para-choque
dianteiro sem que haja a projecdo além do para-choque, em altura compreendida entre 800 a 1200
mm, sendo que o sistema de fixacdo adotado permita facil acesso aos drives para sua manutencao e

ou eventual substituicéo.
8.2. Controle das sirenes

8.2.1. Sirene 1 - sirene eletropneumatica: devera possuir chave liga-desliga iluminada e identificada

instalada no console da cabine da UR, ao alcance do motorista e do passageiro.

8.2.2. Sirene 2 — sirene eletrdnica: contara com um painel de controle que devera ser instalado no

console da cabine da UR, ao alcance do motorista e do passageiro. Devera possuir:
8.2.2.1. Chave liga-desliga;

8.2.2.2. Chave seletora dos modos de operacao manual e toques rapidos;
8.2.2.3. Selecao dos trés tons;

8.2.2.4. Botédo para toque de alerta tipo uivo rapido;

8.3. Luzes de emergéncia principais

8.3.1. Barra Sinalizadora: a barra sinalizadora principal devera ser instalada na parte externa do
compartimento de atendimento, sobre suportes fixados na estrutura, com as seguintes

caracteristicas:

8.3.1.1. Base de aluminio extrudado ou ABS, pintado, anticorrosivo e totalmente reforcado com
lentes de policarbonato, na cor cristal (caso os led’s sejam vermelhos) ou vermelha (caso os led’s

sejam brancos);

8.3.1.2. Desenho modular em lente Unica, ou com lentes inteiricas e intercambiaveis, todas

injetadas em policarbonato a prova de intempéries, com formato linear ou em forma de arco.

8.3.1.3. Os conjuntos refletores luminosos do sinalizador devem ser compostos por blocos 6pticos
do tipo diodo emissor de luz (led) de terceira geracdo, com poténcia minima de 01 watt. A fonte

luminosa sera composta de, no minimo, 56 LED proprios, distribuidos equitativamente em, no
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minimo, 14 médulos posicionados por toda a extensao da barra, de forma a permitir total visualizacao
em angulo 360°, sem que haja pontos cegos de luminosidade.

8.3.1.4. A barra sinalizadora principal sera acionada através de um controle remoto digital ou
sistema compativel com o sistema de iluminacéo que devera ser instalado no console da cabine da
UR. Este controle devera possuir também uma chave para acionamento das luzes de interseccao

(luzes secundarias).
8.4. Luzes de emergéncia secundarias (WARM LIGHT)

8.4.1. Devera ser instalado na UR, um sistema secundario de luzes de emergéncia e adverténcia
(WARM LIGTH) compostas por 06 (seis) conjuntos na cor vermelha. Os conjuntos serdo localizados
na parte superior externa do veiculo, abaixo da linha horizontal do teto, sendo dois de cada lado e
dois na traseira (as da traseira ndo poderdo ser colocadas nas portas), de modo a ndo serem
obstruidas por portas ou outros equipamentos auxiliares. Todas as luzes secundarias de emergéncia
deverédo ter formato quadrado ou retangular, com medidas de referéncia de 130 X 90 mm, ou outra
solugcdo mais moderna que permita os mesmos indices de luminosidade, e serem montadas de modo
a projetar os seus focos de maior intensidade no eixo horizontal, piscando de maneira alternada,
duas a duas. As lampadas utilizadas deverao ser diodos emissores de luz (leds) de alta eficiéncia
com, no minimo, 01 watt de poténcia, acionadas pelo painel de controle central localizado na cabine
da UR.

8.5. Luzes de emergéncia dianteiras.

8.5.1. Serdo instaladas luzes de interseccao dianteiras e também nas laterais dianteiras (para lamas

dianteiros) com as seguintes caracteristicas:

8.5.1.1. Luzes compostas de diodos emissores de luz (leds) de alto desempenho (01 W), de baixo
consumo com desenho que permita sua adaptacdo aos locais indicados no veiculo, com maodulo
controlador de intermiténcia para que trabalhem de forma alternada e em freqiiéncia que assegure a

percepcéao aos veiculos a frente da unidade.
8.5.1.2. Desenho inteirico, com clpula injetada em policarbonato a prova de intempéries.

8.5.1.3. A composicdo das cores sera branca para as instaladas na dianteira e vermelha para as

laterais (interseccéo).

8.5.1.4. Os conjuntos deverdo ser instalados da seguinte forma:
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8.5.1.4.1. Na dianteira, de cor branca, em altura entre 800 a 1000 mm, com seu espectro de projecdo

totalmente a frente;

8.5.1.4.2. Nos para lamas dianteiros, em seu terco anterior, em altura entre 1000 a 1200 mm, com

espectro de projecao as respectivas laterais.
8.6. lluminacéo externa

8.6.1. Sera composta pelos dispositivos originais do veiculo e pelo sistema de iluminagdo externa ou
luzes de cena, assim denominado para fins desta especificacdo. As luzes de cena laterais e traseiras
guando acionadas deverdo estar dentro da capacidade do sistema elétrico da UR. As pecas que
compdem o sistema deverdo ser de aco inoxidavel, de plastico ou de outros materiais resistentes as
intempéries que ao ser instalado nao provoquem a eletrélise das mesmas ou da carroceria do

veiculo.

8.6.2. O sistema devera ser composto por 03 luzes de cor branca, sendo uma em cada um dos
lados e uma na traseira do tipo farol de embarque localizado no teto sobre as portas traseiras. As
luzes laterais deverdo ser firmemente fixadas as superficies reforcadas do compartimento, numa
altura minima de 1800 mm a partir do solo, alinhadas com as luzes de emergéncia secundarias, de
modo que nao sejam obstruidas por portas abertas. As lampadas deverdo ser inclinadas para baixo
num angulo entre 180 e 230 a partir da horizontal de modo que possam iluminar a area envolta das

portas traseiras de acesso ao compartimento de atendimento.

8.6.3. O acionamento da iluminacédo externa se dara através de chaves iluminadas localizadas no
painel central da cabine, com comandos independentes para cada lado. A luz de cena traseira
devera ser acesa automaticamente quando as portas traseiras forem abertas. Estas luzes poderdo

incorporar ao sistema de luzes de ré.
8.7. ILUMINACAO INTERNA

8.7.1. A iluminacéo interna da UR devera ser projetada a proporcionar excelentes condi¢bes de
trabalho tanto no compartimento de atendimento quanto na cabine da UR. A iluminacdo interna da
cabine devera ser projetada de modo que reflexos ndo ofusquem o motorista ou entrem em sua linha
de visdo enquanto o veiculo estiver em movimento. Todo conjunto de iluminacgéo interna devera ser

compativel com o consumo elétrico que as baterias proporcionam, e sera composto por:
8.7.1.1. Luminaria flexivel para painel e console (2.4);

8.7.1.2. lluminacao da cabine original do fabricante do veiculo;
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8.7.1.3. lluminacdo do painel central de comando; iluminacdo do painel de controle do

compartimento de atendimento;

8.7.1.4. lluminacdo manual extra;

8.7.1.5. lluminacéo principal do compartimento de atendimento;

8.7.1.6. lluminacao interna do armario externo de equipamentos e dos cilindros de oxigénio.
8.8. ILUMINACAO PRINCIPAL DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO

8.8.1. A iluminacédo principal do compartimento de atendimento devera ter intensidade suficiente
para permitir os trabalhos de primeiros socorros no interior da UR medida na linha central do piso
iluminado sem qualquer luz ambiente externa. As lampadas deverdo ter uma poténcia igual ou
superior a 20 W, sendo que sobre a maca principal devera se instalada uma lampada com no minimo
35 W de modo que ilumine 90% da superficie da maca. As areas adjacentes poderdo receber um
nivel menor de iluminacdo. Todas as luzes da iluminacdo interna deverdo ser brancas. Todo o

sistema néo devera consumir mais de 15Ah no ajuste forte.

8.8.2. As luminarias do sistema de iluminagao principal do compartimento deverdo ser montadas de
maneira nivelada e ndo ser proeminentes mais de 40 mm para evitar acidentes quando o veiculo

estiver em movimento.

8.8.3. Nao poderao ser usadas lampadas fluorescentes de 12 V CC sobre as vitimas, mesmo se

estas atenderem as exigéncias quanto a luminosidade.

8.8.4. O sistema devera ter dois circuitos protegidos e controlados separadamente. Para controlar a

iluminacéo poderdo ser usadas chaves e controles eletrdnicos a prova de incéndios.
8.9. IDENTIFICACAO E MANUAIS DE OPERACAO

8.9.1. Todas as chaves, botbes ou teclas dos sistemas de sinalizagéo e de iluminacdo da UR devem

devidamente identificados com etiquetas ou placas de facil leitura, em lingua portuguesa.

8.9.2. Seréa fornecido um manual de operacéo para o sistema de sinalizagdo com instrugdes sobre a
utilizacdo das sirenes, e um manual para o sistema de iluminacdo de emergéncia, interna e externa
com instrucdes sobre a utilizacdo com melhor aproveitamento e maximo de seguranca. Os manuais

também deverao ser na lingua portuguesa e devidamente ilustrados.
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9. PINTURA E CONFIGURACAO EXTERNA
9.1. PROJETO DE PINTURA E CONFIGURACAO EXTERNA
9.1.1. O veiculo sera fornecido nas cores padrdo do Corpo de Bombeiros.

9.1.2. Caso o veiculo fornecido esteja em cor diversa das padronizadas, devera receber pintura
conforme preconizado no Decreto Estadual n°. 51.811, de 16 de maio de 2007 (Padronizagdo para

pintura dos meios de transporte da Policia Militar do Estado de S&o Paulo), em uma das cores:

9.1.2.1. Vermelho bonanza GM 1980, cddigo para referéncia, em Poliuretano, fabricante PPG, PE
15510-55510.

9.1.2.2. Vermelho candy aple red, cédigo para referéncia, em Poliuretano, fabricante PPG, 1052 PE
11052060.

9.1.2.3. Vermelho alpine, cddigo para referéncia, em Poliuretano, fabricante BASF, MS 691125.

9.1.3. Deverdo ser inseridas 03 (trés) faixas confeccionadas em adesivo, padrao alto desempenho,

AN

compondo efeito “Degradé”, de cima para baixo, na seguinte sequéncia:
9.1.3.1. Amarelo Apricot codigo BR 6300-34

9.1.3.2. Amarelo cédigo BR 6300-35

9.1.3.3. Amarelo ouro refletivo cddigo A 7812-R

9.1.4. O amarelo ouro sera em alto desempenho refletivo. As faixas se estenderdo por toda lateral
do veiculo, de cima para baixo, conforme “Design” das viaturas do Sistema de Resgate a
Acidentados do Corpo de Bombeiros e da Secretaria Estadual de Saude do Estado de S&o Paulo.
Seréo incluidos na adesivacéo os nimeros de cadastro e letras. Os nimeros serdo confeccionados
com adesivos refletivos na cor amarelo ouro. As letras deverdo também ser na cor amarelo ouro e
refletivas. O Corpo de Bombeiros fornecera os nimeros de cadastro e as medidas das letras para
configuracdo final. Todos os detalhes, inclusive as logomarcas deverdo ser confeccionados com

prévia aprovacao do Corpo de Bombeiros, apés a analise do projeto acima citado.
10. TESTES E CONTROLE DE QUALIDADE
10.1. COMPONENTES EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DA UR.

10.1.1. Todos os equipamentos, dispositivos elétricos e adaptacdes serdo confeccionados com

produtos comerciais construidos em conformidade com as normas de referéncia vigentes, testados e
42



certificados, que cumpram ou excedam as exigéncias desta especificacdo. O conjunto deve atender
todos os padrdes nacionais de seguranca de veiculos automotores e outras normas brasileiras
correspondentes. Todos os componentes deverdo ser apresentados com os respectivos dados
técnicos dos fabricantes em lingua portuguesa. A empresa vencedora devera estabelecer uma
padronizacdo e uma garantia para todos os itens da UR, ficando responsavel perante o Corpo de
Bombeiros pela assisténcia técnica, manutencao, reposicdo ou eventual substituicdo de qualquer um

dos itens que compdem a viatura.
10.2. TESTES DOS SISTEMAS DE SINALIZACAO E ILUMINACAO

10.2.1. Os sistemas de sinalizacdo e iluminacdo deverdo ser testados pela empresa vencedora na
presenca de representantes do Corpo de Bombeiros. Os testes avaliardo o comportamento dos
sistemas em situagdes extremas para simular o maximo consumo de carga durante um atendimento
de no minimo 30 minutos com o veiculo estacionado e desligado e 120 minutos com o veiculo
estacionado com o motor em funcionamento. Os sistemas deverdo estar em conformidade com as

normas brasileiras que tratam do assunto.
10.3. OUTROS TESTES DE CONFORMIDADE

10.3.1. Além dos testes mencionados serao inspecionados e verificados pelo Corpo de Bombeiros,

para que seja atestada a conformidade com a presente especificacdo 0s seguintes itens:
10.3.1.1. Dimensodes fisicas do compartimento de atendimento;

10.3.1.2. Distribuicéo de peso;

10.3.1.3. Sistemas ambientais;

10.3.1.4. Sistema elétrico, incluindo alternador;

10.3.1.5. Ergonomia do compartimento de atendimento;

10.3.1.6. Sistema de oxigénio fixo;

10.3.1.7. Sistema de aspiracdo de sangue e secrecdes;

10.3.2. Para cada um dos itens acima, ap6s a anuéncia do Corpo de Bombeiros devera ser

expedido um atestado de conformidade com a presente especificacao.

10.3.2.1. Todas as despesas decorrentes de testes e emissdo de atestados correrdo por conta da

empresa vencedora.
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10.3.3. Junto a proposta ou habilitacdo deverdo ser entregues o0s seguintes documentos:
10.3.3.1. CCT emitido pelo INMETRO

10.3.3.2. Layout da viatura com legenda detalhada dos materiais empregados (informando marca e

garantia do equipamento).
11. POS-VENDA E GARANTIA
11.1. ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM

11.1.1. Durante o periodo de realizacdo do servico de adaptacdo e montagem da UR, havera
necessidade de no minimo trés visitas de 03 (trés) representantes do Corpo de Bombeiros para
acompanhamento do processo de montagem. O Corpo de Bombeiros nomeara e comunicara a
empresa vencedora, 0s componentes do grupo que acompanhara a montagem. Sendo a contratada

fora desta Unidade Federativa, devera fornecer inclusive, passagem e hospedagem.
11.2. MANUTENGAO E ASSISTENCIA

11.2.1. A empresa vencedora sera responsavel pela garantia, reparos e reposicdo de todos os

componentes relativos ao servico de adaptacdo e montagem da UR.

11.2.2. A empresa vencedora devera possuir pontos para assisténcia técnica no estado de Sao

Paulo.

11.3. GARANTIA

11.3.1. O servico de adaptacdo e montagem da UR devera possuir garantia integral de 24
meses, contados a partir da comunicagéo pelo Corpo de Bombeiros da efetiva data de entrada em

operacéo do veiculo.

44



ANEXO Il - MODELO DA CREDENCIAL

Pelo presente instrumento particular de procuracdo e pela melhor forma de direito, a

EMPreSa.....cccccvvvvvveernnnn. , COM SEdEe NA...c.ccvvvivnieiiiieieieens ,devidamente inscrita no CNPJ n°
................ e |Inscricdo Estadual n° ................, representada por seu socio-gerente
Sr(@). i, , portador(a) da Cédula de Identidade RG n° .................. e do CPF n°
......................... , homeia e constitui seu representante o(a) Sr.(a)...................., portador(a) da
Cédula de Identidade RG n° ................... €doCPF MO .o , @ quem sédo conferidos

poderes para representar a empresa outorgante no Pregdo Presencial n® 29/2013, instaurado
pela Prefeitura Municipal de Pederneiras, em especial para firmar declaracdes e atas, apresentar
ou desistir da apresentacéo de lances verbais, negociar 0s valores propostos, interpor ou desistir
da interposicdo de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima
indicado.

Local e data.

Assinatura pelo responsavel pela outorga.

Obs.: Na apresentacao desta procuracdo a mesma devera vir acompanhada do contrato social da
proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade/competéncia do
outorgante para constituir mandatario.
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ANEXO Ill - MODELO DE DECLARACAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
DE HABILITACAO

PREGAO PRESENCIAL N° 29/2013

Processo n° 56/2013

................................... , devidamente inscrita no CNPJ sob n® ..........c..ceeeeviveeeenee., COM SUA
SEAC...ci e , em conformidade com o disposto no artigo 4°, inciso VI, da
Lei n° 10.520/2002, DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo exigidos
no edital que rege o certame acima indicado.

Local e data.

Assinatura do representante legal

N° do RG
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ANEXO IV — MODELO DE DECLARAGAO DE SITUACAO REGULAR PERANTE O
MINISTERIO DO TRABALHO

EUiii, ., representante legal da empresa................coocoen, , interessada
em participar do PREGAO PRESENCIAL N° 29/2013 da Prefeitura Municipal de Pederneiras,
declaro sob as penas da lei, que, a empresa .........ccoeeeeeeeeeeeieeeeeeeeenn encontra-se em situagao

regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observancia do disposto no inciso
XXXIIl do artigo 7° da Constituicdo Federal.

Local e data.

Assinatura do representante legal

N° do RG
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ANEXO V

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das san¢des e multas previstas neste
ato convocatorio, que a empresa
(denominacdo da pessoa juridica), CNPJ n°
€ microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos
declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério
de desempate no procedimento licitatério do Pregao Presencial n® 29/2013, realizado pelo Municipio
de Pederneiras, Estado de Sao Paulo.

Local e data.

Nome do representante
RG N®
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ANEXO VI — MINUTA DE CONTRATO

Processo n°®56/2013

CONTRATO PARA Prestagao dos servicos de Montagem/Encarrocamento de um Furgdo Unidade
de Resgate para o Corpo de Bombeiros de Pederneiras, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°
29/2013

Pelo presente instrumento particular o Municipio de Pederneiras, com sede a Rua
Siqueira Campos, n° S-64, CNPJ n° 46.189.718/0001-79, doravante denominado CONTRATANTE,
representado neste ato por DANIEL PEREIRA DE CAMARGO, Prefeito Municipal, ............... ,

portador do RG n® .............cee.. e inscrito no CPF sobn° ................ , residente e domiciliado nesta
cidade de Pederneiras -SP € ...ccoccovvviiiviiiiiiiiiis com sede A ..coooveveviiieiiiinnn, ) ereeereeee ,SP,
CNPJ n° e e Inscr. Estadual n°® .......cccoeiiiiiiiiiiiinnnnn, doravante denominada
CONTRATADA, representada neste at0 PoOr ..cccocoovvvvviiiiiiiiiiiiiiinnnnnn, , portador do RG n°
...................... e inscrito no CPF sob n° ......c.ccceevvveeeveeeeeeen.., residente e domiciliado em

................................ — SP, tendo em vista a homologacéo do resultado do Pregdo Presencial n®
29/2013, tém entre si justa e acordada celebracdo do presente contrato mediante as seguintes
Clausulas e condicdes:

01 - OBJETO

1.1. Constitui objeto deste contrato a Montagem/Encarrocamento de um Furgdo Unidade de Resgate
com capacidade para 02 (duas) vitimas deitadas e carroceria especial direcionada aos servicos do
Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de S&o Paulo, em um chassi marca FIAT, modelo
Ducato Maxicargo 12 M3 Multijet Economy, ano 2012, modelo 2012, n° do chassi
93W245G34D2106292, poténcia 2300CC e PTB 003,50 e placas DIJM0737, conforme especificacdes
constantes do Anexo | — Especificagdes Técnicas do Edital de Pregdo Presencial n° 29/2013.

1.2 - Durante o periodo de realizacdo do servico de adaptacdo e montagem da UR, havera
necessidade de no minimo trés visitas de 03 (trés) representantes do Corpo de Bombeiros para
acompanhamento do processo de montagem. O Corpo de Bombeiros nomeara e comunicara a
empresa vencedora, os componentes do grupo que acompanhara a montagem. (Sendo a contratada
fora desta Unidade Federativa, devera fornecer inclusive, passagem e hospedagem).

1.3 — O prazo de garantia do equipamento sera de ......... a contar da data de entrega do veiculo no
Almoxarifado Municipal.

1.4 — Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA devera proceder por sua conta e risco o
conserto de quaisquer defeitos e a troca das pecas que se fizerem necessarios, sem nenhum 6nus
para 0 CONTRATANTE, desde que oriundos de defeitos de fabricacdo, vicios de qualidade do
material empregado e desgaste prematuro com o uso adequado do equipamento.

02 - DA ENTREGA
2.1 — O veiculo devera ser retirado pela CONTRATADA no Almoxarifado da Prefeitura Municipal,
situado na Rua Castelo Branco, n® O-1165 — Jardim Califérnia, nesta cidade de Pederneiras, ficando

acordado que o mesmo devera ser transportado em veiculo de transporte apropriado (Remonta ou
Plataforma) devidamente assegurado, inclusive quando da entrega do objeto pronto.
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2.2 - O veiculo devidamente montado/encarrocado devera ser entregue no Almoxarifado Municipal
de Pederneiras, no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de assinatura deste
instrumento, com todas as despesas por conta e risco da CONTRATADA.

2.3 - O objeto da presente licitacdo sera recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de
posterior verificacdo da conformidade do produto com as especificacoes.

2.4 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, 0o CONTRATANTE podera:

a) se disser respeito a especificacao, rejeita-lo no todo ou em parte, determinando sua substituicdo
ou rescindindo a contratacéo, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

a.l) na hipétese de substituicdo, a CONTRATADA devera fazé-la em conformidade com a indicacéo
da Administracdo, no prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis, contados da notificacdo por escrito,
mantido o preco inicialmente contratado;

b) se disser respeito a diferenca de quantidade ou de partes, determinar sua complementacao ou
rescindir a contratacdo, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

b.1) na hipdtese de complementacdo, a CONTRATADA devera fazé-la em conformidade com a
indicacdo do CONTRATANTE, no prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis, contados da notificacao por
escrito, mantido o preco inicialmente contratado.

2.5 - O recebimento do objeto dar-se-a definitivamente, apos verificagdo do atendimento integral da
guantidade e das especifica¢cdes contratadas.

03 - DOS VALORES

3.1 - O CONTRATANTE compromete-se a pagar a CONTRATADA a importancia fixa e
irreajustavel de R$ ..........coevvvenen. (ceoreeeinnes ), em 20 (vinte) dias contados da data da entrega efetiva
do objeto contratado, em perfeitas condi¢cdes de uso e funcionamento, devidamente atestado pelos
servidores do Departamento de Almoxarifado e Controle Patrimonial e pelo Corpo de Bombeiros de
Pederneiras, conforme preco final obtido na Ata da Sesséo de processamento do Pregdo Presencial
n° 29/2013.

04 - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
4.1 - Compete a Contratada:
4.1.1 - Manter na direcéo dos trabalhos o responsavel técnico e o preposto aceitos pelo Contratante;

4.1.2 - Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o estabelecido no
Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio de execucao.

4.1.3 - Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente entrega do objeto contratual, de acordo
com o estabelecido nas normas do Edital, no presente contrato, nos documentos técnicos fornecidos,
nas normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas e na legislacdo em vigor.

4.1.4 - Proporcionar a equipe de fiscalizacdo designada pelo contratante, condicdes para o
acompanhamento das etapas de fabricagdo e montagem dos diversos componentes da viatura e
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verificacdo dos equipamentos acessorios, sendo o contratado fora desta Unidade Federativa,
fornecera inclusive, passagem e hospedagem para o(s) militar (es), na forma do disposto no subitem
1.2 da clusula 1 deste instrumento.

4.1.5 - Responder pela garantia, reparos e reposicdo de todos os componentes instalados no
veiculo.

4.1.6 - Responder pelo cumprimento das Normas de Seguranca do Trabalho, devendo exigir de seus
funcionarios o uso dos equipamentos de protecao individual.

4.1.7 - Fornecer Certificado de Adequacdo e Legislacdo de Transito — CAT, conforme Portaria n.
027/02 do DENATRAN, no ato de entrega do veiculo.

4.1.8 - Zelar pela perfeita manutencdo do veiculo nas condicbes em que foram recebidas,
responsabilizando-se por eventuais avarias e/ou danos que ocorrerem por culpa propria ou de
terceiros.

4.1.9 - Manter o veiculo em area adequada, fechada e coberta, desde o seu recebimento até a
entrega dos servicos a Unidade Requisitante, e também durante toda a execugdo dos servicos, a
qual esta localizada (endereco).

4.1.10 - Manter durante toda a execuc¢éo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo apresentadas por ocasido do
procedimento licitatério.

4.1.11 - Atender todas as exigéncias contidas no Projeto Basico mesmo que nao transcritos no
presente Termo do Contrato.

4.2 - Compete ao Contratante:

4.2.1 - Fornecer a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio dos trabalhos, inclusive
emitir a “Ordem de Inicio dos Servigos”.

4.2.2 - Esclarecer prontamente, as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela Contratada.
4.2.3 - Expedir, por escrito, as determina¢fes e comunicacdes dirigidas a Contratada.
4.2.4 - Transmitir, por escrito, as instru¢cdes sobre modificacdes de planos de trabalho.

4.2.5 - Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das disposi¢cfes legais que o
regem.

05 - DAS MULTAS E PENALIDADES

5.1. Sem prejuizo das sancdes previstas no artigo 7° da lei federal n°® 10.520/02 e artigo 87 da lei
federal n° 8.666/93, a CONTRATADA fica sujeita as seguintes penalidades, garantida a defesa
prévia:

5.1.1. Pelo atraso injustificado na entrega do equipamento:

5.1.1.1 — Até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor total da obrigacdo
por dia de atraso;
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5.1.1.2 — A partir do 30° (trigésimo) dia entende-se como inexecucao total da obrigacéo.

5.1.2. Pela inexecucéo total ou parcial do ajuste, multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total
da obrigagéo.

5.2 — O ndo atendimento das condi¢des estabelecidas no item 1.3, da clausula 01 deste contrato,
durante o periodo de garantia, ensejara a aplicacédo da penalidade de multa de 20% (vinte por cento)
sobre o valor total da obrigagéo, bem como das demais san¢@es previstas no item 5.1 desta clausula
04.

5.3. As multas previstas ndo tém carater compensatério, porém moratério e consequentemente
0 pagamento delas ndo exime o contratado da reparacdo dos eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha a acarretar a Administracao.

06 - DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

6.1 - O CONTRATANTE podera rescindir o presente contrato por ato administrativo unilateral, nas
hip6teses previstas no artigo 78, incisos | a Xll e XVII, da Lei 8.666/93, sem que caiba a
CONTRATADA qualquer indenizacdo, sem embargo da imposicdo das penalidades que se
demonstrarem cabiveis em processo administrativo regular.

07 - DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

7.1- Os recursos orgamentarios para o presente contrato sdo os seguintes:

7.1.1 - Ficha 729 — Equipamentos e Material Permanente — 02.19.01 — Fundo Municipal de Corpo de
Bombeiros.

08 - DISPOSICOES GERAIS

Y

8.1 - O presente contrato esta vinculado ao Pregdo Presencial n°® 29/2013 a proposta da
CONTRATADA e as Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02.

8.2 — O prazo de vigéncia deste Contrato sera de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de sua
assinatura, observadas as condi¢des de garantia constantes do subitem 1.2 da clausula 2.

8.3 - O prazo mencionado no subitem anterior podera ser prorrogado por iguais e sucessivos
periodos, a critério da Administracao, nos termos e condi¢des permitidos pela legislacéo vigente.

8.4 - A Fiscalizacdo do presente Contrato sera exercida pelo Corpo de Bombeiros da Policia Militar do
Estado de Séo Paulo.

8.5 - A acdo ou omissao total ou parcial da fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA das
responsabilidades contratuais.

8.6 - S&o prerrogativas do CONTRATANTE as previstas no artigo 58 da Lei 8.666/93.
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09 - FORO
9.1 - A parte que transgredir o presente contrato, deixando de cumpri-lo, respondera perante a
outra, por perdas e danos que forem apurados em liquidagdo. Se houver Procedimento Judicial, a
parte faltosa, ainda respondera pelo pagamento de custas e honorarios do advogado contratado
pela parte fiel.

9.2 - Fica eleito o Férum desta Comarca de Pederneiras, para dirimir divergéncias ou causas
oriundas do presente contrato.

E por estarem de pleno acordo com o disposto nas clausulas deste contrato, digitado em 03
(trés) vias de igual teor, assinam-o0, juntamente com as testemunhas abaixo que a tudo assistiram
para que surta seus devidos efeitos juridicos.
Pederneiras, ...... (o [ de 2013.
CONTRATADA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
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ANEXO VI

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREGAO PRESENCIAL N° 29/2013

Processo N° 56/2013

Objeto: Montagem/encarrocamento de um Furgdo Unidade de Resgate do Corpo de
Bombeiros de Pederneiras

A empresa
estabelecida na ,

CNPJ n° , hos termos do presente Pregdo, e de acordo
com o contido nas Especificacbes Teécnicas constantes do Projeto Basico — Anexo | —
Especificagbes Técnicas do Edital, que o rege, apresenta a seguinte proposta:

OBJETO UNID |QUANT VALOR TOTAL

montagem/encarrogamento de um
Furgdo Unidade de Resgate com
capacidade para 02 (duas) vitimas
deitadas e carroceria especial
direcionada aos servicos do Corpo de
Bombeiros da Policia Militar do Estado
de Sao Paulo, em um chassi marca
FIAT, modelo Ducato Maxicargo 12 M3

Multijet Economy, ano 2012, modelo 01 01
2012, ne do chassi
93wW245G34D2106292, poténcia

2300CC e PTB 003,50 e placas
DJMO0737, conforme especificagdes
constantes do Anexo | — Especificagdes
Técnicas, que integra o Edital de Pregéo
Presencial n°® 29/2013

Valor Global (por extenso)

A empresa declara, sob as penas da lei, que o prazo de garantia do produto € de ...... (ceeeen )
meses.
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Validade da proposta: ...... (cereeeeeennn ) dias.

A empresa declara que os servicos serdo executados de acordo com o Projeto Bésico
constante do Anexo | ao Edital.

Pederneiras, ...... de i de 2013.,

(Representante legal da empresa)
Nome:

R.G.

CPF:

Cargo:
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