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5 100 e 200 e 100 5
B | -3 |
BRANCO BRANCO
BRANCO-GELO
COR PADRAO MUNSELL PADRAO PANTONE
AMARELO SEGURANGA 5Y 8/12 109 C
BRANCO — GELO N 8,5 COOL GRAY
MARRON - CANALIZAQAO 2,5 YR 2/4 1817 C
PRETO N 1 BLACK 3C1

NOTAS GERAIS:

1 — DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO INDICAGAO CONTRARIA.
2 — ESTA PADRONIZAGAO BASEIA—SE NA ABNT NBR—7145/46/47 e 7348.

3 — A LOCALIZAGAO DA FAIXA DEVE SER:

NAS PROXIMIDADES DAS CONEXOES;
A MONTANTE DAS VALVULAS. NA IMPOSSIBILIDADE DEVE SER A JUSANTE;

— NAS PROXIMIDADES DOS APARELHOS DE SERVIGO;
— DE CADA LADO DAS PAREDES, FORROS OU ASSOALHOS, QUANDO OS

ATRAVESSAREM;

— EM QUALQUER PONTO QUE SEJA NECESSARIO ASSEGURAR A IDENTIFICAGAO.
A DISTANCIA ENTRE DUAS FAIXAS DE IDENTIFICAGAO NAO PODE EXCEDER A

30 METROS
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