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FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDA A COPIA E REPRODUGAO

DESTE DOCUMENTO QU A ENTREGA A TERCEIROS, SEM
AUTORIZACAO DA VESPASIANO & PICCOLO ENGENHARIA LTDA

SOB PENA DA LEI N' 9279/96.

FLUIDO |PUREZA [NOM. DE VAZAO PRESSAO DE | TIPO CONEXAO EQUIPAMENTO QUE REGIME | Equipam.
FASE PONTOS POR PONTOS OPERAGAO(PONTO)( DO EQUIPAMENTO|  UTILIZARA O FLUIDO | Horas/Dias | Dia/Més
OXIGENIO - 04 2,0 Bu\: 1,5 x@dﬂ\o_ﬁw UNIVERSAL SOLDA \ OXICORTE 08 22
ACETILENO - 04 0,5 m3/h 0,5 kgf/cm2| UNIVERSAL SOLDA / OXICORTE 08 22
SIMULTANEIDADE = 100%.

SUPORTE METALICO
(FIXAR NA PAREDE)

81/2” A.C. SCH.40

SP—02

PONTO CONSUMO PARA OXIGENIO (4x)

SEM ESCALA

LISTA DE MATERIAL - OXIGENIO

POS |QUANT, DENOMINAGAQ MATERIAL REFERENCIA | OBSERVAGAO

1 04 |VALVULA ESFERA TRIPARTIDA LATAO/ESF. LT. MGA 81/2°NPT 3004
2 | 04 |COTOVELO 90" CLASSE 30004 ASTM A-105 FLACON 81/2" NPT

3 | 04 |REGULADOR DE PRESSAO FRO-216 B LATAO FAMABRAS | ¢1/2" NPT-M
4 | 04 |[VALVULA CORTA-CHAMAS SECA FVSO/28-R 02 LATRO FAMABRAS [#9/16" x 18 DR
5 | 04 |NIPLE LONGO SCH.80 L= 100mm ASTM A-106-B | USINAGEM 81/2" NPT-M

6 | 04 |NIPLE SIMPLES SCH.80 L= 100mm ASTM A-106-B | USINAGEM |81/2"BWx1/2"NPT}

NOTAS GERAIS:

1 — DIMENSOES EM METROS E ELEVAGOES EM MILIMETROS, EXCETO INDICAGAO CONTRARIA.

2 — PARA OXIGENIO USAR A TUBULAGAO EM AGO CARBONO A-53-B SCH.40 C/C, BISEL,
DIAMETROS CONFORME INDICADOS.

3 — PARA ACETILENO USAR A TUBULAGAO EM AGO CARBONO A-106—B SCH.80 S/C, BISEL,
DIAMETROS CONFORME INDICADOS.

N_. — PRESSAO DE TRABALHO DAS REDES:
OXIGENIO= 5,00 kgf/cm2.
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ETILENO= 1,00 kgf/cm2.

PARA 02 AS SOLDAS DEVERAO SER EXECUTADAS PELO PROCESSO OXIACETILENICO.

PARA C2H2 AS SOLDAS DEVERAO SER EXECUTADAS PELO PROCESSO TIG.

VER ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O MEMORIAL DESCRITIVO N’

TODAS AS ROSCAS DEVERAO SER VEDADAS COM FITA TEFLON.
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