PLOTAGEM MONOCROMATICA

COR

ESP. PENA

RED

0,1

YELLOW

0,2

GREEN

0,3

CYAN

0.4

BLUE

0,5

MAGENTA

0,6

1.0

FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDA A COPIA E REPRODUGAO

DESTE DOCUMENTO QU A ENTREGA A TERCEIROS, SEM
AUTORIZACAO DA VESPASIANO & PICCOLO ENGENHARIA LTDA

SOB PENA DA LEI N' 9279/96.

COLUNA

NIVEL DO SOLO

CABOS
ELETRICOS
@
BARREIRA / ANTEPARO @
U
|
|
TUBULAGAO
DE GAS
NN,
NEQNCQTR L
NN

\\ \ \ \
/\/\/
NI

DETALHE - REDE DE GAS x CABOS ELETRICOS

SEM ESCALA

DIAGRAMA
ESQUEMATICO

NOTAS GERAIS:

1 — DEVE SER EVITADA A PROXIMIDADE ENTRE REDE ELETRICA E A TUBULAGAO DE GAS,
PRINCIPALMENTE O TRACADO PARALELO ENTRE OS DOIS ELEMENTOS, A MENOS QUE A REDE
ELETRICA SEJA CONSTRUIDA A PROVA DE EXPLOSAOQ.

2 — CASO A TUBULAGAO DE DISTRIBUIGAO INTERNA DE GAS FIQUE PROXIMA DA REDE ELE—
TRICA, DEVE SER INSTALADO ANTEPARO / BARREIRA DE MATERIAL NAO COMBUSTIVEL ENTRE
AMBOS , COM O OBJETIVO DE EVITAR QUE HAJA ACIDENTALMENTE CONTATO SIMULTANEO DE
MATERIAIS CONDUTORES COM A TUBULAGAO DE GAS E COM A REDE ELETRICA, CONFORME A
SUGESTAO DO DESENHO AO LADO.

3 — NO CASO DE CRUZAMENTO DA REDE DE DISTRIBUICAO INTERNA DE GAS E REDE ELE-
TRICA, DEVE SER PROVIDENCIADA PROTEGAO ADEQUADA, COM O OBJETIVO DE EVITAR QUE
HAJA ACIDENTALMENTE CONTATO SIMULTANEO DE MATERIAIS CONDUTORES COM A TUBULAGAO
DE GAS OU INDUGAO ELETRICA.

4 — NOTAS E DETALHES BASEADOS CONFORME A NORMA ABNT NBR 15358 DE 2006.

TENSOES DOS CABOS DISTANCIAS MINIMAS
(Volts) (m)
até 440 V (eletroduto) 0,30
até 440 V 0,50
acima 440 V 1,00
12.000 V ou superior 5,00
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