Prefeitura Municipal

J,Pederneiras

do Por Vo

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

LOCAL : Proximidades da antiga estacdo ferrovidria do Municipio
de Pederneiras (atual centro Cultural - Izavan Ribeiro Macdario)
CIDADE : Pederneiras -SP

TITULO: APLICAGCAO DE PISO, PAISAGISMO E FONTE EM
FRENTE AO TEATRO MUNICIPAL

1- CONDICAO LOCAL
Serd redlizada a implantacdo de jardins, aplicacdo de piso e

posterior colocacdo de uma fonte em frente ao Teatro Municipal.

2- MOVIMENTAGCOES DE TERRA
Todas as movimentacdes de terra que se fizer necessario e eventual

fornecimento de terra ficardo a cargo da Prefeitura Municipal de

Pederneiras.

3- FUNDAGOES PARA A INSTALACAO DE FONTE.
A fundacdo serd do tipo radier, com 15 cm de espessura, e deverda

seguir as seguintes especificacdes:
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- Instalacdo das tubulacdes de dgua, esgoto e elétrica
anteriormente a concretagem da fundacdo.

- Armacdo em duas direcdes com aco CA-50 de bitola 3/8”.

- Colocacdo de formas laterais para posterior engrossamento do
concreto nas bordas.

- Colocacdo de manta pldstica para impermeabilizacdo, e
camada de cimento e areia (1:3) dosada com impermedvel
gorduroso. Apods serd aplicado piche ou produto de efeito equivalente.
- Concretagem da fundacdo, utilizando concreto fck = 25 Mpa e
posterior desempenamento e alisamento.

Para regularizacdo de niveis, caso necessdrio,deverd ser executada

alvenaria de embasamento com ftijolo macico de barro comum.

4- REVESTIMENTO
Massa com as caracteristicas que se seguem: as massas grossas e

finas (emboco e reboco) serdo compostas de argamassa de cal e
areia; a grossa com areia media e cal (1:3); a fina com areia grossa
peneirada e cal (2:1), ou massa de producdo industrial enconfrada na
praca (Reboquit ou similar) sobre chapisco fino, serd aplicada em toda
superficie da base da fonte para posterior assentamento de pastilha

(2,5 x 2,5 cm), sobre argamassa colante.

5 - FONTE
A fonte serd em concreto armado com barras de aco CA-50 de 3/8”,
revestida de pastilhas de 2,5 x 2,5 cm cor bege oxidada.

A fonte deverd ser composta por:
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Oito bicos tipo sdlido arficulado, fabricado em latdo cromado,
com sistema de articulacdo, para formacdo de efeito d’ dgua
(atingindo a altura mdaxima de 2,5 m).

Um bico tipo frisante fabricado em aco inox, com sistema de
aeracdo para efeitos d’ dgua (atingindo a altura minima de 1,50
m).

Um conjunto de moto-bomba, composto por um motor elétrico
trifGsico, tensdo nominal de 220 V e uma bomba centrifuga
vedada com selo mecdanico, para servico continuo de vazdo e
pressdo adequadas para funcdo.

Uma grelha de succ¢do protfetora, fabricada em estrutura de
latGo e bronze cromadas, protecdo dos conjuntos contra
particulas sdlidas de granulometria superior a 5 mm, para
protecdo do conjunto moto-bomba,medindo, 300 x 300 mm.
Fornecimento de dez grelhas de succdo protetora fabricada em
estrutura de latdo e bronze cromadas, protecdo dos conjuntos
contra particulas sélidas de granulometria superior a 5 mm, para
protecdo do conjunto moto-bomba,medindo, 150 x 150 mm.

Um regulador de nivel, em ABS 1.1/2

Um dispositivo de aspiracdo, em ABS 1.1/2

Um dispositivo de retorno, em ABS 1.1/2

Doze projetores de luz subaqudticos, fabricado em liga de latdo
cromado, com vidro temperado, [Gdmpada de alto rendimento e
longo alcance de 50 V por 12 W e filtro difusor colorido, fornecido
nas cores: verde, vermelho, amarelo, azul (a ser definido pela

Prefeitura).
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Um conjunto de filtragem d’ dgua, composto por: valvula multi
vias, seis posicdes, em termopldstico, filtro de areia em
termopldstico e conjunto moto-bomba e auto escovante com
pré-filtro de recirculcdo d’ dgua com motor elétrico 1/3 CV
monofdsico.

Um conjunto moto-bomba submersivel, composto com um motor
elétrico monofdsico, tensdo nominal de 110/220 v, para servico
contfinuo de vazdo e pressdo adequada para funcdo.

Um painel de comando trifdsico, montado em gabinete
metdlico, contendo: botoadeiras; Idmpadas de sinalizacdo;
disjuntores de protecdo, contactadoras e relés térmicos (chaves
e comandos), para partida e protecdo de moto-bombas e
iluminagcdo, chaves seletoras manuais/ preparado para

comando a distancia.

Deverd ser previsto abrigo de alvenaria para o conjunto moto-

bomba, filtro e bomba de drenagem. Este deve ser receber

impermeabilizacdo com camada de cimento e areia (1:3) dosada

com impermedvel gorduroso. Apds serd aplicado piche ou produto de

efeito equivalente. O abrigo terd dimensdes de 2,00 x 2,20 m, com 2,00

m de profundidade e contard com uma veneziana para ventilacdo,

bem como uma fampa em ferro galvanizado.

6- PISOS.

Toda a drea de piso deverd ser implantada sobre contrapiso em

concreto magro e massa de regularizacdo, com caimento suficiente

para o escoamento de aguas pluviais.

A drea de piso serd composta de:
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e Paralelepipedo assentados com colchdo de areia e rejuntado
com argamassa de cimento e areia traco 1:3
e Ladrilho hidraulico assentado com argamassa colante.

e Blokret de 8 cm pré-fabricado, assentado com colchdo de areia.

7- ILUMINACAO
Deverd ser prevista iluminacdo artistica, constando de 07 postes

telecdnicos escalonados, com duas lumindrias cada, 12 balizadores de
jardins, 4 refletores voltados para a fachada do edificio e 12 pontos de

iluminacdo subaqudtica especifica para fonte.

8 - PAISAGISMO

Os canteiros destinados aos jardins apresentados no  projeto
arguitetonico, ANEXO |, deverdo receber forracdo em grama Sdo
Carlos e a implantacdo de vegetacdo adaptada ao clima da regido.
A implantacdo do paisagismo deverd receber anuéncia do

Departamento do Meio Ambiente desta prefeitura.

9- INSTALACOES HIDRAULICAS.
Deverd obedecer aos padrdes da ABNT. As redes de esgoto e adgua

frio deverdo receber materiais em PVC (canos, conexdes) de 12 linha,

assim como as bases de registros.
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10- INSTALA(;OES ELETRICAS
Deverd ser exposto ao Deparfamento de Obras e Vias Publicas a

marcacdo dos pontos elétricos com a devida antecedéncia e receber
deste a anuéncia para o servico.

Os materiais aplicados (conduites, fiacdo, caixas, disjuntores,
lumindrias, etc) deverdo ser de 1° classe. O fornecimento da

eletricidade serd da CPFL.

OBSERVACOES:
*Naquilo em que o presente memorial descritivo for omisso, deverdo

prevalecer as boas normas da constru¢cdo civil.

Pederneiras, 8 de Outubro de 2010.

Eng® Antonio Carlos Valineti lvana Maria Bertolini
Diretor do Dep. de Obras e Vias Publicas Prefeita Municipal
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